OPIS TECHNICZNY
do projektu:

Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego

dz. geod. nr 625, obr. 9, Stargard

1.0. Dane ogoélne

1.1. Inwestor oraz jego adres:

Gmina Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

1.2. Imie i nazwisko projektanta

mgr inz. arch. Wioletta Kmita upr. nr 3/Sz/2001

2.0. Podstawa projektowania

« Zzlecenie Inwestora,

« wtodrnik geodezyjny w skali 1:500,

« Wwizja lokalna,

« aktualne nomy i przepisy budowlane,

« ustalenia z Inwestorem,

« Katalog mebli migjskich miasta Stargard,
« Katalog nawierzchni miasta Stargard,

« literatura techniczna i katalogi branzowe producentéw elementéw zabawowych.

3.0. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Stargardzie, przy Szkole Podstawowej nr 11
na os. Zachod B 15, na dziatce nr ewid. 625, obr. 9.

4.0. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Gtoéwnym zatozeniem projektu jest budowa placu zabaw i sitowni zewnetrznej. Projektowa-
ng inwestycje planuje sie jako 2 — etapowa. Zaprojektowano ogrodzony plac zabaw na na-
wierzchni piaskowej oraz sitownie zewnetrzng na nawierzchni z kostki betonowe;.
Dodatkowo planuje sie montaz elementow matej architektury.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje 2 etapy:

Etap | — Plac zabaw:
« demontaz ptyt chodnikowych,
« realizacje nawierzchni piaskowej i opaski z kostki betonowej,
« montaz 4 urzadzen zabawowych,



e ogrodzenie placu zabaw z 3 stron wraz 1 furtkg wejsciowg ( z jednej strony plac
bedzie przylegac do istniejgcego murku),

« montaz elementow matej architektury: fawek, kosza na Smieci i tablicy
z regulaminem,

« uporzgdkowanie terenu.

Etap Il — Sitownia zewnetrzna:

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

montaz 4 podwojnych urzgdzen,

montaz fawek, kosza na Smieci i tablicy z regulaminem na terenie inwestycji,
montaz elementow matej architektury: tawek, kosza na smieci i tablicy z
regulaminem,

uporzgdkowanie terenu.

5.0. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren dziatki, na ktorej lokalizuje sie inwestycje znajduje sie w Stargardzie przy Szkole
Podstawowej nr 11, na os. Zachod B 15. Teren jest niezagospodarowany, utwardzony
ptytami chodnikowymi — przeznaczonymi do demontazu.

6.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie placu zabaw i sitowni zewnetrznej. W 1 eta-
pie projektuje sie budowe placu zabaw, w tym celu nalezy zdemontowac ptyty chodnikowe.
Plac zabaw powstanie na nawierzchni piaskowej, otoczonej z 3 stron opaska z kostki beto-
nowej. Planuje sie montaz 4 urzgdzen zabawowych oraz elementow matej architektury: 2
tawek, kosza na Smieci oraz tablicy z regulaminem. Z trzech stron projektuje sie ogrodze-
nie panelowe ( z jednej strony plac przylega¢ bedzie do istniejgcego murku). Na teren pla-
cu prowadzi¢ bedzie furtka, o szer. 120 cm usytuowana od strony potudniowej.

W drugim etapie od strony potnocnej placu zabaw projektuje sie sitownie zewnetrzng.
Montaz urzgdzen - na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, bez fazy (przylegajace;j
do placu zabaw). Dodatkowo projektuje sie montaz elementéw matej architektury: 2 tawek,
kosza na smieci i tablicy z regulaminem.

7.0. ETAP |- Plac zabaw

7.1. Opis

Etap | obejmuje budowe placu zabaw, wraz z wykonaniem nawierzchni piaskowej i utwar-
dzonej z kostki betonowej, montazem urzgdzen zabawowych, elementéw matej architektu-
ry wraz z ogrodzeniem terenu.

7.2. Projektowane nawierzchnie

7.2.1. Nawierzchnia piaskowa

Na placu zabaw projektuje sie nawierzchnie piaskowg. (Nawierzchnia na planie prostokata
o wymiarach 13,70 x 14,0 m. Przed przystgpieniem do prac, nalezy zebra¢ warstwe
humusu, a nastepnie uzupetni¢ piaskiem (0,2 — 2 mm) — grubos¢ minimum 30 cm.

Powierzchnia — 191,8 m?



7.2.2. Nawierzchnia utwardzona

Z trzech stron nawierzchni piaskowej projektuje sie opaske ( z dwdéch stron szer. 0,5 mi z
jednej 2,0 m plus z obrzeza) z kostki betonowej o wymiarach 8 x 18 x 8 cm w odcieniu
szarosci, bez fazy. Kostka uktadana z przesunieciem o 1/2 dtugosci kostki w kazdym
rzedzie.

8cm — kostka betonowa szara 8x18x8 cm
3cm — podsypka cementowo- piaskowa
15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm

podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1

Obramowanie nawierzchni utwardzonych projektuje sie obrzezami prostymi o wym.
6 x 20 cm.

nawierzchnia z kostki betonowej (bez obrzezy): 43,75 m?
obrzeza proste 6x20 cm: 47,18 mb
Uwaga:

Projektowane nawierzchnie utwardzone i sposob ufozenia kostki zgodne
Zz Katalogiem Nawierzchni Miasta Stargard (CH12).

7.3. Ogrodzenie i wejscia

Projektuje sie ogrodzenie panelowe o tgcznej dtugosci 47,18 m.

Szerokosci przesta: L=244 cm (rozstaw osi stupkow = S esz=ezz H
250 cm) i wysokosci 120 cm. Przesta montowane sg i
do stupkow z profilu zamknietego o wymiarach
przekroju 60 x 40 x 2 mm z plastikowg zaslepkag
zabezpieczajgca.

Ze wzgledu na to, iz teren bedzie uzytkowany przez 228
dzieci, nalezy zastosowac bezpieczne profile o

nieostrych, zaokrgglonych krawedziach.
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W ogrodzeniu placu zabaw projektuje sie 1 furtke o szerokosci 1,2 m. Lokalizacje furtki
pokazano na rysunku.

UWAGA: Rzeczywista diugos¢ ogrodzenia nalezy zmierzy¢ w terenie.

7.4. Projektowane doposazenie placu zabaw — urzadzenia zabawowe

a) Zestaw zabawowy ,,Mars”’— 1 sztuka

Zestaw zabawowy na planie litery L z dwoma zjezdzalniami oraz dwoma mostkami .

Dane techniczne:

o dtugosc: 6,17 m
o szerokosé: 5,60 m,



« wysokosc¢ catkowita: 2,80 m,
« wysokos¢ swobodnego upadku: 0,9 m,
« strefa bezpieczenstwa: 9,17 x 9,10 cm

Materiaty:

« konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne i intensywne
uzytkowanie; konstrukcja spawana,

« Scianki zjezdzalni, trapy, daszek wykonane sg z ptyty HDPE,

« podtoga wykonana z z ptyty HPL z fakturg antyposlizgowa, co zapewnia
bezpieczenstwo uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu sie na stoncu oraz
tatwemu zmrozeniu zima,

« zjezdzalnie posiadajgce $lizg i porecze wykonane ze stali nierdzewnej oraz boki
wykonczone ptytg HDPE

Usytuowanie urzgdzenia pokazano w dokumentacji rysunkowej na rysunku
zagospodarowania terenu. Urzgdzenie nalezy montowaC zgodnie ze szczegotowg
specyfikacjg wykonania i odbioru robot oraz z wytycznymi ich producenta. Nalezy
bezwzglednie zachowac strefe bezpieczenstwa, ktorg na w/w rysunku zaznaczono linig
przerywang. Strefa bezpieczenstwa to strefa, w ktorej bezwzglednie nalezy stosowac
nawierzchnie bezpieczng. Dodatkowo w tej strefie nie mogg byc lokalizowane Zzadne inne
elementy matej architektury, urzgdzenia ani nasadzenia, itp. Urzgdzenie powinno byc¢
zgodne z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.

b) Zestaw zabawowy ,,Mars 2” —1 sztuka

Zestaw zabawowy 1- wiezowy ze zjezdzalnig . Urzgdzenie zawierta wieze z podestem, 1
zjezdzalnie, trap wejsciowy, scianke wspinaczkowg skosng z otworami, drabinke
wejsciowgq . :

Dane techniczne:

dtugos¢: 3,42 m,

o szerokosc¢: 1,70 m,

o wysokos¢ catkowita: 2,40 m,

« wysokos¢ swobodnego upadku: 0,9 m,

« strefa bezpieczenstwa: 6,92 x 4,70 m
Materiaty:

« konstrukcja oraz elementy dodatkowe
wykonane ze stali nierdzewnej oraz profili,
« Slizg i porecze zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej,
« podest wykonany z ptyty HPL o fakturze antyposlizgowej o grubosci 10 mm,
« dach, trap wejsciowy, fragment burt zjezdzalni oraz scianka wspinaczkowa
wykonane z tréjwarstwowego, kolorowego tworzywa HDPE.

Usytuowanie urzgdzenia pokazano w dokumentacji rysunkowej na rysunku
zagospodarowania terenu. Urzgdzenie nalezy montowaC¢ zgodnie ze szczegotowg
specyfikacjag wykonania i odbioru robot oraz z wytycznymi ich producenta. Nalezy



bezwzglednie zachowac strefe bezpieczenstwa, ktorg na w/w rysunku zaznaczono linig
przerywang. Strefa bezpieczenstwa to strefa, w ktorej bezwzglednie nalezy stosowac
nawierzchnie bezpieczng. Dodatkowo w tej strefie nie mogg byc lokalizowane Zzadne inne
elementy matej architektury, urzgdzenia ani nasadzenia, itp. Urzgdzenie powinno byc¢
zgodne z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.

c) Hustawka wahadtowa podwdjna — 1 sztuka

Urzadzenie zawiera 2 hustawki z siedziskami typu deseczka. Urzadzenie przeznaczone
dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat.

Dane techniczne:

dtugos¢: 3,48 m
szerokos$é: 1,97 m,
Wysokos¢: 2,29 m,
wysokos¢ swobodnego upadku: 1,30 m, / U
strefa bezpieczenstwa: 2,89 x 7,60 m

Materiaty:

« konstrukcja wykonana ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo.

Usytuowanie urzgdzenia pokazano w dokumentacji rysunkowej na rysunku
zagospodarowania terenu. Urzgdzenie nalezy montowaC zgodnie ze szczegotowg
specyfikacjg wykonania i odbioru robot oraz z wytycznymi ich producenta. Nalezy
bezwzglednie zachowac strefe bezpieczenstwa, ktorg na w/w rysunku zaznaczono linig
przerywang. Strefa bezpieczenstwa to strefa, w ktorej bezwzglednie nalezy stosowac
nawierzchnie bezpieczng. Dodatkowo w tej strefie nie mogg byc lokalizowane Zzadne inne
elementy matej architektury, urzgdzenia ani nasadzenia, itp. Urzgdzenie powinno byc¢
zgodne z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.

d) Linarium — 1 sztuka

Urzadzenie w ksztatcie ostrostupa stuzgce do wspinania sie. Pomiedzy sgsiadujgcymi
linilami noSnymi rozpiete sg cztery Sciany linowe.
Gtéwng konstrukcje nosng stanowi centralnie
usytuowany stup stalowy.

Dane techniczne:

szerokosé: 2,60 m,

dtugosc¢: 2,60 m

wysokosé: 2,0 m,

wysokos¢ swobodnego upadku: 1,50 m,
« strefa bezpieczenstwa: 4,80 x 4,80 m.

Materiaty:

« konstrukcja z rury stalowej o profilu okrggtym (nie dopuszcza sie profili
kanciastych),
« lina zbrojona, taczenia lin: z tworzywa.

Usytuowanie urzgdzenia pokazano w dokumentacji rysunkowej na rysunku



zagospodarowania terenu. Urzgdzenie nalezy montowaC zgodnie ze szczegotowg
specyfikacjg wykonania i odbioru robot oraz z wytycznymi ich producenta. Nalezy
bezwzglednie zachowac strefe bezpieczenstwa, ktorg na w/w rysunku zaznaczono linig
przerywang. Strefa bezpieczenstwa to strefa, w ktorej bezwzglednie nalezy stosowac
nawierzchnie bezpieczng. Dodatkowo w tej strefie nie mogg byc lokalizowane Zzadne inne
elementy matej architektury, urzgdzenia ani nasadzenia, itp. Urzgdzenie powinno byc¢
zgodne z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.

UWAGA

1. Montaz urzadzen poprzez zakotwienie w fundamentach betonowych, zgodnie
Z instrukcja producenta.

2. Wszystkie urzadzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny byé
wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposazenie placow
zabaw i wymagania bezpieczenstwa). Urzadzenia muszg by¢é oznakowane
nazwg i adresem producenta lub upowaznionego przedstawiciela, numerem,
pozwalajagcym na indywidualng identyfikacje (metryczki urzadzenia i roku
produkcji) oraz numerem i data normy (zgodnie z norma PN-EN1176-1; PN-EN
1176-3). Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac¢ potwierdzenie gwarancji.

7.5. Mata architektura
a) Tablica z regulaminem - 1 sztuka

Tablice z regulaminem, okreslajacym zasady i warunki korzystania z placu zabaw nalezy
umiescic w widocznym miejscu. Tablica musi zawieraC rowniez dane administratora
obiektu.

Metalowa tablica informacyjna w kolorze szarym Vo

Dane techniczne: f

« wymiary: 0,6 x 0,05 x 2,18 m L

Materiaty:
e konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych

Tres¢ regulaminu placu zabaw:

1. Plac zabaw przeznaczony jest do zabaw dla dzieci w wieku
3-12lat.

2. Dzieci w wieku do lat 7 mogg bawic sie wytgcznie pod opiekg dorostych opiekunow.

3. Z urzadzen nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi na
tablicy informacyjnej urzadzen.

4. Za szkody wyrzagdzone przez dzieci odpowiadajg rodzice lub opiekunowie.

5. Wszelkie akty wandalizmu sg zakazane i zagrozone karami Kodeksu Karnego.

6. Na terenie Placu Zabaw zabrania sie:

- wprowadzania pséw i innych zwierzat,

- zasmiecania terenu,

- wchodzenia na dachy i gome elementy konstrukcji obiektow,

- korzystania z hustawek i wazek przez wiecej niz jedno dziecko na jedno miejsce,

- grania w pitke i inne gry zespotowe,

- jazdy na rowerze lub rolkach,

- palenia papierosow, spozywania alkoholu i innych uzywek.

7. Wszelkie uszkodzenia bgdz zagrozenia nalezy zgtasza¢ administratorowi placu zabaw:
Zarzad Ustug Komunalnych, tel. 91 834-18-30 od pon. do pt. w godz. 790 do 1590, a poza
ww. czasem do Strazy Miejskiej — Tel. 986.



b) tawka z oparciem — 2 sztuki

Profil tawki o licznych wygieciach i petnym jednorodnym olistwowaniu siedziska oraz
oparcia.

Dane techniczne:

dtugos¢ desek: 180 cm, -
dtugos¢ catkowita tawki: 198 cm, —
wysokosé: 76 cm, —1
wysokos$¢ siedziska: 41 cm przdd, of
39 cm tyt,

e szerokosc¢ siedziska: 37 cm J | j

Materiaty:

« Stelaz tawki wykonany ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej pomalowanej
proszkowo,

« Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwos¢ kontaktu przez
uzytkownika, powinny posiada¢ wyoblenia zapewniajgce bezpieczenstwo
korzystania,

« Siedzisko i oparcie fawki — oheblowane, frezowane na dtugich bokach i oszlifowane
drewno, deski impregnowane, oraz pomalowane dwukrotnie lakierem. Klasa
drewna — |, tj. bez sekdw, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym
ustojeniu.

c) Kosz na smieci — 1 sztuka

Kosz na smieci z blachy stalowej w ksztatcie rury owalnej ze
skosnym daszkiem. Kosz sktada sie z dwoch
elementow: dolny — z pojemnikiem wewnetrznym o pojemnosci 60 |
oraz gérny — stanowigcy daszek z otworem do wrzucania Smieci.

Dane techniczne:

e wysoko$¢ kosza: 83 cm,
e podtuzna srednica owalu: 35-37 cm,
e poprzeczna $rednica owalu: 30-33 cm,
e pojemnosc: 60 |
Materiaty:

e materiat kosza: blacha stalowa pokryta podktadem antykorozyjnym i powleczona
piecowym lakierem proszkowym,
e materiat pojemnika wewnetrznego: blacha ocynkowana

Uwaga:

1. Elementy mafej architektury zgodne z Katalogiem Mebli Miejskich Miasta
Stargard (Zestaw nr 3)

2. Montaz elementéw matej architektury poprzez zakotwienie w fundamentach
betonowych, zgodnie z instrukcja producenta.



8.0. ETAP Il — Silownia zewnetrzna

8.1. Opi
Etap Il przewiduje budowe sitowni zewnetrznej (montaz 4 podwojnych urzgdzen) wraz z

wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej i montazem elementéw matej architektury — 2
tawek, kosza na smieci i tablicy z regulaminem.

8.2. Projektowana nawierzchnie

Nawierzchnia utwardzona

Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej, (na planie prostokata o wymiarach 18,44 x
8,89 m) przylegajagcg bezposrednio do utwardzonej nawierzchni placu zabaw.
Nawierzchnia z kostki o wymiarach 8 x 18 x 8 cm w odcieniu szarosci, bez fazy. Kostka
uktadana z przesunieciem o 1/2 dtugosci kostki w kazdym rzedzie.

8cm — kostka betonowa szara 8x18x8 cm
3cm — podsypka cementowo- piaskowa
15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm

podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1

Obramowanie nawierzchni utwardzonych projektuje sie obrzezami prostymi o wym.
6 x 20 cm -tylko na jednym krotszym boku i na fragmencie dtuzszego (z dwdch stron
nawierzchnia przylega¢ bedzie do istniejgcego murka a z jednej do placu zabaw).

nawierzchnia z kostki betonowej (bez obrzezy): 163,93 m?
obrzeza proste 6x20 cm: 11,35 mb
Uwaga:

Projektowane nawierzchnie utwardzone i sposoéb ufozenia kostki zgodne
z Katalogiem Nawierzchni Miasta Stargard (CH12).

8.3. Projektowane urzadzenia

a) Podwoéjny narciarz — 1 sztuka

Urzadzenie przeznaczone dla 2 osob. Sktada sie z 4 ruchomych stopnic oraz 4 ruchomych
uchwytow. Element nalezgcy do serii urzgdzen aerobowych. Rozwija zarbwno dolne jak i
gorne partie miesniowe, podnosi wytrzymatos¢ organizmu i koordynacje ruchowg.
Cwiczenie polega na jednoczesnym poruszaniu nogami jak przy jezdzie na nartach
biegowych oraz naprzemiennym poruszaniu rekoma.

Dane techniczne:

dtugosé: 1,90 m,

szerokos¢: 0,54 m,

wysokos¢: 1,48 m,

strefa bezpieczenstwa: 5,0 x 3,60 m,
liczba uzytkownikow: 2




Materiaty:

urzgdzenie jest zamontowane na stupie nosnym, ktéry stanowi rura 88,9 x 3,6 mm,
uchwyty, ramiona i rekojesci wykonane sg z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio
wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczenstwa uzytkownika,
catos¢ konstrukcji jest spawana i nie posiada koncéwek z tworzywa z wyjatkiem
potaczen tozyskowych, gdzie istnieje mozliwos¢ konserwacji/ naprawy
poszczegolnych czesci urzgdzenia,

dzwignie i rozety wykonane z blachy stalowej grubosci 8 do 10 mm,

stopnice wykonane z aluminium,

urzgdzenie zawiera tozyska toczne samosmarujgce z mozliwoscig konserwaciji,
konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo.

Usytuowanie urzgdzenia pokazano w dokumentacji rysunkowej na rysunku
zagospodarowania terenu. Urzgdzenie nalezy montowa¢ zgodnie ze szczegotowg
specyfikacjg wykonania i odbioru robot oraz z wytycznymi ich producenta. Nalezy
bezwzglednie zachowac strefe bezpieczenstwa, ktorg na w/w rysunku zaznaczono linig
przerywang. Strefa bezpieczenstwa to strefa, w ktorej bezwzglednie nalezy stosowac
nawierzchnie bezpieczng. Dodatkowo w tej strefie nie mogg byc lokalizowane Zzadne inne
elementy matej architektury, urzgdzenia ani nasadzenia, itp. Urzgdzenie powinno byc¢
zgodne z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.

b)

Wahadto + twister — 1sztuka

Urzadzenie przeznaczone dla 2 osob. Wahadto sktada sie z ruchomej platformy oraz
uchwytu. Twister skfada sie z ruchomej platformy i uchwytu. Urzgdzenie nalezy do serii
urzgdzen aerobowych. Rozwija zarowno dolne jak i gorne partie miesniowe, jednoczesnie
wysmuklajgc talie, podnosi wytrzymato$é organizmu i koordynacje ruchowa. Cwiczenie na
wahadle polega na wejsciu na platforme i poruszaniu sie w lewno i w prawo ruchem
wahadtowym, zas ¢wiczenie na twisterze polega na ruchach horyzontalnych wzgledem
pionowej osi ciata.
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Dane techniczne: N7

. diugosé: 1,03 m, [ X

o szerokos¢: 0,79 m,

. wysokosé: 1,32 m, \P

« strefa bezpieczenstwa: 4,0 x 3,80 m, d

« liczba uzytkownikéw: 2 | ~
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Materiaty:

urzgdzenie jest zamontowane na stupie nosnym, ktéry stanowi rura 88,9 x 3,6 mm,
uchwyty, ramiona i rekojesci wykonane sg z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio
wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczenstwa uzytkownika,

catos¢ konstrukgji jest spawana i nie posiada koncowek z tworzywa z wyjgtkiem
potaczen tozyskowych, gdzie istnieje mozliwos¢ konserwacji/ naprawy
poszczegolnych czesci urzgdzenia,

rozeta wykonana z blachy stalowej grubosci 8 do 10 mm,

stopnice wykonane z aluminium,

urzgdzenie zawiera tozyska toczne samosmarujgce z mozliwoscig konserwaciji,



« konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowane;j
proszkowo.

Usytuowanie urzgdzenia pokazano w dokumentacji rysunkowe; na rysunku
zagospodarowania terenu. Urzgdzenie nalezy montowaC zgodnie ze szczegotowg
specyfikacjg wykonania i odbioru robot oraz z wytycznymi ich producenta. Nalezy
bezwzglednie zachowac strefe bezpieczenstwa, ktorg na w/w rysunku zaznaczono linig
przerywang. Strefa bezpieczenstwa to strefa, w ktorej bezwzglednie nalezy stosowac
nawierzchnie bezpieczng. Dodatkowo w tej strefie nie mogg byc lokalizowane Zzadne inne
elementy matej architektury, urzgdzenia ani nasadzenia, itp. Urzgdzenie powinno byc¢
zgodne z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.

c) Wyciskanie pionowe + przyciaganie pionowe —1sztuka

Urzadzenie przeznaczone dla 2 oséb. Cwiczenie polega na pionowym przycigganiu
uchwytow.

A

Dane techniczne: \
2o
_i,,{;",,

o dtugosc: 1,81 m, [
o szerokosc¢: 0,79 m,
o wysokosé: 1,83 m,

4

« strefa bezpieczenstwa: 4,80 x 3,80 m,
o liczba uzytkownikow: 2
icz y ) -
N/
Materiaty:

« urzadzenie jest zamontowane na stupie noSnym, ktory stanowi rura 88,9 x 3,6 mm,

« uchwyty, ramiona i rekojesci wykonane sg z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio
wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczenstwa uzytkownika,

« calos¢ konstrukgji jest spawana i nie posiada koncoéwek z tworzywa z wyjgtkiem
potaczen tozyskowych, gdzie istnieje mozliwos¢ konserwacji/ naprawy
poszczegolnych czesci urzagdzenia,

« dzwignie i rozety wykonane z blachy stalowej grubosci 8 do 10 mm,

« urzadzenie zawiera fozyska toczne samosmarujgce z mozliwoscig konserwacji,

« siedziska i oparcia wykonane z komfortowego, elastycznego tworzywa PU,

« konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowane;j
proszkowo.

Usytuowanie urzgdzenia pokazano w dokumentacji rysunkowe; na rysunku
zagospodarowania terenu. Urzgdzenie nalezy montowac zgodnie ze szczegofowg
specyfikacjg wykonania i odbioru robot oraz z wytycznymi ich producenta. Nalezy
bezwzglednie zachowac strefe bezpieczenstwa, ktorg na w/w rysunku zaznaczono linig
przerywang. Strefa bezpieczenstwa to strefa, w ktorej bezwzglednie nalezy stosowac
nawierzchnie bezpieczng. Dodatkowo w tej strefie nie mogg byc lokalizowane Zzadne inne
elementy matej architektury, urzgdzenia ani nasadzenia, itp. Urzgdzenie powinno byc¢
zgodne z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.

d) Podwoéjna prasa nozna — 1sztuka

Urzadzenie przeznaczone dla 2 oséb. Cwiczenie polega na odpychaniu sie nogami od
stopnic. Sktada sie z siedziska, oparcia i stopnic.



Dane techniczne:

dtugosc¢: 2,48 m,

szerokos¢: 0,55 m,

wysokosc¢: 1,98 m,

strefa bezpieczenstwa: 5,50 x 3,60 m,
liczba uzytkownikow: 2

Materiaty:

e urzadzenie jest zamontowane na stupie nosnym,
ktory stanowi rura 88,9 x 3,6 mm,
« uchwyty, ramiona i rekojesci wykonane sg z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio
wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczenstwa uzytkownika,
« calos¢ konstrukgji jest spawana i nie posiada koncoéwek z tworzywa z wyjgtkiem
potaczen tozyskowych, gdzie istnieje mozliwos¢ konserwacji/ naprawy
poszczegolnych czesci urzgdzenia,
dzwignie i rozety wykonane z blachy stalowej grubosci 8 do 10 mm,
urzgdzenie zawiera tozyska toczne samosmarujgce z mozliwoscig konserwaciji,
siedziska i oparcia wykonane z komfortowego, elastycznego tworzywa PU,
stopnice wykonane sg z aluminium,
konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo.

Usytuowanie urzgdzenia pokazano w dokumentacji rysunkowe;, na rysunku
zagospodarowania terenu. Urzgdzenie nalezy montowaC zgodnie ze szczegotowg
specyfikacjg wykonania i odbioru robot oraz z wytycznymi ich producenta. Nalezy
bezwzglednie zachowac strefe bezpieczenstwa, ktorg na w/w rysunku zaznaczono linig
przerywang. Strefa bezpieczenstwa to strefa, w ktorej bezwzglednie nalezy stosowac
nawierzchnie bezpieczng. Dodatkowo w tej strefie nie mogg byc lokalizowane Zzadne inne
elementy matej architektury, urzgdzenia ani nasadzenia, itp. Urzgdzenie powinno byc¢
zgodne z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.

UWAGA

e Urzadzenia zamontowane na stupach nosnych, kazdy stup mocowany do
podioza za pomoca kotnierza o srednicy 220 mm i grubosci 12 mm,

e Kotnierze a wraz z nimi cale urzadzenia sg przykrecane do podfoza z uzyciem
Srub M16. Nakretki kotwigce M16 sa zabezpieczone przed odkreceniem.

8.4. Mata architektura

a) Tablica z regulaminem - 1 sztuka

Tablice z regulaminem, okreslajgcym zasady i warunki korzystania z placu zabaw nalezy
umiesci¢c w widocznym miejscu. Tablica musi zawieraC rowniez dane administratora
obiektu.

Metalowa tablica informacyjna w kolorze szarym



Dane techniczne:

o wymiary: 0,6 x0,05x2,18 m I
Materiaty: L —

e konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych

Proponowana tres¢ requlaminu sitowni:
1. Sitownia przeznaczona jest do ¢wiczen dla dorostych i ‘
miodziezy powyzej 14 roku zycia
2. Z urzadzen nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi na
tablicy informacyjnej urzadzen.
3. Za szkody wyrzgdzone przez dzieci odpowiadajg rodzice lub opiekunowie.
4. Wszelkie akty wandalizmu sg zakazane i zagrozone karami Kodeksu Karnego.
5. Na terenie sitowni zabrania sie :
e wprowadzania psow i innych zwierzat
zasSmiecania terenu
wchodzenia na gorne elementy konstrukcji obiektow
korzystania z urzgdzen przez wiecej niz jedng osobe na jedno miejsce do ¢wiczen
grania w pitke i inne gry zespotowe
jazdy na rowerze lub rolkach
palenia papierosow, spozywania alkoholu i innych uzywek
7. Wszelkie uszkodzenia bgdz zagrozenia nalezy zgtasza¢ administratorowi placu zabaw :
Zarzad Ustug Komunalnych, tel. 91 834-18-30 od pon. do pt. w godz. 7.00 do 15.00, a
poza ww. czasem do Strazy Miejskiej — tel. 986

b) tawka z oparciem — 2 sztuki

Profil tawki o licznych wygieciach i petnym jednorodnym olistwowaniu siedziska oraz
oparcia.

Dane techniczne: \

dtugos¢ desek: 180 cm, ' = == -
dtugos¢ catkowita tawki: 198 cm, { —— / \
wysokos¢: 76 cm, L !
wysokos¢ siedziska: 41 cm przéd,
39 cm tyt,

e szeroko$¢ siedziska: 37 cm

Materiaty:

« Stelaz tawki wykonany ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej pomalowanej
proszkowo,

« Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktérymi istnieje mozliwos¢ kontaktu przez
uzytkownika, powinny posiada¢ wyoblenia zapewniajgce bezpieczenstwo
korzystania,

« Siedzisko i oparcie fawki — oheblowane, frezowane na dtugich bokach i oszlifowane
drewno, deski impregnowane, oraz pomalowane dwukrotnie lakierem. Klasa
drewna — |, tj. bez sekdw, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym
ustojeniu.



c)

Kosz na smieci — 1 sztuka

Kosz na smieci z blachy stalowej w ksztatcie rury owalnej ze skosnym daszkiem.
Kosz sktada sie z dwdch elementéw: dolny — z pojemnikiem wewnetrznym o pojemnosci
60 | oraz gorny — stanowigcy daszek z otworem do wrzucania $mieci.

Dane techniczne:

Materiaty:

wysokos¢ kosza: 83 cm,

podtuzna srednica owalu: 35-37 cm,
poprzeczna srednica owalu: 30-33 cm,
pojemnosc¢: 60 |

materiat kosza: blacha stalowa pokryta podktadem antykorozyjnym i powleczona
piecowym lakierem proszkowym,
materiat pojemnika wewnetrznego: blacha ocynkowana

Uwaga:

9.0.

Elementy matej architektury zgodne z Katalogiem Mebli Miejskich Miasta
Stargard (Zestaw nr 3)

Montaz elementow matej architektury poprzez zakotwienie w fundamentach
betonowych, zgodnie z instrukcja producenta.

Oddziatywanie inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w cafosci na dziatce, na ktorej zostat
zaprojektowany (dz. geod. nr 625, obr. 9 w Stargardzie).

UWAGA:

Opracowanie wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

Wszelkie prace budowlane i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
i pod nadzorem technicznym;

W czasie wykonywania robot budowlanych nie ujete w projekcie szczegoty
realizowac zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej;
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robo6t oraz zasadami BHP (szczeg6towe wymagania zawarte
sg w RMI z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie,
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B";

Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,
powinien by¢ zgodny z Polskimi i Europejskimi Normami PN-EN 1176(1-7) oraz PN-
EN 1177 i posiadac certyfikaty zgodnosci z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegolnosci w przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych



i niepublicznych szkotach i placéwkach;

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na budowie;

Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu kazdorazowo
uzgadnia¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. (W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwroci€ sie
z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow);
Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi komplet certyfikatow
PZH i zatgczyc¢ je do dokumentacji odbiorowej;

Materiaty i wyposazenie placu zabaw muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci
wyrobu jednostkowego zgodnie z ustawg o materiatach budowlanych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Wioletta Kmita
upr. nr 3/SZ/2001



