PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI . Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w
Stargardzie. Budowa placu zabaw - ETAP |
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ADRES INWESTORA : Osiedle Zachod B15, 73-110 Stargard

SPORZADZIt. KALKULACJE

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT @ 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
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SP11_przedmiar plac zabaw - ETAP |__.ath OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
SP11 - budowa placu zabaw - ETAP |
1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE
1.1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.1]0121-02
analogia
(14,94*16,12)/10000 <powierzchnia z PT Architektury> ha 0,024
RAZEM 0,024
2/45111300-1 |/ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 Rozbiérki
2|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.2.1/0805-06 sypce piaskowej
14,00%14,50 <pod piasek> m?2 203,000
A (sumaczesciowa) L e
m?2 203,000
2*15+14*0,50*2 <pod nawierzchnie z kostki> m2 44,000
B (suma czesciowa) L e
m?2 44,000
RAZEM 247,000
2.2 Prace porzadkowe
3|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.2/01 0109-09 |do 1 km
poz.2*0,07 m3 17,290
poz.5*0,30 m3 60,900
RAZEM 78,190
4/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.2.2|01 0109-10 |stepny 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.3 m3 78,190
RAZEM 78,190
3/45233250-6 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PIASEK
3.1 Korytowanie
5/KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- |m?2
d.3.1/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
poz.2A <powierzchnia bezpieczna wg PT Architektury> m2 203,000
RAZEM 203,000
6|KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.3.1/0101-02 gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20 cm (tgcznie 30 cm)
Krotnos¢ = 2
poz.5 m2 203,000
RAZEM 203,000
3.2 Nawierzchnia
7|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m?2
d.3.2|/0105-03 po zageszczeniu
poz.5 m2 203,000
RAZEM 203,000
8|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3.2|/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu (taczna grubo$¢ warstwy 30 cm)
Krotnos¢ = 27
poz.7 m2 203,000
RAZEM 203,000
4 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BETONOWA
41 Korytowanie
9|KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- |m?2
d.4.1|0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
43,75 <wg PT Architektury> m2 43,750
RAZEM 43,750
4.2 Podbudowa
10/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.4.2|/0114-05 zageszczeniu 15 cm
poz.9 m2 43,750
RAZEM 43,750
4.3 Nawierzchnia z kostki
11/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4.3|0511-03 mentowo-piaskowe;j
poz.10 m2 43,750
RAZEM 43,750
4.4 Wywéz urobku z korytowania
12|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.4.4/0108-05 kat. I-1I
poz.9*0,20 m3 8,750
RAZEM 8,750
13|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.4.4/0108-08 Krotnos¢ = 2
poz.12 m3 8,750
RAZEM 8,750
5/45233250-6 | OBRZEZA
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SP11_przedmiar plac zabaw - ETAP |__.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
5.1 Roboty ziemne
14/KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x6 cm w gruncie kat.I-ll m
d.5.1/0401-01
analogia
91 <wp PT Architektury> m 91,000
RAZEM 91,000
5.2 Obrzeza
15|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.2{0402-04
0,2*0,1*poz.14 m3 1,820
RAZEM 1,820
16|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowa
poz.14 m 91,000
RAZEM 91,000
6/45112723-9 |WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
6.1 Urzadzenia zabawowe
17 Zakup urzadzenia wraz z dostawg i montazem - zestaw zabawowy 1 szt
d.6.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18 Zakup urzadzenia wraz z dostawa i montazem - zestaw zabawowy 2 szt
d.6.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19 Zakup urzadzenia wraz z dostawg i montazem - linarium szt
d.6.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20 Zakup urzadzenia wraz z dostawa i montazem - hustawka wahadlowa podwoj- |szt
d.6.1|analizain- |na
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21 Zakup z dostawg i montazem tablicy z regulaminem szt
d.6.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7/45340000-2  OGRODZENIE PLACU ZABAW
71 Montaz ogrodzenia
22|KNR 2-25 |Ogrodzenia panelowe na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m2
d.7.1/0307-01
analogia
(16,12*2+14,94)*1,20 <wg PT Architektury> m?2 56,616
-poz.23 m2 -1,440
RAZEM 55,176
23|KNR-W 2- |Furtka wejsciowa panelowa ze stupkami z rur - budowa, brak koniecznosci m2
d.7.1|25 0316-03 |szalowania, pomniejszona R=0,5
analogia
1,20*1,20 m?2 1,440
RAZEM 1,440
8/45112723-9 |[ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
8.1 Przygotowanie fundamentéw
24|/KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokos$ci do 0.7 m (kat. dot.
d.8.1/0312-05 gruntu I-1I)
poz.26*4 <tawka z oparciem> dot. 8,000
poz.27*1 <kosze na $mieci> dot. 1,000
RAZEM 9,000
25|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie be- |m3
d.8.1{0203-01 tonu w uprzednio przygotowanych dotach, brak koniecznosci szalowania, po-
analogia mniejszona R=0,5
(poz.24)*0,4*0,4*0,5 m3 0,720
RAZEM 0,720
8.2 Montaz urzadzen
26 Zakup z dostawg i montazem tawek z oparciem szt
d.8.2|analiza in-
dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27 Zakup z dostawg i montazem koszy na Smieci szt
d.8.2|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
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SP11_przedmiar plac zabaw - ETAP |__.ath

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski




SP11_przedmiar plac zabaw - ETAP |__.ath

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
SP11 - budowa placu zabaw - ETAP |
1/45111200- ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE
0
1.1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha
d.1.1|0121-02 |robotach ziemnych
analogia |obmiar = (14,94%16,12)/10000 <powierzch-
nia z PT Architektury> = 0,024 ha
~R-
1* robocizna r-g 1,325 0,000 0,00
57,8*0,955=55,199 r-g/ha
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,001 0,000 0,00
0,04 m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,004 0,000 0,00
0,16 m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0,432 0,000 0,00
18 kg/ha
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,055 0,000 0,00
2,3 m-g/ha
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty pomiarowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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SP11_przedmiar plac zabaw - ETAP |__.ath

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2|45111300- ROBOTY ROZBIORKOWE
1
2.1 Rozbiorki
2|KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2
d.2.1/0805-06 |wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piasko-
wej
obmiar =
14,00%14,50 <pod piasek> 203,000
A (sumaczesciowa) 000000 -
203,000
2*15+14*0,50*2 <pod nawierzchnie z kostki>
44,000
B (suma czesciowa) @ ==0o——m—e-
44,000
RAZEM 247,000 m2
R -
1* robocizna r-g 29,393 0,000 0,00
0,119 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Rozbidrki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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SP11_przedmiar plac zabaw - ETAP |__.ath

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2.2 Prace porzadkowe
3|KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
d.2.2|01 0109- |chodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
09 obmiar =
poz.2%0,07 17,290
poz.5%0,30 60,900
RAZEM 78,190 m3
~R-
1* robocizna r-g 108,684 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 56,297 0,000 0,00
0,72 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
d.2.2|01 0109- |chodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1
10 km
Krotnos¢ = 2
obmiar =poz.3 =78,190 m3
~S--
1* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3,128 0,000 0,00
0,02*2=0,04 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Prace porzgdkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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SP11_przedmiar plac zabaw - ETAP |__.ath

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
3/45233250- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PIASEK
6
3.1 Korytowanie
5|KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane me-| m?2
d.3.1/0101-01 |chanicznie na catej szerokosci jezdni i chod-
nikdéw w gruncie kategorii I-1V
obmiar = poz.2A <powierzchnia bezpieczna
wg PT Architektury> = 203,000 m?2
~R-
1* robocizna r-g 7,633 0,000 0,00
0,0376 r-g/m?2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,711 0,000 0,00
0,0035 m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 1,746 0,000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|/KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej m?2
d.3.1|0101-02 |szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie ka-
tegorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20
cm (tacznie 30 cm)
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.5 =203,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,203 0,000 0,00
0,0005*2=0,001 r-g/m2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,365 0,000 0,00
0,0009*2=0,0018 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Korytowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski




SP11_przedmiar plac zabaw - ETAP |__.ath

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
3.2 Nawierzchnia
7|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem me- m?2
d.3.2|0105-03 |chanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po za-
geszczeniu
obmiar = poz.5=203,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 9,703 0,000 0,00
0,0478 r-g/m?2
M-
2* piasek ptukany m3 7,511 0,000 0,00
0,037 m3/m2
3* woda m3 0,365 0,000 0,00
0,0018 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,284 0,000 0,00
0,0014 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem me- m?2
d.3.2|0105-04 |chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu (fgczna grubosé
warstwy 30 cm)
Krotnos¢ = 27
obmiar = poz.7 = 203,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 37,271 0,000 0,00
0,0068*27=0,1836 r-g/m2
M-
2* piasek ptukany m3 67,416 0,000 0,00
0,0123*27=0,3321 m3/m2
3* woda m3 3,289 0,000 0,00
0,0006*27=0,0162 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 2,741 0,000 0,00
0,0005*27=0,0135 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PIASEK
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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SP11_przedmiar plac zabaw - ETAP |__.ath

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
4 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BETONOWA
4.1 Korytowanie
9|KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane me-| m?2
d.4.1/0101-01 |chanicznie na catej szerokosci jezdni i chod-
nikdéw w gruncie kategorii I-1V
obmiar =43,75 <wg PT Architektury> =
43,750 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,645 0,000 0,00
0,0376 r-g/m?2
~S -
2" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,153 0,000 0,00
0,0035 m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,376 0,000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Korytowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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SP11_przedmiar plac zabaw - ETAP |__.ath

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
4.2 Podbudowa
10/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 m?2
d.4.2|0114-05 |mm - warstwa dolna o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm
obmiar = poz.9 = 43,750 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,457 0,000 0,00
0,0333 r-g/m?2
M-
2 kruszywo tamane 0/31,5 mm t 13,921 0,000 0,00
0,3182 t/m2
3* woda m3 0,656 0,000 0,00
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,118 0,000 0,00
0,0027 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,693 0,000 0,00
0,0387 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Podbudowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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SP11_przedmiar plac zabaw - ETAP |__.ath

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
4.3 Nawierzchnia z kostki
11|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o | m?2
d.4.3|0511-03 |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar =poz.10 = 43,750 m2
~-R--
1* robocizna r-g 57,015 0,000 0,00
1,3032 r-g/m2
M --
2 kostka brukowa 8 cm szara m?2 44,844 0,000 0,00
1,025 m2/m?2
3* piasek m3 3,579 0,000 0,00
0,0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow " t 0,512 0,000 0,00
35"
0,0117 t/m2
5* woda m3 1,181 0,000 0,00
0,027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
7* wibrator powierzchniowy m-g 5,688 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 1,094 0,000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia z kostki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
12 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski




SP11_przedmiar plac zabaw - ETAP |__.ath

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BETONOWA

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
4.4 Wywéz urobku z korytowania
12|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.4.4|0108-05 |czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-1I
obmiar =p0z.9*0,20 = 8,750 m3
R -
1* robocizna r-g 7,175 0,000 0,00
0,82 r-g/m3
~S--
2* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 4,725 0,000 0,00
0,54 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.4.4|/0108-08 |czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 2
obmiar =poz.12 = 8,750 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,525 0,000 0,00
0,03*2=0,06 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wywoz urobku z korytowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-13-
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OGOLEM
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
5/45233250- OBRZEZA
6
5.1 Roboty ziemne
14/KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x6 cm w m
d.5.1/0401-01 |gruncie kat.I-II
analogia |obmiar =91 <wp PT Architektury> = 91,000
m
R -
1* robocizna r-g 6,816 0,000 0,00

0,0749 r-g/m

Razem z narzutami: 0,000

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
5.2 Obrzeza
15/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.2|0402-04 |obmiar =0,2*0,1*poz.14 = 1,820 m3
~R-
1* robocizna r-g 16,416 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
M-
2" piasek m3 0,491 0,000 0,00
0,27 m3/m3
3* woda m3 0,855 0,000 0,00
0,47 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 1,893 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cmna| m
d.5.2|0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
obmiar =poz.14 =91,000 m
~R-
1* robocizna r-g 18,964 0,000 0,00
0,2084 r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 20x6 cm m 92,820 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,428 0,000 0,00
0,0047 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,009 0,000 0,00
0,0001 t/m
5* woda m3 0,036 0,000 0,00
0,0004 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Obrzeza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
OBRZEZA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
6|45112723- \ WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
9
6.1 Urzadzenia zabawowe
17 Zakup urzgdzenia wraz z dostawg i monta- szt
d.6.1|analiza in- |zem - zestaw zabawowy 1
dywidual- |obmiar =1 szt
na
M-
1* urzadzenie "zestaw zabawowy 1" obejmuje szt 1,000 0,000 0,00
zakup i montaz na placu
1 szt/szt
~S -
2 Srodek transportowy m-g 4,000 0,000 0,00
4 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18 Zakup urzadzenia wraz z dostawg i monta- szt
d.6.1|analiza in- |zem - zestaw zabawowy 2
dywidual- |obmiar =1 szt
na
M-
1* urzadzenie "zestaw zabawowy 2" obejmuje szt 1,000 0,000 0,00
zakup i montaz na placu
1 szt/szt
~S--
2* Srodek transportowy m-g 6,000 0,000 0,00
6 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19 Zakup urzgdzenia wraz z dostawg i monta- szt
d.6.1|analiza in- |zem - linarium
dywidual- |obmiar =1 szt
na
M-
1* urzadzenie "linarium" obejmuje zakup i mon-| szt 1,000 0,000 0,00
taz na placu
1 szt/szt
~S -
2 Srodek transportowy m-g 4,000 0,000 0,00
4 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20 Zakup urzadzenia wraz z dostawg i monta- szt
d.6.1|analiza in- |zem - hustawka wahadtowa podwdjna
dywidual- |obmiar =1 szt
na
M-
1* urzadzenie "hustawka wahadtowa podwdjna"| szt 1,000 0,000 0,00
obejmuje zakup i montaz na placu
1 szt/szt
~S--
2* Srodek transportowy m-g 4,000 0,000 0,00
4 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21 Zakup z dostawg i montazem tablicy z regu- | szt
d.6.1|analiza in- |laminem
dywidual- |obmiar =1 szt
na
M-
1* tablica z regulaminem wraz z montazem szt 1,000 0,000 0,00
1 szt/szt
~S--
2* Srodek transportowy m-g 0,800 0,000 0,00
0,8 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000




SP11_przedmiar plac zabaw - ETAP |__.ath

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Urzadzenia zabawowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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wa jedn.
7/45340000- OGRODZENIE PLACU ZABAW
2
71 Montaz ogrodzenia
22|KNR 2-25 |Ogrodzenia panelowe na stupkach stalo- m2
d.7.1/0307-01 |wych obetonowanych - budowa
analogia |obmiar =
(16,12*2+14,94)*1,20 <wg PT Architektury>
56,616
-p0z.23 -1,440
RAZEM 55,176 m2
~R-
1* robocizna r-g 43,589 0,000 0,00
0,79 r-g/m?2
M-
2 panel z drutu ocynkowanego o srednicy fi m?2 54,624 0,000 0,00
4,8 mm, ocynowany i malowany proszkowo
o h=1.20 m, o oczkach 50x200 mm i szero-
kosci skrzydta 2,5 m, kolor zielony
0,99 m2/m2
3* akcesoria z ksztattownikow z blachy (obej- kg 4,414 0,000 0,00
ma)
0,08 kg/m2
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,986 0,000 0,00
0,036 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4)
6* stupki z ksztattownikow walcowanych o prze-| szt. 16,001 0,000 0,00
kroju 60x40x2 mm
0,29 szt./m2
~S--
7* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,207 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR-W 2- |Furtka wejsciowa panelowa ze stupkami z m2
d.7.1|25 0316- |rur - budowa, brak koniecznosci szalowania,
03 pomniejszona R=0,5
analogia |obmiar =1,20%1,20 = 1,440 m2
R -
1* robocizna r-g 1,793 0,000 0,00
2,49*0,5=1,245 r-g/m2
M-
2* furtka o szerokosci 1,20 m, o gr. drutu 4,8 szt. 1,000 0,000 0,00
mm, na stupkach stalowych 60x60x2 mm
wyposazona w zamek na klucz i klamke,
ocynkowana i malowana proszokowo wraz z
zawiasami, kolor zielony
1 szt.
3* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,052 0,000 0,00
0,036 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
5% Srodek transportowy m-g 0,115 0,000 0,00
0,08 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Montaz ogrodzenia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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OGRODZENIE PLACU ZABAW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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wa jedn.
8/45112723- ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
9
8.1 Przygotowanie fundamentéw

é4 KNR 2-01 |Wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0,2 | dot.
d.8.1/0312-05 |m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. gruntu I-I1)

obmiar =
poz.26*4 <tawka z oparciem> 8,000
poz.27*1 <kosze na $mieci> 1,000
RAZEM 9,000 dét.
R -
1* robocizna r-g 3,868 0,000 0,00

0,45*0,955=0,42975 r-g/dot.

Razem z narzutami: 0,000

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci | m3
d.8.1/0203-01 |do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu w
analogia |uprzednio przygotowanych dotach, brak ko-
niecznosci szalowania, pomniejszona R=0,5
obmiar = (poz.24)*0,4*0,4*0,5 = 0,720 m3

~R-
1* robocizna r-g 2,819 0,000 0,00
7,83*0,5=3,915 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,731 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,079 0,000 0,00
0,11 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Przygotowanie fundamentéw

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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8.2 Montaz urzadzen
26 Zakup z dostawg i montazem tawek z opar- | szt
d.8.2|analiza in- |ciem
dywidual- |obmiar =2 szt
na
~R-
1* robocizna r-g 3,000 0,000 0,00
1,5 r-g/szt
M-
2 tawka z oparciem wg PT Architektury (w ce- | szt 2,000 0,000 0,00
nie: tawka, blachy oraz kotwy stalowe do
montazu w betonie)
1 szt/szt
~S -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,200 0,000 0,00
0,6 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27 Zakup z dostawg i montazem koszy na szt
d.8.2|analiza in- |$mieci
dywidual- |obmiar =1 szt
na
~R-
1* robocizna r-g 0,500 0,000 0,00
0,50 r-g/szt
M-
2 kosz na $mieci wg PT Architektury szt 1,000 0,000 0,00
1 szt/szt
~S -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,600 0,000 0,00
0,6 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Montaz urzgdzen
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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