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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.1/0202-03 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
SST-01 odlegtos¢ do 1 km
<w23-w25> 0,9*7,3*0,9 5,913
<w24-w27,1>0,9*10,2*0,9 8,262
<w35-w36>0,9%17,2*0,9 13,932
A (obliczenia pomocnicze) ========
28,107
28,107*95% m3 26,702
RAZEM 26,702
2|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 [m3
d.1.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
SST-01 v
Krotnos¢ = 38
poz.1 m3 26,702
RAZEM 26,702
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1.1]0301-03 kat. IV)
SST-01
28,107*5% m3 1,405
RAZEM 1,405
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - reczne
SST-01 Krotnos¢ = 4
poz.3 m3 1,405
RAZEM 1,405
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w m2
d.1.1/0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
SST-01
<110>17,2 17,200
<90>7,3 7,300
<32>10,2 10,200
A (obliczenia pomocnicze) ========
34,700
<w23-w25> 0,9*7,3*0,9 m?2 5,913
<w24-w27,1>0,9*10,2¥0,9 m2 8,262
<w35-w36>0,9%17,2*0,9 m?2 13,932
RAZEM 28,107
6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
SST-01
0,9%0,1*34,7 m3 3,123
RAZEM 3,123
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1|0511-04 ana- |Obsypka rurociggow
logia
SST-01
0,9%0,21*17,2-3,14*0,055*0,055*17,2 m3 3,087
0,9%0,19*7,3-3,14*0,045*0,045*7,3 m3 1,202
0,9%0,132*10,2 m3 1,212
RAZEM 5,501
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1{0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
SST-01
28,107-poz.6-poz.7 m3 19,483
RAZEM 19,483
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.1]0228-01
SST-01
poz.8 m3 19,483
RAZEM 19,483
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1.1]0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
SST-01 samowytadowczymi na odl.do 1 km - dostawa piasku zasypowego
28,107-poz.6-poz.7 m3 19,483
RAZEM 19,483
11|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
SST-01 Krotnos¢ = 19
poz.10 m3 19,483
RAZEM 19,483
12|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.1/0606-02 boko$¢ do 6 m
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
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13|KNR-W 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.1/0604-01 mm
10 godz. 10,000
RAZEM 10,000
1.2 Roboty montazowe
14| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2|/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
SST-01
17,2 m 17,200
RAZEM 17,200
15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2|0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
SST-01
7,3 m 7,300
RAZEM 7,300
16| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2|0109-01 $r. zewnetrznej 32 mm
SST-01
10,2 m 10,200
RAZEM 10,200
17|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1.2/0212-02
SST-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1.2{0114-04 tréjnik 150/80/150
SST-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1.2|0530-01 elementy betonowe - bloki oporowe
0,2¥0,2*0,3*1 m3 0,012
RAZEM 0,012
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.2|0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o s$r. ze-
wnetrznej 160/150 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodocigagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.2|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r. ze-
wnetrznej 90/80 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.2|0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 32 mm - przejscie PE/
SST-01 Gz 1"
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.2|0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm - kolano
SST-01
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.2|0111-03 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm- mufa
SST-01
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1.2|0802-01 niejgcych rurociggach o $r. 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2/0134-02 ana-
logia
SST-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 2-19 |Analogia -Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1.2|0102-01 sztucznego
SST-01
poz.14+poz.15+poz.16 m 34,700
RAZEM 34,700
28|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.2|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
SST-01
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34,7/200 200m - 0,174
1 préb.
RAZEM 0,174
29|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/0803-01 200m
SST-01
34,7/200 odc. 0,174
200m
RAZEM 0,174
30|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm m
d.1.2{0119-03
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
31|KNR-W 2-19 |Rury ochronne PE de90 m
d.1.2/0119-01
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
32|KNR-W 2-18 | Zbiornik wody o pojemnosci 12m3 stud.
d.1.2/0513-01
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-18 |Studnia odwodnieniowa 1000 z polimerobetonu stud.
d.1.2/0513-01
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-15 |Zawory skosno - zwrotne z kurkiem spustowym instalacji wodociggowych z rur |szt.
d.1.2|/0130-03 stalowych o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne stopowe o $r. 80 mm kpl.
d.1.2/0206-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2-18 | Zawory antyskazeniowe EA o $r. 80 mm kpl.
d.1.2/0206-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
21 Roboty ziemne
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 |m3
d.2.1/0202-03 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
SST-01 odlegtos¢ do 1 km
<S88-s14>0,5"[2,46+2,43]*8,5%1,1 22,861
<s14-s17>0,5%[1,87+1,43]*38*0,9 56,430
<s14-s19,3>0,5*[2,43+0,97]*9,7*1,1 18,139
<s19,2-wp21>1*0,8*1,1
A (obliczenia pomocnicze) ========
97,430
97,43*95% m3 92,559
RAZEM 92,559
38|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
SST-01 v
Krotnos¢ = 38
poz.37 m3 92,559
RAZEM 92,559
39|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.2.1{0301-03 kat. IV)
SST-01
97,43*5% m3 4,872
RAZEM 4,872
40(KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - reczne
SST-01 Krotnos¢ = 19
poz.39 m3 4,872
RAZEM 4,872
41|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w m2
d.2.1|0312-01 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
SST-01
<88-s14>0,5*[2,46+2,43]*8,5*2 m?2 41,565
<s14-s17>0,5%[1,87+1,43]*38*2 m?2 125,400
<s14-s19,3>0,5*[2,43+0,97]*9,7*2 m?2 32,980
<s19,2-wp21>1*0,8*2
RAZEM 199,945
42|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
SST-01
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<160>38 38,000
<250>8,5+9,7+0,8 19,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
57,000
0,9%0,1*38 m3 3,420
1,1*0,1*19 m3 2,090
RAZEM 5,510
43|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2.1/0511-04 ana- |Obsypka rurociggéw
logia
SST-01
<160>0,9*0,26*38 m3 8,892
-3,14*0,080,08*38 m3 -0,764
<250>1,1*0,35*19 m3 7,315
-3,14*0,125*0,125*19 m3 -0,932
RAZEM 14,511
44|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.1{0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
SST-01
97,43-poz.42-poz.43 m3 77,409
RAZEM 77,409
45|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.1]0228-01
SST-01
poz.44 m3 77,409
RAZEM 77,409
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.2.1]0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
SST-01 samowytadowczymi na odl.do 1 km - dostawa piasku zasypowego
poz.44 m3 77,409
RAZEM 77,409
47|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
SST-01 Krotnos¢ = 8
poz.46 m3 77,409
RAZEM 77,409
48|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.1/0606-02 boko$¢ do 6 m
57 szt. 57,000
RAZEM 57,000
49|KNR-W 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.2.1/0604-01 mm
45 godz. 45,000
RAZEM 45,000
2.2 Roboty montazowe
50|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2|0513-01 gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2|/0513-05 gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 mm szt.
d.2.2{1417-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
53|analiza wias- |Wtaczenie do istniejgcej studni szt
d.2.2|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
SST-01
38 m 38,000
RAZEM 38,000
55|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.2{0408-04
SST-01
19 m 19,000
RAZEM 19,000
56| KNR-W 2-18 |Separator substancji ropopochodnych Qn=10 I/s stud.
d.2.2|0513-05
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR-W 2-18 |Zasuwa nozowa DN250 kpl.
d.2.2/0210-05
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2.2|0625-01 kiem i syfonem
SST-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.2{1610-01 préb.
SST-01
38/200 odc. -1 0,190
préb.
RAZEM 0,190
60|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2.2{1610-03 préb.
SST-01
19/200 odc. -1 0,095
prob.
RAZEM 0,095
61|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm m
d.2.2{0119-03
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
62|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 350 mm m
d.2.2{0119-05
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
3 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 Roboty ziemne
63|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 |m3
d.3.1/0202-03 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
SST-01 odlegtos¢ do 1 km
<d14-d49>0,5%[1,36+1,43]*32,5%1,1 49,871
<d46-wp19>0,5*[1,42+1,15]*3*1 3,855
<d47-wp20>0,5*[1,34+1,11"4*1 4,880
<d48-s19,1>0,5*[1,46+1,38]*2*1 2,840
<d50-d56>0,5%[2,58+0,93]*47,5*1 83,363
<d53-d57>0,5%[1,24+0,93]*2,5*1 2,713
<d53-d59>0,5%[1,24+0,93]*2,5*1 2,713
<d54-d60>0,5*[1,18+0,93]*2,5*1 2,638
A (obliczenia pomocnicze) ========
152,873
152,873*95% m3 145,229
RAZEM 145,229
64|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.1]0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
SST-01 v
Krotnos¢ = 38
poz.63 m3 145,229
RAZEM 145,229
65|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.3.1]0301-03 kat. IV)
SST-01
152,873*5% m3 7,644
RAZEM 7,644
66|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - reczne
SST -01 Krotnos¢ = 19
poz.65 m3 7,644
RAZEM 7,644
67|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w m2
d.3.1|0312-01 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
SST-01
<d14-d49>0,5%[1,36+1,43]*32,5*2 m?2 90,675
<d46-wp19>0,5*[1,42+1,15]*3*2 m?2 7,710
<d47-wp20>0,5*[1,34+1,1]*4*2 m?2 9,760
<d48-s19,1>0,5*[1,46+1,38]*2*2 m?2 5,680
<d50-d56>0,5%[2,58+0,93]*47,5*2 m?2 166,725
<d53-d57>0,5%[1,24+0,93]*2,5*2 m?2 5,425
<d53-d59>0,5%[1,24+0,93]*2,5*2 m?2 5,425
<d54-d60>0,5%[1,18+0,93]*2,5*2 m?2 5,275
RAZEM 296,675
68| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1/0511-01
SST-01
<250>32,5 32,500
<200>3+4+2+47,5+2,5+2,5+2,5 64,000
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A (obliczenia pomocnicze) ========
96,500
<200>1*0,1*64 m3 6,400
<250>1,1*0,1*32,5 m3 3,575
RAZEM 9,975
69|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3.1/0511-04 ana- |Obsypka rurociggéw
logia
SST-01
<200>1*0,4*64 m3 25,600
-3,14*0,1*0,1*64 m3 -2,010
<250>1,1*0,45*32,5 m3 16,088
-3,14*0,125*0,125*32,5 m3 -1,595
RAZEM 38,083
70|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.1{0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
SST-01
152,873-poz.68-poz.69 m3 104,815
RAZEM 104,815
71/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l m3
d.3.1]0228-01
SST-01
poz.70 m3 104,815
RAZEM 104,815
72|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.3.1]0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
SST-01 samowytadowczymi na odl.do 1 km - dostawa piasku zasypowego
poz.70 m3 104,815
RAZEM 104,815
73|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
SST-01 Krotnos¢ = 19
poz.72 m3 104,815
RAZEM 104,815
74| KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.3.1/0606-02 boko$¢ do 6 m
95 szt. 95,000
RAZEM 95,000
75|KNR-W 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.3.1/0604-01 mm
120 godz. 120,000
RAZEM 120,000
3.2 Roboty montazowe
76|analiza wias- | Wykonanie wigczenia do istniejgcej studni szt.
d.3.2|na
SST-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2|0513-01 gtebokosci 3m
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
78| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2|0513-05 gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3.2|0625-01 kiem i syfonem
SST-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.3.2|0421-04 zewn. 250 mm - tréjnik 250/250/250
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2{0408-03
SST-01
64 m 64,000
RAZEM 64,000
82|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3.2{0408-04
SST-01
32,5 m 32,500
RAZEM 32,500
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
83|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.2|1610-02 proéb.
SST - 01
64/200 odc. -1 0,320
préb.
RAZEM 0,320
84|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.3.2|1610-03 prob.
SST - 01
32,5/200 odc. -1 0,163
préb.
RAZEM 0,163
85|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 300 mm m
d.3.2|0119-04
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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