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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z umocnieniem skarp nasypu koszami gabionowymi w ramach zadania:

Budowa drogi dla rowerow z Barlinka do Pelczyc

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot z wykonaniem
umocnienia korpusu nasypoéw gabionami i obejmuja :

- prace pomiarowe,

- wykonanie dokumentacji montazu wraz harmonogramem robot,

- usunigcie drzew i krzewdw w obszarze skarpy,

- oczyszczenie skarpy z elementéw organicznych,

- zdjecie warstwy humusu,

- reczne przekopy poprzeczne w celu lokalizacji urzadzen podziemnych,

- wykonanie ew. przelozen istniejacego urzadzen teletechnicznych poza zakres opracowania,
- wykonanie wykopow wraz z profilowaniem skarp,

- wykonanie taw z chudego betonu pod konstrukcje gabionow,

- wbudowanie gabionéw,

- wykonanie palisady drewnianej gr. 80mm gt. min. 1,5m na calej dtugosci sakrpy
- wykonanie nasypu za wbudowanymi gabionami,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kosz gabionowy

Kosz prostopadto$cienny o wymiarach 1 x 1 i dlugosci 1 do 2m siatki stalowej ocynkowanej,
podwojnym splocie drutéw wypelniony materialem kamiennym zamkniety od gory wiekiem z takiej samej
siatki. Stuzy gléwnie do :

- stabilizacji skarp i zboczy (konstrukcje oporowe),
- wykonywania konstrukcji ostonowych do ochrony powierzchni skarp i zboczy,
- wykonaniu umocnien przeciwerozyjnych.

1.4.2. Pozostale okreslenia — sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w SSST D-02.00.01 pkt 1.5.
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2. MATERIALY
21 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SSST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SSST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2.2 Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane przy wykonaniu nasypow i ich umacniania
2.2.1. Kosze gabionowe - zgodnie z rysunkami dokumentacji wykonawczej .

Kosze gabionowe to prostopadtoscienne konstrukcje z drutéw stalowych o wymiarach Jak w tab. 1 o
$rednicy drutu wicksze jak 3.5 mm. zabezpieczone przeciwerozyjnie powloka galwanizacyjna na bazie cynku
i aluminium

Minimalne warto$ci parametrow koszy gabionowych:

- powinny posiada¢ konstrukcje z drutu ogacionego. za$ do potaczenia ich miedzy soba mozna uzy¢
zszywek zabezpieczonych przed korozja w ten sam sposéb jak drut siatki

- wymiar oczka kosza gabionowego nie powinien przekracza¢ srednicy 8 cm
- nie mogg by¢ wypelnione materiatem mniejszym od $rednicy oczka

- grubos¢ powloki ZnAl jest uzalezniona od grubosci drutu i tak dla drutu o $rednicy 3.50 mm
powinna wynosi¢ 240 g/m2, a dla $rednicy 4.50 mm min. 360a/m2.

Kosze powinny by¢ tgczone drutem $r. min. 2,50 mm o tym samym zabezpieczaniu antykorozyjnym
jak drut z ktorego wykonana kast siatka, lub zszywkami ze stali nierdzewnej o wytrzymatosci 170 MPa.

Tablica 1. Wymiary koszy gabionowych

Lp. Dlugosé (L) Szerokosé (W) Wysokosé (H) Liczba przegrod
[cm] [cm] [cm] [szt]
1 100 100 50 (0]
2 100 100 100 (0]
3 150 100 50 1
4 150 100 100 1
5 200 100 50 1
8 200 100 100 1
7 300 100 50 2
8 300 100 100 2
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Rys. 1 Kosze gabionowe
Oznaczenia: Dtugos¢ (L), Szerokos¢ (W), Wysokos¢ (H) w [cni]

2.2.2 Kamien

Do wypalenia koszy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzalych i odpornych na dzianie wody i mrozu
glazoéw. (kamien tamany). Minimalny wymiar pojedynczych elementdw nie powinien by¢ mniejszy
minimalnego wymiaru oczka siatki. Najwigksze uzywane glazy nie powinny przekracza¢ 20 cm dla koszy
gabionowych.
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Rys. 3 Zasady stosowania wypelnienia o granulacji mniejszej od $rednicy nominalnej oczka siatki

IS
X
/

oo

S o

—

S
7“‘.—‘-_
N
W

™
r7s

(/
4
/ N
o ﬁ.-..."‘»‘_‘i'
N
-

N
/
If
\-Vﬂ‘—

Rys. 4 Sposob taczenia siatek przy utyciu druty

3. SPRZET
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST DMU 00.00.00 "Wymagania og6lne”

3.2 Sprzet do wykonania robot

Montaz i tgczenie koszy gabionowych mozna wykonywac recznie przy uzyciu szczypiec, obcegow i
dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposdb zmechanizowany przy utyciu specjalnej zszywarki -
rgcznej lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane zszywki. Do napetniania koszy
kamieniami mozna stosowa¢ tadowarki (dowozace jednocze$nie kamien z placu sktadowego do miejsca
wbudowania), lub koparki chwytakowe.

4.  SPRZET

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej DMU 00.00.00
.Wymagania og6lne' pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Drut do taczenia koszy transportowany jest w kregach po 25 kg, a zszywki w opakowaniach
kartonowych po 1 600 szt. Powyzsze elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu pod
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warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczegolnosci dotyczy to powtok chronigcych drut przed
korozja

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w Specyfikacji Technicznej SST 00.00.00 .Wymagania ogolne' pkt
5.

5.2.Montaz i wbudowanie koszy i materacy
Montaz koszy nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacego schematu:
- rozlozy¢ i rozciagna¢ siatke na twardej, ptaskiej powierzchni

- zagiac 1 podnies$¢ do pionu boki kosza i przegrody wewngetrzne, tak aby uzyskac regularny prostopadtoscian
0 wymaganej wysokosci.

- sprawdzi¢ poprawnos¢ uzyskania wymiaréw kosza i potaczy¢ naroza wystajacymi drutami brzegowymi,

- polaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki i przegrody, zszywajac je drutem (zaciggajac naprzemiennie
podwoijne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10cm), lub zszywkami w ilosci podanej przez producenta,

- kosz utozy¢ w miejscu wbudowanie na odpowiednio przygotowanym podtozu i potaczy¢ z koszami
sasiednimi. zszywajac wszystkie stykajace si¢ krawedzie,

- puste kosze potaczone w grupe sktadajaca sie z kilku sztuk, nalezy naciagna¢ i dopiero wtedy przymocowaé
do podtoza lub nizszej warstwy,

- kosz napetni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki. Kosze napetni¢ z lekkim naddatkiem,
stosujac w trakcie napetniania haczyki spinajace przeciwlegte scianki - w ilosci 4 szt/m3 kosza,

- przytozy¢ wieko kosza przyszyc¢ je do gornych krawedzi wszystkich $cianek pionowych z ktérymi wieko
si¢ styka (boki i przegrody wewngtrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem lub zszywkami w sposob
podany wczesniej.

Szczegdty montazu nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta. po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej SST 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 6.

Kontrola polega na sprawdzeniu.
- rzadnych oraz wskaznika zaggszczania gruntu pod koszami,
- materiatow (kamien),

- montazu i wbudowania gabionéw, a w szczegdlnosci: poprawnosci taczenia wszystkich krawedzi, geometrii
konstrukcji (pochylenia. rzgdna). doktadno$ci wypetnienia kamieniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne' pkt 7. Jednostka obmiarowsg jest
umocnienie skarpy na odcinku od km 0+350 do 0+475 - szt.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DMU.00.00.00 ,Wymagania ogona' pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena umocnienia skarp gabionami na odcinku wskazanym w projekcie wykonawczym obejmuje:

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, opracowanie dokumentacji projektowej montazu
poszczegodlnych czgsci wzmocnienia skarp w nawigzaniu do projektu wykonawczego, wraz z planem
realizacji poszczeg6lnych elementdow w powiazaniu z harmonogramem robdt, oraz projektem organizacji
ruchu,

- opracowanie inwentaryzacji drzew i krzewdw w obszarze opracowania,

- usunigcie drzew, krzewdw oraz wszelkich czgéci organicznych,

- zakup i transport materiatow podstawowych i pomocniczych na miejsce wbudowania,

- wykonanie przekopdw probnych w celu lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych, np.
teletechnicznych,

- dokonanie przetozenia istniejagcych urzadzen teletechnicznych poza obszar gabionéw po zgloszeniu zakresu
oraz harmonogramu robdt gestorowi sieci,

- wykonanie niwelacji podtoza,

- wytyczenie obiektu w przekroju poprzecznym co 10m od dotu skarpy do gornej czgséci korpusu drogowego,
- zabezpieczenie istniejacej konstrukeji jezdnie przed osuni¢ciem badz zniszczeniem,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie odwodnienia obszaru budowa na czas wykonywania robot, plan odwodnienia powinien by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego,

- wykonie taw pod kosze gabionéw,

- montaz i wbudowanie w miejsce przeznaczenia,

- wykonanie nasypow za koszami gabionowymi,

- zastosowanie niezbednego sprzetu (dzwigdw, srodkow transportowych) i konstrukeji pomocniczych
(trawersy),

- 0czyszczenia sprzetu i miejsca robot

- odwiezienie materiatow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu,

- montaz, demontaz i przemieszczanie w obrgbie budowy urzadzen towarzyszacych,

- wykonanie badan i pomiarow zgodnych z SST.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug
wlasnoéci fizyczno-mechanicznych

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie

6.PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale - proba rozciaggania - Metoda badania w temperaturze
otoczenia

7. PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powloki z metali niezelaznych na drucie
Stalowym - Cze¢$¢ 2 i Powtoki z cynku Iub stopu cynku.

8. PN-EN 10245-1 .Drut stalowy i wyroby z drutu - Powtoki organiczne na drucie stalowym

9. PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu

10. PN-EN 10223-3 Siatka z drutu stalowego o oczkach szesciokatnych przeznaczonych do celow

technicznych.
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