SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D-00.00.00 Wymagania og6lne 3+18
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych 19+25
D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow 26+30
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu 31+33
D-01.02.04 Rozbidrka elementow drog 3437
D-02.01.01 Wykonanie wykopodw w gruntach nieskalistych 38+43
D-02.03.01 Wykonanie nasypow 44+53
D-02.03.01.07 Umocnienie skarp nasypu gabionami 54+60
D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza 61+65
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 66+78
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 79+92
D-04.05.01 Podbgc_iowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa 93:103
stabilizowanego cementem
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 104+118
D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 119+130
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna 131+146
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca 147+162
D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo — grysowej (SMA) 163+179
D-05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 180+193
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow, §ciekéw 194--200
D-07.01.01 Oznakowanie poziome drog 201+218
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe drog 219+233
D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajacy ruch pieszych 234+251
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych 252+263
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe 264+269
D-10.01.01 Mury oporowe oraz wiaty 270+278
D.10.03.04a Kanatly technologiczne 279290
D-10.07.05.01 Bariery ochronne 291+298




