
Rzut przyziemia
0.00

Poziom 1
430.00
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Poziom 9
1481.00

Poziom - piętra
308.00

Piętro II
382.00

Przekrój B-B

Przekrój B-B

Pozom III
704.00

Pozom II Trybuna
592.00
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Tytuł projektu:

Rysunek:                         

        Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKO-TERM"
90-360 Łódź, ul. Piotrkowska 240/8  tel. + 48 601 34 83 87

          Przekrój lodowiska A-A

Uwagi:
                  1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
                  2. Projekt ten jest chroniony prawem autorskim
                  3. Kopiowanie w całości lub części oraz zmiany mogą być dokonywane
                      jedynie za zgodą projektanta

Inwestor:       

Projektant:        

Data:    Skala:  CH-4   
Nr rysunku: 

Część:       
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Warstwa poślizgowa z folii PE 2x0,6mm
       przesypanej grafitem 80g/m²

Izolacja termiczna płytami ze styroduru λ=0,034W(mK)
         gr.15cm układany na zakładkę 2x7,5cm  

 System podgrzewania gruntu z rur PP-3 Ø20x2,0mm
      w rozstawie co 40cm - zamontować 37 par rur

System przewodów mrożących płytę toru curlingowego z rur
         PE HD100 Ø25x2,3mm w rozstawie co 6,5cm
  - zamontować 23 pary rur w grzebieniach  co 80-90cm

System przewodów mrożących płytę lodowiska z rur PE HD100
 Ø25x2,3mm w rozstawie co 6,5cm - zamontować 465 par rur

 System podgrzewania gruntu z rur PP-3 Ø20x2,0mm
     w rozstawie co 40cm - zamontować 4 pary rur
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   Izolacja termiczna z płyt poliuretanowych
             w foli aluminiowej gr.5cm 

135   Przykrycie blachą ryflowaną ocynkowaną

Warstwa poślizgowa z folii PE 2x0,6mm
       przesypanej grafitem 80g/m²

Izolacja termiczna płytami ze styroduru λ=0,034W(mK)
         gr.15cm układany na zakładkę 2x7,5cm  

 System podgrzewania gruntu z rur PP-3 Ø20x2,0mm
      w rozstawie co 40cm - zamontować 37 par rur
System przewodów mrożących płytę lodowiska z rur PE HD100
 Ø25x2,3mm w rozstawie co 6,5cm - zamontować 465 par rur   Izolacja termiczna z płyt poliuretanowych

             w foli aluminiowej gr.5cm 

   Przykrycie blachą ryflowaną ocynkowaną
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 Szczegół kanału kolektorowego
  z przekrojem płyty lodowiska
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Technologiczna       

   inż. Jerzy Cielecki
  upr. nr 258/81/WMŁ

    Projekt budowlany - wykonawczy tafli lodowiska w celu
       realizacji inwestycji modernizacji lodowiska ŚOSiR

            Gmina Miasto Świdnica
58-100 Świdnica ul. Armii Krajowej 49


