WEZOWNICA Z KONSTROKCIA WSPORCZA

1 szt - Mufa redukcyjna PE @50mm/@40mm

I SYSTEM ZRASZANIA SNIEGU W TOPIELNIKU

2 szt - Trojnik PE @40mm/@25mm

Rura PEHD PN10 @50mm

Filtr wstepny do wody 100-150m o wydatku

Przelew @160 instalacji

Q= 7,2 m3/h, przy spadku cisnienia 20-30kPa,
Pmax=10bar ‘

odzysku wody -0,65
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Konstrukcja pod pompe z blachy o
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1 szt - Mufa redukcyjna PE @40mm/@32mm

Rura PEHD PN10 @32mm Lc=0,65m
1 szt - Trdjnik PE @32mm/@25mm

1 szt - Mufa redukcyjna PE @32mm/@25mm

KONSTRUKCJA WSPORCZA WEZOWNICY

po wyspawaniu konstrukcje ocynkowac w catosci
wykonac 3 kpl konstrukcji o wadze 16kg kazda

Rura PEHD PN10 @25mm Lc= 0,65m
/ 1 szt - Kolano PE @25mm érUba M12, |=100mm + nakretka M12
/ zczegot "b

Kraty WEMA
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2 szt - Tréjnik PE @50mm/@25mm
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Ptaskownik 40x4mm
|=370mm, 2 szt 85
Pltaskownik 40x4mm 2$ 25

Ksztattownik zamkniety
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50x30x3mm, [=850mm, 3 szt
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6 szt - dysz zraszajgcych @20mm

@40mm Lc=1,3m
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/-90°, q=20dm3/g1in, Ap=50kPa

Blacha gr. 3mm
100x250mm 2 szt

Ksztattownik zamkniety
50x30x3mm, |I=150mm, 6 szt

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym

2. Projekt ten jest chroniony prawem autorskim
3. Kopiowanie w czesci lub w catosci oraz wprowadzanie zmian moze

by¢ dokonywane jedynie za zgodg autora opracowania
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wym. (250+250)x250mm gr.3mm
PO zagieciu i owierceniu ocynkowac

Pompa do wody zanieczyszczonej ze stali kwasoodpornej

wykonac 1 szt - 3kg

o wydatku Q=7,2m3/h, Ah= 95kPa, N=0,75kW, H=50 Hz,

Wezownica z rur stalowych nierdzewnych @76,1x2.0mm

- 2,00

U=230V z kablem zasilajgcym i wytgcznikiem ptywakowym

Filtr wstepny do wody 100-150m o wydatku

Q= 7,2 m3/h, przy spadku cisnienia 20-30kPa,

P ax=10bar

0 potgczeniach spawanych, trzyrzedowa 1=3x15,95m

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym
2. Projekt ten jest chroniony prawem autorskim
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6 szt - Mufa GW PE
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