Przytgcze zimnej wody
z sieci - q=1,1dm%/sek

Wymiennik ciepta c

Zawor kulowy mosiezny Dn 15 z odpowietrznikiem

automatycznym typu Solar

.w.u. dla potrzeb rolby V= 2000 dm?

z wezownicg F min.= 7,0 m? zasilana wodg grzewczg
60/50°C, N = 60kW

Rura PP3 PN20 @50mm

Przytacze z odzysku ciepta
z agregatu 60/50°C

Lampa UV SC740 P=ggw Ciepta woda dla potrzeb rolby

Potgczenie roztgczne PP @QOmm
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\ Zbiornik hydroforowy przeponowy V=300dm?

Odptyw do kanalizacji
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Topielnik sniegu z rolby
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Pompa zatapialna ze stali nierdzew.
z ptywakiem Q=4,8m?3h, przy
H=48mH20, P=1,5kW, 3x400V

Nastawa: wytaczenie 4,0 bary

zalgczenie 3,2 bara

Zbiornik hydroforowy przeponowy

V=300dm?® z manometrem

Wyr]Nastawa: wytgczenie 4,0 bary

zatgczenie 3,2 bara

Potaczenie roztgczne PP @40mm
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Zbiornik wody wstepnie
oczyszczonej z PEHD V=3m3

PP-RCT @40x3,7

Uwagi:

LEGENDA

PRO -
4040 -
COM -

ELM -

Pompa wysokiego cisnienia
Membrana osmotyczna
Zawor precyzyjny
Elektrozawor

BAG 2 - Filtr mechaniczny - workowy

IR1354 -
GAC1354 -
WS1354 -

Odzelaziacz wody
Filtr weglowy

Zmiekczacz wody

(duet-praca ciagta)

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem technicznym

2. Projekt ten jest chroniony prawem autorskim

3. Kopiowanie w catosci lub czesci oraz zmiany mogg by¢ dokonywane
jedynie za zgoda projektanta
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90-360 t6dz, ul. Piotrkowska 240/8 tel. + 48 601 34 83 87

Tytut projektu:

Projekt budowlany - wykonawczy tafli lodowiska w celu

Pompa zatapialna ze st. nierdze. z ptywakiem

Q=4,8m%¥h, przy H=48mH:20, P=1,5kW, 3x400V

realizacji inwestycji modernizacji lodowiska SOSIR
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i stacji uzdatniania wody

Schemat instalacji odzysku wody z topielnika

Projektant:

inz. Jerzy Cielecki
upr. nr 258/81/WML

Nr rysunku:

CH-6

Data:

06.2024r. Skala: .




