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Budowa kanalizacji sanitarnej

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: Budowa kanalizacji sanitarnej
1 Jabtonka
1.1 AiKW
1.1.1] 45111200-0 | Roboty przygotowawcze
1.1.1.f KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
1 0111-02 drég w terenie pagorkowatym lub gorskim
Krotno$¢ = 0,5
dn160 0,262 km 0,262
RAZEM 0,262
1.1.1.[ KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m2
2| 0113-01 spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
PCV160 2476 *1,3 m2 322
RAZEM 322
1.1.1.{ KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
3[ 0119-04 drég w terenie pagorkowatym lub podgérskim P.A. obsuiga
geodezyjna powykonawcza kanalizacja 50% naktadow
Krotno$¢ = 0,5
dn200 0,262 km 0,262
RAZEM 0,262
1.1.2| 45111200-0 | Rozbiérka nawierzchni utwardzonych
1.1.2.f KNR2-31 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, m2
11 0802-05 grubosc¢ podbudowy 15°cm
nawierzchnie | 10 * 2,5 m2 25,0
zwirowe
RAZEM 25,0
1.1.3| 45111200-0 | Roboty ziemne-wykopy
1.1.3.f KNNR1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"m o $cianach pionowychz | m3
11 0307-04 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci
do 3,0"'m, kategoria gruntu llI-IV
pcv160 0,2*1,8*1*262 m3 94
RAZEM 94
1.1.3.] KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
2| 0211-13 przedsigbiernymi na odktad, koparka 1,20"m3, grunt kategorii
v
PCV200 0,8*1,8*1*262 m3 377,3
RAZEM 377,3
1.1.3] KNNR 1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
3| 0206-0401 | urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°m3, grunt kategorii
I-V, spycharka 55kW, samochdd do 5°t. P.A. wyw6z nadmiaru
ziemi wprost z wykopu (bez magazynowania w hatdach)
pcv160 262 * 3,14 * 0,08 * 0,08 m3 5
studzienki 425| 9 * 0,2125 * 0,2125* 3,14 * 1,8 m3 2
RAZEM 8
1.1.3.] KNNR1 Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 m3
4| 0208-0201 | km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu |-V, samochdd do 57t
Krotnos¢ = 4
7 m3 7
RAZEM 7
1.1.4| 45111200-0 | Umocnienie wykopdow
1.1.4.[ KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
11 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V,
gtebokos¢ do 3'm
pcv200 2*1*262 m2 524
RAZEM 524
1.1.5 45232400-6 | Odwodnienie wykopow
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1.1.5. KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie m
11 0610-01 nawodnionym), saczki PCV 50-100"mm
10 m 10
RAZEM 10
1.1.5. KNNR 1 Studzienki potagczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt
2| 0618-01 (tymczasowe), Dn"400-500"mm
2 szt 2
RAZEM 2
1.1.5.[ KNR 19-01 | Pompowanie wody z wykopu m-g
3 0107-08
4 m-g 4
RAZEM 4
1.1.6| 45232400-6 | Rurociggi-roboty montazowe
1.1.6.f KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3
1] 0501-0501
PCV160 30%1,0%0,2 m3 6
RAZEM 6
1.1.6.f KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich m3
2| 0501-04 przesianiem
(0,1+0,3)*0,5* 262 m3 52,400
RAZEM 52,400
1.1.6.f KNNR4 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160"mm m
3| 1308-02
262 m 262,0
RAZEM 262,0
1.1.6.f KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3
4] 0501-0501 | do nawierzchni drogowych - obsypka 20 cm ponad wierzch rury
PCV160 10 m3 10
RAZEM 10
1.1.7| 45232400-6 | Studzienki-roboty montazowe
1.1.7.f KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw szt
1 0406-03 sztucznych, Fi'425"mm, gtebokos¢ 2,0'm
9 szt 9
RAZEM 9
1.1.7.] KNR 2-18 | Plyty zelbetowe, przejsciowe na kominach komér i studzienek, | kpl
2| 0621-05 ptyta zelbetowa Fi"400 wtazy o klasie D
9 kpl 9
RAZEM 9
1.1.8| 45111200-0 | Roboty ziemne-zasyp
1.1.8. KNNR1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5"'m o scianach m3
11 0318-06 pionowych, gtebokos¢ do 6,0"m, kategoria gruntu IlI-IV
0,2*(93+370,9-7) m3 91,4
RAZEM 914
1.1.8. KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
2| 0214-0202 | punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubos¢
w stanie luznym 30"cm, kategoria gruntu IlI-IV
0,8*(93+370,9-7) m3 365,5
RAZEM 365.,5
1.1.9] 45112300-8 | Rozlozenie humusu
1.1.9./ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
11 0502-02 réwniarka, kategoria gruntu IV /roztozenie humusu/
0,6 *247,6*1,3 m2 193,1
RAZEM 193,1
1.1.9./ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria | m2
2| 0501-01 gruntu I-1ll /roztozenie humusu/
0,4*2476*1,3 m2 128,8
RAZEM 128,8
1.1.10| 45233226-9 | Odtwarzanie nawierzchni utwardzonych
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1.1.10f KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po m2
A1 0112-01 zageszczeniu 20°cm
Zwir 10*25 m2 25,0
RAZEM 25,0
1.2 AiMD
1.2.1|] 45111200-0 | Roboty przygotowawcze
1.2.1.f KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
1 0111-02 drog w terenie pagorkowatym lub gérskim
Krotnos¢ = 0,5
dn160 0,0817 km 0,082
RAZEM 0,082
1.2.1] KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m2
2] 0113-01 spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
PCV160 69,7 *1,3 m2 91
RAZEM 91
1.2.1.] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
3[ 0119-04 drog w terenie pagorkowatym lub podgorskim P.A. obsuiga
geodezyjna powykonawcza kanalizacja 50% naktadow
Krotnos¢ = 0,5
dn160 0,0817 km 0,082
RAZEM 0,082
1.2.2| 45111200-0 | Rozbiérka nawierzchni utwardzonych
1.2.2.| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, | m2
1 0803-01 recznie, grubos¢ nawierzchni 3"'cm
nawierzchnie | 12 * 2,5 m2 30,0
zwirowe
RAZEM 30,0
1.2.2.f KNR 2-31 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, m2
2| 0802-05 grubos¢ podbudowy 15°cm
nawierzchnie | 12 * 2,5 m2 30,0
asfaltowe
RAZEM 30,0
1.2.3| 45111200-0 | Roboty ziemne-wykopy
1.2.3. KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowychz | m3
11 0307-04 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci
do 3,0"'m, kategoria gruntu IlI-IV
PCV160 02*1,4*1*81,7 m3 23
RAZEM 23
1.2.3. KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
2| 0211-13 przedsigbiernymi na odkiad, koparka 1,20"m3, grunt kategorii
v
PCV160 0,8*1,4*1*81,7 m3 91,5
RAZEM 91,5
1.2.3] KNNR1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
3| 0206-0401 | urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°m3, grunt kategorii
I-V, spycharka 55kW, samochdd do 5°t. P.A. wyw6z nadmiaru
ziemi wprost z wykopu (bez magazynowania w hatdach)
PCV160 81,7 *3,14* 0,08 * 0,08 m3 2
studzienki 425| 5 * 0,2125 * 0,2125* 3,14 * 1,4 m3 1
RAZEM 3
1.2.3. KNNR 1 Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 m3
4| 0208-0201 | km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu |-V, samochdd do 57t
Krotnos¢ = 4
6 m3 6
RAZEM 6
1.2.4| 45111200-0 | Umocnienie wykopéw
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1.24] KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami m2
11 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V,
gtebokos¢ do 3'm
PCV160 2*1*81,7 m2 163
RAZEM 163
1.2.5| 45232400-6 | Odwodnienie wykopow
1.25.[ KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie m
11 0610-01 nawodnionym), sgczki PCV 50-100"mm
5 m 5
RAZEM 5
1.25.[ KNNR1 Studzienki potagczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt
2| 0618-01 (tymczasowe), Dn"400-500"mm
1 szt 1
RAZEM 1
1.2.5. KNR 19-01 | Pompowanie wody z wykopu m-g
3| 0107-08
2 m-g 2
RAZEM 2
1.2.6| 45232400-6 | Rurociggi-roboty montazowe
1.2.6.f KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3
1] 0501-0501
PCV160 201,0*0,2 m3 4
RAZEM 4
1.2.6.f KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich m3
2| 0501-04 przesianiem
(0,1+0,3)*0,5* 81,7 m3 16,340
RAZEM 16,340
1.2.6.f KNNR4 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160"mm m
3| 1308-02
81,7 m 81,7
RAZEM 81,7
1.2.6.f KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3
4] 0501-0501 | do nawierzchni drogowych - obsypka 20 cm ponad wierzch rury
PCV160 (20*1*0,4) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * 20) m3 8
RAZEM 8
1.2.7| 45232400-6 | Studzienki-roboty montazowe
1.2.7./ KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt
1 0406-03 sztucznych, Fi'425"mm, gtebokos¢ 2,0'm
5 szt 5
RAZEM 5
1.2.7.] KNR 2-18 | Plyty zelbetowe, przejsciowe na kominach komér i studzienek, | kpl
2| 0621-05 ptyta zelbetowa Fi"400 witazy o klasie D
5 kpl 5
RAZEM 5
1.2.8| 45111200-0 | Roboty ziemne-zasyp
1.2.8. KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach m3
11 0318-06 pionowych, gtebokos¢ do 6,0"'m, kategoria gruntu IlI-IV
0,2*(23+91,5-3) m3 22,3
RAZEM 22,3
1.2.8./ KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
2| 0214-0202 | punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubos¢
w stanie luznym 307cm, kategoria gruntu IlI-IV
0,8*(23+91,5-3) m3 89,2
RAZEM 89,2
1.2.9] 45112300-8 | Rozlozenie humusu
1.2.9. KNNR1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
11 0502-02 rowniarka, kategoria gruntu IV /roztozenie humusu/
0,6 *69,7*1,3 m2 54,4
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RAZEM 54,4
1.2.9. KNNR1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria | m2
2| 0501-01 gruntu I-1ll /roztozenie humusu/
0,4*69,7%1,3 m2 36,2
RAZEM 36,2
1.2.10] 45232400-6 | Zabezpieczenie kolizji
1.2.10f KNNRS5 Rury ochronne, rury dwudzielne HDPE na kable m
A1 0113-01
3 m 3
RAZEM 3
1.2.11| 45233226-9 | Odtwarzanie nawierzchni utwardzonych
1.2.11[ KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po m2
A1 0112-01 zageszczeniu 20°cm
zwir 12*2,5 m2 30,0
RAZEM 30,0
1.2.11 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2
.2| 0308-0101 | wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu
4”cm, masa grysowa, samochod do 5°t
ZWir 12*2,5 m2 30,0
RAZEM 30,0
1.2.11[ KNNR6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2
3] 0309-0101 | Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu
3 °cm, masa grysowa, samochod do 5°t
zwir 12*2,5 m2 30,0
RAZEM 30,0
2 LM
2.1 MCz
2.1.1] 45111200-0 | Roboty przygotowawcze
211 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
1 0111-02 drég w terenie pagorkowatym lub gorskim
Krotno$¢ = 0,5
dn200 0,0698 km 0,070
RAZEM 0,070
211 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m2
2| 0113-01 spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
PCV200 248*13 m2 32
RAZEM 32
2.1.1.] KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
3[ 0119-04 drég w terenie pagorkowatym lub podgérskim P.A. obsuiga
geodezyjna powykonawcza kanalizacja 50% naktadéw
Krotno$¢ = 0,5
dn200 0,0698 km 0,070
RAZEM 0,070
2.1.2] 45111200-0 | Rozbidérka nawierzchni utwardzonych
2.1.2.] KNR 2-31 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, m2
11 0802-05 grubo$c¢ podbudowy 15°cm
nawierzchnie | 45 * 2,5 m2 112,5
zwirowe
RAZEM 112,5
2.1.3| 45111200-0 | Roboty ziemne-wykopy
2.13.] KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"m o $cianach pionowychz | m3
11 0307-04 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci
do 3,0"m, kategoria gruntu -1V
PCV200 02*1,6*1*69,8 m3 22
RAZEM 22
2.1.3.| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
2| 0211-13 przedsigbiernymi na odktad, koparka 1,20"m3, grunt kategorii
v
PCV200 0,8*1,6*1*69,8 m3 89,3
RAZEM 89,3
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2.1.3.] KNNR1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
3| 0206-0401 | urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°m3, grunt kategorii
I-V, spycharka 55°kW, samochdd do 5°t. P.A. wyw6z nadmiaru
ziemi wprost z wykopu (bez magazynowania w hatdach)
PCV200 69,8*3,14*0,1*0,1 m3 2
studzienki 425| 3 * 0,2125 * 0,2125* 3,14 * 1,8 m3 1
RAZEM 3
2.1.3.] KNNR 1 Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 m3
4| 0208-0201 | km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu |-V, samochdd do 57t
Krotnos¢ = 4
3 m3 3
RAZEM 3
2.1.4] 45111200-0 | Umocnienie wykopow
214, KNNR1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
11 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V,
gtebokosé do 3'm
PCV200 2*1*69,8 m2 140
RAZEM 140
2.1.5| 45232400-6 | Odwodnienie wykopéw
215 KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie m
1 0610-01 nawodnionym), sgczki PCV 50-100"mm
10 m 10
RAZEM 10
215 KNNR 1 Studzienki potagczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt
2| 0618-01 (tymczasowe), Dn"400-500"mm
2 szt 2
RAZEM 2
2.1.5.| KNR 19-01 | Pompowanie wody z wykopu m-g
3 0107-08
4 m-g 4
RAZEM 4
2.1.6| 45232400-6 | Rurociaggi-roboty montazowe
2.1.6.] KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3
1] 0501-0501
PCV200 69,8*1,0%0,2 m3 14
RAZEM 14
2.1.6.] KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich m3
2| 0501-04 przesianiem
(0,1+0,3)*0,5*83 m3 16,600
RAZEM 16,600
2.1.6.] KNNR4 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200"mm m
3 1308-03
69,8 m 69,8
RAZEM 69,8
2.1.6.] KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3
4| 0501-0501 | do nawierzchni drogowych - obsypka 20 cm ponad wierzch rury
PCV200 (69,8*1*0,4)-(3,14*0,1*0,1*69,8) m3 26
RAZEM 26
2.1.7| 45232400-6 | Studzienki-roboty montazowe
2.1.7.] KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt
1 0406-03 sztucznych, Fi'425"mm, gtebokos¢ 2,0'm
3 szt 3
RAZEM 3
2.1.7.] KNR 2-18 | Piyty zelbetowe, przejsciowe na kominach komér i studzienek, | kpl
2| 0621-05 ptyta zelbetowa Fi"400 witazy o klasie D
3 kpl 3
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RAZEM 3
2.1.8| 45111200-0 | Roboty ziemne-zasyp
2.1.8.] KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5"'m o scianach m3
11 0318-06 pionowych, gtebokos¢ do 6,0"m, kategoria gruntu IlI-IV
0,2*(22+89,3-3) m3 21,7
RAZEM 21,7
2.1.8.] KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
2| 0214-0202 | punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubos¢
w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu llI-IV
0,8* (22 +89,3-3) m3 86,6
RAZEM 86.6
2.1.9| 45112300-8 | Roztozenie humusu
2.1.9.] KNNR1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
11 0502-02 rowniarka, kategoria gruntu IV /roztozenie humusu/
0,6*24,8*1,3 m2 19,3
RAZEM 19,3
2.1.9.] KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria | m2
2| 0501-01 gruntu I-1ll /roztozenie humusu/
0,4*248*1,3 m2 12,9
RAZEM 12,9
2.1.10| 45233226-9 | Odtwarzanie nawierzchni utwardzonych
2110 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po m2
A1 0112-01 zageszczeniu 20°cm
zwir 45*25 m2 112,5
RAZEM 112,5
3 Orawka
3.1 RK,MD
3.1.1] 45111200-0 | Roboty przygotowawcze
3.1.1.] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
1 0111-02 drog w terenie pagorkowatym lub gorskim
Krotno$¢ = 0,5
dn200 0,372 km 0,372
RAZEM 0,372
3.1.1.] KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m2
2| 0113-01 spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
PCV200 14*1,3 m2 18
RAZEM 18
3.1.1.] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
3[ 0119-04 drog w terenie pagorkowatym lub podgorskim P.A. obsuiga
geodezyjna powykonawcza kanalizacja 50% naktadéw
Krotno$¢ = 0,5
dn200 0,372 km 0,372
RAZEM 0,372
3.1.2| 45111200-0 | Roboty ziemne-wykopy
3.1.2.] KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"m o $cianach pionowychz | m3
11 0307-04 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci
do 3,0"m, kategoria gruntu -1V
PCV200 0,2*1,8*1*372 m3 134
RAZEM 134
3.1.2.| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
2| 0211-13 przedsigbiernymi na odktad, koparka 1,20"m3, grunt kategorii
v
PCV200 0,8*1,8*1*372 m3 535,7
RAZEM 535,7
3.1.2] KNNR1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
3| 0206-0401 | urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°m3, grunt kategorii
I-V, spycharka 55°kW, samochdd do 5°t. P.A. wyw6z nadmiaru
ziemi wprost z wykopu (bez magazynowania w hatdach)
PCV200 372*%3,14*0,1*0,1 m3 12
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studzienki 425| 14 * 0,2125* 0,2125* 3,14 * 1,8 m3 4
RAZEM 15
3.1.2.] KNNR 1 Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 m3
4| 0208-0201 | km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu |-V, samochdd do 57t
Krotnos¢ = 4
14 m3 14
RAZEM 14
3.1.3| 45111200-0 | Umocnienie wykopow
3.1.3.] KNNR1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
11 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V,
gtebokosé do 3'm
PCV200 2*1*372 m2 744
RAZEM 744
3.1.4]| 45232400-6 | Odwodnienie wykopow
3.1.4.] KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie m
11 0610-01 nawodnionym), sgczki PCV 50-100"mm
20 m 20
RAZEM 20
3.1.4.] KNNR 1 Studzienki potagczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt
2| 0618-01 (tymczasowe), Dn"400-500"mm
4 szt 4
RAZEM 4
3.1.4.] KNR 19-01 | Pompowanie wody z wykopu m-g
3| 0107-08
8 m-g 8
RAZEM 8
3.1.5| 45232400-6 | Rurociaggi-roboty montazowe
3.1.5.| KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3
1] 0501-0501
PCV200 50*1,0*0,2 m3 10
RAZEM 10
3.1.5.| KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich m3
2| 0501-04 przesianiem
(0,1+0,3)*0,5*372 m3 74,400
RAZEM 74,400
3.1.5.| KNNR4 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200"mm m
3| 1308-03
372 m 372
RAZEM 372
3.1.5.| KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3
4| 0501-0501 | do nawierzchni drogowych - obsypka 20 cm ponad wierzch rury
PCV200 (50*1*0,4)-(3,14*0,1*0,1*50) m3 18
RAZEM 18
3.1.6| 45232400-6 | Studzienki-roboty montazowe
3.1.6.] KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt
1 0406-03 sztucznych, Fi'425"mm, gtebokos¢ 2,0'm
14 szt 14
RAZEM 14
3.1.6.] KNR 2-18 | Plyty zelbetowe, przejsciowe na kominach komér i studzienek, | kpl
2| 0621-05 ptyta zelbetowa Fi"400 witazy o klasie D
14 kpl 14
RAZEM 14
3.1.7| 45232400-6 | Zabezpieczenie kolizji
3.1.7. KNNRS5 Rury ochronne, rury dwudzielne HDPE na kable m
1 0113-01
6 m 6
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RAZEM 6
3.1.8| 45111200-0 | Roboty ziemne-zasyp
3.1.8.] KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5"'m o scianach m3
11 0318-06 pionowych, gtebokos¢ do 6,0"m, kategoria gruntu IlI-IV
0,2 * (125 +499,7 - 14) m3 122,1
RAZEM 122,1
3.1.8.] KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
2| 0214-0202 | punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubos¢
w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu llI-IV
0,8 * (125 +499,7 - 14) m3 488,6
RAZEM 488.,6
3.1.9| 45112300-8 | Roztozenie humusu
3.1.9.] KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
11 0502-02 réwniarka, kategoria gruntu IV /roztozenie humusu/
0,6*14*1,3 m2 10,9
RAZEM 10,9
3.1.9.] KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria | m2
2| 0501-01 gruntu I-1ll /roztozenie humusu/
04*14*1,3 m2 7.3
RAZEM 7,3
3.1.10| 45233226-9 | Odtwarzanie nawierzchni utwardzonych
3.1.10] KNNR®6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po m2
A1 0112-01 zageszczeniu 20°cm
zwir 100 m2 100,0
RAZEM 100,0
4 Podwilk
4.1 WS
4.1.1] 45111200-0 | Roboty przygotowawcze
411, KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
1 0111-02 drég w terenie pagorkowatym lub gorskim
Krotno$¢ = 0,5
dn200 0,0055 km 0,006
RAZEM 0,006
411, KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m2
2| 0113-01 spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
PCV200 3*1,3 m2 4
RAZEM 4
4.1.1.| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
3[ 0119-04 drég w terenie pagorkowatym lub podgérskim P.A. obsuiga
geodezyjna powykonawcza kanalizacja 50% naktadéw
Krotno$¢ = 0,5
dn200 0,0055 km 0,006
RAZEM 0,006
4.1.2| 45111200-0 | Rozbiérka nawierzchni utwardzonych
4.1.2.| KNR2-31 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, m2
11 0802-05 grubosc¢ podbudowy 15°cm
nawierzchnie | 2 * 2,5 m2 5,0
zwirowe
RAZEM 5,0
4.1.3| 45111200-0 | Roboty ziemne-wykopy
41.3.f KNNR1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"m o $cianach pionowychz | m3
11 0307-04 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci
do 3,0"'m, kategoria gruntu -1V
PCV200 02*14*1*55 m3 2
RAZEM 2
4.1.3.] KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
2| 0211-13 przedsigbiernymi na odktad, koparka 1,20"m3, grunt kategorii
v
PCV200 08*1,4*1*55 m3 6,2
RAZEM 6,2
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41.3.] KNNR 1 Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 m3
3| 0208-0201 | km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu |-V, samochdd do 57t
Krotnos¢ = 4
1 m3 1
RAZEM 1
4.1.4] 45111200-0 | Umocnienie wykopow
414, KNNR1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
11  0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V,
gtebokos¢ do 3'm
PCV200 2*0,6*5,5 m2 7
RAZEM 7
4.1.5| 45232400-6 | Odwodnienie wykopow
415, KNNR1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie m
11 0610-01 nawodnionym), sgczki PCV 50-100"mm
2 m 2
RAZEM 2
415 KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt
2| 0618-01 (tymczasowe), Dn"400-500"mm
1 szt 1
RAZEM 1
4.1.5.] KNR 19-01 | Pompowanie wody z wykopu m-g
3[ 0107-08
2 m-g 2
RAZEM 2
4.1.6| 45232400-6 | Rurociggi-roboty montazowe
4.1.6.f KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3
11 0501-0501
PCV200 55*1,0*0,2 m3 1
RAZEM 1
4.1.6.f KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich m3
2| 0501-04 przesianiem
(0,1+0,3)*0,5*5,5 m3 1,100
RAZEM 1,100
41.6. KNNR4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi"200"mm m
3| 1308-03
5,5 m 5,5
RAZEM 5,5
4.1.6.f KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3
4| 0501-0501 | do nawierzchni drogowych - obsypka 20 cm ponad wierzch rury
PCV200 55*1*0,4)-(3,14*0,1*0,1*5,5) m3 2
RAZEM 2
4.1.7] 45232400-6 | Studzienki-roboty montazowe
4.1.7.] KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw szt
11 0406-03 sztucznych, Fi'425"mm, gtebokos¢ 2,0'm
2 szt 2
RAZEM 2
41.7. KNR2-18 | Plyty zelbetowe, przejSciowe na kominach komér i studzienek, | kpl
2| 0621-05 ptyta zelbetowa Fi"400 witazy o klasie D
2 kpl 2
RAZEM 2
4.1.8| 45111200-0 | Roboty ziemne-zasyp
41.8. KNNR1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach m3
11 0318-06 pionowych, gtebokos¢ do 6,0"'m, kategoria gruntu IlI-IV
02*(2+6,2-1) m3 1,4
RAZEM 1,4
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41.8. KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
2| 0214-0202 | punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubos¢
w stanie luznym 307 cm, kategoria gruntu IlI-IV
08*(2+6,2-1) m3 5,8
RAZEM 5,8
4.1.9| 45112300-8 | Rozlozenie humusu
41.9. KNNR1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
11  0502-02 rowniarka, kategoria gruntu IV /roztozenie humusu/
06*3*1,3 m2 23
RAZEM 23
41.9. KNNR1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria | m2
2| 0501-01 gruntu I-1ll /roztozenie humusu/
04*3*13 m2 1,6
RAZEM 1,6
4.1.10| 45233226-9 | Odtwarzanie nawierzchni utwardzonych
4.1.10] KNNR6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po m2
A1 0112-01 zageszczeniu 20°cm
dr. asfaltowa | 3* 2,5 m2 7,5
RAZEM 7,5
4.2 MiMB
4.2.1] 45111200-0 | Roboty przygotowawcze
421, KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
1 0111-02 drég w terenie pagorkowatym lub gorskim
Krotno$¢ = 0,5
dn200 0,0905 km 0,091
RAZEM 0,091
421 KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m2
2| 0113-01 spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
PCV200 80,5*1,3 m2 105
RAZEM 105
4.2.1. KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
3 0119-04 drog w terenie pagorkowatym lub podgorskim P.A. obsuiga
geodezyjna powykonawcza kanalizacja 50% naktadow
Krotnos¢ = 0,5
dn200 0,0905 km 0,091
RAZEM 0,091
4.2.2( 45111200-0 | Rozbiérka nawierzchni utwardzonych
4.2.2.| KNR2-31 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, m2
11 0802-05 grubo$¢ podbudowy 15°cm
nawierzchnie | 10 * 2,5 m2 25,0
zwirowe
RAZEM 25,0
4.2.3| 45111200-0 | Roboty ziemne-wykopy
423. KNNR1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"m o $cianach pionowychz | m3
11 0307-04 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci
do 3,0"m, kategoria gruntu llI-IV
PCV200 0,2*1,4*1*90,5 m3 25
RAZEM 25
4.2.3.| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
2 0211-13 przedsiebiernymi na odktad, koparka 1,20"m3, grunt kategorii
v
PCV200 0,8*1,4*1*90,5 m3 101,4
RAZEM 101,4
423. KNNR1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
3| 0206-0401 [ urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60"'m3, grunt kategorii
I-V, spycharka 55°kW, samochdd do 5°t. P.A. wyw6z nadmiaru
ziemi wprost z wykopu (bez magazynowania w hatdach)
PCV200 90,5*3,14*0,1*0,1 m3 3
studzienki 425| 6 * 0,2125* 0,2125* 3,14 * 1,4 m3 1
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RAZEM 4
423. KNNR1 Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 m3
4| 0208-0201 | km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzone;,
kategoria gruntu |-V, samochdd do 57t
Krotnos¢ = 4
4 m3 4
RAZEM 4
4.2.4] 45111200-0 | Umocnienie wykopéw
424, KNNR1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
11 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V,
gtebokos¢ do 3'm
PCV200 2*0,6*90,5 m2 109
RAZEM 109
4.2.5( 45232400-6 | Odwodnienie wykopow
425, KNNR1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie m
11 0610-01 nawodnionym), sgczki PCV 50-100"mm
10 m 10
RAZEM 10
425 KNNR1 Studzienki potagczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt
2| 0618-01 (tymczasowe), Dn"400-500"mm
2 szt 2
RAZEM 2
4.2.5. KNR 19-01 | Pompowanie wody z wykopu m-g
3| 0107-08
4 m-g 4
RAZEM 4
4.2.6| 45232400-6 | Rurociggi-roboty montazowe
4.2.6.f KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3
1] 0501-0501
PCV200 5*1,0%0,2 m3 1
RAZEM 1
4.2.6.f KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich m3
2| 0501-04 przesianiem
(0,1+0,3)*0,5*90,5 m3 18,100
RAZEM 18,100
426.f KNNR4 Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi'200"mm m
3| 1308-03
90,5 m 90,5
RAZEM 90,5
4.2.6.f KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3
4| 0501-0501 | do nawierzchni drogowych - obsypka 20 cm ponad wierzch rury
PCV200 (5*1*0,4)-(3,14*0,1*0,1*5) m3 2
RAZEM 2
4.2.7 45232400-6 | Studzienki-roboty montazowe
4.2.7. KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw szt
1 0406-03 sztucznych, Fi'425"mm, gtebokos¢ 2,0'm
6 szt 6
RAZEM 6
4.2.7. KNR2-18 | Plyty zelbetowe, przejSciowe na kominach komér i studzienek, | kpl
2| 0621-05 ptyta zelbetowa Fi"400 witazy o klasie D
6 kpl 6
RAZEM 6
4.2.8| 45111200-0 | Roboty ziemne-zasyp
4.28. KNNR1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5"'m o scianach m3
11 0318-06 pionowych, gtebokos¢ do 6,0"'m, kategoria gruntu IlI-IV
0,2*(25+101,4-4) m3 245
RAZEM 245
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4.28. KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
2| 0214-0202 | punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubos¢
w stanie luznym 307 cm, kategoria gruntu IlI-IV
0,8*(25+101,4-4) m3 97,9
RAZEM 97.9
4.2.9| 45112300-8 | Rozlozenie humusu
429. KNNR1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
11  0502-02 rowniarka, kategoria gruntu IV /roztozenie humusu/
0,6*80,5%1,3 m2 62,8
RAZEM 62,8
429. KNNR1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria | m2
2| 0501-01 gruntu I-1ll /roztozenie humusu/
0,4*80,5%1,3 m2 41,9
RAZEM 41,9
4.2.10| 45233226-9 | Odtwarzanie nawierzchni utwardzonych
4210 KNNR6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po m2
A1 0112-01 zageszczeniu 20°cm
zwir 10*25 m2 25,0
RAZEM 25,0
5 Zubrzyca Gérna
5.1 AiAK
5.1.1] 45111200-0 | Roboty przygotowawcze
5.1.1.] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
1 0111-02 drog w terenie pagorkowatym lub gorskim
Krotno$¢ = 0,5
dn200 0,4185 km 0,419
RAZEM 0,419
5.1.1.] KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m2
2| 0113-01 spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
PCV200 4125*1,3 m2 536
RAZEM 536
5.1.1.] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
3[ 0119-04 drog w terenie pagorkowatym lub podgorskim P.A. obsuiga
geodezyjna powykonawcza kanalizacja 50% naktadéw
Krotno$¢ = 0,5
dn200 0,4185 km 0,419
RAZEM 0,419
5.1.2] 45111200-0 | Rozbidérka nawierzchni utwardzonych
5.1.2| KNR2-31 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, m2
11  0802-05 grubosc¢ podbudowy 15°cm
nawierzchnie | 6 * 2,5 m2 15,0
asfaltowe
RAZEM 15,0
5.1.2| KNNRG6 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ | m2
2| 0802-04 4”cm, mechanicznie
dr. asfaltowa | 6 * 2,5 m2 15
RAZEM 15
5.1.3| 45111200-0 | Roboty ziemne-wykopy
5.1.3.] KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowychz | m3
11 0307-04 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci
do 3,0'm, kategoria gruntu Ill-IV
PCV200 02*1,4*1*418,5 m3 117
RAZEM 117
5.1.3.| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
2| 0211-13 przedsigbiernymi na odktad, koparka 1,20"m3, grunt kategorii
v
PCV200 0,8*1,4*1*4185 m3 468,7
RAZEM 468,7
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5.1.3.] KNNR1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
3| 0206-0401 | urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°m3, grunt kategorii
I-V, spycharka 55°kW, samochdd do 5°t. P.A. wyw6z nadmiaru
ziemi wprost z wykopu (bez magazynowania w hatdach)
PCV200 418,5*3,14*0,1 * 0,1 m3 13
studzienki 425| 12 * 0,2125*0,2125* 3,14 * 1,4 m3 2
RAZEM 16
5.1.3.] KNNR 1 Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 m3
4| 0208-0201 | km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu |-V, samochdd do 57t
Krotnos¢ = 4
16 m3 16
RAZEM 16
5.1.4] 45111200-0 | Umocnienie wykopow
5.1.4.| KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
11 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V,
gtebokosé do 3'm
PCV200 2*0,6*418,5 m2 502
RAZEM 502
5.1.5| 45232400-6 | Odwodnienie wykopéw
5.1.5.] KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie m
11 0610-01 nawodnionym), sgczki PCV 50-100"mm
30 m 30
RAZEM 30
5.1.5.] KNNR 1 Studzienki potagczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt
2| 0618-01 (tymczasowe), Dn"400-500"mm
30/5 szt 6
RAZEM 6
5.1.5.| KNR 19-01 | Pompowanie wody z wykopu m-g
3| 0107-08
20 m-g 20
RAZEM 20
5.1.6| 45232400-6 | Rurociaggi-roboty montazowe
5.1.6.] KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3
1] 0501-0501
PCV200 20%1,0*0,2 m3 4
RAZEM 4
5.1.6.] KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich m3
2| 0501-04 przesianiem
(0,1+0,3)*0,5*400,5 m3 80,100
RAZEM 80,100
5.1.6.] KNNR4 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200"mm m
3| 1308-03
418,5 m 418,5
RAZEM 418,5
5.1.6.] KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3
4| 0501-0501 | do nawierzchni drogowych - obsypka 20 cm ponad wierzch rury
PCV200 10 m3 10
RAZEM 10
5.1.7| 45232400-6 | Studzienki-roboty montazowe
5.1.7.] KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt
1 0406-03 sztucznych, Fi'425"mm, gtebokos¢ 2,0'm
12 szt 12
RAZEM 12
5.1.7.] KNR 2-18 | Piyty zelbetowe, przejsciowe na kominach komér i studzienek, | kpl
2| 0621-05 ptyta zelbetowa Fi"400 wtazy o klasie D
12 kpl 12
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 12
5.1.8| 45111200-0 | Roboty ziemne-zasyp
5.1.8.] KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5"'m o scianach m3
11 0318-06 pionowych, gtebokos¢ do 6,0"m, kategoria gruntu IlI-IV
0,2 * (117 + 468,7 - 16) m3 113,9
RAZEM 113,9
5.1.8.] KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
2| 0214-0202 | punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubos¢
w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu llI-IV
0,8* (117 + 468,7 - 16) m3 455,8
RAZEM 455,8
5.1.9| 45232400-6 | Przewierty
5.1.9.] KNNR 11 | Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 50't, 2 ptyty szt
1 0401-01
1 szt 1
RAZEM 1
5.1.9.] KNNR4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do m
2| 1206-0201 | 20°m, rurami Dn"150-250"mm, grunt kategorii lll-1V
8 m 8
RAZEM 8
5.1.9.] KNR 19-01 | Pompowanie wody z wykopu m-g
3| 0107-08
5 m-g 5
RAZEM 5
5.1.10[ 45112300-8 | Roztozenie humusu
5.1.10] KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
.11 0502-02 réwniarka, kategoria gruntu IV /roztozenie humusu/
0,6*4125*1,3 m2 321,8
RAZEM 321,8
5.1.10] KNNR1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria | m2
.2| 0501-01 gruntu I-1ll /roztozenie humusu/
0,4*4125*1,3 m2 214,5
RAZEM 2145
5.1.11] 45233226-9 | Odtwarzanie nawierzchni utwardzonych
5.1.111 KNNR®6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po m2
Al 0112-01 zageszczeniu 20°cm
dr. asfaltowa | 10 * 2,5 m2 25,0
RAZEM 25,0
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