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Spis zatacznikow graficznych:

- mapa dokumentacyjna (do celéw pogladowych) na ktorej zaznaczono miejsca

wykonywanych otworéw badawczych przy przebudowywanym moscie (zat. 1)
- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczegdlnych warstw (zat. 2)
- objasnienia do przekrojéw geotechnicznych (zat. 3)
- tabela parametrow geotechnicznych (zatl.4)

- przekroj geotechniczny (zat.5)
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WSTEP
Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na zlecenie:

eRWu Rafal Wtodarczyk
ul. Polna 12
97-420 Szczercow

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow gruntowo — wodnych
dla projektu przebudowy drogi powiatowej DP 3500E relacji Pajeczno-Rzasnia-Bedkow.

Dokumentacj¢ wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

1. ZAKRES PRAC

W dniach 04-07.08.2015 w ramach prac polowych wykonano 52 otwory badawcze
d0 3,0 m p.p.t — punkty nr 1-50 oraz do 8,0m p.p.t — punkty nr 51-52.

Otwory 1-50 wykonano w nawierzchni asfaltowej. Otwory 51-52 wykonano w
poboczu jezdni przy przyczotku mostu, zakres 1 lokalizacje prac ustalil zleceniodawca.

W trakcie badan prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych

z kazdego marszu $widra, oraz obserwacje poziomu wody gruntowe;.
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W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape¢ dokumentacyjna na ktérej zaznaczono miejsca wykonywanych otworow

badawczych przy przebudowywanym moscie (zat. 1)
- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczeg6olnych warstw (zal. 2)
- objasnienia do przekrojéw geotechnicznych (zat. 3)
- tabela parametrow geotechnicznych (zatl.4)

- przekr6j geotechniczny (zal.5)

2. UKLAD WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Na odcinku od km 0+000 do ronda w Rzasni (punkty 1-38) uklad warstw
konstrukcji drogi przedstawia si¢ nastgpujaco: nawierzchnia asfaltowa, podbudowa z
kruszywa otoczonego asfaltem, warstwa kruszywa lamanego, warstwa piasku

stabilizowanego spoiwem.

Na odcinku od ronda w Rzasni do km 13+000 stwierdzono wystgpowanie
nastgpujacych warstw: nawierzchnia asfaltowa, podbudowa z kruszywa otoczonego

asfaltem, warstwa kruszywa naturalnego (pospotka).

Szczegdtowy opis wystgpujacych warstw przedstawiono w postaci karty otworow

geotechnicznych — zatacznik nr 2.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA | WARUNKI WODNE
3.1. Obszar projektowanej przebudowy nawierzchni

Na omawianym obszarze strefie do glebokosci 1,0 m od spodu konstrukcji
nawierzchni wystepuja w wigkszodci grunty piaszczyste (piaski drobne 1 piaski

zaglinione), ktorych stan okreslono jako sredniozaggszczony.
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Wyjatkiem sa obszary ktore reprezentuja punkty 3,10,16,27,34,35,36,44,45,50
gdzie stwierdzono wystgpowanie gruntow spoistych (piaski gliniaste i gliny piaszczyste) o

stopniu plastycznosci I} = 0,15-0,25 - twardoplastyczny.

W otworze 9 na gigbokosci od 0,7 — 2,20 m p.p.t. nawiercono warstwe namutu
gliniastego.

Wystepowanie wody gruntowej do badanej glebokosci t.j. 3,0 m p.p.t. odnotowano
jedynie w otworach: 4, 7, 11. W pozostatych otworach nie stwierdzono wystgpowania

gruntowe;j.

3.2. Obszar pod projektowany obiekt mostowy

W obszarze pod projektowany obiekt mostowy - punkty 51,52, na powierzchni
terenu wystgpuje warstwa humusu (gleby), ponizej nawiercono piaski drobne, piaski
drobne prochnicze 1 piaski pylaste klasyfikujac je do wspolnej warstwy geotechnicznej

opisanej jako ,,I”

Pod wymienionymi gruntami odnotowano warstwg namutu gliniastego dla ktérego
nie wyznaczono parametrow geotechnicznych. Ponizej spagu gruntow organicznych
nawiercono serie gruntow piaszczystych: piaski drobne, piaski grube 1 $rednie z
wktadkami zwiru, pospotke gliniasta o miazszo$ci wigkszej niz zakres glgbokosciowy

wykonywanych wiercen.

Na glebokosciach 5,3+54 m p.p.t stwierdzono wystgpowanie swobodnego

zwierciadla wody gruntowe;..

Szczegotowy opis wystepujacych warstw wraz z ich parametrami przedstawiono w

postaci karty otwordw geotechnicznych — zatacznik nr 2.
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE
4.1. OPIS OGOLNY

Warstwy 1 przekroje geotechniczne wydzielono jedynie pod projektowany obiekt
mostowy. Na obszarze projektowanej przebudowy nawierzchni dokonano podziatu
podloza na grupy nosnosci - zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)”

Uogdlnione warto$ci cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metoda ,,B” polegajaca na oznaczaniu wartosci z zalezno$ci korelacyjnych na
podstawie parametrow wiodacych stopnia: zaggszczenia- ,,Ip” oraz stopnia plastycznos$ci-
1", Wwyznaczonych metoda A.

Wartosci liczbowe cech wiodacych okreslono w nastgpujacy sposob:
- stopien zaggszczenia- ,,Ip” - na podstawie oporu §widra stawianego przez grunt.
- stopien plastycznosci- ,,I; - na podstawie badan makroskopowych
(waleczkowan) oraz badan laboratoryjnych

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW

Warstwa geotechniczna I - obejmuje piaski drobne w stanie $rednio

zageszcezonym. Wartos¢ Srednig charakterystyczna stopnia zaggszczenia przyjgto: Ipg=0,55

Warstwa geotechniczna Ila - obejmuje piaski drobne w stanie zaggszczonym.

Warto$¢ srednia charakterystyczna stopnia zaggszczenia przyj¢to: Ipg=0,70

Warstwa geotechniczna IIb - obejmuje piaski grube, piaski srednie +zwiry w
stanie zaggszczonym. Wartos¢ srednia charakterystyczna stopnia zageszczenia przyjegto:
ID§r=0,7O

Warstwa geotechniczna Ilc - obejmuje pospoltki gliniaste w stanie zaggszczonym.

Warto$¢ srednia charakterystyczna stopnia zaggszczenia przyj¢to: Ipg=0,75
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4.3. TABELA GRUP NOSNOSCI PODLOZA | WARUNKOW
WODNYCH

Tabela 5. Grupy no$nosci podtoza Gi w zalezno$ci od warunkéw wodnych

Grupa nosnosci podioza Gidla

Lp. Rodzaj gruntdw podtoia warunkdw wodnych
Dobre Przecietne e
1 2 2 4 3

Grunty niewysadzinowe [WFP>35)
- rumosze niegliniaste,
- 2wiry, pospotki,
- piaski grube, srednie i drobne

Grunty watpliwe (WP=25+33)
- piaski pylaste, G1 G2 G2

- zwietrzeliny gliniaste, rumosze gliniaste, =1 G2 &3
Zwiry i pospotki gliniaste

Grunty wysadzinowe (WP<25)
grunty mato wysadzinowe*
- gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste zwiezte, G2 G3 G4
- ity, ity piaszczyste i pylaste
grunty bardzo wysadzinowe®
- piaski gliniaste, pyty piaszczyste, pyty, &3 G4 G4
- gliny, gliny piaszczyste i pylaste,
- ity warwowe

Grunty organiczne - tarfy, namuty
s Grunty naﬁyFuwe - h;_aid',-' ?dpaduw,nasvpy niebudowlane Grunty stabonogne**
Grunty sypkie w stanie luinym

Grunty spoiste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym

* - w stanie zwartym, potzwartym lub twardoplastycznym (IL < 0,25)
** - wymagaja indywidualnej oceny
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5. WNIOSKI | ZALECENIA
5.1. GRUPY NOSNOSCI PODLOZA

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) na omawianym terenie dokonano

nastepujace] klasyfikacji podtoza pod nawierzchnie drogowe:

5.1.1. Klasyfikacja wedlug wysadzinowosci i warunkow
wodnych

Ze wzgledu na rodzaj 1 wlasciwos$ci gruntu zalegajacego do glgbokosci 1 m od
zakladanego spodu konstrukcji nawierzchni oraz warunki wodne, wydzielono nastgpujace

grupy nos$nosci podtoza:

- punkty [1, 2,5, 6,7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49] - grupa nos$nosci G1 - piaski
drobne przy dobrych warunkach wodnych (jezeli poziom zwierciadta wody gruntowe;j
wystepuje ponizej 2,0 m od zakladanego spodu konstrukcji nawierzchni),

- punkty [3, 4, 34, 39] - grupa no$no$ci G2 - piaski zaglinione przy dobrych
warunkach wodnych (jezeli poziom zwierciadla wody gruntowej wystgpuje ponizej 2,0 m
od zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni),

- punkty [10, 16, 27, 35, 36, 44, 45, 50] - grupa nosnosci G3 - piaski gliniaste 1
gliny piaszczyste przy dobrych warunkach wodnych (jezeli poziom zwierciadla wody
gruntowej wystgpuje ponizej 2,0 m od zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni),

- punkt 9 - grupa nos$nosci wymagajaca indywidualnego projektowania - namut

gliniasty na gl¢bokosci od 0,7-2,2 m p.p.t.
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5.1.2.Klasyfikacja wedlug wskaznika nosnosci

Ze wzgledu na stopien zaggszczenia oraz stopien plastycznosci gruntow
wystepujacych w bezposrednim pod konstrukcja nawierzchni wydzielono nastepujace

grupy nosnosci podioza:

- punkty [1, 2,5, 6,7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49] - grupa nos$nosci G1 - piaski
drobne piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym - modut odksztalcenia podtoza Ev2 >
80 MPa.

- punkty [3, 4, 34, 39] - grupa nosnosci G2 - piaski zaglinione w stanie
Sredniozaggszczonym - modut odksztatcenia podloza 50 < Ev2 < 80 MPa.

- punkty [10, 16, 27, 35, 36, 44, 45, 50] - grupa nos$nosci G3 - piaski gliniaste 1
gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym - modul odksztalcenia podtoza 35 < Ev2 <
50 MPa.

- punkt 9 - grupa nos$nosci wymagajaca indywidualnego projektowania - namut

gliniasty na gl¢bokosci od 0,7-2,2 m p.p.t.

Do obliczen nalezy przyja¢ gorsza grup¢ nosnosci podloza gruntowego dla

obszarow ktore reprezentuja poszczegolne punkty.
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5.1. WNIOSKI OGOLNE

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizyloby ich no$nos¢. Dotyczy to w szczegdlnosci obszarow wystepowania

gruntoOw spoistych.
- Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem woda i przemarzaniem.
- Glebokos¢ strefy przemarzania na analizowanym obszarze wynosi okoto 1,0 m p.p.t.

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami

oraz z zachowaniem zasad BHP.

- Ostateczng decyzje¢ co do nosnosci gruntow na poszczegolnych obszarach, ich

przydatnosci do posadowienia oraz sposobie posadowienia podejmuje projektant.
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