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CZESC OPISOWA

1 Dane ogdlne

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 1243L od km
0+018 do km 5+609 Kolembrody — Zelizna.

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu na DP1243L zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w:

wojewddztwo powiat gmina obreby

lubelskie Radzyriski | Komardwka Podlaska | Kolembrody, Zelizna

Tabela 1Lokalizacja inwestycji

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na wykonaniu statej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1243L na odcinku od km 0+018 do km 5+609.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie zakresem obejmie:

e inwentaryzacje istniejgcej organizacji ruchu na DP1243L i wlotach drég krzyzujgcych sie z nimi,
e projektowane oznakowanie pionowe i poziome docelowej organizacji ruchu DP1243L,
e zatwierdzenie projektu przez organ zarzadzajgcy ruchem.

1.4 Inwestor

Powiat Radzynski- Zarzad Dréog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100,
21-300 Radzyn Podlaski

1.5 Podstawa opracowania

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 450
z pbzniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1376
z pbzniejszymi zmianami),

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016
poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2310 z pdzniejszymi
zmianami),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz.
U. 2017, poz. 784),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami),

2 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

2.1 Drogaijej otoczenie

Droga powiatowa nr 1243L na odcinku od km 0+018 do km 5+609 Kolembrody- Zelizna przebiega gtéwnie przez
tereny rolne (pola uprawne, taki, pastwiska) i zabudowe mieszkalng zagrodowg. Wzdtuz trasy wystepuje rowniez
teren lasow.

Powierzchnia terenu jest nieznacznie zréznicowana wysokosciowo. Rzedne wysokosciowe wahajg sie w granicy
153-157,50 m n.p.m.

Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,5 m. Nawierzchnia na zdecydowane] wiekszosci
przebudowywanego odcinka jest w ztym stanie technicznym. Widoczne s3 liczne spekania poprzeczne i podtuzine,
koleiny oraz zniszczenie krawedzi jezdni.

Przekroj drogi na catym odcinku jest szlakowy z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 1-1,8m.

Zaplanowano przebudowe drogi powiatowej nr 1243L poprzez przebudowe jezdni wraz z poboczami,
przebudowe przepustow drogowych.

Projektowane parametry drogi:

e klasa techniczna: L

e przekrdj jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy,
e szerokos¢ jezdni 2 x 2,75m

e szerokos¢ pobocza: 2 x1,0 m, gruntowe

2.2 Opis ruchu na drodze

Na drodze powiatowej nr 1243 wystepuje niewielkie natezenie ruchu, petni ona funkcje drogi lokalnej. Droga
powiatowa nr 1243L faczy miejscowosci Kolembrody i Zelizne w Gminie Komaréwka Podlaska. Droga uzytkowana
jest w gtdéwnej mierze przez witascicieli nieruchomosci w sgsiedztwie i przylegtych do drogi, totez ruch stanowig
gtéwnie samochody osobowe i dostawcze, oraz pojazdy rolnicze, obstugujgce pobliskie pola. Ruch pojazddw ciezkich
stanowi niewielki procent catosci.

Ruch rowerowy nie jest wydzielony a ruch pieszych odbywa sie na zasadach ogdlnych po istniejgcym poboczu.

2.3 Istniejace oznakowanie

Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania wykonano w marcu 2022 r. Oznakowanie stanowig tylko znaki
pionowe, brak jest oznakowania poziomego. Cate oznakowanie istniejgce przeznaczone jest do usuniecia, a po
wykonane]j przebudowie drogi powiatowej wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu znakami pionowymi,
poziomymi i urzgdzeniami bezpieczeristwa ruchu drogowego.

3 Projektowana stata organizacja ruchu

Podstawg rozwigzan projektowych byty szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do
rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach.

Zmiany w istniejgcej organizacji ruchu bedga polega¢ na wprowadzeniu oznakowania poziomego oraz zmian w
oznakowaniu pionowym, po wykonaniu przebudowy DP1243L, dostosowujgc oznakowanie do obowigzujgcych
przepisow.

Wzdtuz przebudowywanej drogi zlokalizowane sg odcinki terenu zabudowanego od km 0+018 do km 0+128
oraz od km 5+505 do km 5+609, wyznaczone znakami D-42 i D-43.

Projektowang organizacje ruchu przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania- rys. S-1 + S — 30.
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4 Warunki techniczne dla znakéw drogowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem niniejszy projekt statej
organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu.

4.1 Znaki poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220
z dn. 23 grudnia 2003r,, poz. 2181).

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

e wspdtczynnik luminacji B (widoczno$é w dzien) — 0,30,
e powierzchniowy wspétczynnik odblasku (widzialno$é w nocy) — 100 [mcd/Ix/m?],
e wskaznik szorstkosSci (SRT)- 45

4.2 Znaki pionowe

Wielkos¢ znakdw drogowych okreslono w grupie wielkosci , $rednie”.

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykonaé z folii odblaskowej 1 typu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw

5 Uwagi i zalecenia koricowe

Wszystkie znaki pionowe nalezy zamocowac tak, aby ich wysokos¢ byta zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
Jednoczesnie znaki nie mogg ograniczac¢ skrajni, okreslonej w Rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 z pdZzniejszymi zmianami).

Znaki pionowe ustawione w odlegtosci powyzej 2m od krawedzi jezdni nalezy ustawi¢ na zamontowac na
stupkach gietych profilowanych.

Stupki do znakdw wykonaé jako ocynkowane z kotwg mocujgca.

Stalowe tarcze znakdéw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposdb uniemozliwiajgcy obrot tarczy wokot

stupka.

6 Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — 30 listopad 2024 r.

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ZNAKOW

Oznakowanie pionowe

drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 Nazwa : Stan Szt.
z dn. 23 grudnia 2003 r.,, poz. 2181). Natomiast w przypadku znakow D-6, A-7, B-20 wykonane one powinny zostac z A proj,ektowane !
folii odblask t 25 ‘b . . K inien byé d . d . A-2 projektowane 1
olii odblaskowej typu 2. Sposéb umieszczania znakéw powinien by¢ zgodny z powyzszym rozporzadzeniem. 3 orojektowane 3
Stupki do znakdw z rur stalowych ocynkowanych @ 63,0mm z kotwg mocujaca. A-4 projektowane 1
Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczeristwa ,,B” lub Swiadectwo 2_33 ggiﬁgﬁ: g
Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez IBDiM. Kazdy materiat, na B20 Projektowane y
ktory nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobate Techniczng B-33 .60" projektowane 3
wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow. B-34 projektowane 2
. . . , D-15 rojektowane 4
4.2.1 Warunki umieszczania znakéw prol
D-42 projektowane 2
Odlegto$é znakdw od jezdni oraz wysokos$¢ ich umieszczania powinna byé zgodna z wymaganiami okreslonymi D-43 projektowane 2
w Zatgczniku nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow E-17a "KO'_embrOdY" prOJ_ektowa”e 1
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich E-17a,Zelizna” projektowane 1
umieszczania na drogach. Znaki nie mogg ogranicza¢ skrajni drogi E-18a ,Kolembrody projektowane !
gacn. 83 08 ) 8l E-18a ,Zelizna” projektowane 1
. . p T-1 ,STOP 200m” projektowane 1
4.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu T4 .3 zakrely’ orojoktowane >
Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktére wydano aprobate T-6 projektowane 2
techniczna. U-1a projektowane 13
U-3a projektowane 17
43.1 Bariery ochronne U-3b projektowane 17
. . L. Razem szt.= 81
Bariery ochronne nalezy wykonac jako stalowe U-14a, o parametrach:
e Poziom powstrzymywania — N2 Konstrukcje wsporcze
L, . Nazwa Stan Szt.
e szerokos¢ pracujgca — W3 Stupek orojektowane 57
e poziom intensywnosci zderzenia — A Razem szt.= 57
e maksymalne odksztatcenie dynamiczne — Dy 1
Odcinki poczatkowe i koricowe barier o dtugosci 8 m powinny zostaé wpuszczone w grunt.
Przebudowa drogi powiatowej nr 12351 od km 7+697 do km 12+536 Przegaliny Duze — Zulinki 3




Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Diugosé [m] Pow. malowania [m2]

P-4 projektowane 74,00 17,76

P-7a projektowane 71,00 8,52

P-7c projektowane 481,00 28,86

P-7d projektowane 10 671,00 1 280,52

P-12 projektowane 12,00 6,00

P-13 projektowane 10,00 2,625

P-17 projektowane 120,00 13,76

t acznie pow. malowania [m2]= 1 358,05

Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa

Stan

Dlugos¢ / szt.

U-11

b

projektowane

36,00

U-14a

projektowane

589,00

rys. Or-1 Plan orientacyjny

rys. S- 1 —S- 27 Plan sytuacyjny (skala 1:500)

CZESC RYSUNKOWA
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