
geosiatka wzmacniająca szer. 1,00m

15cm - podbudowa z kruszywa łamanego
        mieszanki niezwiązanej 0/31,5MPa
10cm - podłoże wzmocnione 7,50MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.
wyrównanie masą min. bitum. AC16W wg WT2 z 2016r. w ilości średnio 100kg/m2

P - 1

od km 0+076,84  do km 5+609

od km 0+018  do km 0+046,84

P - 2

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.
wyrównanie masą min. bitum. AC16W wg WT2 z 2016r. w ilości średnio 100kg/m2

od km 2+192,71  do km 2+304,29

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.
wyrównanie masą min. bitum. AC16W wg WT2 z 2016r. w ilości średnio 100kg/m2

na odcinkach prostych
od km 2+386,33  do km 2+502,83

P - 3

P - 4

od km 3+576,12  do km 3+689,82

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.
wyrównanie masą min. bitum. AC16W wg WT2 z 2016r. w ilości średnio 100kg/m2

P - 5

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.
wyrównanie masą min. bitum. AC16W wg WT2 z 2016r. w ilości średnio 100kg/m2

geosiatka wzmacniająca szer. 1,00m geosiatka wzmacniająca szer. 1,00m

10cm - mieszanka kruszywa łamanego, 
        niezwiąznego 0/31,5mm

geosiatka wzmacniająca 
15cm - podbudowa z kruszywa łamanego
        mieszanki niezwiązanej 0/31,5MPa
10cm - podłoże wzmocnione 7,50MPa
10cm - w-wa odsaczająca z piasku

geosiatka wzmacniająca 
15cm - podbudowa z kruszywa łamanego
        mieszanki niezwiązanej 0/31,5MPa
10cm - podłoże wzmocnione 7,50MPa
10cm - w-wa odsączajaca z piasku

od km 3+765,76  do km 3+997,73
P - 6

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.
wyrównanie masą min. bitum. AC16W wg WT2 z 2016r. w ilości średnio 100kg/m2

od km 4+151,13  do km 4+235,55
P - 7

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.
wyrównanie masą min. bitum. AC16W wg WT2 z 2016r. w ilości średnio 100kg/m2

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  SKALA 1 : 50

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1243L
KOLEMBRODY - ŻELIZNA

OD KM 0+018 DO KM 5+609 

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
 ul. Warszawska  100,  21-300 Radzyń Podlaski

JAN ŻEREBIEC
21-300 RADZYN PODL.
UL. POWSTANCÓW STYCZN. 17
LUB/ 0008/OHOD/04

153,43

km 3+846

151,20151,30

Przepust pod koroną drogi z rur HDPE śr. 80cm

km 5+536
Przepust pod koroną drogi z rur HDPE śr. 80cm


