Przedmiar do kosztorysu

Niewiesze ul. Mtynska - dtugos¢ odcinka 114,50mb

Ip | Nazwa pozycji jom. | ilosé

1 | Prace pomiarowe km | 0,114

2 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych - ciecie na gtebokos¢ mb | 7,00
9cm

3 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z trelinki o gr 15cm, z wywozem materiatu z m2 | 400,75
rozbiorki

4 | Warstwa wyréwnacza z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm m2 | 400,75

5 | Wykonanie rowka pod krawezniki mb | 229,00

6 | Kraweznik betonowy 15x22x100 wraz z tawg bet mb | 211,00

7 | Regulacja istniejgcego kraweznika mb | 18,00

3 Pr.zebrukowanie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej betonowej - isniejgce m2 | 30,00
wjazdy

9 | Regulacja istniejacych urzadzen w jezdni- zasuwy szt | 5,00

10 | Regulacja istniejgcych wpustéw ulicznych szt | 3,00

11 | Wymiana wpustu ulicznego szt 1,00

12| Oczyszczenie istniejacych wpustow drogowych szt | 4,00

13 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | 801,50

14 Nawierzchr.ﬂa? z mieszanek/ mingralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa m2 | 400,75
warstwa wigzgca o grub. Srednia 5 cm (po zageszczeniu)

15 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa m2 | 400,75

Scieralna ,asfaltowa o grub. 4 cm po zageszczeniu




