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. . Cena
Lp Opis Obmiar jednostkowa Razem

1. Obiekt: KOSZTY KWALIFIKOWANE

1.1 Element: SIEC WODOCIAGOWA

1.1. 1. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 W 38.78 m3
gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

1.1. 2. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami 81.78 m3
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill-IV

1.1. 3. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt Kat.  9.70 m3
1))

1.1. 4. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach 25.24 m3
pionowych na odktad w gruntach suchych kat. IlI-IV

1.1.5. |Rury ochronne (ostonowe) A 83 PS o $rednicy wewnetrznej 75 mm 8.00 m

1.1.6. |Przewiert sterowany o dtugosci 4.0 m rurg PE o $r.160 mm w gruntach 4.00 m
kat.1ll-IV

1.1.7. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami 104.84 m3
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - (ng
odl. 3 km, wsp. 2)

1. 1. 8. |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 246.00 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3|0
m; grunt kat. I-IV

1.1.9. |Wstawienie tréjnika zeliwnego cisnieniowego $r. 200/80 mm w wykopie 1.00 szt.

1. 1.10. |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek 49.44 m3

1. 1.11. |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg teleskopowg o $r.8 1.00 kpl.
mm

1. 1.12. |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) ¢ 27.30 m
$r.zewnetrznej 90 mm

1. 1.13. |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 80 mm w rurach 4.00 m
ochronnych z zatozeniem ptéz dystansowych i zamknigeciem koncéwek rur

1. 1.14. |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  7.00 zlgcze
metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm

1. 1.15. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm 1.00 szt.
trojnik

1. 1.16. |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm 1.00 kpl.

1. 1.17. |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) ¢ 74.80 m
$r.zewnetrznej 63 mm

1. 1.18. |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD 14.00 zlgcze
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm

1. 1.19. |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o 1.00 szt.
potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej do 90 mm

1. 1.20. |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 0.55 m3
elementy betonowe - bloki oporowe

1. 1.21. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. do 110 1.00 200m-1préba
mm

1. 1.22. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb.do  25.24 m3
3.0 m w gr.kat. I-lll

1. 1.23. |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw 81.78 m3
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy (w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV

1. 1.24. |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa 102.00 m

sztucznego z wktadka metalowg
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1. 1.25. |Oznakowanie zasuwy tabliczka na stupku betonowym 1.00 kpl.
RAZEM ELEMENT:
1.2. Element: KANALIZACJA SANITARNA
1.2. 1. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 W 53.92 m3
gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.2.2. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami 115.43 m3
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill-IV
1.2. 3. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt Kat. 13.48 m3
1))
1.2. 4. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach 33.67 m3
pionowych na odktad w gruntach suchych kat. IlI-IV
1.2.5. |Rury ochronne (ostonowe) A 83 PS o $rednicy wewnetrznej 75 mm 8.00 m
1.2.6. |Przewiert sterowany o dtugosci 4.0 m rurg PE o $r.160 mm w gruntach 7.00m
kat.1ll-1V
1.2.7. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami 136.09 m3
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - (ng
odl. 3 km, wsp. 2)
1. 2. 8. |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 319.69 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3|0
m; grunt kat. -1V
1.2.9. |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek 67.41 m3
1.2.10. |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm 110.70 m
1. 2.11. |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach 7.00m
ochronnych z zatozeniem ptéz dystansowych i zamknigciem koncéwek rur
1. 2.12. |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm - zamkniecie 7.00 szt.
stozkiem betonowym
1. 2.13. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm 1.00 odc.
1. 2.14. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb.do  33.67 m3
3.0 m w gr.kat. I-lll
1. 2.15. |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow 115.43 m3
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy [w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
RAZEM ELEMENT:
RAZEM OBIEKT:
2. Obiekt: KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 Element: KANALIZACJA SANITARNA
2.1.1. |Przewiert sterowany o dtugosci 4.0 m rurg PE o $r.160 mm w gruntach 7.00m
kat.1ll-1V
2.1.2. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm 7.00m
2.1. 3. |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach 7.00m
ochronnych z zatozeniem ptéz dystansowych i zamknigciem koncéwek rur
2.1. 4. |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do 300 mm w 1.00 otw.
$cianach betonowych o grubosci do 10 cm
2.1.5. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm 1.00 odc.

RAZEM ELEMENT:
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Razem

RAZEM OBIEKT:

RAZEM KOSZTORYS:
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