OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej 1 3 odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej m. Sobiecin, Surochéw.

2. Opis usytuowania i ukladu wysokos$ciowego

Uktad terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzenie $ciekOw sanitarnych z rozpatrywanego
terenu do istn. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Sie¢ wodociggowa zasilana z istn. gminnej
sieci wodociggowe;j.

Przy projektowaniu kanalizacji 1 wodociggu nawiazano si¢ do uktadu przestrzennego, spadkow
terenu, uzgodnien z inwestorem oraz wtascicielami dziatek.

3. Sie¢ wodociagowa
3.1. Schemat ogélny wodociagu

Projekt przedktada rozwigzanie budowy sieci wodociggowej rurociggami PE ¢l 10 mm oraz
uzbrojenie dzialek budowlanych znajdujacych si¢ w opracowywanym zakresie w m. Sobiecin
1 Surochow.

3.2. Charakterystyka inwestycji

L.p. |[Nazwa materialu J.m. Ilos¢
1 2 3 4
1 Rura PE 100 SDR 17 PN 10 @110 mm mb 2532
Rura PE 100 SDR 17 PN 10 @63 mm mb 552
3 Hydrant naziemny ¢80 mm SZt. 18

3.3. Montaz rurociagow

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur PE100 SDR17 PN10. W miejscach skrzyzowan sieci
wodociggowej z przeszkodami terenowymi projektuje si¢ rury ochronne PE. Wezty
polaczeniowe nalezy wykonac z ksztattek zeliwnych przejSciowych, celem stabilizacji
utozonego w wykopie przewodu wodociggowego projektuje si¢ zabezpieczenie blokami
oporowymi wszystkich weziéw na przewodzie a w szczegdlnosci bedg to bloki oporowe pod:
kolana, tuki, trojniki, zasuwy, hydranty. Bloki oporowe moga by¢ wykonane na miejscu z betonu
marki 90 lub 110, badz prefabrykowane.

3.4. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociaggowe z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”

3.4.1.Rodzaj wykopow

Dla potrzeb budowy przewodéw wodociggowych stosowane sg wykopy ciggle
szerokoprzestrzenne. W przypadku stosowania wykopoéw wasko przestrzennych w nawiazaniu
do wymagan BHP jest, aby przy gtebokosciach wigkszych niz 1,0 m, niezaleznie od rodzaju
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gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy posiadaly pionowe $ciany odeskowane i rozparte,

przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe — nieszczelne.
Odktad urobku powinien by¢ dokonany po jednej stronie wykopu w odleglosci co najmnie;j

0,6 m od krawedzi wykopu.

3.4.2.Szerokos¢ 1 gteboko$¢ wykopu

Odlegtos¢ pomigdzy obudowg wykopu a zewnetrzng Sciankg rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm. Przyjeto nastgpujace szerokosci wykopu:

dla rury: do @110 mm - 0,8 m

Glebokos$¢ utozenia przewodow zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez BIPROMEL -
Warszawa ,,Projektowanie sieci wodociggowych”. Zgodnie z normg branzowag MGB BN-
62/8836-82 oraz norma BN-62/8836-01, przyjeto minimalng glebokos$¢ posadowienia rurociggu
H=1,4m.

3.4.3.Posadowienie rurociagu

Posadowienie rurociggu projektuje si¢ na wyrdwnanym gruncie rodzimym na podiozu z piasku.
Minimalna grubo$¢ tego podtoza pod rurg wynosi 20 cm. Warstwa ochronna nad rurg 30 cm.
Odpowietrzanie rurociggu odbywac si¢ bedzie przez punkty czerpalne na sieci i przytaczach.

Po zakonczeniu budowy zasuwy podziemne i przebieg sieci wodociggowej nalezy oznakowacé
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg na gtebokosci 40 cm pod powierzchnig terenu, oraz tablicami
umocowanymi do stupéw betonowych lub budynkach zgodnie z PN-62/B-89700.

3.4.4.Zasypanie rurociagu i zageszczenie gruntu

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
- warstwa ochronna o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdne;j.

Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

EtapI - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkéw potaczen rur.

EtapIl - po probie szczelnos$ci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan —
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociggu.

Etap IIl' - zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Materiatlem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno

lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci
z uwagi na krucho$¢ materialu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.
Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3
srednicy rury. Najistotniejsze jest zaggszczenie — podbijanie w tzw. pachach przewodu. Ww.
podbijanie nalezy wykonywac ubijakami drewnianymi. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem

1 ewentualng rozbidrkg odeskowan i1 rozp6r scian wykopu.

3.5. Préby szczelnos$ci wodociagu

Po zmontowaniu sieci wodociggowej nalezy dokonac préby szczelnosci.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu 1 wykonaniu czgSciowe]
zasypki z pozostawieniem odkrytych zlaczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Badany odcinek rurociggu winien spetnia¢ wymagania normy BN-78/9192-02 ,,Wodociagi
wiejskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych i azbestocementowych. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze”.
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Cisnienie probne - 1,5 krotnie wyzsze od ci$nienia roboczego tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa.

3.6. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych.
Przewody z rur PE po ich doktadnym przeptukaniu czysta woda nie wymagaja zasadniczo
dezynfekcji. W szczegblnych przypadkach na zadanie uzytkownika lub na zlecenie wiadz
sanitarnych dokonuje si¢ dezynfekcji przewodu.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ woda chlorowana zawierajaca co najmniej 50 mg Clo/dm?,

przy czasie kontaktu wynoszacym 24 h. Dezynfekcje przeprowadza si¢ przy powolnym
napelnianiu przewodu wodg chlorowang, doktadnym odpowietrzaniu sieci wodociggowe;.
Pozostalo$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosié¢ 10 mg Clo/dm?.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa.

3.7. Przepisy BHP

Calos¢ robot zwigzanych z montazem sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

- instrukcja wykonania i odbioru zewng¢trznych przewodéw wodociggowych z rur PVC.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w zbiorze
podstawowych przepiséw BHP oraz instrukcji stanowiskowych w branzy zaopatrzenia rolnictwa
w wode wydanych przez Zjednoczone Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode W-wa
1969 r. a w szczegolnosci p. 20 tymczasowa wytyczna BHP dla pracownikéw zatrudnionych
przy robotach wod.-kan. oraz p. 21 - roboty ziemne.

4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
4.1. Schemat ogélny

Projekt przedktada rozwigzanie budowy 3 odcinkéw sieci kanalizacji sanitarne;.
Ciagi gtéwne z rur PVC typ S ¢200.
Grawitacyjne odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnych @350 i @200 mm.

4.1.1.Rozwiazanie kanalizacji sanitarnej

Zakres opracowania obejmuje uzbrojenie terenu dla celow przysztego podigczenia budynkow.
Odprowadzenie §ciekéw sanitarnych projektowane jest do istniejacej kanalizacji sanitarne;j
w m. Sobiecin i dalej do oczyszczalni sciekow.

4.2. Opis usytuowania i ukladu wysokosciowego

Uktad terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw z rozpatrywanego terenu do istn.
sieci. Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej nawigzano si¢ do uktadu przestrzennego,
spadkow terenu, uzgodnien z inwestorem oraz mieszkancami.

4.3. Charakterystyka inwestycji

Hos¢ Hos¢ Ilos¢ Ilos¢
L.p.|Nazwa materialu J.m.
odc. A | ode. B | odc. C | razem
1 2 3 4 5 6 7
1 Rura PVC SN8 typ ciezki @200 mm mb 1159 497 1312 2967
Studnia kanalizacyjna PE @400 mm szt. 29 16 36 82
3 Studnia kanalizacyjna bet. 1200 mm | szt. 0 0 1 1




4.4. Opis obiektow i sposéb wykonania
4.4.1.Kanaly

Projektuje si¢ zastosowanie rur kanalowych PVC kielichowe typ $redni ,,N” tagczonych

na uszczelke gumow3.

Zastosowane rury:

- @200 x 4,9 mm,

- @160 x 4,0 mm.

Zastosowano rury PVC typ ,,N”, przeliczono na przeniesienie obcigzenia zewnetrznego

w zakresie glebokosci od 1 do 6 m na terenach o Srednim obciazeniu statycznym.

Utozenie rur:

- na gruncie rodzimym z obsypaniem do wysokosci 20 cm 1 zaggszczeniem do 85 % gruntem
rodzimym. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem.

Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zaggszczonego
piasku powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich rodzajow podtoza
wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrgbie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem,
stanowigce tozysko nosne rury kanatowe;j.

Uktadanie rur:

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym

1 z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktéw weztowych - studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie zaprojektowanymi rzednymi, przejsciami
szczelnymi dla rur z PVC.

Budowe kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomi¢dzy punktami weztowymi

od rzgdnych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. Wyréwnywanie spadkéw rury przez
podktadanie pod rur¢ kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne - rura wymaga
podbicia na catej dlugosci

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonywac¢ dotki montazowe o giebokosci ca 10 cm
dla umozliwienia wepchnig¢cia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Ksztatt 1 wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania si¢
piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim
deklem.

Ulozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie rob6t obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dost¢pu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulggajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.

Montaz i uszczelnianie potagczen wykona¢ Scisle wg instrukcji montazu.

4.4.2. Studnie
Studnie PE

Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe wykonane z PVC zastosowano przy srednicach ¢200

i @160 mm.

Czesci sktadowe studzienki kanalizacyjnej z PE D-400:

- podstawa studzienki - komora robocza posiada od 2 do 4 wej$¢ w zaleznosci od ich $rednicy,
- szyb laczacy komore robocza z powierzchnig terenu o konstrukcji teleskopowe;,

- pokrywa zeliwna lub betonowa.
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W zastosowaniu studzienek kanalizacyjnych z PE nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
okolicznosci:

- dennice studzienek nawet z szybem tgcznikowym sg lekkie i przy montazu nie stanowig
odpowiedniej masy potrzebnej przy przytaczaniu do niej rurociggdéw ,,na wpych”,

w szczegOlnosci z roznych stron i stanowi jeden z gtéwnych weztéw uktadu,

- lekkos¢ studzienek utrudnia wtasciwe ich ustawienie na odpowiednich rzgdnych w pionie.

Uwaga:

Kominy wtazowe studzienek usytuowanych w terenach zielonych nalezy wyprowadzi¢ 0,3 m
ponad teren w celu ich uwidocznienia i uniknigcia wsypywania si¢ gruntu i wlewania wody
powierzchniowe;j.

W terenach utwardzonych jak drogi, place - wykona¢ rowno z nawierzchniami.

4.5. Wykop i deskowanie

Wykopy pod rurociagi przebiegaja w wigkszosci w utworach pylastych suchych, w gruntach
kat. III - VI. Omawiane roboty wykonane zostang w 90 % sprz¢tem mechanicznym oraz w 10 %
sposobem recznym.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem
recznym. Wykopy pod projektowang kanalizacj¢ wykonane zostang jako wasko-przestrzenne
umocnione lub szeroko-przestrzenne.

Wykop wasko-przestrzenny wykonywany bedzie przy zastosowaniu grodzic GZ-4 poziomo
Pozostaty kolektor nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym przy nachyleniu skarp
1:0,6.

Ziemia z wykopOw w iloSci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
sktadowana bedzie wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stopnia
zainwestowania terenu. Lokalizacje sktadowisk statych oraz tymczasowych winny by¢ okreslone
przez Inwestora w chwili przystgpienia do robét.

W celu odwodnienia wykopdw przewidziano drenaz w dnie wykopu. Woda odprowadzona
zostanie rurociggami tymczasowymi do istniejacych ciekdw.

Do rob6t ziemnych prowadzonych sprz¢tem mechanicznym przewidziano zastosowanie koparek
0 poj. tyzki 0,25 - 0,6 m® oraz spycharek o mocy 75 - 100 kW.

Uwaga: Z pasa budowlano-montazowego nalezy zebra¢ warstwe¢ humusu grubosci 20cm.
Zebrany humus nalezy sktadowa¢ w pasie budowlano-montazowym wzdtuz jego granicy.
Po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych humus rozplantowaé w pasie roboét.

4.6. Roboty betonowe

Potrzebna do realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego masa betonowa dowozona bedzie

na plac budowy z betoniarni centralnej. Transport mieszanki betonowej odbywat si¢ bedzie
samochodami betoniarkami o poj. 4,0 m®. Podawanie mieszanki betonowej w miejsce
budowania nastgpi bezposrednio z samochodéw betoniarek oraz przy uzyciu pompy do betonu
typu BP-605V , Stetter”.

Do szalowania obiektow o przekroju prostokatnym nalezy stosowa¢ deskowanie
drobnowymiarowe typu ,,Stal-Form” lub ,,U-Form”.

4.7. Roboty montazowe

Podstawowe elementy przewidziane do montazu zestawiono ponizej:
1. Rury PVC @160 mm L-6,0m G-17kg
2. Rury PVC @200 mm L-6,0m G-28kg
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Montaz materiatéw bedzie prowadzony recznie i mechanicznie. Zuraw samochodowy Q - 6,0 T.
W trakcie prowadzenia robot budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP
gtéwnie dotyczacych prowadzenia robot w rejonie wystgpowania sieci elektroenergetycznych.
Nalezy opracowac szczeg6towy harmonogram wylaczen sieci elektroenergetycznych i uzgodnic¢
go z ZE - dotyczy to odcinkéw gdzie odleglo$¢ miedzy sprzetem budowlano - montazowym

a linig elektroenergetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami.

4.8. Komunikacja

Na odcinkach gdzie trasa projektowanego kolektora przecina lub przebiega wzdtuz istniejacych
ciggdw komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdéw 1 ktadek
dla pieszych.

4.9. Zajecie terenu

Szerokos¢ pasa terenu do wykonania kanatu nalezy przyja¢ 6.0 - 10.0 m.

4.10. Odbior roboét

Odbidr robot przewoddéw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PVC nalezy prowadzi¢

w oparciu o ’K” - R IV p.6.1.

- miarodajne dla tych przewoddw ustalenia norm:

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- warunki budowy w zakresie wykopdw, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych

W niniejszym opisie.

Przedmiot odbioru i badan

W _odniesieniu od specyfiki budowy kanalizacji z rur kanalowych z PVC w zakresie odbioru
1 badan nalezy zaliczy¢:

- wykopy : zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego w przyjetym
projekcie, na wysokosci podsypki ochronnej,

- podtoze nie nos$ne(torfy - muty) : wymiana podtoza - wzmocnienie

- podsypka: zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika zageszczenia ;
sprawdzenie wyprofilowania dna.

- obsypka strefy kanatowej : zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw rodzaju materiatow
oraz wskaznika zageszczenia

- szczelnos¢ uktadu: proby na eksfiltracje i infiltracje kanatow i obiektow - studzienek

- zasypka wykopu: material, wskaznik zageszczenia pod drogami, badanie na deformacje
przekroju poprzecznego przewodu.

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wedtug standartowej metody
Proctora.

Rodzaje odbioru

Rozr6znia si¢ dwa rodzaje odbioru wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy
a mianowicie:

- odbiory cze¢sciowe,

- odbiory koncowe.

Odbidr techniczny cze$ciowy
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Odbiorem objete sg poszczegdlne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty robot lub zakonczone fragmenty
budowy co do ktérych inwestor zgtosit zastrzezenia czesciowego odbioru. Odbiér ten powinien
by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika
budowy, oraz przedstawiciela uzytkownika.

Odbidr ten powinien by¢ potwierdzony protokétem komisji z podaniem ewentualnych usterek

i terminu ich usunigcia

Odbiér techniczny koncowy

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakonczeniem robot, przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku gdy moze by¢ on wczesniej
oddany do eksploatacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ komisji dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi
w tym wzgledzie zarzadzeniami.

Po dokonaniu odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdét, podpisany przez wszystkich
cztonkoéw komisji. Protok6t komisji powinien zawiera¢ wykaz zauwazonych wad 1 usterek

z terminem ich usunigcia i nazwiskiem osoby upowaznionej do stwierdzenia wykonywania
poprawek.

Préba szczelnos$ci na eksfiltracje

Podstawowa préba na szczelno$¢ rurociggu jest proba na eksfiltracje przy okreslonym cis$nieniu
wody wewnatrz przewodu. Probe na eksfiltracje przeprowadza si¢ w pierwszej kolejnosci. Probe
przeprowadza si¢ odcinkami do ca 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
rewizyjne umozliwiaja zejScie na poziom kanatow i zamkniecie ich za pomoca tymczasowych
zamkni¢¢ mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - worki, dla napetnienia przewodu woda
1 dokonania proby szczelnosci.

Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodéw z rur kanatowych z PVC,
osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Przygotowania do préby szczelno$ci
rurociggu rozpoczynajg si¢ juz przy jego uktadaniu, polegajace na zastabilizowaniu przewodu
przez wykonanie obsypki i1 przynajmniej czesciowego przykrycia minimum 20 cm ponad
wierzch rury. Ztgcza kielichowe rurociggu zaréwno na rurach jak i na potaczeniach

ze studzienkami i przytaczami, pozostawia si¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego
odcinka przewodu - tacznie z przylagczami i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres proby
zakorkowane i1 zabezpieczone podparciem.

Przy zastosowaniu tukéw na trasie rurociagu jak tez dtuzszych odcinkéw przytaczy, potaczenia
kielichowe musza by¢ czasowo zabezpieczone przed rozlgczeniem si¢ w czasie proby
Zainstalowane na trasie studzienki matogabarytowe z PVC podlegaja probie tacznie z calym
badanym rurociggiem Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych kanatow muszg by¢
wyposazone w kro¢ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie.

Uwaga: W zadnym wypadku nie wolno dokonywac¢ bezposredniego potaczenia wlotu do kanatu
z przewodem cisnieniowym dostawy wody. Napetnienie przewodu przeprowadza si¢ powoli

ze studzienki od dotu kanatu.

Odpowietrzenie kanalu dokonuje si¢ przez najwyzszy jego punkt. Czas napelnienia odcinka
przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godz. dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia
przewodu.




