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w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pdzniejszymi zmianami.)

Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
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85, 86, 87/1, 87/3,575/1
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PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

1.Trasa uzgodniona.
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2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod $cistym nadzorem
Orange Polska S.A. 35-001 Rzeszéw Al. Pitsudskiego 35 tel. 17-878 7256. W trakcie budowy istniejace (odkryte)

urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen i skrzyzowan zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.Zachowa¢
wymogi normy ZN-15 OPL-004.

3.Zachowa¢ uwagi uczestnikow narady zawarte w protokole.

4.Skrzyzowania z kablem swiattowodowym ( szerokopasmowy)- wiasno$¢ Wojewédztwa Podkarpackiego.
Do protokotu dotaczono 1 egz. warunkéw technicznych zabezpieczenia SSPW (Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej -wojewédztwo podkarpackie) - uzgodnienie Operatora Infrastruktury teletechnicznej firmy ORSS
Sp z 0.0. Kabel $wiattowodowy opisany na mapie "t4" -inwentaryzacja powykonawcza.

5.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 812409.1.11490, 812409.1.11500.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji i Ll Stanowisko bk
b Sposob uczestnictwa : o Uwagl pmns
1 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie , , Jacek Bakota, Gtéwny
elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. Specjalista ds. Zasobéw
Infrastruktury
2 | Powiatowy Zarzad Drég Stanowisko pozytywne Bogustawa Pyrczak,
Jarostaw Powiatowy Zarzad Drdg w Jarostawiu:
| stacjonarny Na przekroczenie drogi powiatowej nr 33173 uzyska¢ zezwolenie w
| [ siedzibie PZD Jarostaw dotaczajac przekroj.
[
l 3 | ORSS Otwarte Regionalne Uczestnik nieobecny na naradzie Grzegorz Ostrowski, Marcin |
| . .
1 Sieci Szerokopasmowe Spz | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. ktoczko |
| o.o. |
‘ ZUDP ORSS Sp z 0.0. |
ul.Butgarska 65/2 so 320 {
Poznari. \
‘ 1
i elektroniczny
4 | Polska Spélka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Tomasz Cieslik “
Sp. z 0.0. w Warszawie Skrzyzowanie kanalizacji z gazociggiem:
Oddziat Zaktad Gazowniczy W | 3) Przy przebiegu réwnolegtym projektowanej kanalizacji z ; ‘
‘ Jasle . gazociggami zachowac odlegto$¢ pozioma pomiedzy urzadzeniami
‘ Gazownia w Jarostawiu (skrajniami rury lub studzienki) min 1,5 m.
elektroniczny b) Kolizje skrzyzowania rozwigzaé poprzez zabezpieczenie kanalizacji
w miejscu skrzyzowania rurg ochronna siegajaca po 2,0 m na obie
3 strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym

‘ od korica rury do gazociggu. W rurze ochronnej nie mogg wystepowac

potaczenia rur.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.

c) Zachowa¢ odlegtoé¢ w pionie pomiedzy istniejacym gazociagiem a

| rurg ochronng na kanalizacji min. 0,25 m.

' ‘ d) Prace ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonywac recznie pod ‘
$cistym nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu

e) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone

protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu.

f)O terminie rozpoczecia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ Gazownig ‘

Jarostaw z 5-cio dniowym wyprzedzeniem. \ |

g)Bezkolizyjne usytuowanie kanalizacji w stosunku do gazociggow ‘ 1
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‘ \ musi by¢ potwierdzone W‘
i ; protokotem podpisanym przez pracownika Gazowni w Jarostawiu. \
> ’ \
‘i i Skrzyzowanie wodociggu z gazociagiem: 1
‘_ 1 a) Przy przebiegu réwnolegtym gazociagu z wodociggiem zachowa¢
| odlegto$¢ min 1.0 m./STAL |
| | b) Przy przebiegu réwnolegtym gazociaggu z wodociggiem zachowa¢ ;
| odlegtoé¢ min 0,5 m./PE »

c) Przy przebiegu réwnolegtym gazociagu z wodociaggiem zachowa¢ ‘
i odlegto$¢ min 1,5 m./ studzienka !
| d) W miejscach skrzyzowan z gazociggiem zachowac odlegtos¢ w ‘
E pionie min. 0.2 m. \
‘ e) Prace ziemne w poblizu gazociggdw wykonywac recznie pod ‘
‘ nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu. 1
‘ f) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone [
’} protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu. i
5 Rejon Energetyczny Jarostaw Stanowisko pozytywne Jerzy Krol, ‘

elektroniczny 1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami ‘

elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie z normami PN/E 05100 i |

PN/E 05125. \

2. W miejscach skrzyzowan na kable natozy¢ rury ochronne ‘

dwudzielne typu \Arota\ ’

i przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru

technicznego.

3. Prace ziemne w tych rejonach wykonywac recznie po uprzednim |

wytaczeniu urzadzen elektroenergetycznych. l

4 Przy zblizeniach do kabli sredniego i niskiego napigecia dokonac

odkrywek pod nadzorem uprawnionego pracownika RE Jarostaw i

uzyska¢ normatywna odlegtosc.

6 | Wojt Gminy Jarostaw Stanowisko pozytywne Wiktor Kozdrowicki, i
ul.Piekarska 5 37-50 Bez uwag Dyrektor Zaktadu ‘
JAROStAW Komunalnego Gminy
elektroniczny Jarostaw 4‘

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Przewodnicz

‘rgawggg@ynacyjnej
b °

|
[ Maria I{dzier
_ . eofleta w Powiatowym Osrodku
Dokumentegji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomosci
I Zasobu Geodezyjnego

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0oz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z2020r. poz.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzagdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).
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w sprawie nr POG-ZUD.430.363.2021 z dnia 31.08.2021 .
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Projeit , Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wischodnigj — wqewédszo podkarpaciie” wspolfmaasowany

Otwarte Regjonalne Sleci Szefakopasmowe Sp. 2 0.0. (ORSS) uzgadniajg pozytywnie przedtozony projekt orez przekazuig wasunki
techniczne zabezpieczenia hfrastrukiury sieci SSPW (Sieé Szerokopasmowa Poisk? Wischodniej — wojesGdztseo podiarpackie]
kolicdujgce] z przedmiotowsg mwestycja

L.

10.

i1,

12

14.

15.

Wszelige zblizenta do istnieface] infrastyukeury SSPW moiliwe sa z zachawaniem techmologii budowy okreSowe) \» Bormie ZN-
96 TPSA-Q04 | minimalnej odieglodci piomowed pomigdzy najilizszymi brzegamj elementéw obu sieci wyraszgee] 0.5 medra.
Wszellde zblizente wa odleglost panize) 0,5 metsa nalely rozwazad (budowad) w kategoriach stazyZowenia.

Wojenmddztwo Podiarpackte jest wiadcicielem istmiejgcs linii $wiathowodowe], oznaczone] sysbalem 147, sdedafcei s z
rurecke kablowego 4xHDPE30/3.7 (crtery czarge rury z wyréinfiam? odpowdednior czensonym, nietiesiérs, zielanym,
bialym), w ktdrych znajdugh sie czvnge kable Swiattowadowe SSPW. Wt wykapach otwartych bezpogredn® aad surocizgiem
kablowym ulozaro tadme ostrzegawczo-okalizacying w kolorze pomarasiczowsym orez w potowde wykopu teswee astrzegawcz
z napkem ,,U\uagal Kabel optoteie.konlmkacyjnv”

Rzed B e s § SSPW w
ter éra_nale rowadzic korzystanfem map_sytuacyino-wysokoéciowych, zawiera enta
geodezying lind Swiatiowodbwej b;g wykonagie wykopéw prébnych pod sadzorem sluzb technizsych GRSS \ykonane

prace lokaljzacyine halesy potwierdzi protokolarnie z przedstawicielers ORSS,

W migjscu koVJIr/ﬁie fwatlowadowy SSPW naleiy zabezpieczyé rurg ochxosng dwudzielng zackowuic normatvwne
paramedry (ZN-96 TPSA-004).

Wstzelkie prace w bezposredniej biiskosci rurociagu SSPW (od¥eglo$c ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywadrecznie, z raleiyta
ostroznodcly, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatsym nadzorem naszego przedstawiciela. O nadedr ten, naledy
wystapi¢ do ORSS, na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenfa prac, wskazufac jedroczefunie dane

_strony (inwestora lub wykorawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakoriczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sasiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum 5 dni przed ih planowanym
rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: poc@orss.ol Tel. 61 861 49 35).

Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW nalesy zabezpieczy¢ | oznakowaé taéma z

napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakoficzeniu prac pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

W przypadku nie dostosowania si¢ do zgloszeri, o ktérych mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 na Zlecajacego (Inwestora lub
Wykonawce;) naloZzona zostanie kara pieniezna w wysokoscu réwne] optacie za jedng wizy%e nadzoru.

Prowadzone roboty budowlane w sgsiedztwie czynnej magistrali SSPW nie moga zaktécat jej pracy.

Wszelkfe koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW (w tym wszelkie materfaly i prace nakfadcze) nie beda
obcigZac operators linii wiatiowodowej,

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury
telekomunikacyjnej w czasie wykonywania rob6t oraz za szkody, ktore w przyszloéci moglyby powstal na skutek
prowadzonych prac.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ niniejszych warunkéw i uzgodnien. Nie przestrzeganie ich
bedzie skutkowato powiadomieniem wiasciwych organéw nadzoru budowlanego i wstrzymaniem prac.

. Ztreicia niniejszego dokumentu naleiy zapoznaé wykonawce robét, Iierownika budowy oraz osoby ffzycznie wykonuiace

brace. .

Powyisze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wiadciwoéci uiytkowych i parametréw
technicznych, bez poprawy jakosci.

Niniejsze pismo wazne jest bezterminowo za wyjgtkiem sytuacji kiedy warunki techniczne ulegna zmianie i zostanie wydane
nowe uzgodnienie. V

Z powazaniem
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