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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Dane ogodlne
1.1. Inwestor bezposredni

Gmina Jarostaw

1.2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy inwestorem a ,,SAN-PROJ” Ustugi Projektowe Janusz Kalamarz
Przeworsk.

2. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu

- mapa orientacyjna rejonu inwestycji w skali 1 : 10 000,
- mapy sytuacyjno wysokosciowe W skali 1 : 500,

- uwagi i uzgodnienia z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie.

3.  Opis istniejacego stanu zagospodarowania

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w srodkowej czgéci miejscowosci Tuczempy.
W stanie obecnym na rozpatrywanym terenie znajduje si¢ zabudowa z budynkow
jednorodzinnych.

4. Stan istniejacy zainwestowania

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- linie energetyczne,

- drogi gminne,

5. Schemat ogélny wodociagu

Projekt przedstawia budowe sieci wodociaggowej W czesci m. Tuczempy. Trasa sieci zwigzana
jest z przysztym usytuowaniem budynkow i innych sieci.

6. Przejscia pod przeszkodami terenowymi

Na trasie sieci wystapi potrzeba przekroczenia sieci gazowej, wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej.

7. Dojazd do dzialek

Dojazd do sieci i obiektow dla celow konserwacji i jego eksploatacji odbywat si¢ bedzie
istniejaca drogami — powiatowa i gminna.

8.  Woycinka drzew

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow, trasg
zaprojektowano tak, aby unikng¢ zniszczen w drzewostanie.

9.  Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ W obszarze gorniczym.



10. Dane o rejestrze zabytkow

Teren na ktorym projektowana jest inwestycja nie lezy na terenie podlegajacym ochronie
konserwatorskiej.

11. Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych.
Inwestycja nie naruszy interesu osob trzecich w zakresie dojazdu i dostepu do ich terenu oraz
nie pogorszy estetyki otoczenia.

Ustawa o ochronie przyrody ma na celu zapewnienie przetrwania i wasciwego stanu ochrony
dziko wystepujacych na terenie kraju lub innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrozenia i zagrozonych wygini¢ciem oraz objetych
ochrong na podstawie przepisoOw umow migdzynarodowych, ktérych Rzeczpospolita Polska
jest strong, gatunkow roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk i 0stoi, a takze zachowanie
réznorodnos$ci gatunkowej i genetycznej.

Z uwagi na lokalizacje planowanego przedsiewzigcia, inwestycja ta nie bedzie oddziatywac

na obszary podlegajace ochronie na podstawie przepiséw 0 ochronie przyrody.

Na rozpatrywanym terenie nie znajduja si¢ gatunki roslin, zwierzat i grzyboéw objetych ochrong
gatunkowa i nie jest wymagane zezwolenie na odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkow
chronionych na podstawie art.56 ustawy o ochronie przyrody.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ w oparciu 0 rozporzadzenia:

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016, poz. 2183)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej ro$lin (Dz. U. 2014, poz. 1409)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014, poz. 1408)

Inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000.

Z uwagi na lokalizacje planowanego przedsiewzigcCia inwestycja ta nie bedzie oddziatywaé

na obszary podlegajace ochronie na podstawie przepisow 0 ochronie przyrody. Trasa wodociagu
przebiega w przez dziatki budowlane i pola uprawne, na ktorych nie znajduja si¢ chronione
gatunki roslin, zwierzat i grzybow.

12. Opinia geotechniczna

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego.
Starsze podtoze buduja tu utwory ilaste wieku miocenskiego, serii zgtobickiej 0 migzszos$ci
dochodzacej do okoto 850 m wyksztalcone W postaci itowcow i mutowcow z wkiadkami
piaskowcow (ity krakowieckie). W spagu wystepuja anhydryty i gipsy oraz tupki. W trakcie
przeprowadzonych prac nawiercono strop miocenu w przedziale gltgbokosci 3,4- 3,5 m p.p.t.
Na osadach miocenskich ztozone sg plejstocenskie osady pochodzenia lodowcowego: gliny,
gliny pylaste i gliny piaszczyste zwigzle.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, dla projektowanego obiektu ze wzglgdu na jego rodzaj i konstrukcje oraz
wystepujace na omawianym terenie proste warunki gruntowe, przyjeto 1. kategorie
geotechniczng obiektu.
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13. Dane wynikajace ze specyfiki robét

Projektowane roboty budowlane zwigzane z budowg sieci wodociggowej nie maja charakteru
skomplikowanego.

14. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wyznacza si¢ obszar oddziatywania dla projektowanego przedsigwziecia:

1) oddziatywanie w zakresie odleglosci od granic i obiektow

Odlegtos¢ od granic dziatek - nie dotyczy.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana w odlegtos$ciach od obiektow zgodnie
z PN i wytycznych branzowych danych obiektow stad brak jest ograniczen w zabudowie dziatek
sasiednich.

2) oddzialywanie W zakresie zacieniana oraz mozliwo$ci ograniczenia przez projektowany
obiekt doptywu $wiatla stonecznego do budynkow istniejacych na dziatkach sasiednich

Projektowana sie¢ wodociggowa jest inwestycja liniowa podziemng a wigc nie wystepuja
ograniczenia w zakresie zacieniania i doptywu $wiatta stonecznego

3) oddzialywanie W zakresie ochrony pozarowej

Projektowany wodociag hie ogranicza zabudowy dziatek sasiednich ze wzgledu na ochrone
pozarowa.

4) ochrony srodowiska

Projektowana sie¢ wodociggowa W czasie eksploatacji nie bedzie oddziatywac negatywnie
na srodowisko, nie bedzie zrédtem nadmiernych hataséw, zanieczyszczen pytlowych oraz
nie wptywa na istniejace obiekty W dalszym sasiedztwie negatywnie.

5) ochrony przyrody

Inwestycja lezy poza obszarami Natura 2000.

Na trasie przebiegu sieci nie stwierdza si¢ wystgpowania:

- obszarow chronionego krajobrazu,

- obszarow na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone,
- obszaroéw ze stanowiskami archeologicznymi,

- uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej,

Inwestycja nie ma wplywu na formy ochrony przyrody.

6) ochrony zabytkow

Teren na ktorym projektowana jest sie¢ wodociggowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow
I nie podlega ochronie pod wzgledem konserwatorskim.
Inwestycja nie ma wptywu na ochrone zabytkow.

7) drog publicznych

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega W czegsci W drogach gminnych nalezacych
do inwestora.



8) prawa wodnego

Teren planowanego przedsigwzigcia nie znajduje si¢ W granicach zadnego Gtownego Zbiornika
Wéd Podziemnych.

Na obszarze planowanego przedsiewzigcia zidentyfikowano jednolitg cze$¢ wod
powierzchniowych o nazwie ,,Morawski L.eg”, oznaczona kodem: RW20001622556, typ wod:
potok nizinny lessowo-gliniasty.

Jednoczesénie teren planowanego przedsiewzigcia zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czesci
wod podziemnych (JCWPd): PLGW2200136, dla ktorej stan wod (chemiczny i iloSciowy)
oceniono jako dobry. Jest to czes¢ wod niezagrozona nieosiggni¢ciem celow srodowiskowych.
Celem srodowiskowym dla tej czesci wod jest ochrona i utrzymanie jej dobrego stanu.

Sposdb uzytkowania obiektu nie wptynie na stan wod podziemnych.

9) odlegtosci W zakresie zagospodarowania terenu urzadzeniami budowlanymi

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z infrastrukturg techniczng jest usytuowana
w odlegtosciach zgodnie z przepisami i nie ogranicza sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich i dzialki te nie znajduja si¢ W obszarze oddzialywania.

Whiosek:

Obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociaggowej miesci si¢ w granicach
inwestowanych dzialek.

Dzialki sasiednie nie znajduja si¢ w obszarze oddzialywania projektowanego obiektu.
15. Skroécony opis architektoniczno-budowlany

15.1. Schemat ogolny wodociggu

Projekt przedktada rozwigzanie sieci wodociggowej rurociggami PE ¢110 mm oraz uzbrojenie
dziatek budowlanych znajdujacych si¢ w opracowywanym zakresie w m. Czarna.

15.2. Charakterystyka inwestycji

L.p. |Nazwa materialu J.m. Tlosé
1 2 3 4
1 |RuraPE 100 SDR 17 PN 10 ¢110 mm mb 111

2 | Hydrant naziemny ¢80 mm Szt. 1

15.3. Montaz rurociggéw

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE 100 SDR17 PN10 ¢110x6,6. Wezty potaczeniowe
nalezy wykonac¢ z ksztattek przejsciowych, celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu
wodociggowego projektuje sie zabezpieczenie blokami oporowymi wszystkich weztow

na przewodzie a w szczegdlnosci beda to bloki oporowe pod: kolana, tuki, trojniki, zasuwy,
hydranty. Bloki oporowe moga by¢ wykonane na miejscu z betonu marki 90 lub 110, badz
prefabrykowane.

15.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojeniem sieci wodociggowej bedzie hydrant przeciwpozarowy nadziemny oraz zasuwy
odcinajace zeliwne, Z obudowg i skrzynkg uliczna.



Zaprojektowana armatura firmy Jafar lub rownowazne.

W ramach rozwigzania projektowego W wezle hydrantowym zaplanowano zastosowanie blokow
podporowych oraz oporowych w celu zabezpieczenia projektowanej zasuwy oraz hydrantu.
Bloki te nalezy wykona¢ w catosci z betonu klasy C20/25 lanego na placu budowy, oprzeé

0 grunt rodzimy w stanie nienaruszonym i oddzieli¢ od armatury zeliwnej przektadka z grubej
folii budowlanej z tworzywa sztucznego.

Rozmieszczenie hydrantu i zasuw pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.



