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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

NR 300/5, 2574, 2581, 710/4, 709/4, 709/5, 709/6, 708/5, 709/7, 708/6, 708/7 DLA ROZBUDOWY
ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PELKINIACH

1.0. Dane ogodlne.

2.0.

- Przedmiot opracowania: - Projekt zagospodarowania dziatki

- Obiekt: - rozbudowa odcinka sieci wodociggowej PE90/63
oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC200,

- Adres: - Petkinie, dziatki nr 300/5, 2574, 2581, 710/4, 709/4,
709/5, 709/6, 708/5, 709/7, 708/6, 708/7.

- Inwestor: - Gmina Jarostaw, 37-500 Jarostaw, ul. Piekarska 5

- Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
- Mapa do celéw projektowych 1: 500
- Wypis z rejestru gruntéw i kopia mapy

ewidencji gruntow

Lokalizacja.

2.1. Stan istniejgcy terenu.

2.3.

Teren inwestycji obejmujacy dziatki nr ewid. 300/5, 2574, 2581, 710/4, 709/4, 709/5, 709/6,
708/5, 709/7, 708/6, 708/7 potozony jest w m. Petkinie i stanowi wtasno$é¢ Gminy oraz oséb
prywatnych, a na podstawie umoéw cywilno-prawnych Inwestor ma prawo dysponowania tymi
nieruchomosciami na cele budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji. W chwili
obecnej dziatka nr ewid. 300/5 jest zabudowana budynkami gospodarczymi i budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, dziatki nr ewid. 709/5 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym
w trakcie budowy, dziatka nr ewid. 2574, 2581, 710/4, 709/4, 708/5 to dziatki drogowe. Dziatki
nr ewid. 709/6, 709/7, 708/7, 708/6, sg wolne od zabudowy.

Analiza dotyczaca wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami
o ochronie gatunkowej i przepisami prawa ochrony srodowiska

Oswiadczam, ze przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. nazwa:

Rozbudowa odcinka sieci wodociggowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 300/5,
2574, 2581, 710/4, 709/4, 709/5, 709/6, 708/5, 709/7, 708/6, 708/7 w Petkiniach nie zostaty
naruszone przepisy dotyczgce ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow, ktérych wykaz
zawierajg nastepujace krajowe akty prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237, poz. 1419)/ rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
28 wrzesnia 2004r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong
(Dz. U. Nr 220, poz. 2237);



3.0.

3.1.

4.0.

4.1.

4.2.

4.3.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochrony
gatunkowej roélin (Dz. U. poz. 81)/ rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r.
w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie dziko wystepujacych
grzybdéw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).

Realizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
gatunkdéw objetych ochrong. W zwigzku z tym, nie wystepuje koniecznos$é uzyskania
zezwolenia na odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych, na podstawie
art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.
1220 z pdin. zm.).

W zasiegu oddziatywania projektu nie wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybow poddane
ochronie gatunkowej.

Zakres projektowanej inwestycji.

Zakres inwestycji zlokalizowanej na powyzszym terenie obejmuje:

- Rozbudowe odcinka sieci wodociggowej PE90/63 oraz odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej PVC200.
Opis inwestycji.

Projektowang rozbudowe odcinka sieci wodociggowej lokalizuje sie na dz. nr 300/5, 2581,
710/4, 709/4, 709/5, 709/6, 709/7, 708/6, 708/7, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej lokalizuje
sie na dz. nr 300/5, 2581, 710/4, 709/4, 709/5, 709/6, 709/7, 708/6, 708/7, 2574, 708,5
w m. Petkinie w celu zapewnienia wody oraz odbioru sSciekow w projektowanych
budynkach w pdziniejszej perspektywie realizacji. Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur
PE 90/63 oraz uzbroi¢ w hydrant, natomiast sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z
rur PVC200 i uzbroi¢ w studzienki kanalizacyjne PVC315 z wifazami betonowymi.
Dtugos¢ rozbudowy odcinka sieci wodociggowej wynosi 102,10 m

Dtugos$é rozbudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 117,70 m

Zagadnienia ochrony srodowiska.

Teren pod zabudowe wolny od zieleni wysokiej.

Projektowana Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko co mogtoby
powodowaé pogorszenie jego stanu oraz nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
oddziatywac na srodowisko i przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na Srodowisko.

Projektowana rozbudowa odcinka sieci wodociggowej i odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej nie stwarza zagrozenia dla ludzi ani dla Srodowiska.

Szczegbdtowe dane dotyczace inwestycji podano w opracowaniach branzowych.



5.0.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

5.1 Podstawa prawna sporzadzenia:

5.3.

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z2013 poz. 1409 z p. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r. poz. 690 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tj.
1.07.2015r. (Dz. U. z 2015r poz. 1422),

Zakres projektu:
Projekt budowlany budowy zewnetrznej sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.

Uzasadnienie

Projektowana sie¢ wodociggowa, wprowadza ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w
strefie po ok. 1m od osi rurociggdéw (dz. nr. 300/5, 2581, 710/4, 709/4, 709/5, 709/6, 708/5,
709/7, 708/6, 708/7) (w tej strefie nie bedzie mozna wznosi¢ nowej zabudowy). O$ obszaru
oddziatywania pokrywa sie z osig rury wodociggowej.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna, wprowadza ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w
strefie po ok. 1m od osi rurociggéw (dz. nr. 300/5, 2574, 2581, 710/4, 709/4, 709/5, 709/6,
708/5, 709/7, 708/6, 708/7) ( w tej strefie nie bedzie mozna wznosi¢ nowej zabudowy). 0$
obszaru oddziatywania pokrywa sie z osig rury kanalizacyjnej.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna po wybudowaniu nie zmieni sposobu
zagospodarowania terenu.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego - projektowany wodocigg i kanalizacja
oddziatywane tylko w obrebie dziatek, przez ktére przechodzi - nie wptywa na tereny
sgsiednie.

Opracowat:
mgr inz. Hubert tozinski

Sprawdzit :
inz. Krzysztof Zaborowski
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Il. CZESC GRAFICZNA

1. Profil podtuzny sieci wodociggowej skala 1:100/500
2. Profil podtuzny sieci kanalizacyjne; skala 1:100/500



Opis techniczny

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy odcinka sieci wodociggowej PE ¢ 90/63 oraz
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC ¢ 200 w m. Pelkinie.

Inwestor: Gmina Jarostaw, 37-500 Jarostaw, ul. Piekarska 5

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Jarostaw
- Obowigzujace normy i przepisy

- Uzgodnienia miedzybranzowe

3. Odcinek sieci wodociggowej
3.1.  Rozwiazanie techniczne

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Urzad Gminy Jarostaw zaprojektowano
odcinek sieci wodociaggowej PE ¢ 90/63 jako rozbudowe istniejacej sieci. Projektowany odcinek sieci
wykona¢ z rur ci$nieniowych 1Mpa PE ¢ 90/63 wigczenie do istniejacego wodociggu w225 nastapi na
dziatce nr 300/5, natomiast zakonczenie objetego opracowaniem odcinka sieci wodociggowej na dziatce
nr 708/6. Sie¢ wodociggowa uzbroi¢ w hydrant przeciwpozarowy na dz. nr 710/4.
Rzedne rurociggu, gtebokosSci utozenia oraz skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
pokazano na profilu podtuznym przytacza.

Przekroczenie drogi dz. nr 2581 nalezy wykona¢ metoda podwiertu sterowanego, a sie¢
wody na tym odcinku zabezpieczy¢ rurg ochronng dtugosci 4,00m.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zachowaé bezpieczenstwo komunikaciji
pieszej i kotowej przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot zgodnie

z obowiazujacymi przepisami.

3.2.  Wykopy
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wytyczy¢ trase sieci zgodnie z projektem.
Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w wykopie zgodnie z gtebokosciami pokazanymi na

profilu podtuznym sieci.



Wykopy ponizej 1,0m nalezy zabezpieczyé poprzez umocnienie pionowych $cian wykopow
odeskowaniem petnym z rozporami.
Roboty ziemne wykonac: - mechanicznie 80%
- recznie 20%

3.3. Podtoze

Rurocigg nalezy uktada¢ na warstwie ochronnej piasku ok. 20cm tzw. podsypce oraz 30cm
przysypce. Warstwe ochronng moze stanowi¢ grunt rodzimy bez gruzu i kamieni o ile grunt ten jest
piaszczysty lub piaszczysto-gliniasty. Warstwe ochronng doktadnie ubi¢ zapewniajac oparcie rurociggu
wzdituz catej dlugosci. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajacego w bocznych strefach

przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed ewentualnym przemieszczaniem sie.

3.4. Montaz przewodu

Podtaczenie projektowanego odcinka PE ¢90 do istniejacej sieci nastapi poprzez trojnik. Na
projektowanym wodociggu zamontowa¢ zasuwe dn 90 Hawle. Do projektowanej zasuwy zastosowac
obudowe teleskopowg wraz ze skrzynka zeliwng. Wokot skrzynki zastosowal ptyte betonowg
prefabrykowana, natomiast zasuwe oznakowa¢ tabliczkg znamionowg zgodnie z normg PN-86/B-
09700.
Diugos¢ projektowanego odcinka objetego niniejszym opracowaniem wynosi 102,10 m. Po pozytywne;
probie szczelno$ci rurociggu nalezy przystapic do zasypywania wykopdw. Zasypywanie nalezy
prowadzi¢ warstwami gr. 20cm z jednoczesnym ubijaniem. Wzdtuz projektowanego przytacza utozy¢
taSme sygnalizacyjng na gtebokosci 0,40m z wtopiona wktadka metalowa. Po zasypaniu nalezy

wyrownac teren.

3.5.  Odlegtosci bezpieczne

Przy uktadaniu wodociggu rownolegle do innych przewoddw nalezy miedzy zewnetrznymi Scianami tych
przewodow zachowac odlegtosci bezpieczne wynoszace:

- od przewodow gazowych 1,9m

- od przewodow kanalizacyjnych 1,5m

- od kabli energetycznych 1,0m

3.6.  Prdba szczelnosci
Przewod wodociggowy powinien by¢ podany prébie szczelno$ci. Przed rozpoczeciem proby szczelnoSci
nalezy przewdd napetni¢é wodg i doktadnie odpowietrzy¢é. Prébe szczelnoSci przeprowadzi¢

w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C na ci$nienie 1MPa wg PN-97/B-10725.






4. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej.

4.1. Rozwiazania techniczne

Projekt obejmuje odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od istniejacej studzienki kanalizacyjnej na
gminnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej @ 200 na dz. nr 2574. Projektowang sie¢ nalezy wykonac z rur
PVC @ 200. Rzedne wigczenia sieci do istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejacq studzienke
wedtug profilu podtuznego. Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy uzbroi¢ w studzienki kanalizacyjne
PVC 315 z wtazami betonowymi.

Przekroczenie drogi dz. nr 2574 nalezy wykonaé metoda podwiertu sterowanego, a sie¢
kanalizacji na tym odcinku zabezpieczy¢ rura ochronng diugosci  10,00m.
Przekroczenie drogi dz. nr 2581 nalezy wykona¢ metoda podwiertu sterowanego, a sie¢
kanalizacji na tym odcinku zabezpieczy¢ rura ochronng dtugosci 4,00m.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zachowa¢ bezpieczenstwo komunikaciji
pieszej i kotowej przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot zgodnie

z obowiazujacymi przepisami.

4.2. Wykopy

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trase sieci. Glteboko$¢ wykopu
zgodnie z projektem, wynikajaca z warunkow terenowych z zachowaniem dopuszczalnych spadkow
podiuznych. Sie¢ nalezy wykona¢ w sposdb gwarantujacy nieprzedostawanie sie wéd w podioze.
Wykopy powinny by¢ wykonane w porze bezdeszczowej bez naruszania struktury wykopu. Wyréwnanie
dna wykopu wykonac recznie. Po zasypaniu wykopu nalezy teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Wykopy ponizej 1,0m nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocnienie pionowych $cian wykopow

odeskowaniem petnym z rozporami.

4.3. Podtoze

Sie¢ nalezy uktada¢ na warstwie ochronnej piasku ok. 20cm tzw. podsypce oraz 25cm
przysypce. Warstwe ochronng moze stanowi¢ grunt rodzimy bez gruzu i kamieni o ile grunt ten jest
piaszczysty lub piaszczysto-gliniasty. Warstwe ochronng doktadnie ubi¢ zapewniajac oparcie rurociggu
wzdtuz catej dtugosci na co najmniej % obwodu symetrycznie do jego osi. Wazne jest dobre
zageszczenie materiatu wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed

ewentualnym przemieszczaniem sie.



4.4. Montaz przewodow
Projektowang sie¢ wykona¢ z rur PVC @200, zgodnie z sytuacjg i profilem podtuznym.
Rurocigg nalezy uktada¢ od najnizszego punktu, kielichami pod gbre, aby zapewni¢ lepsze

uszczelnienie rur.

5. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z projektem.

Przed przystapieniem do wykopow nalezy wytyczy¢ trase przykanalika. Po zakoriczeniu robot zapewni¢
inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodete.

Szczegoty rysunkowe bedg wykonane w projekcie wykonawczym.

Opracowat : Sprawdzit :

mgr inz. Hubert Lozinski inz. Krzysztof Zaborowski



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 20 Marek Fudali
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Niniejszqg mapg opracowano na podstawie ark. 8.125.08.09.3.1 mapy zasadniczej,
oraz pomiaru uzupefniajgcego w terenie.
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Granice dziafek sq zqodne z operatem ewidencji gruntow.

W zakresie projektowanej inwestycji nie badano obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
8 Mapa w zakresie opracowania aktualna na dzieri 06.07.2021r.

Ukfad wsp. 2000/24 — "Kronsztadt”
D 440.1705.2021
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nieprzekraczalna linia zabudowy

Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu

ZUD projektowany

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie fafszywych
oswiadczen. Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgey rezultaty
prac geodezyjnych w wyniku ktdrych powstat niniefszy dokument
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych 440.1705.2021

Organ stuzby geodezyjej ktory otrzymat
zgfoszenie PODGIK w Jarosfawiu

Data i nr protokofu sporzqdzenia dokumentd 06.07,2021r
zawierafacego wynik pozytywnej weryfikacji 440.1705.2021_15956

Imig i Nazwisko oraz nr uprawnieri o ]
zawodowych kierownika prac Jeodeta uprawhiony

MZrmz. Wargk Fudali
Upr. zaw. Nr 1883/ zakres 1,215
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S1/S7T - PROJ. STUDZIENNKI KANALIZACYINE PVC 315

Rilla  708/4

ROT - PROJ. RURA OCHRONNA PVC 280 L=4,00m
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