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INFORMACJA BIOZ

Budowa sieci wodociagowej w m. Tuczempy

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy pracach budowlanych wykonania sieci wodociagowej w m. Tuczempy.
Projektowana sie¢ wykonana zostanie z rur PE.

3. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

* Roboty ziemne
* Roboty wykonywane przy pomocy elektronarze¢dzi

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore nalezy wykonaé
przed rozpoczeciem robot budowlanych

Na zagospodarowanie terenu sktadaja sig:
= sie¢ komunikacyjna obejmujaca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie
placu budowy,
= zespoly maszyn o zmiennych stanowiskach
= $rodki transportu
» skladowiska | magazyny materialowe z urzadzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi,
przy obiektowe sktadowiska materiatow i wyrobow,

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Najczesciej Wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:
» wykonywanie rob6t niezgodnie z technologia robot,
nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach,
brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,
przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,
wykonywanie napraw sprzgtu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunigciem Si¢ sprzgtu,
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6. Instrukcja pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych oraz srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwu

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robot.
= Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
» Kazdy pracodawca ma obowigzek wywiesi¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
= Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza
I ochronna wg obowiazujacych tabel i norm zaktadowych; zobowiazuje si¢ pracownikow
do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
» Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych
szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz.285) sa nastepujace:
- szkolenie wstepne ogolne,
- szklenie wstepne stanowiskowe,
- szkolenie wstgpne podstawowe,
- szkolenie okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z Wykonywanga praca na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej. zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen W zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli. wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp.
Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikow plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego.
Informacja gdzie sa przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sig¢
na tablicy ogloszen.



