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Tuczempy Majkut woda.kst DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu
Budowa sieci wodociggowej m. Tuczempy, gm. Jarostaw
1|Sie¢ wodociggowa - w aglomeracji 1.1.1 1.2.11
1.1/Roboty ziemne 1.1.1 1.1.4
1.2|Roboty montazowe 1.2.1 1.2.11
2|Sie¢ wodociggowa - poza aglomeracijg 211 2.2.12
2.1|Roboty ziemne 211 2.1.4
2.2|Roboty montazowe 2.2.1 2.2.12

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 25376



Tuczempy Majkut woda.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. Poszcz. | Razem
Budowa sieci wodociggowej m. Tuczempy, gm. Jarostaw
1 Sie¢ wodociggowa - w aglomeracji
11 Roboty ziemne
1.1.1\KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
0212-08 m3 na odktad w gruncie kat. llI
(poz.1.2.1*1000)*1,5*1,5*0,8 m3 126,00
RAZEM 126,00
1.1.2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o sze- |m3
0306-02 rokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu IIl)
poz.1.1.1/0,8*0,2 m3 31,50
RAZEM 31,50
1.1.3|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |ms3
0222-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
poz.1.1.1 m3 126,00
RAZEM 126,00
1.1.4|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci |m3
0312-0201 do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
poz.1.1.2 m3 31,50
RAZEM 31,50
1.2 Roboty montazowe
1.2.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0120-03
analogia
poz.1.2.10/1000 km 0,068
RAZEM 0,07
1.2.2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
1009-04 PEHD) o $ér.zewnetrznej 110 mm
68 m 68,00
RAZEM 68,00
1.2.3|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PEHD o |200m -1
0704-02 $r.nominalnej do 160 mm prob.
poz.1.2.10/200 200m -1 0,34
proéb.
RAZEM 0,34
1.2.4|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 0dc.200m
0707-01 160 mm
poz.1.2.3 0dc.200m 0,34
RAZEM 0,34
1.2.5/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - trojniki wbudowane |kpl.
1701-02 do istniejgcych rurociggéw o $r. 100 mm
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.6|/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na ruro-  |kpl.
1112-02 ciggach PVC i PE
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.7|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
1014-03 110 mm - kotnierz do rur PE DN 100/ fi 110 mm
1+p0z.1.2.8*2 szt. 9,00
RAZEM 9,00
1.2.8/KNNR 4 Sieci wodociaggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
1014-03 110 mm - kolano
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.2.9/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do |m3
1430-01 1.5 m3 - bloki oporowe
analogia
poz.1.2.7/2*0,5%0,5*0,5 m3 0,56
RAZEM 0,56
1.2.10|KNR 2-19 Oznakowanie trasy tasmg ostrzegawcza z wktadkg metalowg m
0219-01
poz.1.2.2 m 68,000
RAZEM 68,000
1.2.11|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na ogrodzeniu kpl.
0315-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Sie¢ wodociggowa - poza aglomeracja
21 Roboty ziemne
2.1.1|/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 |m3
0212-08 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
(poz.2.2.1*1000)*1,5*1,5*0,8 m3 72,00
RAZEM 72,00
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Tuczempy Majkut woda.kst

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.1.2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o sze- |m3
0306-02 rokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu IIl)
poz.2.1.1/0,8*0,2 m3 18,00
RAZEM 18,00
2.1.3|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
0222-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
poz.2.1.1 m3 72,00
RAZEM 72,00
2.1.4|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci |m3
0312-0201 do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
poz.2.1.2 m3 18,00
RAZEM 18,00
2.2 Roboty montazowe
2.2.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0120-03
analogia
poz.2.2.11/1000 km 0,043
RAZEM 0,04
2.2.2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, |m
1009-04 PEHD) o $ér.zewnetrznej 110 mm
43 m 43,00
RAZEM 43,00
2.2.3|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o [200m -1
0704-02 $r.nominalnej do 160 mm prob.
poz.2.2.11/200 200m -1 0,215
proéb.
RAZEM 0,22
2.2.4/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 0dc.200m
0707-01 160 mm
poz.2.2.3 0dc.200m 0,22
RAZEM 0,22
2.2.5/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
1014-03 110 mm - kotnierz do rur PE DN 100/ fi 110 mm
poz.2.2.6*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
2.2.6|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
1014-03 110 mm - kolano
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.2.7)/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurociag- |kpl.
1112-02 gach PVC i PE
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2.8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
1014-02 80 mm - kréciec
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2.9|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne ze stopka o $r. 80 mm kpl.
1119-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2.10|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do |m3
1430-01 1.5 m3 - bloki oporowe
analogia
poz.2.2.5/2*0,5%0,5*0,5 m3 0,38
RAZEM 0,38
2.2.11/KNR 2-19 Oznakowanie trasy tasmg ostrzegawcza z wktadkg metalowg m
0219-01
poz.2.2.2 m 43,000
RAZEM 43,000
2.2.12|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na ogrodzeniu kpl.
0315-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Tuczempy Majkut woda.kst

POZYCJE

Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn.| Wartos¢
n.
obm.
Budowa sieci wodociggowej m. Tuczempy, gm. Jarostaw
1 Sie¢ wodociagowa - w aglomeraciji
11 Roboty ziemne
1.1.1\KNR-W 2-01 0212- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 126,00
08 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1.1.2|KNR-W 2-01 0306- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- |m3 31,50
02 pami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze
ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
1.1.3|KNR-W 2-01 0222- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 126,00
01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
1.1.4/KNR-W 2-01 0312- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 31,50
0201 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Roboty montazowe
1.2.1/KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,07
analogia
1.2.2|KNNR 4 1009-04 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 68,00
nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
1.2.3|KNR-W 2-18 0704- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- 200 0,34
02 pu PEHD o $r.nominalnej do 160 mm m -1
proéb.
1.2.4|KNR-W 2-18 0707- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc. 0,34
01 nalnej do 160 mm 200
m
1.2.5/KNNR 4 1701-02 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - trojniki  |kpl. 1,00
wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r. 100 mm
1.2.6|KNNR 4 1112-02 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowa- |kpl. 1,00
ne na rurociggach PVC i PE
1.2.7\KNNR 4 1014-03 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt. 9,00
rzowe 0 $r. 110 mm - kotnierz do rur PE DN 100/ fi 110
mm
1.2.8/KNNR 4 1014-03 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt. 4,00
rzowe o $r. 110 mm - kolano
1.2.9/KNNR 4 1430-01 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,56
analogia objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe
1.2.10|KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy tasma ostrzegawczg z wktadkg me- |m 68,000
talowg
1.2.11]KNR 2-28 0315-01 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na ogrodzeniu |kpl. 1,00
Razem dziat: Roboty montazowe
Razem dziat: Sie¢ wodociggowa - w aglomerac;ji
2 Sie¢ wodociggowa - poza aglomeracja
21 Roboty ziemne
2.1.1/KNR-W 2-01 0212- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 72,00
08 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. lll
2.1.2|KNR-W 2-01 0306- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- |m3 18,00
02 pami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze
zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
2.1.3|KNR-W 2-01 0222- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 72,00
01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
2.1.4|KNR-W 2-01 0312- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 18,00
0201 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 Roboty montazowe
2.2.1|KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,04
analogia
2.2.2|KNNR 4 1009-04 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 43,00
nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
2.2.3|KNR-W 2-18 0704- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- 200 0,22
02 pu PEHD o $r.nominalnej do 160 mm m -1
préb.
2.2.4/KNR-W 2-18 0707- |Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc. 0,22
01 nalnej do 160 mm 200
m
2.2.5|KNNR 4 1014-03 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-|szt. 6,00
rzowe o $r. 110 mm - kotnierz do rur PE DN 100/ fi 110
mm
2.2.6|KNNR 4 1014-03 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-|szt. 3,00
rzowe o $r. 110 mm - kolano
2.2.7|KNNR 4 1112-02 Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm montowane |kpl. 1,00
na rurociggach PVC i PE
2.2.8|KNNR 4 1014-02 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnie-|szt. 1,00

rzowe o $r. 80 mm - kréciec
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Tuczempy Majkut woda.kst

POZYCJE

Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn.| Wartos¢
n.
obm.

2.2.9/KNNR 4 1119-03 Hydranty pozarowe nadziemne ze stopkg o $r. 80 mm  |kpl. 1,00

2.2.10/KNNR 4 1430-01 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,38
analogia objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe
2.2.11/KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy taSmg ostrzegawczg z wktadkg me- |m 43,000
talowg

2.2.12|KNR 2-28 0315-01 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na ogrodzeniu |kpl. 1,00

Razem dziat: Roboty montazowe

Razem dziat: Sie¢ wodociggowa - poza aglomeracja

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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