OPIS TECHNICZNY
PRZEKROCZENIA DROGI POWIATOWEJ

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przekroczenia siecig wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j
poprzez droge powiatowg 1719R: Jarostaw-Wietlin-Lazy:

- km 2+376 wykonanie przej$cia przez droge i prowadzenia fragmentu sieci kanalizacji
sanitarnej w terenie drogi.

- km 2+403 wykonanie przej$cia przez drog¢ i prowadzenia fragmentu sieci wodociggowe]
w terenie drogi.

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a,,SAN-PROJ” Ustugi Projektowe Janusz Kalamarz
ul. Glgboka 5, 37-200 Przeworsk.

3. Zakres projektowany

Projekt obejmuje opracowanie budowy nowej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w obrebie terendOw przeznaczonych pod budowe¢ nowego osiedla w miejscowosci Sobiecin.
Projektuje si¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC oraz sieci wodociggowej z rur
PE. Przebieg sieci prowadzony wzdluz granic z uwzglgednieniem wydzielonych dzialek
budowlanych, istniejacej zabudowy i uzbrojenia terenu.

Materialy do wykonania sieci:
-sie¢ kanalizacji sanitarnej - PVC @200x5,9 SN8
-sie¢ wodociggowa - PE 100 PN 10 SDR 17 @110x6,6 mm

Kaczmarek Rura PCV 200x5,9 SN8

4. Charakterystyka skrzyzowania z siecig kanalizacji sanitarnej

PP — droga 1719R: Jarostaw-Wietlin-L.azy km 2+376
Rura przesytowa PVC @200

Rura ochronna PE @315 - 275m
Odlegtos¢ komory przepychowej od osi drogi - 1475 m
Zaglebienie kanatu od korony drogi - 271m

Podwierty wykonane zkomory o wymiarach 2,0 x 6,0 m i glebokosci wg projektu sieci
kanalizacyjnej + 0.5 m.
Po stronie przeciwnej projektowana komora kontrolna o wymiarach 2,0 x 3,0 m.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonac:
- zabezpieczenie jezdni,
- uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na prowadzenie robot.

4.1. Sposéb wykonania

Rury kanalizacyjne pod drogami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicach 100 mm
wiekszych od rur przesylowych. Podwierty wykona¢ z komory przepychowej usytuowanej poza
pasem drogowym (zgodnie z profilem przekroczenia).
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Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ostlonowej nalezy podda¢ prébie na szczelnos¢
ztaczy  napowierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do rury  ochronnej.
Konce rur ochronnych uszczelni¢ piankg PE.

Montaz i uszczelnianie potagczen wykona¢ Scisle wg instrukcji montazu.

Po wykonaniu robot wykopy zagesci¢ do W = 0,9 (wskaznik zageszczenia gruntu).

5. Charakterystyka skrzyzowania z siecia wodociagowa
PP — droga 1719R: Jarostaw-Wietlin-f.azy km 2+403

Rura przesytowa PE @110

Rura ochronna PE @200 - 272m
Odlegtos¢ komory przepychowej od osi drogi - 14,00 m
Zaglebienie kanatu od korony drogi - 233m

Podwierty wykonane z komory o wymiarach 2,0 x 6,0 m i1 glebokosci wg projektu sieci
wodociggowej + 0.5 m.
Po stronie przeciwnej projektowana komora kontrolna o wymiarach 2,0 x 3,0 m.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonacé:
- zabezpieczenie jezdni,
- uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na prowadzenie robot.

5.1. Sposdéb wykonania

Rury wodociggowe pod drogami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o srednicach 100 mm
wiekszych od rur przesylowych. Podwierty wykona¢ z komory przepychowej usytuowanej poza
pasem drogowym (zgodnie z profilem przekroczenia).

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ostonowej nalezy poddac¢ prébie na szczelnos¢
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do rury ochronnej. Konce rur
ochronnych uszczelni¢ pianka PE.

Montaz i uszczelnianie potgczen wykona¢ $cisle wg instrukcji montazu.

Po wykonaniu rob6t wykopy zagesci¢ do W = 0,9 (wskaznik zaggszczenia gruntu).



