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1. Element: KOSZTY KWALIFIKOWANE
2. Element: SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY ZIEMNE
2.1 KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.}
00-01-0202-0400 Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - NADMIAR ZIEMI
podsypka i zasypka piaskowa
[ (163.65-6.00)*0.90*(0.20+0.11+0.30) ] 86.55
Jm. m3 Razem: 86.55
2.2. KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczym
00-01-0208-0100 terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - (na odl. 3 km, wsp. 2
[86.55*2 ] 173.10
Jm. m3 | Razem: 173.10
2.3. KNNR Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi
00-01-0210-0300 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
[ ((163.65-6.00+0.50)*0.90*1.71)*0.80 ] 194.71
- nadmiar odwieziony
[-86.55] -86.55
Jm. m3 | Razem: 108.16
2.4. KNNR Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
00-01-0305-0200 w gruncie kat. lll
[ ((163.65-6.00+0.50)*0.90*1.71)*0.20 ] 48.68
Jm. m3 | Razem: 48.68
2.5. KNNR Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill -
00-01-0305-0500 dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
[48.68] 48.68
Jm. m3 | Razem: 48.68
2.6. KNNR Pelne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalowy
00-01-0313-0100 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
[ (163.65-6.00)*1.21*2 ] 381.51
Jm. m2 | Razem: 381.51
2.7 KNNR Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.
00-01-0318-0300 m w gr.kat. I-lll
[48.68] 48.68
Jm. m3 | Razem: 48.68
2.8. KNNR Zasypanie wykopow podtuznych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka|
00-01-0214-0500 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
[108.16 ] 108.16
Jm. m3 | Razem: 108.16
3. Element: SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
3.1 KNNR Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek
00-11-0501-0500
[ (163.65-6.00)*0.90*(0.20+0.11+0.30)+30 -157.65*3.14*0.055*0.055 ] 115.05
Jm. m3 | Razem: 115.05
3.2. KNNR Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o

00-04-1009-0400

$r.zewnetrznej 110 mm
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[157.65] 157.65
Jm. m | Razem: 157.65
3.3. KNNR Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD
00-04-1010-0400 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
[[157.65/6.00=26.27] 27 ] 27.00
kolano
[11] 1.00
Jm. zlacze Razem: 28.00
3. 4. KNNR Sieci wodociggowe - tréjnikii zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm
00-04-1014-0300
[11] 1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
3.5. KNNR Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm
00-04-1119-0400
[11] 1.00
Jm. kpl. | Razem: 1.00
3.6. KNNR Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
00-04-1430-0100 elementy betonowe - bloki oporowe
[ 0.60*0.50*0.50*3 ] 0.45
umocnienia skrzynek
[0.15*3] 0.45
Jm. m3 | Razem: 0.90
3.7 KNNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, P
00-04-1606-0100 PEHD o $r. do 110 mm
[11] 1.00
Jm. 200m-1préba Razem: 1.00
3.8. KNNR Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach
00-04-9916-0200 szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm (wg tab.
14c)
[[40/10=4] -4] -4.00
Jm. 10m rézn. | Razem: -4.00
3.9. KNR Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym
02-19-0134-0300
[11] 1.00
Jm. kpl. | Razem: 1.00
3.10. KNR Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
02-19-0219-0100 wktadka metalowg
[157.65] 157.65
Jm. m | Razem: 157.65
4. Element: SIEC KANALIZACYJNA - ROBOTY ZIEMNE
4.1. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.}
00-01-0202-0400 Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - NADMIAR ZIEMI
podsypka i zasypka piaskowa
[ (163.20-4.50)*1.00*(0.20+0.20+0.25) ] 103.16
Jm. m3 | Razem: 103.16
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4.2. KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczym
00-01-0208-0100 terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - (na odl. 3 km, wsp. 2
[103.16*2] 206.32
Jm. m3 | Razem: 206.32
4.3. KNNR Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi
00-01-0210-0300 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
Sist..- S1, S2
[ (47.00-4.50+0.50)*1.00%(2.05+1.82+1.73)/3 *0.8 ] 64.21
S2-S3, S4
[ 58.00*1.00%(1.73+1.60+1.44)/3 *0.8 ] 73.78
S4-S5
[ 25.90%1.00*(1.44+1.61)/2 *0.8 ] 31.60
S5-S6
[ (32.30+0.50)*1.00*(1.61+2.25)/2 *0.8 ] 50.64
- nadmiar odwieziony
[-103.16] -103.16
Jm. m3 | Razem: 117.07
4.4, KNNR Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
00-01-0305-0200 w gruncie kat. lll
Sist..- S1, S2
[ (47.00-4.50+0.50)*1.00*(2.05+1.82+1.73)/3 *0.2 ] 16.05
S2-S3, S4
[ 58.00*1.00%(1.73+1.60+1.44)/3 *0.2 ] 18.44
S4-S5
[ 25.90*1.00%(1.44+1.61)/2 *0.2 ] 7.90
S5-S6
[ (32.30+0.50)*1.00*(1.61+2.25)/2 *0.2 ] 12.66
Jm. m3 | Razem: 55.05
4.5. KNNR Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill -
00-01-0305-0500 dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
[55.05] 55.05
Jm. m3 | Razem: 55.05
4.6. KNNR Pelne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy
00-01-0313-0100 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
Sist..- S1, S2
[ (47.00-4.50+0.50)*(1.55+1.32+1.23)/3 *2] 117.53
S2-S3, S4
[ 58.00%(1.73+1.60+1.44)/3 *2 ] 184.44
S4-S5
[ 25.90%(1.44+1.61)/2 *2 ] 78.99
S5-S6
[ (32.30+0.50)*(1.61+2.25)/2 *2 ] 126.61
Jm. m2 | Razem: 507.58
4.7. KNNR Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.
00-01-0318-0300 m w gr.kat. I-ll
[55.05] 55.05
Jm. m3 | Razem: 55.05
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KNNR Zasypanie wykopow podtuznych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka|
00-01-0214-0500 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
[117.07] 117.07
Jm. m3 | Razem: 117.07
Element: SIEC KANALIZACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE
KNNR Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek
00-11-0501-0500
[ (163.20-4.50)*1.00*(0.20+0.20+0.25)-158.70*3.14*0.10*0.10 ] 98.17
Jm. m3 | Razem: 98.17
KNNR Kanaty z rur PVC-N taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
00-04-1308-0300
[158.70] 158.70
Jm. m | Razem: 158.70
KNNR Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 200 m
00-04-1321-0300 kolano 90 st.
S4
[1] 1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - kineta przelotowa, zamknieci
00-04-1417-0100 stozkiem betonowym i pokrywa betonowag
gt. S1-S6 gt. 1,61, 153, 1.40, 1.24, 1.41,2.05m
[6] 6.00
Jm. szt. Razem: 6.00
KNNR Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 200 m
00-04-1321-0300 zaslepka
S6
[11] 1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
KNNR Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
00-04-1610-0200
[11] 1.00
Jm. odc. Razem: 1.00
KNNR Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach
00-04-9916-0200 szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm (wg tab.
14c)
[[40/10=4] -4] -4.00
Jm. 10m rézn. | Razem: -4.00
KNNR Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 250-036 grub. 10 cm ukfadanych na
00-02-0602-0300 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
S3-S5
[ 56.00%1.00] 56.00
Jm. m2 | Razem: 56.00
Element: KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
Element: SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY ZIEMNE
KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.}
00-01-0202-0400 Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - NADMIAR ZIEMI
odsypka i zasypka piaskowa
poasyp ypka p 3.29

[ 6.00%0.90*(0.20+0.11+0.30) |
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Jm. m3 Razem: 3.29
KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczym
00-01-0208-0100 terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - (na odl. 3 km, wsp. 2
[3.29"2] 6.58
Jm. m3 | Razem: 6.58
KNNR Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi
00-01-0210-0300 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
[ (6.00+0.50)*0.90%1.71*0.80 ] 8.00
- nadmiar odwieziony
[-3.29] -3.29
Jm. m3 | Razem: 4.71
KNNR Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
00-01-0305-0200 w gruncie kat. lll
[ (6.00+0.50)*0.90%1.71*0.20 ] 2.00
Jm. m3 | Razem: 2.00
KNNR Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill -
00-01-0305-0500 dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
[2.0] 2.00
Jm. m3 | Razem: 2.00
KNNR Pelne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalowy
00-01-0313-0100 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
[6.00%1.21*2] 14.52
Jm. m2 | Razem: 14.52
KNNR Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.
00-01-0318-0300 m w gr.kat. I-ll
[2.00] 2.00
Jm. m3 Razem: 2.00
KNNR Zasypanie wykopow podtuznych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka|
00-01-0214-0500 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
[4.71] 4.71
Jm. m3 Razem: 4.71
Element: SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
KNNR Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek
00-11-0501-0500
[ 6.00%(0.20+0.11+0.30) -6.00*3.14*0.055*0.055 ] 3.60
Jm. m3 | Razem: 3.60
KNNR Wstawienie tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego $r.150/100 mm
00-08-0110-0300 uszczelnianego folig aluminiowg w wykopie
[11] 1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
KNNR Zasuwy Hawle zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm
00-04-1105-0300
[11] 1.00
Jm. kpl. Razem: 1.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Przedmiar robot

Str. 6

Lp Normatyw Opis Suma
8. 4. KNNR Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
00-04-1012-0200 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110 mm
[11] 1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
8. 5. KNNR Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
00-04-1009-0400 $r.zewnetrznej 110 mm
[6.00] 6.00
Jm. m | Razem: 6.00
8. 6. KNNR Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD
00-04-1010-0400 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
[[6/6.00=1] 1] 1.00
Jm. zlacze | Razem: 1.00
8.7 KNNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, P
00-04-1606-0100 PEHD o $r. do 110 mm
[11] 1.00
Jm. 200m-1préba Razem: 1.00
8. 8. KNNR Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach
00-04-9916-0200 szczelnosci przewodoéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm (wg tab.
14c)
[[194/10=19.4] -19] -19.00
Jm. 10m rézn. | Razem: -19.00
8.9. KNR Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
02-19-0219-0100 wktadka metalowg
[6.00] 6.00
Jm. m Razem: 6.00
9. Element: SIEC KANALIZACYJNA - ROBOTY ZIEMNE
9.1 KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.}
00-01-0202-0400 Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - NADMIAR ZIEMI
podsypka i zasypka piaskowa
[ 4.50%1.00*(0.20+0.20+0.25) ] 2.93
Jm. m3 Razem: 293
9.2. KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczym
00-01-0208-0100 terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - (na odl. 3 km, wsp. 2
[2.93*2] 5.86
Jm. m3 | Razem: 5.86
9.3. KNNR Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi
00-01-0210-0300 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
Sist..- S1, S2
[ (4.50+0.50)*1.00%(2.05+1.82+1.73)/3 *0.8 ] 7.47
- nadmiar odwieziony
[-2.93] -2.93
Jm. m3 Razem: 4.54
9. 4. KNNR Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,§

00-01-0305-0200

w gruncie kat. lll
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Sist..- S1
[ (4.50+0.50)*1.00%(2.05+1.82+1.73)/3 *0.2 ] 1.87
Jm. m3 | Razem: 1.87
9.5. KNNR Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill -
00-01-0305-0500 dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
[1.87] 1.87
Jm. m3 | Razem: 1.87
9. 6. KNNR Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalowy
00-01-0313-0100 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
Sist..- S1
[ (4.50+0.50)*(1.55+1.32+1.23)/3 *2 ] 13.67
Jm. m2 | Razem: 13.67
9.7. KNNR Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.
00-01-0318-0300 m w gr.kat. I-lll
[4.54] 4.54
Jm. m3 Razem: 4.54
9. 8. KNNR Zasypanie wykopow podtuznych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka|
00-01-0214-0500 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
[1.87] 1.87
Jm. m3 Razem: 1.87
10. Element: SIEC KANALIZACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE
10. 1. KNNR Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek
00-11-0501-0500
[ 4.50%1.00*(0.20+0.20+0.25)-4.50*3.14*0.10*0.10 ] 278
Jm. m3 Razem: 2.78
10. 2. KNNR Kanaty z rur PVC-N taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
00-04-1308-0300
[4.50] 4.50
Jm. m Razem: 4.50
10. 3. KNNR Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
00-04-1610-0200
[11] 1.00
Jm. odc. Razem: 1.00
10. 4. KNNR Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach
00-04-9916-0200 szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm (wg tab.
14c)
[[190/10=19] -19] -19.00
Jm. 10m rézn. | Razem: -19.00
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