OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociaggowej w m. Tuczempy.

2. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,
- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- projekt budowlany,

- wizja lokalna w terenie.

3. Sie¢ wodociggowa
3.1. Schemat ogé6lny wodociggu

Projekt przedktada rozwigzanie sieci wodociggowej rurociggami PE $110 mm oraz uzbrojenie

dziatek budowlanych znajdujacych si¢ w opracowywanym zakresie w m. Tuczempy.

3.2. Charakterystyka inwestycji

L.p. |Nazwa materialu J.m. Tlosé
1 2 3 4
1 |RuraPE 100 SDR 17 PN 10 ¢110 mm mb 111

2 | Hydrant naziemny ¢80 mm Szt. 1

3.3. Montaz rurociagow

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE 100 SDR17 PN10 ¢110x6,6 mm. Wezly polaczeniowe
nalezy wykonac z ksztaltek przejSciowych, celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu
wodociagowego projektuje si¢ zabezpieczenie blokami oporowymi wszystkich weztow

na przewodzie a w szczegdlnos$ci beda to bloki oporowe pod: kolana, tuki, trojniki, zasuwy,
hydranty. Bloki oporowe moga by¢ wykonane na miejscu z betonu marki 90 lub 110, badz
prefabrykowane.



3.4. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze”

3.4.1.Rodzaj wykopow

Dla potrzeb budowy przewoddéw wodociggowych stosowane sg wykopy ciggte
szerokoprzestrzenne. W przypadku stosowania wykopow wasko przestrzennych w nawigzaniu
do wymagan BHP jest, aby przy glebokosciach wigkszych niz 1,0 m, niezaleznie od rodzaju
gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy posiadaty pionowe $ciany odeskowane i rozparte,

przy czym w gruntach suchych i potzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe — nieszczelne.
Odktad urobku powinien by¢ dokonany po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej

0,6 m od krawedzi wykopu.

3.4.2.Szerokos¢ 1 glebokos¢ wykopu

Odlegtos¢ pomiedzy obudowa wykopu a zewnetrzng $cianka rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm. Przyjeto nastepujace szerokosci wykopu:

dlarury: do ¢110 mm -0,8m

Glebokos¢ utozenia przewodow zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez BIPROMEL -
Warszawa ,,Projektowanie sieci wodociggowych”. Zgodnie z norma branzowa MGB BN-
62/8836-82 oraz norma BN-62/8836-01, przyjeto minimalng gitgbokos¢ posadowienia rurociggu
H=14m.

3.4.3. Posadowienie rurociagu

Posadowienie rurociggu projektuje si¢ na wyrdéwnanym gruncie rodzimym. Odpowietrzanie
rurociggu odbywac si¢ bedzie przez punkty czerpalne na sieci i przytaczach. Po zakonczeniu
budowy zasuwy podziemne i przebieg sieci wodociagowej nalezy oznakowac tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza na glebokosci 40 cm pod powierzchnig terenu, oraz tablicami

umocowanymi do stupow betonowych lub budynkach zgodnie z PN-62/B-89700.

3.4.4. Zasypanie rurociagu i zageszczenie gruntu
Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
- warstwa ochronna o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
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Zasyp rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkow potaczen rur.

Etap Il - po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan —
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Etap Ill - zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno

lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci
z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3
srednicy rury. Najistotniejsze jest zageszczenie — podbijanie w tzw. pachach przewodu. Ww.
podbijanie nalezy wykonywac¢ ubijakami drewnianymi. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem

I ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor $cian wykopu.

3.5. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojeniem sieci wodociggowej bedzie hydrant przeciwpozarowy nadziemny oraz zasuwy

odcinajace zeliwne, z obudowg 1 skrzynkg uliczna.

Zaprojektowana armatura firmy Jafar .

Hydrant nr kat. 8855, zasuwy nr kat. 2111, ksztaltki z zeliwa sferoidalnego.

W ramach rozwigzania projektowego w wezle hydrantowym zaplanowano zastosowanie blokow
podporowych oraz oporowych w celu zabezpieczenia projektowanej zasuwy oraz hydrantu.
Bloki te nalezy wykona¢ w catosci z betonu klasy C20/25 lanego na placu budowy, oprze¢ o
grunt rodzimy w stanie nienaruszonym i oddzieli¢ od armatury zeliwnej przektadka z grube;j folii

budowlanej z tworzywa sztucznego.

Rozmieszczenie hydrantu i zasuw pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

3.6. Oznakowanie sieci wodociagowej

Za pomocg tablic orientacyjnych ma na celu utatwienie odszukania w terenie przebiegu

przewodu wodociggowego wraz z jego uzbrojeniem.



Oznakowaniu podlegaja:

- przebieg trasy wodociggowej

- lokalizacja zasuw

- lokalizacja hydrantow

Tablice orientacyjne nalezy opisac i rozmieszczaé zgodnie PN-62/B-09700 ,, Tablice orientacyjne
do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”. Oznaczenia i tabliczki powinny
by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej

lub na specjalnych stupach.

Umieszczenie tabliczki na stupku dopuszczalne jest tylko na terenach zielonych.

Nie nalezy umieszczaé tabliczek informacyjnych na drewnianych plotach, obiektach potstatych
lub nietrwatych, drzewach, w miejscach w petni zacienionych, zakrytych lub niewidocznych,
na stupach elektrycznych lub telekomunikacyjnych.

Opieka nad wszelkimi oznakowaniami urzadzen do zaopatrywania miejscowosci W wode oraz

ich konserwacja nalezy do obowigzkéw administratora wodociagu.

3.7. Przejscia przez przeszkody

Przy wykonaniu sieci wodociggowej wystapig kolizje sieci z przeszkodami terenowymi.
Na trasach sieci wodociggowej wystapig nastgpujace przeszkody:

- kabel i linia energetyczna,

- kabel i linia telekomunikacyjna,

- droga gruntowa,

- linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne nalezy wykonywac

recznie, przy stosowaniu sprzetu mechanicznego nalezy dokona¢ wytaczenia pradu
w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach energetycznych stosowac rury ochronne

dwudzielne $110 o dlugosci 1,0 m + szerokos¢ wykopu.

- teletechnika - w miejscach rozkopow istniejace kable nalezy zabezpieczaé rurg stalowag
dwudzielng $80 dtugosci 1,0 m + szeroko$¢ wykopu. W miejscach kolizji z liniami

napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0 m.

- budynki - przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ oceny stanu technicznego

budynkow potozonych w odlegtosci mniejszej niz 10 m.
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- drzewostan - projektowana trasa kanalizacji sanitarnej jest prowadzona po terenie

I w odlegtosci min. 2,0 m od istniejacego drzewostanu.

3.8. Préby szczelnosci wodociagu

Po zmontowaniu sieci wodociggowej nalezy dokonac proby szczelnosci.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu czgsciowej
zasypki z pozostawieniem odkrytych ztaczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Badany odcinek rurociggu winien spetnia¢ wymagania normy BN-78/9192-02 ,,Wodociagi
wigjskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych i azbestocementowych. Wymagania
I badania techniczne przy odbiorze”.

Cisnienie probne - 1,5 krotnie wyzsze 0d ci$nienia roboczego tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa.

3.9. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych.
Przewody z rur PE po ich doktadnym przeptukaniu czysta wodg nie wymagaja zasadniczo
dezynfekcji. W szczegodlnych przypadkach na zgdanie uzytkownika lub na zlecenie wtadz
sanitarnych dokonuje si¢ dezynfekcji przewodu.

Dezynfekcje przeprowadza sie¢ woda chlorowana zawierajaca co najmniej 50 mg Clo/dm?,

przy czasie kontaktu wynoszacym 24 h. Dezynfekcje przeprowadza si¢ przy powolnym
napetnianiu przewodu woda chlorowang, doktadnym odpowietrzaniu sieci wodociagowe;.
Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosié¢ 10 mg Clo/dm?.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa.

3.10. Odbidr robaét

Odbidr robot przewoddw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PVC nalezy prowadzié¢

w oparciu 0 ’K” - R IV p.6.1.

- miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociggowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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- warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych

W niniejszym opisie.

Przedmiot odbioru i badah

W _odniesieniu od specyfiki budowy kanalizacji z rur kanatowych z PVC w zakresie odbioru
I badan nalezy zaliczy¢:

- wykopy : zachowanie zgodnos$ci cech mechanicznych gruntu rodzimego w przyjetym
projekcie, na wysokosci podsypki ochronnej,

- podtoze nienosne (torfy - muty) : wymiana podtoza - wzmocnienie

- podsypka: zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiardw oraz wskaznika zaggszczenia ;
sprawdzenie wyprofilowania dna.

- obsypka strefy kanatowej : zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiarow rodzaju materiatow
oraz wskaznika zaggszczenia

- szczelnos$¢ uktadu: proby na eksfiltracje i infiltracje kanalow i obiektow - studzienek

- zasypka wykopu: material, wskaznik zageszczenia pod drogami, badanie na deformacje
przekroju poprzecznego przewodu.

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wedtug standartowej metody

Proctora.

Rodzaje odbioru

Rozrdznia si¢ dwa rodzaje odbioru wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy
a mianowicie:
- odbiory czesciowe,

- odbiory koncowe.

Odbidr techniczny czesciowy

Odbiorem objete sg poszczegodlne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym mogg to by¢ fragmenty robot lub zakonczone fragmenty
budowy co do ktorych inwestor zglosit zastrzezenia czgsciowego odbioru. Odbidr ten powinien
by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika
budowy, oraz przedstawiciela uzytkownika.

Odbioér ten powinien by¢ potwierdzony protokétem komisji z podaniem ewentualnych usterek

| terminu ich usuniecia



QOdbidr techniczny koncowy

Odbiorem tym objety jest przewod po catkowitym zakonczeniem robot, przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku gdy moze by¢ on wczesniej
oddany do eksploatacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ komisji dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi
W tym wzgledzie zarzadzeniami.

Po dokonaniu odbioru powinien by¢ sporzadzony protokol, podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji. Protokot komisji powinien zawiera¢ wykaz zauwazonych wad i usterek

Z terminem ich usuni¢cia i nazwiskiem osoby upowaznionej do stwierdzenia wykonywania

poprawek.



