KoOMPUTEROWE \ ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

: INSTALACJE SANITARNE
Ustual Kupp rOJ ekt GRZEWCZE | WENTYLACYINE
PROJ KETOWE Pracownia projektowa PROJEKTY KATALOGOWE

PROJEKT

Hubert tozinski

Tel.: +48 603 666 726 Z ADAPTACIA
+48 727 300 600

ul. Czarnieckiego 1, 37-500 Jarostaw, NIP:792-118-24-71, Regon: 651420028

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 na dziatce nr ewid.: 269, 270/1,
287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14, 287/15, 287/17, 287/18, 287/2,
287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354. (m. Koniaczéw 0001 ).

Kategoria obiektu
budowlanego

- sieci, kanalizacyjne - XXVI

Dane adresowe inwestycji

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jarostaw

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Koniaczéw 0001

Numery dziatek ewidencyjnych: 269, 270/1, 287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14,
287/15, 287/17, 287/18, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354.

Inwestor

Gmina Jarostaw,
Ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

Spis zawartosci projektu
budowlanego,

A. Projekt zagospodarowania terenu,
B. Projekt - budowlany,

elementy C. Zatgczniki formalno - prawne,
PROJEKTANCI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC DATA PODPIS
89/99
3 do projektowania bez ograniczen w
Sanitarna Hubert toziAski specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 25.11.2021
(PROJEKTANT GLC)WNY) instalacji i urzadzen: wodociagowych i T
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
S-65/01
. . do projektowania i kierowania robotami
Sanitarna Krzysztof Zaborowski budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej bez 25.11.2021
(PROJ EKTANT SPRAW DZAJACY) ograniczeri w zakresie sieci, i instalacji T
urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Jarostaw, listopad 2021 r.
Projekt zawiera ............ ponumerowanych stron EGZEMPLARZ ......




KOMPUTE ROWE \ ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

o INSTALACJE SANITARNE
Ustual Kupp rOJekt GRZEWCZE | WENTYLACYINE
PROJ KETOWE Pracownia projektowa PROJEKTY KATALOGOWE
Tel.: +48 603 666 726 7 ADAPTACJA
P ROJ E KT +48 727 300 600
Hubert tozirski ul. Czarnieckiego 1, 37-500 Jarostaw, NIP:792-118-24-71, Regon: 651420028
STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 na dziatce nr ewid.: 269, 270/1,
287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14, 287/15, 287/17, 287/18, 287/2,
287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354. (m. Koniaczéw 0001 ).

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Kategoria obiektu

budowlanego - sieci kanalizacyjne - XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jarostaw

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Koniaczéw 0001

Numery dziatek ewidencyjnych: 269, 270/1, 287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14,
287/15, 287/17, 287/18, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354.

Dane adresowe inwestycji

Gmina Jarostaw,

In r
westo Ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw
PROJEKTANCI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC DATA PODPIS
89/99
do projektowania bez ograniczen w
. Hubert tozinski specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Sanitarna (PROJEKTANT GLOWNY) instalacji i urzadzen: wodociagowych i 25.11.2021
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
S-65/01
. do projektowania i kierowania robotami
Sanitarna Krzysztof Zaborowski budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej bez 25.11.2021
(PROJEKTANT SPRAWDZAJACY) ograniczen w zakresie sieci, i instalacji T
urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Jarostaw, listopad 2021 r.
Projekt zawiera ............ ponumerowanych stron EGZEMPLARZ ......
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DOKUMENTY DO PROJEKTU



1.0 Oswiadczenie projektantéw

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z p. zm.), oswiadczam niniejszym, ze:

Projekt zagospodarowania

Projekt architektoniczno-budowlany

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien opracowania projektu.

Rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 na dziatce nr ewid.: 269, 270/1,
287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14, 287/15, 287/17, 287/18, 287/2,
287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354. (m. Koniaczéw 0001 ).

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Kategoria obiektu

- sieci, kanali jne - XXVI
budowlanego sieci, kanalizacyjne

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jarostaw

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Koniaczéw 0001

Numery dziatek ewidencyjnych: 269, 270/1, 287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14,
287/15, 287/17, 287/18, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354.

Dane adresowe inwestycji

Gmina Jarostaw,

In r
westo Ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw
PROJEKTANCI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC DATA PODPIS
89/99
.. Sy do projektowania bez ograniczer w
B mgr inz. Hubert toziski specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Sanitarna (PROJEKTANT GLOWNY) instalacji i urzadzen: wodociagowych i 25.11.2021
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
$-65/01
do projektowania i kierowania robotami
. KrZYSZtOf Zaborowski budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej bez
Sanitarna (PRO] EKTANT SPRAW DZA]ACY) ograniczer w zakresie sieci, i instalacji 25.11.2021
urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Jarostaw, listopad 2021 r.
Projekt zawiera ............ ponumerowanych stron EGZEMPLARZ ......
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URZAD WOJEWODZXI
w RZESZOWIE

AB.II0-7342/135/99 Rzeszéw, 1995 - 10 - 08

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Nap(?dstawieart_ 13ust 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. Ipkt4iust3pkt 1
ustawy z dniz 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézm.
_zm./oraz§4ust_21§9ust lmZPOmdzeniaMﬁ:is&aGospodaddPizesnzemej
1 Buc-iownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fankeji
techmcznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 P0z.38 21995 1./ i art. 104 Kodeksz;
pOW administracyjnego, po  przeprowadzenin postepowania
kwalifikacyinego i Ziozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan HUBERT ECZINSKI
inzynier
/derunek studiéw - insynieria érodowiska/
ur. 14 styczmia 1975 r. w Jarostawin

otrzymuje

UFRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 89/99
do projektowsnia bez ogramiczes
W specjainoSci instalacyjnej w zakresie sieci; imstalacii i urzgdzei:

wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, weatylacyjuyeh i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzorn
Budow‘laflego W Warszawie, za posredmictwem Wojewody Podkarpackiego
W terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

1. Pan inz. Hubert F.0zifiski

ul. Ractawicka 52 ] L
37-500 Jarostaw T e Adysraw Wolniak
AR <NIURY, ’:' o L T
2- a/a CH ARCH%U'E 8 DXZ;.IRBANIF “X

® P OLSKA

I £ B A

RN :
= INZYNIEROW
’ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DYB-2C2-USA *

Pan Hubert toziriski o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1043/01

adres zamieszkania Danilewicza 26, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA PODKARPACKT
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

107131 '
AB.II-7131/5/01 Rzeszow, 2001 - 07 - 12

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

. Na podstawie arr. 13 ust. Lokt 1i2,ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 41 ust. 3 pkt |
;. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz
1126 2 2000 r. z pézn. zm.) oraz §4ust. 2i§9ust 1 rozporzadzenia \/ﬁmstra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudniz 1994 r.
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwice Dz U. N
iar.. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego

=1

i
W

W sprawie
r 8 poz. 38 z 1995 r.)
1o ! (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz
z 2000 r.), po ustaleni, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przy,

; gotowania
ALt D - s 11 T 1 5.

Zawodowego  oraz po zozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
DOZYywnym

Pan KRZYSZTOF ZABOROWSKI
inZynier
/xerunek studiow - inzynieria srodowiska/
ur. 02 sierpnia 1970 r. w Krosnie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. S - 63/01

de projektowania i kierowania robotami budowlanymi
" suegjalnosel instalacyinej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
weanciagowyck | kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazovwych.

Podpis jest pragdiowy

MNP PoLska
jﬁfﬁ%l 7 B A
/“’\)‘L\::"/X INZYNIEROW
iy ( BUDOWNICTWA

f,

\

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-W43-6Q1-SS5 *

Pan Krzysztof Zaborowski o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0903/03

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 11/3, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-23 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



KOMPUTE ROWE \ ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

o INSTALACJE SANITARNE
Ustual Kupp rOJekt GRZEWCZE | WENTYLACYINE
PROJ KETOWE Pracownia projektowa PROJEKTY KATALOGOWE
Tel.: +48 603 666 726 7 ADAPTACJA
P ROJ E KT +48 727 300 600
Hubert tozirski ul. Czarnieckiego 1, 37-500 Jarostaw, NIP:792-118-24-71, Regon: 651420028
STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 na dziatce nr ewid.: 269, 270/1,
287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14, 287/15, 287/17, 287/18, 287/2,
287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354. (m. Koniaczéw 0001 ).

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Kategoria obiektu

budowlanego - sieci, kanalizacyjne - XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jarostaw

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Koniaczéw 0001

Numery dziatek ewidencyjnych: 269, 270/1, 287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14,
287/15, 287/17, 287/18, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354.

Dane adresowe inwestycji

Gmina Jarostaw,

| t .
nwestor Ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw
PROJEKTANCI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC DATA PODPIS
89/99
.. s do projektowania bez ograniczer w
Sanitarna mgr inz. Hubert tE’ZInSkI specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 25.11.2021
(PROJEKTANT GLOWNY) instalacji i urzadzen: wodociagowych i e
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
$-65/01
do projektowania i kierowania robotami
. KrZYSZtOf Zaborowski budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej bez
Sanitarna (PROJEKTANT SPRAWDZAJACY) ograniczen w zakresie sieci, i instalacji 25.11.2021
urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Jarostaw, listopad 2021 r.
Projekt zawiera ............ ponumerowanych stron EGZEMPLARZ ......
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I. OPIS TECHNICZNY —ZAGOSPODAROWANIE

DO PROJEKTU ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1.0 Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Projekt zagospodarowania terenu,
Obiekt: - Rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
Adres: - Koniaczéw, dz. nr 269, 270/1, 287/10, 287/11, 287/12,

287/13, 287/14, 287/15, 287/17, 287/18, 287/2, 287/3,
287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354,

Inwestor: - Gmina Jarostaw,
Ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw
Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- Mapa do celéw projektowych 1:500,
- Wypis z rejestru gruntéw i kopia mapy ewid. gruntéw.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Trasa projektowanej inwestycji przebiega przez tereny Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego o oznaczeniu ,6.U.3, 1.MN.28, 1.MN.41, 1.MN.42, 2.KDW.22, 2.KDW29,” W/w
tereny dopuszczajg wykonanie rozbudowy odcinka sieci oraz kanalizacji sanitarnej.

Teren inwestycji obejmujacy dziatki nr ewid. 269, 270/1, 287/10, 287/11, 287/12,

287/13, 287/14, 287/15, 287/17, 287/18, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354
potozony jest w m. Koniaczéw i stanowi wtasnos¢ Gminy oraz oséb prywatnych, a na podstawie
umow cywilno-prawnych Inwestor ma prawo dysponowania tymi nieruchomosciami na cele
budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji. W chwili obecnej dziatka nr ewid.
270/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, dziatki nr ewid. 287/4, 287/10,
287/11, 287/12, 287/13, 287/14, 287/15 s3 zabudowane budynkami mieszkalnymi, dziatka nr
ewid. 287/17 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, dziatki nr ewid. 287/3,
287/5, 287/6, 287/6, 287/7, 287/18 s3 wolne zabudowy, na dziatce nr ewid. 269 s3 zlokalizowane
obiekty sportowe, dziatki nr ewid. 287/9, 354 to dziatki drogowe.

2.1 Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznego warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 4630 przedmiotowe zamierzenie budowlane zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujgcej niewielkie obiekty budowlane, o statystycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

3.0 Zakres projektowanej inwestycji

Zakres inwestycji zlokalizowanej na powyzszym terenie obejmuje budowe:
- Rozbudowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200,
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3.1 Opis inwestycji

Projektowang rozbudowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej lokalizuje sie na dz. nr 269,
270/1, 287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14, 287/15, 287/17, 287/18, 287/2, 287/3,
287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354 w m. Koniaczéw w celu odbioru $ciekdow z
istniejgcych oraz projektowanych budynkéw w pdzniejszej perspektywie realizacji. Sie¢
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC 200 i uzbroié¢ w studzienki kanalizacyjne
PVC 315 z wtazami betonowymi.

Dtugos¢ rozbudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 413,45 m

4.0 Informacje o rodzaju ograniczen

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan dotyczgcych intereséw osdb trzecich.

Inwestycja nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Dziatki nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz wymagajacych sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

Dziatki nie sg potozone w obszarze ,,Natura 2000”.

Dziatka nie lezy na terenach szkdd gorniczych oraz nie jest narazona na niebezpieczenstwo
powodzi wg najnowszych map zagrozenia powodziowego.

Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy oséb trzecich, nie powoduje pogorszenia
aktualnego stanu stosunkédw wodnych w granicach lokalizacji i w bezposrednim sgsiedztwie, nie
powoduje réwniez zmiany naturalnego sptywu wodd opadowych ani tez zalewania wodami
opadowymi dziatek sgsiednich.

Projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozenia dla ludzi ani dla Srodowiska.

Analiza dotyczgca wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami o ochronie
gatunkowej i przepisami prawa ochrony srodowiska.

Projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej
(Projekt zagospodarowania terenu, rys. PZ-1).

12



5.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

5.0 Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282.) oraz §14 pkt 8)
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

5.1 Projektowany obiekt
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne;j.
5.2 Okreslenie obszaru oddziatywania

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wprowadza ograniczenie w zagospodarowaniu terenu
w strefie po ok. 1m od osi rurociggéow (dz. nr. 269, 270/1, 287/10, 287/11, 287/12, 287/13,
287/14, 287/15, 287/17, 287/18, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354) (w tej
strefie nie bedzie mozna wznosi¢ nowej zabudowy).

O$ obszaru oddziatywania pokrywa sie z osig rury kanalizacyjnej.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna po wybudowaniu nie zmieni sposobu zagospodarowania
terenu.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego — projektowana kanalizacja
oddziatywuje tylko w obrebie dziatek, przez ktére przechodzg - nie wptywa na tereny sasiednie.

5.3 Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282.) pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu" -
nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu. Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo
budowlane:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320,z2021r. poz. 11, 234, 282.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019. 1065
t.j.).
Lokalizacja projektowanej inwestycji w wraz z urzadzeniami technicznymi, zgodna jest
z przepisami §12, §13, §57, §271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019. 1065 t.j.).
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6.0 Rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dziatkach nr ewid. 269, 270/1, 287/10,
287/11, 287/12, 287/13, 287/14, 287/15, 287/17, 287/18, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5,

287/6, 287/7, 287/9, 354 (m. Koniaczow Obreb 0001)

nie zostaly naruszone przepisy dotyczace ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybdéw,

ktdrych wykaz zawierajg nastepujgce krajowe akty prawne:

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2020 poz. 26);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r. poz. 1409) / Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 985);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw objetych ochrong (Dz. U. z 2014r. poz. 1408).

Realizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
gatunkéw objetych ochrong. W zwigzku z tym, nie wystepuje koniecznos¢ uzyskania zezwolenia na
odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych, na podstawie art. 56 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.).
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Nazwa ry: Skala

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500

Projektant. Podpis

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

Skala 1:500

Gmina Jarosfaw [180404_2]  obreb: Koniaczéw [0001]
pow. Jarosfaw woj. podkarpackie

Ark. 8.124.09.04.1.4, 8.124.09.04.3.2

Niniejszg mape opracowano na podstawie ark. 8.124.09.04.1.4, 8.124.09.04.3.2 mapy zasadniczej,
oraz pomiaru uzupefniajgceqo w terenie.

Granice dziafek sq zgodne z operatem ewidencji gruntéw.

W zokresie projektowanej inwestycji nie badano obcigzer sfuzebnosciami gruntowymi.

Mapa w zakresie opracowania aktualna na dziefi 21.09.2021r.

Uktad wsp. 2000/24 — "Kronsztadt”

D 440.2555.2021
________________ ZUD projektowany

A A nieprzekraczalna linia zabudowy

Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu

@ Tereny podtopieri

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie fatszywych
oswiadczen. Os$wiadczam, 2e operat techniczny zawierajgcy rezultaty
prac geodezyjnych w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgfoszenia prac geodezypych 440.2555.2021

Organ stuzby geodezyinej ktéry otrzymat

zgfoszenie PODGIK w Jarosfawiu

Data i nr protokofu sporzgdzenia dokumenti 21.09.2021r
Zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji 440.2555.2021__ 16746

Imig i Nazwisko oraz nr uprawnierf
zawodowych kierownika prac

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALEK NR 269, 270/1, 287/10, 287/11, 287/12,
287/13, 2871/14, 287/15, 2871/11, 2817/18, 2871/2,

2871/3, 281/4, 281/5, 281/6, 281/, 2871/9, 354 W KONIACZOWIE

INWESTOR: GMINA JAROStAW

UL. PIEKARSKA 5, 37-500 JAROStAW




KOMPUTEROWE

Ustual
PROJKETOWE
PROJEKT

Hubert tozinski

Kupprojekt

Pracownia projektowa
Tel.: +48 603 666 726

—~—

+48 727 300 600

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
INSTALACJE SANITARNE
GRZEWCZE | WENTYLACYJNE
PROJEKTY KATALOGOWE

Z ADAPTACIA

ul. Czarnieckiego 1, 37-500 Jarostaw, NIP:792-118-24-71, Regon: 651420028

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 na dziatce nr ewid.: 269, 270/1,
287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14, 287/15, 287/17, 287/18, 287/2,
287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354. (m. Koniaczéw 0001 ).

Kategoria obiektu
budowlanego

- sieci kanalizacyjne - XXVI

Dane adresowe inwestycji

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jarostaw

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Koniaczow 0001
Numery dziatek ewidencyjnych: 269, 270/1, 287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14,
287/15, 287/17, 287/18, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354.

Gmina Jarostaw,

|
nwestor Ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw
PROJEKTANCI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC DATA PODPIS
89/99
do projektowania bez ograniczen w
. Hubert tozinski specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Sanitarna (PROJEKTANT GLOWNY) instalacji i urzadzen: wodociaggowych i 25.11.2021
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
$-65/01
. do projektowania i kierowania robotami
Sanitarna KrZySZtOf Zaborowski budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej bez 25.11.2021
(PROJEKTANT SPRAWDZAJACY) ograniczen w zakresie sieci, i instalacji T
urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Jarostaw, listopad 2021 r.
Projekt zawiera ............ ponumerowanych stron EGZEMPLARZ ......
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PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY SIECI KANALIZACII
SANITARNEJ



I. OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Projekt rozbudowy sieci,
Obiekt: - Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
Adres: - Koniaczéw, dz. nr 269, 270/1, 287/10, 287/11, 287/12,

287/13, 287/14, 287/15, 287/17, 287/18, 287/2, 287/3,
287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354,

Inwestor: - Gmina Jarostaw,
Ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw
Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Mapa do celéw projektowych 1:500,

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.0. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej

2.1. Rozwiazania techniczne

Projekt obejmuje odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studzienki kanalizacyjnej o
rzednych 182,53/180,23 na gminnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej ® 200 (dz. nr 269).
Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ z rur PVC ®@ 200. Rzedne wtgczenia sieci do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej poprzez istniejgcg studzienke wedtug profilu podtuznego. Projektowang sieé
kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PVC 200 x 5,9 klasy N natomiast pod drogg klasy S oraz uzbroié
w studzienki kanalizacyjne PVC 315 z wtazami betonowymi. Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Szczegdlng uwage zwréci¢ na staranne wykonanie kinet. Do uszczelnien
zastosowac zaprawe wodoszczelng.

2.2. Wykopy

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wytyczy¢ trase sieci. Gtebokosé wykopu
zgodnie z projektem, wynikajgca z warunkéw terenowych z zachowaniem dopuszczalnych
spadkow podtuznych. Sie¢ nalezy wykona¢ w sposdb gwarantujgcy nieprzedostawanie sie wod w
podtoze. Wykopy powinny byé wykonane w porze bezdeszczowej bez naruszania struktury
wykopu. Prace ziemne nalezy realizowa¢ w wykopach wasko przestrzennych zgodnie z PN-B-10736
z 1999r. oraz PN-92-B-10735 — , Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wyréwnanie dna wykopu wykonacé recznie. Po zasypaniu wykopu nalezy teren przywrécic¢ do stanu
pierwotnego.

Wykopy ponizej 1,0m nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocnienie pionowych $cian wykopow
odeskowaniem petnym z rozporami.

Roboty ziemne wykonac: - mechanicznie 80%
- recznie 20%

Przejscie przez tereny dziatek nr ewid. 287/10, 287/13 wykonaé¢ za pomoca przewiertu
sterowanego. (Miejsca oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu rys. PZ-1)
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2.3. Podtoze

Sie¢ nalezy uktada¢ na warstwie ochronnej piasku ok. 20cm tzw. podsypce oraz 25cm
przysypce. Warstwe ochronng moze stanowi¢ grunt rodzimy bez gruzu i kamieni o ile grunt ten
jest piaszczysty lub piaszczysto-gliniasty. Warstwe ochronng dokfadnie ubié zapewniajgc oparcie
rurociggu wzdtuz catej dtugosci na co najmniej % obwodu symetrycznie do jego osi. Wazne jest
dobre zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to
rure przed ewentualnym przemieszczaniem sie.

2.4. Montaz przewodow

Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC @ 200 klasy ze spadkiem
w kierunku studzienki zgodnym z profilem podtuznym, potaczenie rur kielichowe z uszczelkami
gumowymi — wykona¢ starannie, uszczelka na catym obwodzie powinna przylega¢ do rowka w
kielichu Przed wcisnieciem nastepnej rury jej bosy koniec posmarowac ptynami lub pastami
powodujgcym zmniejszenie oporu tarcia. Nie stosowaé smarow, oleju i produktow pochodzgcych z
ropy naftowe;j.

Sie¢ nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu, kielichami pod gére, aby zapewnic¢ lepsze
uszczelnienie rur. Odcinki kanatéw wymagajg wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej
na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. W miejscach, gdzie przykrycie kanatu jest mniejsze od
1,20 m nalezy ociepli¢ warstwg styropianem o grubosci 10 cm, przykry¢ go papg i ziemig lub uzy¢
rur kanalizacyjnych termoizolowanych.

Instalacja z rur PVC @ 200 tgczna dtugos¢ 413,45 mb.



3.0. Uwagi koncowe

Catosc robot wykonaé zgodnie z projektem.

UWAGA: Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw i uktadaniem rurociggéw
nalezy wykonywa¢ zgodnie WTWIO Robdét Budowlano-Montazowych, WTWiO Sieci
kanalizacyjnych, z zachowaniem przepiséw BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych. Montaz
rurociggdw nalezy prowadzic¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy wytyczyc trase sieci. Po zakoriczeniu robdt zapewnié
inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodete.
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KOMPUTE ROWE \ ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

o INSTALACJE SANITARNE
Ustual Kupp rOJekt GRZEWCZE | WENTYLACYINE
PROJ KETOWE Pracownia projektowa PROJEKTY KATALOGOWE
Tel.: +48 603 666 726 7 ADAPTACJA
P ROJ E KT +48 727 300 600
Hubert tozirski ul. Czarnieckiego 1, 37-500 Jarostaw, NIP:792-118-24-71, Regon: 651420028
STRONA TYTULOWA

ZAtACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

Rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 na dziatce nr ewid.: 269, 270/1,
287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14, 287/15, 287/17, 287/18, 287/2,
287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354. (m. Koniaczéw 0001 ).

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Kategoria obiektu

budowlanego - sieci, kanalizacyjne - XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jarostaw

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Koniaczéw 0001

Numery dziatek ewidencyjnych: 269, 270/1, 287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14,
287/15, 287/17, 287/18, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354.

Dane adresowe inwestycji

Gmina Jarostaw,

| t .
nwestor Ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw
PROJEKTANCI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC DATA PODPIS
89/99
do projektowania bez ograniczen w
. Hubert tozifski specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Sanitarna (PROJEKTANT GLOWNY) instalacji i urzadzen: wodociaggowych i 25.11.2021
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
Jarostaw, listopad 2021 r.
Projekt zawiera ............ ponumerowanych stron EGZEMPLARZ ......
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KOMPUTE ROWE \ ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

. INSTALACJE SANITARNE
Ustual Kupp rOJekt GRZEWCZE | WENTYLACYINE
PROJ KETOWE Pracownia projektowa PROJEKTY KATALOGOWE

PROJEKT

Hubert tozinski

Tel.: +48 603 666 726
+48 727 300 600

Z ADAPTACIA

ul. Czarnieckiego 1, 37-500 Jarostaw, NIP:792-118-24-71, Regon: 651420028

STRONA TYTULOWA
INFORMACIJA BIOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 na dziatce nr ewid.: 269, 270/1,
287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14, 287/15, 287/17, 287/18, 287/2,

287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354. (m. Koniaczéw 0001 ).

Kategoria obiektu
budowlanego

- sieci, kanalizacyjne - XXVI

Dane adresowe inwestycji

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jarostaw
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Koniaczow 0001

Numery dziatek ewidencyjnych: 269, 270/1, 287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14,
287/15, 287/17, 287/18, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354.

Gmina Jarostaw,

Inwestor Ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw
PROJEKTANCI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC DATA PODPIS
P 89/99
Hubert tOZInﬁkl ) do projektowania bez ograniczen w
. (PROJ EKTANT GLOWNY specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Sanitarna Zam. ul. Danilewicza 40 instalacji i urzadzen: wodociggowych i 25.11.2021
37-500 Jaros’raw kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych




l. OPIS TECHNICZNY - INFORMACJA BIOZ

1.0 Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Projekt rozbudowy sieci,
Obiekt: - Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
Adres: - Koniaczéw, dz. nr 269, 270/1, 287/10, 287/11, 287/12,

287/13, 287/14, 287/15, 287/17, 287/18, 287/2, 287/3,
287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 354,

Inwestor: Gmina Jarostaw,
Ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw
Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Warunki techniczne wydane przez
Urzad Gminy Jarostaw,

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Mapa do celéw projektowych 1:500,
- Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.  Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoélnych

obiektow.
a) zakres robét

- odcinek odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
b) kolejnos$¢ realizacji

- roboty przygotowawcze — urzadzenie placu budowy

- roboty ziemne — wykonywanie wykopow

- roboty budowlano - montazowe

- roboty ziemne — zasypywanie wykopow

- roboty wykonczeniowe — doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego

2.  Woykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Teren wolny od zabudowy, obejmuje pas drogi wraz z infrastrukturg techniczng

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1 Robotyziemne

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-wodociggowe i kanalizacyjne,

Roboty budowlano-montazowe

Praca i poruszanie sie maszyn i pojazdow

Sktadowiska materiatéw



4.  Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

-potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji
i urzadzen podziemnych, moggacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu wykopu);
Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Sktadowiska materiatow



Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb
wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen (sktadowanie rur i kregdw wg wytycznych i zalecen producenta).

Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt wszyscy pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni w
zakresie instruktazu ogdlnego i stanowiskowego BHP.

Instruktaz musi obejmowaé bezpieczne metody i sposoby wykonywania robdt, okreslenie
stopnia wystepujgcych zagrozen oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla
kazdego stanowiska pracy, wyposazenie w srodki ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego oraz zasady i metody udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

-szkolenie wstepne,
-szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy -Instruktaz stanowiskowy- powinien zapoznaé
pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.



Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét -ogrodzenia terenu i wyznaczenia
stref niebezpiecznych

- wykonanie drdég i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia $ciekdw,

- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobéw

- wyposazenie w sprzet p.poz

- stosowanie sprzetu posiadajagcego wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

- prowadzenie prac pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy, kierownika robét,
majstra budowy

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;j.

projektant
Hubert tozinski

upr. nr 89/99

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych



GKN-PODGIK.6630.79.2021

Jarostaw, dn. 22.11.2021 .
Starostwo Powiatowe w Jarostawiu
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale
Geodezji, Katastru Nieruchomosci i Zasobu
Geodezyjnego
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta Il 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: GKN-PODGIiK.6630.79.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 15.11.2021 r. do 22.11.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pdzniejszymi zmianami.)

: Przédmiot narady:| Sieé kanalizacji sanitarnej
' Gmina: Jarostaw, Obreb: Koniaczéw, dz.: 269, 270/1, 287/3, 287/4,

~ Lokalizacja:| 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 287/10, 287/11, 287/12, 287/13,
== = 287/14, 287/15, 287/17, 287/18, 354

KOMPUTEROWE UStUGI PROJEKTOWE "PROJEKT"HUBERT +OZINSKI
ul. Czarnieckiego 1, 37-500 Jarostaw

GMINA JAROStAW
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

Projektant: HUBERT tOZINSKI

Wnioskodawca:

Inwestor:

Piotr Matrejek - Zespot ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

?rzewgdnlczqcy; Uzbrojenia Terenu

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
~ Miejsce narady:| Jarostawiu w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomosci i Zasobu
= Geodezyjnego

~ Sposob przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
~ Data wplywu:| 15.11.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
1.Trasa uzgodniona.
2.Zachowac uwagi uczestnikdw narady zawarte w protokole.
3.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 22-11-2021 11:08:37
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz3



GKN-PODGIK.6630.79.2021

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko : e
Lp. : = | Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi == = = =

1 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie , » Jacek Bakota, Gtéwny

elektroniczny Specjalista ds. Zasobéw
Infrastruktury

2 | Polska Spélka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Cieslik
Sp. z 0.0. w Warszawie a) Przy przebiegu réwnoleglym projektowanej kanalizacji z
Oddziat Zaktad Gazowniczy W | gazociagami zachowa¢ odlegtoé¢ pozioma pomigdzy urzadzeniami
Jadle (skrajniami rury lub studzienki) min 1,5 m.

Gazownia w Jarostawiu b) Kolizje skrzyzowania rozwigza¢ poprzez zabezpieczenie kanalizacji
elektroniczny w miejscu skrzyzowania rurg ochronng siegajaca po 2,0 m na obie
strony skrzyzowania liczgc w kierunku prostopadiym
od korica rury do gazociggu. W rurze ochronnej nie mogg wystepowac
potaczenia rur.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.
c) Zachowa¢ odlegto$¢ w pionie pomiedzy istniejgcym gazociggiem a
rurg ochronng na kanalizacji min. 0,25 m.
d) Prace ziemne w poblizu gazociggdw nalezy wykonywac recznie pod
$cistym nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu
e) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownig w Jarostawiu.
f)O terminie rozpoczecia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ Gazownie
Jarostaw z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.
g)Bezkolizyjne usytuowanie kanalizacji w stosunku do gazociggéw
musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez pracownika Gazowni w Jarostawiu.

3 | Rejon Energetyczny Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Jerzy Krél,

elektroniczny 1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.
2. W miejscach skrzyzowan na kable natozy¢ rury ochronne
dwudzielne typu \Arota\
i przed zasypaniem zgtosic¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru
technicznego.
3. Prace ziemne w tych rejonach wykonywac recznie po uprzednim
wytaczeniu urzadzen elektroenergetycznych.

4 | Wéjt Gminy Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Wiktor Kozdrowicki,
ul.Piekarska 5 37-50 Bbez uwag. Dyrektor Zaktadu
JAROSLAW Komunalnego Gminy
elektroniczny Jarostaw

Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Fia
Kierownik 0\\13!0\\uo Osrodka
Dokumentacji Geodezyjpej 1 Kartog graficznej
w Wydziale Qeodnu I\nz tru \mmhummu

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
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ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z p6zn. zm.).
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