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PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa odcinka sieci wodociggowej PE 90/63, rozbudowa odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej PVC 200 na dziatce nr ewid.: 300/5, 2574, 2581, 710/4, 709/4, 709/5, 709/6,
708/5, 709/7, 708/6, 708/7. (m. Petkinie 0007 ).

Kategoria obiektu
budowlanego

- sieci wodociggowej, kanalizacyjne - XXVI

Dane adresowe inwestycji

Nazwa i numer jednostki ewidencyjnej: Jarostaw, 180404 _2

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Petkinie 0007

Numery dziatek ewidencyjnych: 300/5, 2574, 2581, 710/4, 709/4, 709/5, 709/6, 708/5,
709/7,708/6, 708/7.

Gmina Jarostaw,

|
nwestor Ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw
PROJEKTANCI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC DATA PODPIS
89/99
do projektowania bez ograniczen w
. Hubert tozinski specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Sanitarna (PROJEKTANT GLOWNY) instalacji i urzadzen: wodociaggowych i 2.11.2021
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
$-65/01
. do projektowania i kierowania robotami
Sanitarna KrZVSZtOf Zaborowski budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej bez 2.11.2021

(PROJEKTANT SPRAWDZAJACY) ograniczen w zakresie sieci, i instalacji
urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
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PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ, SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ



I. OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Projekt rozbudowy sieci,

Obiekt: - Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Adres: - Petkinie, dz. nr 300/5, 2574, 2571, 710/4, 709/4, 709/5,
709/6, 708/5, 709/7, 708/6, 708/7,

Inwestor: - Gmina Jarostaw,
37-500 Jarostaw, ul. Piekarska 5

Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Warunki techniczne wydane przez Urzagd Gminy Jarostaw,
- Obowigzujgce normy i przepisy

- Mapa do celéw projektowych 1:500,

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.0. Odcinek sieci wodociggowej

2.1. Rozwiazanie techniczne

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Urzad Gminy Jarostaw zaprojektowano
odcinek sieci wodociggowej PE ¢ 90/63 jako rozbudowe istniejacej sieci. Projektowany odcinek
sieci wykonac z rur cisnieniowych 1Mpa PE90x8,2 / PE63x5,8 wtgczenie do istniejgcego wodociggu
w225 nastgpi na dziatce nr 300/5, natomiast zakoriczenie objetego opracowaniem odcinka sieci
wodociggowej na dziatce nr 708/6. Sie¢ wodociggowgq uzbroi¢ w hydrant przeciwpozarowy na dz.
nr 710/4.

Rzedne rurociggu, gtebokosci utozenia oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym pokazano na profilu podtuznym przytacza.

Przekroczenie drogi dz. nr 2581 nalezy wykonaé metodg podwiertu sterowanego, a sie¢ wody
na tym odcinku zabezpieczy¢ rurg ochronng dtugosci 4,00m.

W czasie wykonywania robét budowlanych naleizy zachowa¢ bezpieczenstwo komunikacji
pieszej i kotowej przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2.2. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy wytyczy¢ trase sieci zgodnie z
projektem. Przewody wodociggowe powinny byé¢ uktadane w wykopie zgodnie z gtebokos$ciami
pokazanymi na profilu podtuznym sieci.

Wykopy ponizej 1,0m nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocnienie pionowych scian wykopéw
odeskowaniem petnym z rozporami.

Roboty ziemne wykonac: - mechanicznie 80%
- recznie 20%



2.3. Podtoze

Rurociag nalezy uktada¢ na warstwie ochronnej piasku ok. 20cm tzw. podsypce oraz 30cm
przysypce. Warstwe ochronng moze stanowi¢ grunt rodzimy bez gruzu i kamieni o ile grunt ten
jest piaszczysty lub piaszczysto-gliniasty. Warstwe ochronng dokfadnie ubié zapewniajgc oparcie
rurociggu wzdtuz catej dtugosci. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajgcego w
bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed ewentualnym przemieszczaniem sie.

W miejscach zataman rurociggu (90-45 stopni), tréjnikach nalezy zastosowac zgodnie z BN-
81/9192-05 bloki oporowe z betonu B20 (preferuje sie prefabrykowane) o wymiarach w rzucie
min. 50 x 60 i gr. 50 cm. Aby zabezpieczy¢ rure PE przed uszkodzeniem przez beton, przestrzen
pomiedzy rurg PE a blokiem betonowym nalezy wytozyé grubga folig PE lub tasma z tworzywa.
Nalezy tu nadmieni¢, ze blok nie moze sie opiera¢ na gruncie nasypowym tylko na gruncie
rodzimym, aby spetniat swoje zadanie.

2.4. Montaz przewodu

Podtaczenie projektowanego odcinka PE ¢90 do istniejacej sieci nastapi poprzez trdjnik. Na
projektowanym wodociggu zamontowa¢ zasuwe dn 90 Hawle. Do projektowanej zasuwy
zastosowac obudowe teleskopowqg wraz ze skrzynka zeliwng. Wokdt skrzynki zastosowaé ptyte
betonowg prefabrykowang, natomiast zasuwe oznakowaé tabliczkg znamionowg zgodnie z norma
PN-86/B-09700.

Dtugos¢ projektowanego odcinka objetego niniejszym opracowaniem wynosi 102,10 m. Po
pozytywnej prébie szczelnosci rurociggu nalezy przystgpic¢ do zasypywania wykopow. Zasypywanie
nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm z jednoczesnym ubijaniem. Wzdtuz projektowanego
przytgcza utozy¢ tasme sygnalizacyjng na gtebokosci 0,40m z wtopiona wktadka metalowa. Po
zasypaniu nalezy wyréwnac teren.

2.5. Odlegtosci bezpieczne

Przy uktadaniu wodociggu rownolegle do innych przewoddéw nalezy miedzy zewnetrznymi
$cianami tych przewoddéw zachowa¢ odlegtosci bezpieczne wynoszace:

- od przewoddw gazowych 1,5m

- od przewoddw kanalizacyjnych 1,5 m

- od kabli energetycznych 1,0m

2.6. Prdba szczelnosci

Przewdd wodociggowy powinien by¢ podany prébie szczelnosci. Przed rozpoczeciem préby
szczelno$ci nalezy przewdd napetnié wodg i doktadnie odpowietrzyé. Prébe szczelnosci
przeprowadzi¢
w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +10C na ci$nienie 1MPa wg PN-97/B-10725.

3.0. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej

3.1. Rozwiazania techniczne

Projekt obejmuje odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studzienki kanalizacyjnej o
rzednych 188,13/186,43 na gminnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej ® 200 (dz. nr 193/4).
Projektowang sie¢ nalezy wykonac¢ z rur PVC @ 200. Rzedne witgczenia sieci do istniejgcej sieci
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kanalizacyjnej poprzez istniejacg studzienke wedtug profilu podtuznego. Projektowang siec
kanalizacyjna nalezy wykonac z rur PVC 200 x 5,9 klasy N natomiast pod drogg klasy S oraz uzbroic
w studzienki kanalizacyjne PVC 315 z wtazami betonowymi. Studzienki nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta. Szczegdlng uwage zwréci¢ na staranne wykonanie kinet. Do uszczelnien
zastosowac zaprawe wodoszczelna.

Przekroczenie drogi nalezy wykonaé¢ metoda podwiertu sterowanego, a sie¢ kanalizacji na
tym odcinku zabezpieczy¢ rurg ochronng PVC 280 o dtugosci 6,30 m.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zachowa¢ bezpieczeristwo komunikacji
pieszej i kotowej przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robét zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

3.2. Wykopy

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wytyczy¢ trase sieci. Gteboko$é wykopu
zgodnie z projektem, wynikajgca z warunkéw terenowych z zachowaniem dopuszczalnych
spadkdw podtuznych. Sie¢ nalezy wykonaé¢ w sposdb gwarantujgcy nieprzedostawanie sie wod w
podtoze. Wykopy powinny by¢é wykonane w porze bezdeszczowej bez naruszania struktury
wykopu. Prace ziemne nalezy realizowac¢ w wykopach wasko przestrzennych zgodnie z PN-B-10736
z 1999r. oraz PN-92-B-10735 — , Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wyréwnanie dna wykopu wykona¢ recznie. Po zasypaniu wykopu nalezy teren przywrdcic¢ do stanu
pierwotnego.

Wykopy ponizej 1,0m nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocnienie pionowych $cian wykopow
odeskowaniem petnym z rozporami.

Roboty ziemne wykonac: - mechanicznie 80%

- recznie 20%

3.3. Podtoze

Sie¢ nalezy ukfada¢ na warstwie ochronnej piasku ok. 20cm tzw. podsypce oraz 25cm
przysypce. Warstwe ochronng moze stanowi¢ grunt rodzimy bez gruzu i kamieni o ile grunt ten
jest piaszczysty lub piaszczysto-gliniasty. Warstwe ochronng dokfadnie ubié zapewniajgc oparcie
rurociggu wzdtuz catej dtugosci na co najmniej % obwodu symetrycznie do jego osi. Wazne jest
dobre zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to
rure przed ewentualnym przemieszczaniem sie.

3.4. Montaz przewodow

Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC @ 200 klasy ze spadkiem
w kierunku studzienki zgodnym z profilem podtuznym, potgczenie rur kielichowe z uszczelkami
gumowymi — wykona¢ starannie, uszczelka na catym obwodzie powinna przylega¢ do rowka w
kielichu Przed wcisnieciem nastepnej rury jej bosy koniec posmarowac¢ ptynami lub pastami
powodujgcym zmniejszenie oporu tarcia. Nie stosowaé smarow, oleju i produktow pochodzgcych z
ropy naftowe;j.

Sie¢ nalezy uktadaé¢ od najnizszego punktu, kielichami pod goére, aby zapewni¢ lepsze
uszczelnienie rur. Odcinki kanatow wymagajg wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej
na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. W miejscach, gdzie przykrycie kanatu jest mniejsze od
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1,20 m nalezy ociepli¢ warstwg styropianem o grubosci 10 cm, przykry¢ go papg i ziemig lub uzyc
rur kanalizacyjnych termoizolowanych.

Instalacja z rur PVC @ 200 tgczna dtugosé 117,70 mb.

4.0. Uwagi koricowe

Catosc robot wykonaé zgodnie z projektem.

UWAGA: Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw i uktadaniem rurociggéw
nalezy wykonywa¢ zgodnie WTWIO Robét Budowlano-Montazowych, WTWiO Sieci
kanalizacyjnych, z zachowaniem przepiséw BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych. Montaz
rurociggdw nalezy prowadzic¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy wytyczy¢ trase sieci. Po zakoriczeniu robdt zapewnié
inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodete.

projektant gtowny:
Hubert tozinski

upr. nr 89/99

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

projektant sprawdzajgcy:
Krzysztof Zaborowski
upr. nr $-65-01
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie

sieci, i instalacji urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.



CZESC RYSUNKOWA
1. Profil podtuzny odcinka sieci wodociggowej 1:100/500 rys. nr SWK-1



2. Profil podtuzny odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/500 rys. nr SWK-2



