..-'I.\I. .
Al Cl

Warszawa, czerwiec 2024 r.

l1l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

NAZWA ZADANIA: ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA TERENIE ZAKLADU KARNEGO W CZARNEM.

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: PROJEKT WIELOBRANZOWY

INDENTYFIKATOR DZIAtKI: 220302_4.0001.14/11

ADRES INWESTYCJI: UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVIII — OBIEKTY MAGAZYNOWE

INWESTOR: SKARB PANSTWA — ZAKLAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330
CZARNE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AKINT SP. Z O. O. - UL. WIERTNICZA 143A, 02-952
WARSZAWA

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Daniel Kuzminski

UPR. NR MA/020/23 upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
ASYSTENT:

mgr inz. arch. Jakub Chylinski

inz. Karolina topatek

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Jacek Szlis

UPR. NR Bt/96/01 upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.

y ul. Wiertnicza 143a . www.akint.pl
S EANY 02-952 Warszawa tel:+48 22 24340 77 biuro@akint.pl



..-'I.\I.

-drCl i
Spis tresci
SPIS TRESC L .uvveoveaeieeiesnissesse st ss s st 1
1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROUJEKTU. ...ocvoeeoieecieeiecieeee e 3
2.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. ...cevuuerernneernneeerneressncesseecssssesessesesnnene 8
2.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY.....cceeeeeennreerecssnneeesacsnnnneens 8
2.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, UKLAD PRZESTRZENNY | ROZWIAZANIA MATERIALOWE. ......... 9
2.3.1 Forma arChitektONICZNA ....c..uieieeeceeeeee et 9
2.3.1.1 STAN ISTNIEJACY weveeeeieeteecee ettt ettt et s e et e b e e b e ebe e baesraeenraesaaaenns 9
2.3.1.2 STAN PrOJEKTOWANY ettt ettt e e eeanas 9
2.3.2 UKIAA PIrZESIIZENNY .........ooeveieeeeeeceeeee ettt e et eereeeereeeenes 10
2.3.3 Rozwiqzania materiatoWe ................co o 10
JZ2RC TG T8 B 5 Lo @ AU PRURSRR 10
P T TN 1 o] o TR 11
ARG TG TG I o @ 1Y@ (@ 4. XoU TSRS 11
2.3.3.4 FUNAAMENTY oottt et et ete s e eaae s seaee s stesestesenseeesnreeeenes 12
2.3.3.5 WYKONCZENIE POSAAZEK: .ttt ettt aseaeeeas 12
2.3.3.6 SCIONY MUIOWOINE: 1.ttt e ettt eeeee e eeee e e s eeeeaeen 12
2.3.3.8 WYKONCZENIE SCION: c..veiieeteeeeeteecteeeeete ettt ettt ettt re et eve e eeaeeaeennas 13
2.3.3.9 Stolarka oKieNNQ | ArZWIOWQ: ......ccueeieriieierieeieeeeteeeere et saesee e eaesaeeaessees 13
2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO ....ccceeeeeerrrneneeneeneeeneeneanens 14
2.4.7. KUDQIUIQ:.......ooniieeeeee ettt sttt s e s e s beesbeesaaesnseens 14
2.4.2. Zestawienie POWIEIrZChNI: ................ccoooiiiii e 14
2.5. OPINIA GEOTECHNICZINA, WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.............. 17
2.6. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE ..........ccevueeeene. 19
2.7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO .......uveeeeeerrreeeeeecsrreeeesssssneeesssssnnes 20
2.7.1. Sposéb odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych................................ 20
2.7.2. Emisja zanieczyszCzen gAzZOWYCHK. ............ccccooveeiieeeeieiceeeeeeeeeeeeeeee e 20
2.7.3. Rodzdj i ilos¢ wytwarzanych odpadow. ..............ccocoueieiiiiiciieieceeeeee e 20
2.7.4. Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan. ... 20
2.7.5. Wptyw obiektu budowlanego na powierzchnie biologicznie czynna. ........ 20
2.8. ZGODNOSC PROJEKTU Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
.............................................................................................................................. 20
2.9. ROIWIAZANIA BUDOWLANO-ISNTALACYINE. ..cceeierrriiiirrrnnnneeeeesnssssssssssnssssesssssssssnns 23
2.9.1. Instalacja elekiryczna i teletechniczna ..., 23
2.9.2. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi........................ 25
2.9.3. Sposob odprowadzania lub oczyszczania SciekOw ..................cccocveveevennenne. 26
2.9.4. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu .............................. 26
2.9.5. Infformacja o zasadniczych elementach wyposazenia instalacyjnego ...... 26

1|]Strona

y ul. Wiertnicza 143a . www.akint.pl
L=\ 1 02-952 Warszawa tel: +48 222434077 biuro@akint.pl



_...\lnt

_“_1 I.aluni

2.10. ANALIZA TECHNICINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO . «eittieteieunieetieeneeeueertnereseeessesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnssssnns 27

2.11. ANALIZA TECHNICINYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ. «..cvvuerrennerrenneeeennceeennesennnes 29
2.12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ...c..cvuuieueirrnereneenneessersseessssessssssessssssnnees 29
3. CZESC RYSUNKOWA ...t ee et eee e ee e s e e eassaeees st st eas s eesseaeeasss s ese e sassasesaneassaseaseasseseseens 33

2|Strona

tel: +48 22 243 4077

n t ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
LAY ‘ 02-952 Warszawa biuro@akint.pl



_...\lnt

_“_1 I.aluni

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.

Warszawa, czerwiec 2024 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 tekst jednolity z pdZn. zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony
projekt ROZBIORKI ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU

MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA NA TERENIE ZAKLADU KARNEGO W CZARNEM zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

Mgr inz. arch. Daniel Kuzminhski
Upr. Nr MA/020/23

budowlane w
specjalnosci architektoniczno-
budowlanej do projektowania
bez ograniczen

Uprawnienia

Mgrinz. arch. Jacek Szlis
Upr. Nr Bt/96/01

Uprawnienia

budowlane w
specjalnosci architektoniczno-
budowlanej do projektowania
bez ograniczen

Podpis:

Podpis:
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 122/MAOKK/2023 Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.
Nr uprawnien: MA/020/23

DECYZJA nr 120/MAOKK/2023
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz.U. 2023 poz. 551), w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1, 2 i 4,
art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682);
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U.z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego na wniosek z dnia
01 marca 2023 r.,

nadaje sie
Panu mgr inz. arch. Danielowi Tomaszowi Kuzminskiemu
urodzonemu w dniu 14 lipca 1995 r. w Zyrardowie, po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego

wyksztatcenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki zawodowej oraz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowaziniajg do: projektowania, sprawdzania projektow
architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli

technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymag

Przewodniczagca OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak el ¢ A2

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Pouczenie:

0Od powyiszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP, za
posrednictwem Mazowieckiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
Whnioskodawcy przystuguje prawo do zrzeczenia sie odwotania, skutkujgcego tym, ze w dniu doreczenia
o$wiadczenia w tej sprawie, decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna.

mgymuh:
1) Wnioskodawca: mgr inz. arch. Daniel Tomasz Kuzmifski
2. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP (decyzja ostateczna)
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Daniel Tomasz KUZMINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/020/23,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3647.

Cztonek czynny od: 01-09-2023 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3647-E6F2-D4DE-B8Y8-8865

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
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ABIV.7131:28/01 Bhahystok, 2001.04.30

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane {Dz.1). Nr 89 z dnia 25.08.1994 rcku, poz4l4 z pdim. zm) w
zwiazku 2 art. 104 § | 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa  Szlisa 7z dnia 05.01.2000r. na podstawie dokumentow
stwierdzapgeveh wymagane wyksstaleenie oraz praktyke zawodowa. oraz na
podstawie pozytywnej oceny 7 egzaminu na uprawnicnia budowlane zlozonego
przed powolana przeze mnie komisja

nadaje¢
Panu JACKOWI JAROSLAWOWI SZLISOWI
magistrowi inzynierowi architeklowi
ur, 15 kwietnia 1971r.
w Lomzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B1/96/01
1) PROMEK TOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZE N

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjc egzaminacyjng powodang
pracz. Wojewadg Zarzgdzeniom z dma 22 lulegol999r., pusiadania preez Pana
myr mz arch, Jucka Jurostawa Szlisa wymaganego prawem wyksztateenia oraz
praktvki zawodowe) komicezne) do uzyskania uprawnien budowlanyeh woww.
specialnosel 1 po uzyskaniu pozytvwnego wyniku egzaminu na uprawmenia
budowlane, orzeczono jak w sentencji. - -

Od niniejsze) decvz)i prL)sJugLys-Bd%qumllu do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo w termime *od \daty ouzymania decyzji za
postednictwem Wojewody P()L“d’él(:]:g;

nlu \ s
. o Y r
Otrzvmulg: \Q'\'\é\ 8_ l' O LA A A Ay
I. Pan Jacek Jaroslaw Selis At ,' ‘
ul. Zamigjska § !
18-400 t.omnza
2. (dwny Inspekior Nadzoru Bud.
3 afa
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IZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr Bt/96/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0050.

Czionek czynny od: 30-01-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-02-2024 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-4BCF-EDY4-A1YF-F3DF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbq Architektow RP.
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2. CZESC OPISOWA

2.1 Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego.

Inwestycja dotyczy rozbidrki istniejgcego budynku magazynowego oraz budowy
budynku magazynowego, ktéry zlokalizowany bedzie na terenie Zaktadu Karnego w
Czarnem przy ul. Pomorskiej 1, na dziatce o nr ew. 14/11. Budynek nalezy do XIi
kategorii obiektéw budowlanych, tj. budynki administracji publicznej, budynki Sejmu,
Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedédw centralnych, terenowe;j
administracji rzadowej i samorzgdowej, sqddw i frybunatdw, wiezien i domdw
poprawczych, zaktaddw dla nieletnich, zaktadéw karnych, aresztéw Sledczych oraz
obiekty budowlane sit zbrojnych.

2.2. Zamierzony sposéb vzytkowania i program vzytkowy.

Projekt zaktada rozbidrke istniejgcego budynku magazynowego. Budynek poddany
rozbiérce jest skomunikowany z istniejgcym budynkiem poprzez tgcznik, ktdry
pozostawia sie w celu przytgczenia do niego nowoprojektowanego budynku.
Opracowanie rozbidrki istniejgcego budynku stanowi integralng czes¢ niniejszego
opracowania i zostato zatqgczone w tomie Il Projektu Budowlanego, stanowigcym
zatgczniki, opinie, uzgodnienia.

Budynek projektuje sie jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem
ptaskim. Budynek na planie prostokgta usytuowany w zblizonej lokalizacji do
budynku wyburzanego. Budynek planuje sie potgczy< z istniejgcym budynkiem
magazynowym znajdujgcym sie w poétnocnej czesci poprzez istniejgcy tgcznik.
Konstrukcja budynku zaprojektowana w uktadzie korytarzowym 2z punktem
centralnym (klatka schodowa).

Projektowany budynek ma petnic¢ funkcje budynku magazynowego, ktory stuzyé ma
przechowywaniu rzeczy osadzonych oraz innego wyposazenia wieziennego. W tym
celu w budynku przewidziano strefy przyjecia wyposazenia wieznidw, a takze strefy
wydawania ich wyposazenia. Strefy przyjecia oraz wydawania umieszczone bedg
na parterze we wschodniej czesci budynku. Kazda ze stref podzielona bedzie na
pomieszczenie czyste oraz pomieszczenie brudne wraz z pomieszczeniem
przejsciowym/punktem kontrolnym znajdujgcym sie pomiedzy pomieszczeniami.
Dodatkowo na pietrze pierwszym projektuje sie pomieszczenie biurowe wraz z
zapleczem sanitarnym oraz szatniq. Na pietrze pierwszym projektuje sie takze wezet
sanitarny dla pracownikdw budynku. Pozostate pomieszczenia stanowi¢ bedq
magazyny.

W  budynku zaprojektowana zostata komunikacja w  formie  korytarza
poprowadzonego wzdtuz centralnej osi budynku z klatkg schodowq zlokalizowang w
centrum. W budynku projektuje sie winde osobowo-towarowq, ktéra zlokalizowana
zostata w centrum klatki schodowe.
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2.3. Forma architektoniczna, uktad przestrzenny i rozwigzania materiatowe.

2.3.1 Forma architektoniczna

2.3.1.1 Stan istniejgcy

Budynek istniejgcy na planie prostokgta, parterowy. Sciany konstrukcyjne wykonane
z cegty petne] na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk wewnetrzny cementowo-
wapienny. Stropy zelbetowe gestozebrowe oparte na Scianach no$nych i
podciggach zelbetowych. Dach budynku wielospadowy z ptyt korytkowych, kryty
dachdwkq bitumicznag.

Istniejgcy budynek magazynowy nie jest obecnie uzytkowany. W wyniku
przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdzono iz budynek jest w bardzo ztym stanie
technicznych i nie nadaje sie do dalszego uzytkowania. Zgodnie z ustaleniomi z
Zamawiajgcym budynek nalezy poddac robotom rozbiérkowym.

Projekt rozbidrki budynku istniejgcego stanowi integralng cze$¢ niniejszego
opracowania i ujety zostat w tomie lll Projektu Budowlanego.
Obszar na, ktérym planowana jest inwestycja jest zabudowany budynkami

penitencjarnymi oraz budynkami o funkcji towarzyszgcej. W najblizszym sgsiedztwie
budynku znajduje sie droga wewnetrzna z kostki brukowej oraz ciggi piesze.

2.3.1.2 Stan projektowany

Inwestycja przewiduje rozbidrke istniejgcego budynku magazynowego poprzez
rozebranie stropodachu, wszystkich scian konstrukcyjnych, dziatowych, demontaz
okien, drzwi oraz rozbidrke istniejgcych fundamentdow. Projekt rozbidrki istniejgcego
budynku stanowi integralng czesc¢ niniejszego opracowania i ujety zostat w tomie I,
ktory stanowi Projekt Rozbidrki. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych bedgcg
infegralng czescig niniejszego opracowania.

Budynek projektuje sie jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem
ptaskim. Budynek na planie prostokgta usytuowany w zblizonej lokalizacji do
budynku wyburzanego. Budynek planuje sie potgczy< z istniejgcym budynkiem
magazynowym znajdujgcym sie w poétnocnej czesci poprzez istniejgcy tgcznik.
Konstrukcja budynku zaprojektowana w uktadzie korytarzowym z punktem
centfralnym (klatka schodowa). Budynek zaprojektowano w technologii murowane;j
wykonanej z cegty petnej palonej klasy 15.

Gtoéwne wejscia do budynku projektuje sie od strony potudniowej, wschodniej oraz
poprzez istniejgcy tgcznik.

Przyjeto wymagania dotyczqce izolacyjnosci cieplnej przegréd zgodne z warunkami
technicznymi. Szczegdtowe rozwigzania izolacji zostaty zawarte w  projekcie
technicznym.
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2.3.2 Uktad przestrzenny

Projektowany budynek ma petni¢ funkcje budynku magazynowego, ktéry stuzy¢ ma
przechowywaniu rzeczy osadzonych oraz innego wyposazenia wieziennego. W tym
celu w budynku przewidziano strefy przyjecia wyposazenia wieznidw, a takze strefy
wydawania ich wyposazenia. Strefy przyjecia oraz wydawania umieszczone bedqg
na parterze we wschodniej czesci budynku. Kazda ze stref podzielona bedzie na
pomieszczenie czyste oraz pomieszczenie brudne wraz z pomieszczeniem
przejsciowym/punktem kontrolnym znajdujgcym sie pomiedzy pomieszczeniami.
Dodatkowo na pietrze pierwszym projektuje sie pomieszczenie biurowe wraz z
zapleczem sanitarnym oraz szatniq. Na pietrze pierwszym projektuje sie takze wezet
sanitarny dla pracownikéw budynku. Pozostate pomieszczenia stanowi¢ bedg
magazyny.

W  budynku zaprojektowana zostata komunikacja w  formie  korytarza
poprowadzonego wzdtuz centralnej osi budynku z klatkg schodowq zlokalizowang w
centrum. W budynku projektuje sie winde osobowo-towarowaq, ktéra zlokalizowana
zostata w centrum klatki schodowe.

Szczegdbtowy uktad funkcjonalny i przestrzenny przedstawia cze$¢ rysunkowa
niniejszego opracowania.

W opracowaniu zawiera sie wszystkie prace opisane w  Opisie Przedmiotu
Zamowienia inwestycji oraz ustalenia ze spotkan koordynacyjnych.

2.3.3 Rozwigzania materiatowe
2.3.3.1 Dach:

Projektuje sie dach ptaski w formie stropodachu. Konstrukcja wykonana z ptyty
zelbetowej, na ktérej wylana bedzie warstwa spadkowa z betonu. Projektuje sie
hydroizolacje, termoizolacije, izolacje przeciwwilgociowqg oraz paroprzepuszczalng.
Pokrycie dachu wykonane z papy termozgrzewalnej. Warstwy wykonczenia dachu
zgodnie z rysunkiem przekroju.

D-01:

- papa termozgrzewalna — hydroizolacyjna 2,
- membrana hydroizolacyjna,

- ptyty styropianowe twarde — 25cm,

- membrana przeciwwilgociowa,

- membrana paroprzepuszczalng,

- warstwa spadkowa z betonu - 5cm,

- ptyta zelbetowa - 20cm,

- tynk wewnetrzny — 2cm.
10| Strona
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D-02:

- papa termozgrzewalna — hydroizolacyjna 2x,
- membrana hydroizolacyjna,

- ptyty styropianowe twarde — 10cm,

- membrana przeciwwilgociowa,

- membrana paroprzepuszczalng,

- warstwa spadkowa z betonu — 5cm,

- ptyta zelbetowa - 20cm,

- tynk wewnetrzny — 2cm.

2.3.3.2 Strop:

Strop projektuje sie jako monolityczny zelbetowy o grubosci 20cm z betonu klasy
C25/30. Szczegodtowy projekt stropu miedzy kondygnacyjnego wedtug projektu
konstrukcji Projektu Technicznego. Warstwy wykonczenia stropu zgodnie z rysunkiem
przekroju.

2.3.3.3 Posadzka:

W budynku projektuje sie posadzki wyréwnane do jednego poziomu.
P-01 (posadzka na gruncie):

- ptytki podtogowe - 2cm,

- wylewka samopoziomujgca z betonu — 5cm,

- ptyty styropianowe twarde — 8cm,

- membrana hydroizolacyjna,

- ptyta betonowa - 15¢cm,

- zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa — 25cm,
- grunt rodzimy

P-02:

- ptytki podtogowe - 2cm,

- wylewka samopoziomujgca z betonu — 5cm,

- folia zabezpieczajgca,

- ptyty styropianowe twarde — 8cm,

- zelbet monolityczny — 20cm,

- tynk wewnetrzny — 2cm.
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Szczegobty dotyczgce przyjetych rozwigzan materiatowych zostang przedstawione
na etapie Projektu Technicznego.

2.3.3.4 Fundamenty:

Projektowany budynek posadowiony bedzie bezposrednio na tawach, scianach i
stopach fundamentowych.

2.3.3.5 Wykohczenie posadzek:

W pomieszczeniach magazynowych projektuje sie posadzke w postaci zywicy
epoksydowej. W pozostatej czesci pomieszczen projektuje sie ptytki podtogowe
ceramiczne.

Szczegdbty  dotyczace  przyjetych  rozwigzan  wykonhczeniowych — zostang
przedstawione na etapie Projektu Technicznego.

2.3.3.6 Sciany murowane:

Sciany zewnetrzne:

$Z-01 - projektowane Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej palonej klasy 15 o
grubosci 25cm. Termoizolacja Sciany z ptyt styropianowych miekkich o grubosci
20cm. Wykonhczenie tynkiem zewnetrznym elewacyjnym w odcieniach jasnej szarosci
o grubosci 2cm. Od wewngtrz tynk wewnetrzny o grubosci 2cm.

SF-01 - projektowane Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych
konstrukcyjnych o grubosci 25cm. Zabezpieczone obustronnie hydroizolacjg w
postaci masy bitumicznej. Termoizolacja sciany z ptyt styropianowych twardych o
grubosci 15cm. Od strony zewnetrznej zabezpieczone folig kubetkowaq.

SA-01 - projektowane Sciany attyki murowane z cegty petnej palonej klasy 15 o
grubosci 25cm. Projektowane warstwy:

- tynk zewnetrzny, 2cm,

- ptyty styropianowe miekkie, 20cm,

- bloczki ceramiczne konstrukcyjne (cegta palona), 25cm,
- membrana przeciwwilgociowa,

- ptyty styropianowe twarde, 15cm,

- papa termozgrzewalna, 2 warstwy.

Wykonczenie czapy attyki w postaci obrdébki blacharskie;.

Sciany wewnetrzne konstrukcyijne:

$-01 - projektowana sciana konstrukcyjna murowana z cegty petnej palonej klasy 15
o grubosci 25cm, wykonhczenie obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym.

2.3.3.7 Sciany wewnetrzne dziatowe:

SW-01 - projektowana Sciana dziatowa z cegty petnej palonej klasy 15 o grubosci
12cm, wykonczenie obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym.
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2.3.3.8 Wykohczenie Scian:

Wykonczenie Scian w pomieszczeniach sanitarnych (tazienki oraz WC) oraz w
pomieszczeniu socjalnym i szatni z ptytek Sciennych (typ; gres) do wysokosci 2m,
powyzej tej wysokosci planuje sie malowanie farbg akrylowg zmywalng w kolorze
biatym.

Wykonczenie $cian w pozostatych pomieszczeniach oraz korytarzach farbg akrylowq
zmywalng do $cian w kolorze biatym.

Elewacje zewnetrzne — zgodnie z rysunkami.

Projektowane elewacje pokryte bedqg tynkiem silikonowym w kolorach jasnej
szarosci. Attyka malowana na kolor ciemny szary.

Szczegdbtowe rozwigzanie kolorystyki Scian oraz przyjete rozwigzania materiatowe
zgodnie z Projektem Technicznym (rysunki kolorystyki $§cian).

2.3.3.9 Stolarka okienna i drzwiowa:

- Stolarka okienna:

Laprojektowano stolarke okienng PVC w kolorze antracytu zblizonym do RAL 7016.

Wymagania ogdlne dotyczgce jakosci i wykonania okien powinny by¢ zgodne z
postanowieniami oraz wytycznymi niniejszej dokumentacii.

Wszelkie uszczelnienia, styki nalezy wykona¢ materiatem trwale plastycznym, pakiet
szyb zespolonych: termoizolacyjna szyba jednokomorowa sktadajgca sie z dwdch
szyb o grubosci 4 mm pomiedzy ktérymi znajduje sie ramka dystansowa o grubosci
16mm.

Dodatkowo w oknach projektuje sie kraty stalowe mocowane do muru.
Na poziomie parteru projektuje sie okna podawcze.

Na klatce schodowej projektuje sie klape oddymiajgca z funkcjg wytazu
dachowego.

Rozmieszczenie okien przedstawiono na rysunkach poszczegdlnych elewacii.
Zestawienie typow i wielkosci stolarki wystepujgcych w budynku przedstawia
zestawienie w czesci rysunkowej Projektu Technicznego.
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- Stolarka drzwiowa:

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Drzwi zewnetrzne projektuje sie jako drzwi dwuskrzydtowe oraz jednoskrzydtowe,
stalowe.

Nalezy zastosowac drzwi jednoskrzydtowe

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

lub dwuskrzydtowe o wymiarach

podanych na rzutach budowlanych (podane wymiary sq wymiarami w Swietle
przejscia). Wiekszo$¢ drzwi zaprojektowano jako drzwi stalowe w celu zapewnienia
bezpieczenstwa.

Poszczegdlne

rozwigzania stolarki

drzwiowej

zostaty pokazane na rysunku

Zestawienia Stolarki drzwiowej i okiennej, ktory stanowi integralng czes$¢ Projektu
Technicznego.

2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.4.1. Kubatura:

Kubatura istniejgcego budynku — 3 103,61 m?3

Kubatura projektowanego budynku —4 910,93 m?3

2.4.2. Zestawienie powierzchni:

Stan Istniejgcy (budynek przeznaczony do rozbiorki)

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:
Wymiary gabarytowe:

Wysokos¢ obiektu:

Liczba kondygnacji nadziemnych:

Liczba kondygnacji podziemnych:

Przeznaczenie budynku:

Rodzaj konstrukcji budynku:

Stan projektowany

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:
Wymiary gabarytowe:

Wysokos¢ obiektu:

Liczba kondygnacji nadziemnych:

Liczba kondygnacji podziemnych:

Przeznaczenie budynku:

816,74 m?

769,52 m?

~63,50mx 12,86 mx 3,80 m
3.80m

1

0 (budynek niepodpiwniczony)
budynek magazynowy

murowana

586,03 m?

940,10 m?

~ 41,86 mx 14,00 m x 8,38

8.38 m

2

0 (budynek niepodpiwniczony)

budynek magazynowy
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.archi
e Rodzqj konstrukcji budynku: murowana z cegty petnej

Zestawienie pomieszczen projektowanych:

NR NAZWA POMIESZCZENIA m2

POZIOM PARTERU:
Klatka schodowa 21,1
Korytarz 10,1
Pom. magazynowe 193.,6
Komunikacja 42,7
Pom. magazynowe 24,8
Pom. gospodarcze 13,5
Pom. stuzbowe 25,8
Punkt konftroli 20,0
Poczekalnia ogdlna 7.4
Poczekalnia czysta 5,8
Poczekalnia czysta 5,8
Poczekalnia ogdina 8.8
Poczekalnia brudna 6.8
Poczekalnia brudna 6.8
WC 2,9
Pom. socjalne 3.8
WC 3.3
Poczekalnia brudna 12,7
WC 3.7
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Pom. stuzbowe 8.6
Poczekalnia czysta 12,9
Poczekalnia czysta 13,1
Pom. stuzbowe 8.4
Poczekalnia brudna 12,5
WC 3.6
POZIOM PIETRA 1:
Klatka schodowa 14,7
Komunikacja 22,6
Pom. magazynowe 19,2
Pom. magazynowe 19.9
Pom. magazynowe 19,2
Pom. socjalne 5,6
WC 3.7
Pom. magazynowe 56,8
Serwerownia 10,4
Umywalnia M 3.8
tazienka M 572
Umywalnia D 3.7
tazienka D 572
Szatnia 38
Komunikacja 24,6
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1/14 Pom. magazynowe 26,2
1/15 Pom. magazynowe 25,3
1/16 Pom. magazynowe 118,8
1/17 Pom. magazynowe 25,4
1/18 Wezet cieplny 16,0
1/19A | Pom. biurowe 26,5
1/19B | Pom. socjalne 50

SUMA 461,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 940,1

2.5. Opinia geotechniczna, warunki posadowienia obiekiu budowlanego

Plonowane przedsiewziecie polega na budowie budynku magazynowego 2-
kondygnacyjnego. Budynek  niepodpiwniczony o  podtuznym  uktadzie
konstrukcyjnym. Posadowienie budynku — bezposrednie (tawy fundamentowe).
Projektowany obiekt kwalifikuje sie do | kategorii geotechniczne;.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne:

Z badan terenowych wynika, iz bezposrednio w podtozu terenu wystepujg grunty
czwartorzedowe, holocenskie oraz plejstocenskie (wodnolodowcowe). Grunty
holocenskie reprezentowane sg przez przypowierzchniowg warstwe nasypow
niebudowlanych (mieszanina piaszczysto-ziemisto-gruzowa) w stanie luznym. Ponizej
nawiercono grunty wodnolodowcowe niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw
Srednioziarnistych  lokalnie z domieszkg frakcji zwirowej w  stanie Srednio
zageszczonym. Do koncowej gt. badania fj. 4,0-50 m p.p.t. spggu utwordw
wodnolodowcowych nie przewiercono. Wedtug danych SOPO na omawianym
terenie nie wystepujg osuwiska oraz nie wystepujg zagrozenia nimi. Podczas
wykonywania prac terenowych nie stwierdzono  wystepowania  zjawisk
geodynamicznych. W trakcie badan polowych wody gruntowej nie nawiercono.
Stan wody dotyczy czasu wiercen tj. czerwiec 2024. Wg danych PSH dany obszar nie
jest zagrozony podtopieniami.

Geotechniczna charakterystyka gruntow:

Wydzielono jeden pakiet genetyczny i litologiczno - facjalny:
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I - grunty wodnolodowcowe niespoiste (GF)

W ponizszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujgcych
od powierzchni nasypdw niekontrolowanych. Z uwagi na zmienny sktad, zawarto$¢
czesci organicznych, chaotyczne utozenie czgstek oraz rézny stopien konsolidacii,
nie mozna ustali¢ jednoznacznie ich parametrow geotechnicznych - (nA) - grunty

stabonosne.
Warstwa geotechniczna |

- piaski Srednioziarniste w stanie Srednio zageszczonym o ID/n/ ~ 0,45 o uogdinionym
wspodtczynniku filtracji k10 = 10-4 [m/s], - grunty nos$ne,

Whnioski i zalecenia:
1. Projektowany obiekt kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej (l), w

prostych warunkach gruntowo-wodnych. Caty teren projektowanej inwestycji zaleca
sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (l).

2. Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie trzech
otwordéw badawczych.

3. Ostatecznej klasyfikacji i przyjecia kategorii geotechnicznej dokona Projektant-
Konstruktor.

4. 7e wzgledu na punktowy charakter badan, lokalne warunki gruntowo-wodne,
zwtaszcza migzszo$C i zasieg nasypow niekontfrolowanych, mogqg odbiegac od
warunkéw przedstawionych na przekrojach geotechnicznych w zwigzku z tym nalezy
podczas wykonywania prac ziemnych kontrolowac¢ rodzaj i stan zalegajgcych w
podtozu gruntow.

5. Podtoze nosne stanowi (warstwa geotechniczna nr I) i nadajg sie do
posadowienia bezposredniego, stabonosne nasypy niekontrolowane.

6. W tfrakcie badan polowych wody gruntowej nie nawiercono. Stan wody dotyczy
czasu wiercen tj. czerwiec 2024.

7. Budynek zaleca sie posadowiC ponizej nasypdw niekontrolowanych
uwzglednigjgc przy tym strefe przemarzania. W przypadku natrafienia na znaczne
migzszosci nasypodw niekontrolowanych wymieni¢ je na podsypke piaszczysto-
zwirowq zageszczong warstwami do wskaznika zageszczenia s > 0,98.

8. Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac starannie i najlepiej w mozliwie
krotkim czasie, najlepiej w okresie pdtrocza ,,suchego”. Nalezy pamietac, ze ostatni
fragment wykopu ok. 20cm nalezy odspoic bezposrednio przed utozeniem warstwy
chudego betonu i wykona¢ to recznie lub koparkami z gtadkimi tyzkami.
Labezpieczy¢ wykopy przed doptywem wodd opadowych, roztopowych. W
przypadku przesuszenia gruntdw sypkich, bgdz ich rozluznienia nalezy je dogescic.
Prace ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami BHP.
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Po wykonaniu planowanych prac fundamentowych, fundamenty nalezy obsypac
urobkiem niespoistym starannie ubijaonym warstwami. Powierzchnie terenu przy
Scianach budynku nalezy splantowac ze spadkiem od Scian. Wody z rynien
spustowych mozna odprowadzic na powierzchnie terenu, ale na odlegto$c
wykluczajgcg przedostanie sie tych wéd do gruntu pod fundamentami.

9. Fundamenty, $ciany fundamentowe i posadzki zabezpieczy¢ przed przenikaniem
wilgoci przez wykonanie stosownych izolacji pionowych i poziomych.

10. Ze wzgledu na prowadzenie robdt w gruntach osypujgcych sie, wykopy nalezy
wykonywac szersze ze szczegdlng starannoscig z uwzglednieniem warunkéw
atmosferycznych, szczegdlnie szalowaniem wykopdw wasko przestrzennych.

11. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 08 m
wedtug PN-B-03020:1981.

2.6. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Wejscie

Wejscia do budynku dla oséb z niepetnosprawnosciami sg dobrze widoczne, tatwe
do zlokalizowania. Znajdujg sie od strony potudniowej, wschodniej oraz od

istniejgcego tgcznika. Dojscie do budynku jest bezkolizyjne i posiada szerokos¢ min.
1,.5m.

Wejscia do budynku znajduje sie na poziomie 0. Réznica pomiedzy rzednqg terenu,
a rzedng posadzki wynosi maksymalnie 2cm.

Wejscie dla osob z niepetnosprawnosciami jest zadaszone chronigce przed opadami
atmosferycznymi i stoncem. Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi minimum 0,9
m a wysoko$¢ minimum 2,0 m, w przypadku drzwi dwuskrzydtowych skrzydto
ruchome o szerokosci minimum 0,9 m. Klamki przewidziano na wysokosci pomiedzy
0,8 a 1,1 m. Przestrzeh manewrowa w przedsionku ma minimalne wymiary 1,5 x 1,5m
poza polem otwierania drzwi.

Komunikacja pozioma w budynku

Korytarze sq bezkolizyjne, bez progdw i innych przeszkdd, posiadajg rowniez czytelny
i intuicyjny uktad.

Komunikacja pozioma budynku jest wolna od przeszkdd. Wystepuje przestrzen
manewrowa o wymiarach 1,5 m x 1,5 m na zakohczeniu korytarza oraz w miejscach
wymagajgcych zawrdcenia.

Oswietlenie w budynku przewiduje sie o odpowiednim natezeniu zapewnigjgce
dobrg widocznos¢. Dobre oswietlenie zapewnia odpowiednie bezpieczenstwo,
orientacje przestrzenng.

Komunikacja pionowa

Budynek  zapewnia dostepnosc miedzy kondygnacyjng dla 0sob
Z niepetnosprawnosciami ruchowymi poprzez projektowang winde.
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Pomieszczenia

Pomieszczenia dostepne sqg dla oséb z niepetnosprawnosciq. Zapewniono
odpowiedniq przestrzen manewrowq 1,5x1,5 m.
Laprojektowano odpowiednich wymiarow drzwi do pomieszczen.
W  pomieszczeniach zaprojektowano os$wietlenie o odpowiednim natezeniu
zapewniajgce dobra widoczno$¢ oraz poprawiajgce bezpieczenstwo.

Pozostate szczegoty zostanq uzupetnione na etapie projektu technicznego.

2.7. Wplyw obiekiu budowlanego na srodowisko

2.7.1. Sposéb odprowadzania sciekéw oraz wod opadowych.

Z budynku odprowadzane bedqg scieki o charakterze bytowo-socjalnym. Scieki

odprowadzane bedqg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na dotychczasowych
zasadach.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego budynku oraz utwardzenia
odprowadzane bedq do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

2.7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych.

Obiekt objety zamierzeniem budowlanym nie przewiduje emisji zanieczyszczenh
gazowych do srodowiska.

2.7.3. Rodzdj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw.

Odpady wytwarzane w obiekcie bedqg usuwane przez uzytkownikdow obiektu na
zasadach ustalonych z administratorem obiektu, do pojemnikdw w wyznaczonym
miejscu — istniejgce miegjsca sktadowania odpaddéw na terenie Zaktadu Karnego.
Smieci bedg wywozone przez wyspecjalizowane stuzby w dni ustalone z
administratorem obiektu.

2.7.4. Wlasciwosci akustyczne i emisja drgan.

Rozwigzania przyjete w projekcie nie przewidujg emisji hatasu oraz drgan.

2.7.5. Wplyw obiekiu budowlanego na powierzchnie biologicznie czynnag.

Przedmiotowa inwestycja zaktada nieznaczng zmiane w powierzchni biologicznie
czynnej. Projektowana powierzchnia biologicznie czynna zmniejszy sie na rzecz
projektowej drogi wewnetrznej wzdtuz budynku. Wynosi¢ ona bedzie 30,01% w
stosunku do zakresu opracowania.

2.8. Igodnos¢ projektu z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 14/11 przy ul. Pomorskiej obowigzuje
Uchwata Rady Miejskiej w Czarnem Nr XL VIII/301/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
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obrebu miasta Czarne i czesci obrebu geodezyjnego Nadziejewo ogtoszona w
Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Pomorskiego nr 106 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dziatka nr ew. 14/11 znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolami: ,,0.18.KL",
»B.39.Uzk”, ,B.38.Uzk”, ,B.40.ZC". Zaokres opracowania znajduje sie na terenie
oznaczonym symbolem ,,B.39.Uzk”, dla ktérego ustala sie przeznaczenie terenu jako
tereny zabudowy ustugowej — Zaktad Karny w Czarnem.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla ,,B.39.Uzk”:
1. Karta Terenu Nr 88.
2. Przeznaczenie terenu:

Uzk tereny zabudowy ustugowej — Zaktad Karny w Czarnem
3. Powierzchnia: 15.04 ha
4. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

Teren zabudowany jest i uzytkowany przez Zaktad Karny w Czarnem. Funkcja do
zachowania.
5. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- nalezy utrzymac¢ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej — 5%,
- w maksymalnym stopniu zachowac zieleh wysokg,
- gospodarka odpadami musi by¢ zgodna z przepisami odrebnymi.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz ddébr kultury
wspotczesnej:

Nie wystepujqg.
7. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

Dopuszcza sie lokalizacje obiektow budowlanych o funkcji publiczne;.
8. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

- ilos¢ kondygnaciji, wysokos¢: max. 4 kondygnacje nadziemne, wysoko$S¢ do
18,0m (nie  dotyczy elementéw  inzyniersko-technologicznych,  wiez
wartowniczych, masztéw, antenitp.),

- wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy: nie ustala sie,
- dachy: dowolne,

- ksztattowanie formy architektonicznej: stosowac spdjne formy architektoniczne
oraz materiaty dla catego zespotu zabudowy,

- zabudowa o funkcji towarzyszgcej: dopuszcza sie rdozne formy zabudowy
towarzyszgcej i technologicznej zwigzanej z funkcjg wiodgcaq,

- mata architektura: dopuszcza sie readlizacje matej architektury zwigzanej z
funkcjg wiodgcaq,

- linie zabudowy: dopuszcza sie lokalizacje zabudowy na granicy wtasnosci.

9. Granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych zapisow:
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- obszar znajduje sie w zasiegu obszaru gtéwnego zbiornika wdd podziemnych
GIWP 126 o nazwie Szczecinek; obowigzujg wymagania w zakresie ochrony
Srodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; nalezy zastosowac rozwigzania
techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujgce zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem warstwy wodonosnej,

- na terenach potozonych w bezposrednim sgsiedztwie terenu kolejowego
dziatania inwestycyjne nalezy readlizowac zgodnie z przepisami odrebnymi
dotyczgcymi terendw kolejowych. Obiekty narazone na ujemne oddziatywanie
wynikajgce z sgsiedztwa z terenem kolejowym nalezy zabezpieczy¢ przed tymi
ucigzliwosciami na koszt i staraniem inwestora,

- cze$¢ obszaru znajduje sie w strefie kontrolowane] przebiegu gazociggu
podwyzszonego Sredniego cisnienia. W strefie ochronnej od gazociggu nie nalezy
wznosi¢ budynkdéw, urzgdzac statych sktaddéw i magazyndw, sadzi¢ drzew oraz
nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ moggca zagrozi¢ trwatosci
gazociggu podczas jego eksploatacji. Projektowane inwestycje powinny
spetnia¢ wymogi dotyczgce zachowania odlegtosci od istniejgcego gazociggu
wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U.
Nr 97, poz. 1055). Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa
nadziemnego i podziemnego w strefie ochronnej od gazociggu nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z gestorem sieci.

- zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 93/61/CIW z dnia 28.12.1961 Ministra Sprawiedliwosci
Laktad Karny w Czarnem posiada uprawnienia wiezienia centralnego. W
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) obszar Zaktadu Karnego w
Czarnem nie jest terenem zamknietym.

10. Szczegdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

- dopuszcza sie wydzielenie dla potrzeb infrastruktury technicznej uzbrojenia (sieci,
przepompownie, stacje trafo, osadniki, itp.) i drég o parametrach wynikajgcych z
technologii.

11. Szczegdtowe warunki zagospodarowania terendw:

- dopuszcza sie lokalizacje obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w pkt. 7,
- zakaz lokalizowania wiatrakéw wytwarzajgcych prad,

- dopuszcza sie lokalizacje masztow i anten telefonii komdrkowej, pod warunkiem
zachowania przepisdw szczegdlnych,

- dopuszcza sie lokalizacje terendw o funkciji zielehcow i zbiornikdw retencyjnych.

12. Komunikacja:

- dojazd z ul. Pomorskiej oraz projektowanych drég dojazdowych,
- w granicach strefy dopuszcza sie realizacje miejsc postojowych.

13. Infrastruktura:
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- woda: z sieci wodociggowej,

- Scieki sanitarne: do miejskiej kanalizacji sanitarnej,

- Scieki technologiczne nalezy podczysci¢ w stopniu zapewniagjgcym spetnienie
wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach odprowadzajgc je do
systemu kanalizacji sanitarnej,

- Scieki deszczowe: powierzchniowe odprowadzanie wod deszczowych
dopuszczalne jest dla powierzchni dachowych ekologicznych oraz terendw
nieutwardzonych, pod warunkiem zabezpieczenia terenu przed zaleganiem wod
opadowych i zalewaniem terendw sgsiednich; wody opadowe z powierzchni
utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) nalezy podczysci¢ w stopniu
zapewnigjgcym spetnienie wymagan okreSlonych w odrebnych przepisach
odprowadzajgc je do pobliskich ciekdw powierzchniowych, systemu kanalizacji
deszczowej, dotdw chtonnych lub zbiornikdw retencyjnych lub w inny sposéb
okreslony przez Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z 0.0. w Czarnem.

- ogrzewanie: systemem zbiorczym lub indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne
zrédta ciepta,

- energetyka: z sieci energetycznej,

- utylizacja odpaddw statych: wywdz przez specjalistyczne przedsiebiorstwa na
wysypisko $mieci, z ktérego korzysta miasto.

14. Sposdb tymczasowego zagospodarowanid, urzgdzania i uzytkowania:

- nie ustala sie.
15. Stawka procentowa: 1%.
16. Inne ustalenia planu:

Na terenie stref dopuszcza sie zabudowe o funkcji ustugowej, gastronomicznej,
sportowej,  stuzby  zdrowia,  weterynari,  produkcyjnej, zwigzang @z
funkcjonowaniem Zaktadu Karnego.

Na podstawie powyzszych informaciji stwierdzono zgodnos¢ projektu z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

2.9. Rozwigzania budowlano-isntalacyjne.

2.9.1. Instalacja elekiryczna i teletechniczna

W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje elektryczne:
- instalacje okablowania strukturalnego,

- oswietlenia ogdinego,

- oswietlenia awaryjnego,

- oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje odgromowaq,
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- instalacje gniazd wtykowych ogdinego przeznaczenia,

- instalacja dla potrzeb wentylacji,

- instalacje elekiryczng na potrzeby instalacji teletechniczne.

Lasilanie  budynku bedzie realizowane zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi. Zasilanie podstawowe budynku bedzie realizowane za pomocg kabla
ziemnego wyprowadzonego z istniejgcej rozdzielnicy nN. Lokalizacja poszczegdlnych
urzqdzen zgodnie z rysunkiem zewnetrznych instalacji elektrycznych. Napiecie
doprowadzone do obiektu ma wartos¢ 400/230V.

W ramach projektu elekirycznego (oswietlenia) w obiekcie zastosowano
oprawy ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne zasilane sprzed tgcznikdw
instalacyjnych wyposazone w 1Th moduty podtrzymania. Oswietlenie podstawowe
zrealizowane za pomocg opraw LED oraz tgcznikdw instalacyjnych.

W  przypadku drég ewakuacyjnych Srednie natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by<¢ nie mniejsze niz 1
Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.

W miejscach wystepowania urzqdzeh pozarowych (hydrantéw, ROP, gasnic
itp.) natezenie oswietlenia awaryjnego wynosi co najmniej 5Ix. Przewody o przekroju
zyt 2,5 mm?2. Catos¢ instalacii zaprojektowano w uktadzie TN-S.

Zasilanie odbioréw nalezy wykonac przewodami zgodnymi ze schematami
rozdzielnic elekirycznych. Obudowy gniazd w projekcie przewidziano joko wykonane
z materiatdow bezhalogenowych.

Instalacja odgromowa zaprojektowana zgodnie z norma PN-EN-62305

Do uziemienia instalaciji przewiduje sie wykorzystanie fundamentowego. Jako
uziom fundamentowy zastosowac bednarke StCuSn 30x4. Instalacje odgromowq
obliczono na podstawie metody kuli toczonej oraz metody stozka.

W obiekcie w rozdzielnicy RG zainstalowano szyny PE, do ktérej przewidziano
przytqgczenie przewodu PE instalacji i odgatezienia StCuSn 30x4 mm od uziomu
instalacji  piorunochronnej. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac
potgczenia wyrdwnawcze miegjscowe, prowadzone z zacisku PE rozdzielnicy do
elementéw metalowych konstrukcji obcych, metalowych zlewdw, brodzikdw i
umywalek. Uziemi¢ nalezy rowniez wszystkie metalowe obudowy urzgdzen
elektrycznych takich jak centrale wentylacyjne, pompy wody itp.

Do ochrony od porazen we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami
o | klasie izolacji zaprojektowano wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe dziatania
bezposredniego o pradzie réoznicowym Alr = 30 mA.

Catos¢ instalacji wewnetrznej zaprojektowano w uktadzie TN-S. Instalacja
obejmuje: oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V), stosowanie przewodow
ochronnych PE, stosowanie ochronnikdw przepieciowych, stosowanie. W
pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe tgczy¢ do przewodu PE
stosujgc listwy zaciskowe. Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a
przewdd ochronny w pasy zéttozielone.
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Ochrona zrealzowana na podstawie normy PN-HD  60364-4-41:2009.
Lastosowano klase ochrony podstawowq, ochrone przy uszkodzeniu oraz ochrone
uzupetniajgca.

System sygnalizacji pozaru w oparciu o czuiki pozarowe przewodowe
(petlowe) oraz w miejscach Przyciski recznego ostrzegacza pozarowego
zlokalizowane na ciggach komunikacyjnych w catym obiekcie oraz w obrebie klatek
schodowych. W sktad systemu wchodzg réwniez sygnalizatory alarmujgce o
wystepowaniu niebezpieczenstwa - zainstalowane na ciggach komunikacyjnych
oraz w poblizu klatek schodowych. System nadzoruje réwniez prace urzgdzen
pozarowych takich jak: centrale wentylacyjne, umozliwia roztgczenie systemu
kontroli dostepu, przejscia w stan pracy pozarowej dzwigu osobowego itp. Caty
system sygnalizacji pozaru — szczegdtowe dane techniczne zostang uzgodnione z
rzeczoznawcq d.s. zabezpieczenh p.poz.

SWIN - Obiekt zabezpieczony systemem sygnalizacji wtamania i napadu. Jako
podstawowe czujki wybrano czujki podczerwieni oraz czuiki dualne — zastosowane w
komunikacjach oraz na duzych przestrzeniach. Informacja o wtamaniu uruchamia
sygnalizacje dzwiekowq. Okna zabezpieczone czujkami kontaktronowymi. Dostep
do systemu z poziomu klawiatur obstugowych zlokalizowanych przy wejsciach.
System podtgczony do sieci LAN celem utatwienia jego konfiguracji oraz
uzytkowania

Sie¢ logiczna - sie¢ oparta o gniazda oraz okablowanie kat. 6. Catos¢ sieci
zakonczona w szafie logicznej potgczonej z sieciq operatora. Siec logiczna umozliwia
rowniez wykonywanie rozmow telefonicznych poprzez projektowang centrale
telefoniczng.

Instalacja CCTV - kamery statopozycyjne, o rozdzielczosci 5SMPx w strefach
wspolnych fj. korytarzach oraz klatkach schodowych jak i na zewngtrz obiektu o
rozdzielczosci 16Mpx. Na zewngtrz kamery montowane na elewacii.

Oswietlenie terenu zewnetrznego za pomocqg opraw LED montowanych na
elewacji budynku.

System konftroli dostepu - system oparty o rozwigzania sieciowe. Kontroler
drzwiowy przy drzwiach objetych kontrolg dostepu. Drzwi otwierane za pomocq
karty RFID oraz kodu PIN.

2.9.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

- przytgcze kanalizacji sanitarnej — bez zmian, projekt wykorzystuje istniejgce
przytgcze,

- przytqcze wodociggowe — bez zmian, projekt wykorzystuje istniejgce przytgcze,
- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — Zaprojektowano nowe odcinki

zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej @110PVC, i=2% jako podtgczenie
budynku do istniejgcych studni oraz przewodu instalacji ks zewnetrznej.

- Zewnetrzna instalacja wodociggowa - zaprojektowano nowy odcinek instalacji
wodociggowe] @63PE podtgczona do isthiejgcej instalacji zewnetrznej kompleksu
wieziennego.
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- Zewnetrzna instalacja cieptownicza — zaprojektowano podtgczenie budynku do
instalacji cieptowniczej kompleksu wieziennego w systemie preizolowanym @40/125

- Dla potrzeb wentylacji mechanicznej obstugujgcej pomieszczenia projektowanego
budynku zaprojektowano uktady nawiewno - wywiewny oraz uktady wyciggowe
WC, techniczne.

e Uktady NW - obstugujgcy pomieszczenia biurowe, magazynowe

e Uktady WC i WT - obstugujgcy pomieszczenia sanitariatow i
pomieszczen technicznych

Uktady wyciggowe obstugujq:
. WC - wywiew z weztdw sanitarnych,
. WT — wywiew z pom. technicznych

2.9.3. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Scieki bytowe odprowadzane docelowo do miejskiej sieci kanalizacyjnej poprzez
istniejgcq zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej oraz projektowang wewnetrzng
i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

2.9.4. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

. Woda: Zaopatrzenie w wode z istniejgcej instalacji wodociggowej na terenie
inwestycji.
. Kanalizacja sanitarna: Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych docelowo do

sieci kanalizacji sanitarnej za pomocq istniejgcych przytgcza i instalacji kanalizacji
sanitarnej @200, poprzez projektowang wewnetrzng i zewnetrzng (@160) instalacje
kanalizaciji sanitarnej.

. Kanalizacja deszczowa: Wody opadowe z dachu odprowadzane rurami
spustowymi do istniejgcego systemu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe.

. Instalacja cieptownicza: zapotrzebowanie na ciepto budynku bedzie
zaspokajane z istniejgcej instalacji cieptowniczej. Projektowany wezet cieptowniczy o
mocy 60kW bedzie podtgczony przewodami preizolowanymi @40/125.

2.9.5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia instalacyjnego

Zaopatrzenie w cieptq wode uzytkowq realizowane bedzie poprzez zasobnik ciepte]
wody uzytkowej. Zrodtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie wezet
cieplny.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniagjgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w tym
instalacji i urzgdzeh budowlanych: instalacji wod-kan, c.w.u., c.o., kanadlizacji
deszczowej, wentylacji mechanicznej, instalacji hydrantowej, instalacji elektrycznych
zawarto w czesciach z opracowaniami branzowymi w projekcie technicznym.
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2.10. Andliza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Charakterystyka energetyczna dotgczona do projektu technicznego.

a) roczne zapotrzebowanie na energie:
1. Uzytkowq do ogrzewania, wentylacji: 81430,12 kWh/rok,
2. Przygotowania cieptej wody uzytkowej: 5100,80 kWh/rok,

3. Oswietlenie: 23634,00 kWh/rok,
b) dostepne nosniki energii:
1. Energia elektryczna.

2. Ciepto z lokalnej cieptowni opalanej gazem

c) wybdér dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy pordbwnawczej

Lp. | Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny

1. | System ogrzewania i Wezet cieptowniczy Pompy ciepta typu
wentylaciji powietrze/woda

2. | System cieptej wody Wezet cieptowniczy Elektryczne podgrzewacze
uzytkowej wody

3. | System oswietlenia zasilany prgdem zasilany prgdem
wbudowanego

d) obliczenia optymalizacyjno- porownawcze dla wybranych systemow
zaopaftrzenia w energie

Budynek Budynek z systemem | Jedn.
projektowany alternatywnym
Wspotczynnik strat mocy cieplnej | 393,97 393,97 W/K
przez przenikanie przez przegrody
Zew.
Wspotczynnik strat mocy cieplnej | 308,96 308,96 W/K
na wentylacje
Roczne zapotrzebowanie na 81430,12 71420,30 kWh/rok
energie pierwotng przez system
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grzewczy i wentylacyjny
Roczne zapotrzebowanie na 5100,80 4306,45 kWh/rok
energie pierwotnq przez system
do podgrzania wody
Roczne zapotrzebowanie na 23634,00 23634,00 kWh/rok

energie pierwotnq przez system
o$wietlenia wbudowanego

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Budynek Budynek z Jedn. Zmniejszenie
projektowany | systemem zuzycia paliwa w
alternatywnym budynku
WYyposazonym w
system
alternatywny
Energia 14272,63 39744,30 kWh 178,47%
elektryczna
Ciepto z lokalnej 62069 ,49 0,00 kWh -100,0%
cieptowni
opalanej gazem
Jednostkowa 0,02591 0,02679 [t
wielkos¢ emisji CO2 CO2/(MmZ*rok]]
[t CO2/(M?*rok]]
Roczne koszty 14305 19689 [pIn/rok]
eksploatacyjne
Energia pierwotna | 104,88 94,59 kKWh/(m?2*rok)

Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej obydwa systemy zaopatrzenia w
energie spetniajg wymagania okreslone w warunkach technicznych (Dz.U.2022
po0z.1225) Ze wzgledow na koszty eksploatacyjne i inwestycyjne wybrany zostat
wariant projektowany.
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2.11. Andliza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Ze wzgleddw ekonomicznych w projekcie technicznym instalacje ogrzewcze
zaopatrzone sqg w urzgdzenia,

ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach i konkretnych strefach otwartych budynku ze wzgledu na pore
dnia i warunki pogodowe.

2.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

—
.

Przeznaczenie: budynek magazynowo - biurowy.
Wysokosé: - do 12 m - budynek niski (N).
Liczba kondygnaciji nadziemnych: 2,

wn

poziomoéw podziemnych: 0.

4. Powierzchnia vzytkowa budynku: 940,1 m2
5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo. Gtéwne zagrozenie
pozarowe obiektu wynika z mozliwosci wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacii i
urzqgdzen elekirycznych, a takze z mozliwosci zaprdszenia ognia przez osoby
znajdujgce sie w obiekcie.

6. Klasyfikacja pozarowa budynku ze wzgledu na sposdb uzytkowania

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL oraz PM o gestosci obcigzenia
ogniowego nieprzekraczajgcej 1000 MJ/m?2,

7. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz PM do 1000 MJ/m2. W
budynku brak pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 osob.

8. Podziat budynku na sitrefy pozarowe
Budynek stanowi nastepujgce strefy pozarowe:

- strefa pozarowa 1 - PM do 1 000MJ/m?2- obejmuje pomieszczenie magazynowe 0/3
na parterze o powierzchni  193,6 m?2 przy dopuszczalne] powierzchni
nieprzekraczajgcej 8 000 m2.

- strefa pozarowa 2 - PM do 1 000MJ/m2- obejmuje pomieszczenia magazynowe w
skrzydle lewym na pietrze | o powierzchni 147,0 m? przy dopuszczalnej powierzchni
nieprzekraczajgcej 8 000 m2.

- strefa pozarowa 3 - PM do 1 000MJ/m?2- obejmuje pomieszczenie magazynowe 1/16
na pietrze | o powierzchni 1188 m? przy dopuszczalne] powierzchni
nieprzekraczajgcej 8 000 m2.
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- strefa pozarowa 4 — ZL lll - obejmuje pozostatg czes¢ budynku o powierzchni 480,7
m? przy dopuszczalnej powierzchni nieprzekraczajgcej 8 000 m2.

Pomieszczenia techniczne (np. hydrofornia, pom. elektryczne), z ktdérych bedg
zasilane niezbedne podczas pozaru urzgdzenia przeciwpozarowe stanowiq odrebne
strefy pozarowe, oddzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz
drzwiami El 60.

Strefa pozarowa PM, jest oddzielona od stref pozarowych ZL Scianami RElI 120,
stropem REI 120, oraz drzwiami El 60.

Przy $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zachowano 2 m pionowe pasy lub
jedna ze scian oddzielenia przeciwpozarowego zostata wysunieta na min. 0,3 m
poza lico $ciany zewnetrzne,.

Przepusty  instalacyjne  w  Scianach  oddzielenia  przeciwpozarowego  sg
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego sq wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego (EIS). Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowq, ktdérej nie obstugujg, maja klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych lub sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa wyzej dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany
i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzgce w scianach i
sfropach  wydzielonej i  oddymianej klatki  schodowej,  przedsionkow
przeciwpozarowych i kottowni sqg zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60.

9. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Budynek stanowi klase odpornosci pozarowej ,C” - budynek dwukondygnacyjny
ze strefq pozarowaq, ZL llli PM do 1 000 MJ/m?2

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
0dpOrmosCl | 1« g . ‘. Sciana .
POZArowej . Konstrukcj Sciana Przekrycie

konstrukcja Strop wewnetrzn
budynku . a dachu zewneftfrzna dachu
nosna a
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R15 REI 60 El 30 E15 R15
(-) — nie stawia sie wymagan.
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Wszystkie elementy budynkdéw, w tym przekrycie dachu oraz Sciany zewnetrzne,
wykonane 5q
z materiatdow/wyrobdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

W Scianach zewnetrznych budynku zachowane sg pasy miedzykondygnacyjne o
wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m lub oddzielenia poziome w formie daszkéw,
gzymsow, balkondw o wysiegu, co najmniej 0,5 m, oddzielenia poziome wykonane
sg z materiatdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Biegi i spoczniki schoddw stuzgcych do ewakuacji wykonane sg z materiatow
niepalnych i spetniajg klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 60.

10. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystepuje.
11. Warunki ewakuacji:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie PM do 1000 MJ/m2nie przekraczajg 75m.

Dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL lll nie powinna przekracza¢ 30 m przy
jednym dojsciu w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzgcych do ewakuacji nie wiecej niz 3 osdéb — nie
mniej niz 0,8 m.

Szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej powinna wynosic nie mniej niz 140 cm, a w
przypadku przeznaczonej dla nie wiecej niz 20 oséb - 120 cm.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjng, zmniejszajgce, po ich
catkowitym ofwarciu, wymagang szerokos¢ tej drogi sg wyposazone w
samozamykacze.

Na drogach ewakuacyjnych nie dopuszcza sie umieszczania przedmiotdw, urzgdzen
technicznych i instalacji w sposéb zmniejszajgcy ich szerokos¢ ponizej podanych
wartosci.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac¢ materiatdw i wyrobdw budowlanych
tatwo zapalnych.

Oktadziny sufitow lub  sufity podwieszane nalezy wykonywac z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku posiada szeroko$c
min. 20 cm — zgodnie z §211 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jokim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe
o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
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Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi, co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia nie mniej niz 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi
jest nie dtuzsza niz 1,5 m.

Szerokos$¢ uzytkowa schoddéw powinna wynosi¢: spocznikdw min. 1,5 m, szerokos¢
biegdw 1,2 m, max. wysoko$¢ stopni 0,175 m.

12. Urzqgdzenia przeciwpozarowe:

— przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

— oSwietlenie ewakuacyjne na drogach oswietlonych wytgcznie Swiattem
sztucznym,

13. Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczych:
Hydranty wewnetrzne powinny by¢ rozmieszczone w taki sposéb, aby swym
zasiegiem obejmowaty catqg strefe pozarowq. Instalacja  wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewniaé mozliwos¢ poboru wody w strefie z
jednego o hydrantu o minimalnej wydajnosci poboru wody mierzonej na wylocie
prgdownicy 2, 5 dm3/s.

14. Droga pozarowa: brak wymagan
15. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru jest zapewnione w ilosci 20 dm3/s, z co najmniej dwdch hydrantéw
zewnefrznych usytuowanych w odlegto$ci do 75 m pierwszy i drugi do 150 m od
budynku.

16.Warunki usytuowania:

Od strony pdétnocnej budynek usytuowany w odlegtosci 5,54 m od budynku
sgsiedniego. Na przedmiotowym budynku zostata zachowana $ciana oddzielenia o
klasie odpornosci ogniowej REl 120. Przy scianach zewnetrznych usytuowanych pod
kgtem 90° na jednej ze $cian w pasie 4 m zostata zachowana $ciana oddzielenia
pozarowego REI 120 wykonana z materiatdw niepalnych.

Pozostate odlegtosci od granicy dziatki jok i od sgsiedniej zabudowy sq zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

17. Informacja o rozwiqgzaniach zamiennych: Budynek przedmiotem ekspertyzy
technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowe,.

18.Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka
masy Srodka gasniczego (2kg lub 3 dm?d) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m2powierzchni strefy pozarowej ZL i PM do 1000 m?2.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Stan nowoprojekiowany:
A-01 — RZUT PARTERU
A-02 — RZUT PIETRA 1

A-03 - RZUT DACHU

A-04 — PRZEKROJ A-A, B-B
A-05 - ELEWACJE
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