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DANE OGOLNE

1.1 NAZWA | ADRES PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa
rob6t zwigzanych z realizacja inwestycji pn:

Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemienienia Pariskiego W Kro$cienku nad Dunajcem
PowyZzszy remont ma charakter remontu konserwatorskiego

1.2 INWESTOR

Gmina Kroscienko nad Dunajcem
Ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko nad Dunajcem

1.3 PODSTAWA WYKONYWANIA PRAC

e Zlecenie i umowa

e Uzgodnienia i wytyczne projektowe, podane przez Inwestora,

o Wizje lokalne i pomiary obiektu.

e Program Prac Konserwatorskich opracowany prze Radomira Patke

2 OPIS OBIEKTU

2.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek jest obiektem wolnostojacym parterowym z wieloboczna absydg, o dachu dwuspadowym
zamknietym nad absyda kopertowo, wielobocznie z sygnaturkg w czesci frontowej dachu.

Budynek posiada funkcje sakralna, uzytkowany jest okazyjnie na nabozenstwa.

Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkdow.
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2.2 LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek jest usytuowany na Kroscienku przy skrzyzowaniu ul Zrédlanej i Zdrojowej
na dziatkach nr 414810945 _ )
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2.3 OPIS UKLADU | PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

Budynek jest obiektem murowanym, parterowym, niepodpiwniczony.
Budynek posiada jedno wejscie i jedno pomieszczenie.
Uktad konstrukcyjny i podstawowe elementy wykorczenie:

e Sciany murowane

e Sklepienie kolebkowe murowane

e Wiezba dachowa drewniana

e Dach kryty blachg

e Stolarka drzwiowa i okienna drewniana
e Posadzka z desek na legarach

o Okfadziny scienne tynk tradycyjny

24 DANE KUBATUROWE

Catkowita zabudowy 23,26m?
Catkowita uzytkowa obiektu 13,02m?
Kubatura 110m3

3 OCENA STANU TECHNICZNEGO

3.1 OPIS STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW OBIEKTU.

3.1.1 SCIANY | TYNKI

Stan techniczny $cian jest poprawny biorac pod uwage wiek i technologie realizacji i nie wymaga
prowadzenia prac remontowych o charakterze konstrukcyjnym.

Fragmenty muréw wykazujg zarysowania, ktore sg charakterystyczne dla tego typu obiektow i nie
stwarzajg zagrozenia, wymaga jedynie typowych zabiegdw uszczelniajacych i scalajacych.

W obiekcie wystepuije silne zawilgocenie dolnej partii murdw i tynkéw spowodowane podcigganiem
kapilarnym. Dla usuniecia przyczyn zawilgocenia, zalecane jest wykonanie przepony iniekcyjnej w
poziomie podposadzkowym

Stan tynkéw wewnetrznych klasyfikujg je do remontu. Z uwagi na w czesciowo pierwotny charakter wich
zakresie zaleca sie remont konserwatorski.

Tynki zewnetrzne w zrdznicowanym stanie technicznym. Podobnie jak dla tynkéw wewnetrznych , z uwagi
na w czesciowo pierwotny charakter w ich zakresie zaleca sie remont konserwatorski..
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3.1.2 STOLARKA

Stolarka okienna i drzwiowa w stanie klasyfikujgcym do remontu. Z uwagi na charakter, remont winien by¢
przeprowadzony w sposob konserwatorski.

3.1.3 DACH | POKRYCIE

Konstrukcja wiezby dachowej klasyfikuje sie do konserwacji i zabezpieczenia w zakresie biologicznym i
ppoz. Nie zaktada sie wymian elementow.

Pokrycie dachowe wraz z obrobkami orynnowaniem klasyfikuje sie do remontu. Zaleca si¢ wymiang na
blache tytanowo-cynkowa.

Sygnaturka réwniez klasyfikuje sie jedynie do remontu, polegajacego na wymianie pokrycia oraz
ofazowania wraz z impregnacjg elementow konstrukcyjnych,

314 PoDLOGA

Z uwagi na stosunkowo zty stan techniczny ale rbwnocze$nie na jej pierwotny charakter, podtoga
klasyfikuje sie do kompleksowego remontu konserwatorskiego..

3.1.5 SUFIT

Z uwagi na zly stan techniczny i na pierwotny charakter, sklepienie beczkowe murowane klasyfikuje sie do
kompleksowego remontu konserwatorskiego wraz z tynkiem .

3.2 OGOLNY STAN TECHNICZNY OBIEKTU | WNIOSKI WYKONAWCZE.

Ogolny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych jest dobry i nie wymaga prowadzenia zadnych prac
remontowych o charakterze konstrukcyjnym, jedynie w stosunku do elementéw wykonczeniowych stan jest
odpowiednio zty lub dostateczny i wymaga pilnych prac remontowych .

Z uwagi na oryginalny charakter elementow wykorczenia wnetrza, konieczny remont $cian, tynkow
wewnetrznych i zewnetrznych, posadzek, sufitbw oraz pokrycia dachowego nalezy wykonaé w sposéb
konserwatorski, opisany w Programie Prac Konserwatorskich.
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4  OPIS TECHNICZNY PRAC

4.1 OGOLNY OPIS PRAC

Prace objete dokumentacja maja charakter remontu konserwatorskiego

W ramach prac nie planuje sie realizacji zadnych prac konstrukcyjnych ingerujacych w strukture i uktad
konstrukcyjny obiektu, ale jedynie prace o charakterze remontowym elementéw wykoriczeniowych, izolacji i
elewacji .

Nie planuje sie zmiany funkcji pomieszczen i obiektu.

Prace objete niniejszg dokumentacjg obejmujg w ogoélnosci:

1. Wykonanie przepony iniekcyjnej w poziomie posadzki Scian wraz z koniecznymi pracami
izolacyjnymi.
Remont konserwatorski tynkow wewnetrznych.
Remont konserwatorski tynkdéw zewnetrznych z wykonaniem profilu ciggnionego gzymsowego.
Remont stolarki okiennej i drzwiowe;.

S

Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z blachy tytanowo- cynkowej oraz pokrycia
sygnaturki.

6. Remont konserwatorski podtogi i odtworzenie konstrukcji legarow oraz warstw
podposadzkowych.

7. Remont konserwatorski sufitu murowanego beczkowego .

8. Konieczne prace remontowe w zakresie instalacji elektrycznej, polegajace na wymianie
istniejacej instalacji w analogicznym uktadzie, bez ingerencji w przytacze.
ponad to

9. Remont oftarza i elementéw wyposazenia sakralnego

Z uwagi na oryginalny charakter elementow, konieczne prace remontowe w tym remont dachu, Scian,
tynkow wewnetrznych i zewnetrznych, posadzek i sufitow nalezy wykona¢ w sposob konserwatorski,
opisany Scisle w Programie Prac Konserwatorskich
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