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Opis technologii remontu .

Remont drogi gminnej w m. Ztotéw - Staniecie .

1. Stan istniejacy .

Remont drogi planowany jest na odcinku o dtugosci — 980m tj. od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1333 D relacji Ziotow — Czeszéw do
wjazdu do miejscowosci Staniecice.

Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3,0m z
poboczami gruntowymi .

W obrebie skrzyzowania z droga gminng zlokalizowang na dziatce nr 385
droga posiada mijanke.

Odwodnienie jezdni jest powierzchniowe. Wzdtuz drogi lokalnie wystepujg
docinki rowdéw przydroznych. Generalnie woda sptywa w pas drogowy i na
przylegty teren .

W pasie drogowym zlokalizowana jest $ciec wodociggowa , napowietrzna sie¢
elektryczna .

2. Ocena stanu istniejgcego.

W celu okreslenie technologii i zakresu remontu dokonano wizualnej oceny
technicznej. Na podstawie wizji w terenie stwierdzono niezadawalajgcy stan
techniczny istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia jezdni na odcinku
drogi planowanym do remontu posiada spekania wzdtuz krawedzi jezdni na
catej dtugosci. Intensywnos¢ spekahn  jest nie rownomierna. Znaczne
uszkodzenia zlokalizowane sg na odcinku od dz. nr 385 do m. Staniecie.
spekania wzdtuz krawedzi w $ladzie két.

Spekania byly w minionym okresie naprawiane w technologii
powierzchniowego utrwalenia przy uzyciu gryséw i emulsji asfaltowe;j .

3. Projektowana technologia remontu .

Celem projektowanych prac jest odtworzenie parametréw technicznych
istniejgcej drogi , zabezpieczenie drogi przed dalszg degradacjg nawierzchni
oraz ograniczenie kosztéw na biezgce utrzymania.

Ze wzgledu na znaczenie komunikacyjne drogi oraz petniona funkcje

obcigzenie ruchem pojazddéw ciezarowych jest niewielkie. Droga nie prowadzi
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ruchu tranzytowego , stanowi dojazd do dwdch niewielkich miejscowosci
Staniecic i Ztotowka .

Obcigzenie ruchem mozna zakwalifikowa¢ wg Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego
oraz innych czesci drog WR -D-63 mozna sklasyfikowaé jako KR-0 ruch
bardzo lekki .

W zwigzku z powyzszym przejeto nastepujaca technologie remontu :

1/ zatozono wykonie napraw na odcinku ,najwiekszych” spekan nawierzchni w
Sladzie két po wyfrezowaniu usunieciu uszkodzonej nawierzchni bitumiczne;j
wykonaniu nawierzchni bitumicznej gr 4 do 5cm.

2/ na odcinkach ,nieduzych” spekan w $ladzie zaprojektowano remont grysami
i emulsja asfaltowg wypetnienie ubytkow gtebnosci 2-3 cm .

3/ oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg wyremontowanej czesciowo
istniejgcej nawierzchni

4/ na wyremontowanej nawierzchni zaprojektowano warstwe wigzgco-
profilujgcg z mieszanki AC11 W w ilosci 100 kg/m2 .

5/ po wykonaniu warstwy wigzgco- profilujgcej w celu ograniczania propagacji
spekan zaprojektowano utozenie siatki z wtdkien weglowych .

Na odcinku od Ztotowa do hm 6+80,0 wzdtuz krawedzi jedni na szerokosci
wystepujgcych spekan .

Na odcinku od hm 6+80,0 do 9+80,0 na catej szerokosci istniejgce;j
nawierzchni

6/ oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg wyprofilowanej jezdni z
zabezpieczonymi powierzchniami przed spekaniami odbitymi.

7/ wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S
grubosci 4 cm

Przed przystgpieniem do robét bitumicznych Wykonawca ma obowigzek
uzyskaé akceptacje recept na masy bitumiczne od Inzyniera Kontraktu .

Recepty na mieszanki bitumiczne nalezy dostosowac¢ do ruchu lekkiego i
wykonag je przy uzyciu asfaltu D50/70.

4. Roboty towarzyszace .
a/ W ramach remontu drogi przewiduje sie rowniez remont istniejgcych

wjazdow na posesje. Istniejgce wjazdy nalezy dostosowac do krawedzi
warstwy Scieralnej jezdni.



Dodatkowo przy wykonywaniu warstwy Scieralnej nalezy wyregulowaé
istniejgce obudowy infrastruktury techniczne;j .

b/ W ramach realizowanego remontu nalezy wykonaé réwniez :
uzupetnienie poboczy z kruszywem famanym 0/31,5 gr 10 cm

c/ przy wykonaniu remontu nawierzchni nalezy rowniez wymienic i uzupetnic
oznakowanie pionowe .

5. Uwagi dodatkowe

Wbudowane materialy muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub wymogom
okreslonym w art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.( Dz.
Uz 199%r. Nr 89, poz414 z pobdzniejszymi  zmianami).
Szczegotowy zakres poszczegolnych robdt podajg przedmiary oraz
szczegotowa specyfikacja techniczna - stanowigce zatgczniki do SIWZ.

Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca we wiasnym zakresie i w cenie oferty sporzadzi i
zatwierdzi tymczasowy projekt organizacji ruchu , wyniesie go w teren oraz
utrzyma w czytelnosci i kompletnosci przez caty czas trwania robot .
Urobek i gruz powstaty podczas prowadzenia robét (oprécz frezowiny
uzytej do utwardzania poboczy ) Wykonawca zagospodarowuje we
witasnym zakresie zgodnie z ustawg o odpadach.

Zakres prac , technologie wykonania robot przestawiono w kosztorysie
ofertowym , specyfikacjach technicznych .

Okres gwarancji na wykonane roboty , termin realizacji zadania wg SIWZ.



6/ Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury DZ.U.03.120.1126 z dn. 23.06.03.

Remont drogi gminnej Ztotéw — Staniecice .
1. Zakres robét i kolejnosé realizaciji.
Planowany do wykonania zakres robét przy remoncie miesci sie na dtugosci 980 m ciggu

podstawowego catkowitej powierzchni jezdni- 3145 m2 .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w pasie drogi.

- sie¢ wodna w obrebie zabudowan wiejskich
- sie€ elektryczna napowietrzna

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
dla zycia i zdrowia ludzi .

W zagospodarowaniu terenu generalnie nie wystepujg elementy stanowigce szczegdlne

zagrozenie dla zdrowia bgdz zycia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Podczas realizacji rob6t mogag wystgpi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw drogi jak i zatrudnionych

pracownikéw zwigzane z wykonywaniem robét.
Istotne zagrozenia powstang przy prowadzeniu nastepujgcych robét :

a. prace zwigzane z wykonaniem wigczenia do drogi powiatowej
b. przy roztadunku materiatéw budowlanych dostarczanych na plac budowy.
c. Dla pracownikdéw pracujgcych w poblizu maszyn budowlanych , koparki , walce itd.

Dodatkowo pracownicy wykonujgcy roboty sg narazeni na hatas od pracujgcego sprzetu

budowlanego uzywanego do zageszczania wykopow.

5. Wskazanie dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Niektére z planowanych do wykonania robot majg charakter szczegdlnie niebezpiecznych, w
nawigzaniu do art. 21 a ust. 2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane. W zwigzku z
powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do
pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszg réwniez posiadac
aktualne swiadectwa ukonczonych szkolen podstawowych BHP oraz przechodzi¢ instruktaz na

stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegélnych zakreséw robot z przedstawieniem




zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robot. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego
powinni posiadaé odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym

pracuja.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw wykonujgcych

roboty nalezy zapewnic :

a. oznakowanie miejsca — odcinka robot przez ustawienie i wlasciwe utrzymanie
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego
do wykonania robét,

b. stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow,
c. stosowanie odziezy ostrzegawczej,

d. stosowanie srodkéw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania
robét wymagajgcych ich uzywania,

e. prowadzagcy roboty powinien posiada¢ urzadzenia tgcznosci do komunikowania sie
np. telefon komaorkowy,

f. wykopy powinny by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozgdanych
0s0b.

Trzebnica, sierpien 2023. Opracowat:



Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego .

Przyktadowe uszkodzenia istniejgcej nawierzchni jezdni
drogi gminnej Ztotéw — Staniecice

Fot. 1 uszkodzenia krawedzi jezdni

Fot. 2 naprawa odcinka krawedzi strona prawa frezowanie i
odtworzenie warstwy bitumiczne;j .



Fot. 3 naprawa lewej strony przez powierzchniowe
utrwalenie grysami i emulsjq

Fot. 4 Oczyszczenie skropienie i wykonanie warstwy
wiazgco- profilujacej w ilosci sSrednio 100/kg/m2 . Utozenie
siatki przeciwspekaniowej wzdtuz krawedzi jezdni strona
lewa i strona prawa na szerokosci po 1 m.



