Przekroj charakterystyczny
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Warstwa $cieralna AC 118 gr. 5 cm
Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2
lyréwnanie podbudowy KESM 0/31,5 mm h=5 cm

0$ proj
= osistn.

Remont pobocza z KELSM 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejgca nawierzchnia pow. utrwalona emulsjg
i grysem z podbudowg h=25 cm.

Wymagania dla ttucznia KLSM:

- frakcja 0-31,5mm

- nasigkliwos¢ WA24-2

- mrozoodpornosé¢ F-4

- odpornos$¢ na rozdrabnianie LA=30

) . ) Inwestor
Biuro Inzynieryjno - Techniczne

"KIER" Gmina Ggsawa

62-200 Gniezno Os. Wi. Lokietka 18/5 ul. Zninska 8
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128 88-410 Ggsawa

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

OBIEKT: Remont drogi gminnej wewnetrznej w Biskupinie dz. nr 77, Gmina Gasawa.
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STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO Nr UPR. DATA PODPIS
Kier. projektu mgr inz. Mieczystaw tebedynski 164/88/PW | 111 2023
Projektant inz A WKP/0125/

J b drogowa mgr inz. Iwona tebedynska OB 111 2023

Asystent proj. inz. Janusz tebedynski 111 2023

STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
PRJ 2023 1:50




