SPIS ZAWARTOSCI

I . Dokumenty dotgczone do projektu str.2
- O$wiadczenie - projektanta str.3
- O$wiadczenie - sprawdzajacego str.4
- Kopie -Stwierdzenie przygotowania zawodowego — projektanta str.5
- Kopie -Stwierdzenie przygotowania zawodowego — sprawdzajacego str.6
- Kopie - Zaswiadczenie MOIIB — projektanta str.7
- Kopie - Zaswiadczenie MOIIB — projektanta sprawdzajacego str.8

IT . Projekt techniczny
1. Opis techniczny do projektu technicznego str. 9-16
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
1.2. Dane ogdlne
1.3. Zakres opracowania
1.4. Rozwigzania techniczne
1.5. Obliczenia techniczne str.17-24

III. Czg$¢ rysunkowa projektu technicznego

- Karta oznaczen str.25
- Rzut parteru — rys. nr E-1. str.26
- Rzut dachu — instalacja odgromowa-rys.nrE-2. str.27
- Schemat zasilania ,wytacznik PWP. - rys. E-3. str.28
- Schemat rozdzielnicy ,,RS’’(sali) -rys. nrE-4 str.29
- Schemat rozdzielnicy ,,RO’’- rys. nr E-5 str.30
- Inwentaryzacja — Rzut parteru — rys nr E-1/1. str.31
IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str.32-34



1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

zlecenie

- projekt br. Budowlanej

- projekt br. instalacyjne;j

- inwentaryzacja wlasna

- obowigzujace normy i przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994roku Prawo budowlane (ze zm.)

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom V
Instalacje Elektryczne.

= Pozostate obowigzujgce normy i przepisy.

1.1.Przedmiot zamierzenia budowlanego .

Zamierzenie budowlane obejmuje remont sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole
Podstawowej w Matej Wsi. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obejmujacym dziatke nr
ewidencyjny 309/3 potozong w miejscowosci Mata Wies, obreb 0014, gmina Mata Wies,
powiat ptocki.

Zakres rob6t budowlanych

Roboty budowlane przy istniejacym budynku maja na celu likwidacje wad
technologicznych typu przemarzanie $cian, dachu, stropodachu, dostosowanie obiektu do
obowigzujacych przepisow dotyczacych izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych
(co jednoczesnie zmniejszy zuzycie energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem), oraz poprawi stan techniczny i estetyke obiektu.

Roboty budowlane nie naruszajg istniejacego uktadu konstrukcyjnego budynku oraz nie
zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej istniejgcego obiektu. Wprowadza si¢
jedynie zmiany w wygladzie elewacji, w zakresie grubos$ci $cian, elementow
wykonczeniowych i kolorystyki.

Zakres rob6ot budowlanych branzy elektrycznej obejmuje:

- wymiang instalacji elektrycznej wewnetrzne;,

- wymiang opraw o$wietlenia wewngetrznego,

- wymiang instalacji odgromowe;j,

- oraz pozostatych instalacji z tym zwigzanych.

Dane ogolne
Budynek objety opracowaniem posiada 1 kondygnacje nadziemna, nie jest

podpiwniczony.



Sala gimnastyczna

Sciany zewnetrzne do wysoko$¢ 3,0 m warstwowe o uktadzie warstw: od zewnatrz tynk,
cegla petna 12 cm, styropian 8 cm, mur z cegly petnej 25 cm, tynk.

Konstrukcja szkieletu stalowa oparta na tuku kotowym. Luk z dwuteownika 220. Platwie
posrednie z ceownika 100. Ptatwie kalenicowe z dwuteownika 120.

Dach warstwowy wentylowany o uktadzie warstw: od gory blacha trapezowa T-55 gr.
0,75 mm ocynkowana i obustronnie powlekana, pustka powietrzna, plyta styropianowa
gr. 4 x 5 cm, paroizolacja, warstwa dolna podsufitowa z blachy trapezowej T-18 gr. 0,5
mm ocynkowanej i obustronnie powlekane;.

Zaplecze

Sciany zewnetrzne warstwowe o uktadzie warstw: od zewnatrz tynk, cegla petna 12 cm,
styropian 8 cm, mur z cegly petnej 25 cm, tynk.

Sciany wewnetrzne z cegly pelnej 25 cm + tynk.

Stropodach wentylowany warstwowy o ukladzie warstw: od gory 2 x papa
termozgrzewalna, gtadZ cementowa, plyty korytkowe gr. 10 cm na $ciankach azurowych
z cegly dziurawki w rozstawie 3 m, plyta styropianowa gr. 15 cm, paroizolacja, strop
Teriva I, tynk.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania.

Parametry zabudowy - kubatura - 9201,73 m’

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Roboty budowlane nie naruszajg istniejacego uktadu konstrukcyjnego budynku oraz nie
zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej istniejacego obiektu.

Dane energetyczne

Zasilanie elektryczne istniejgce budynku - istn. przytacze 3 faz.
Ztacze kablowe —na zewnatrz budynku
Pomiar istniejacy TP/ 230V/400V, bezposredni

1.3. Zakres opracowania

Istniejaca instalacja elektryczna wewnetrzna do demontazu.
Niniejsze opracowanie obejmuje wymiang instalacji elektrycznych wewnetrznych dla

remontowanego budynku .
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1.4. Stan projektowany

Ze wzgledu na isniejgcg ochrone przeciwpozarowg nalezy wynie$¢ istniejgcy przycisk-
wybijak PWP przeciwpozarowego wytacznika pradu na zewnatrz budynku.

PWP -przycisk-wybijak zlokalizowano przy wejsciu — patrz rzut parteru.
Przycisk PWP oznakowa¢ zgodnie z PN.

Wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej

Istniejace tablice elektryczne sa w zlym stanie technicznym, oprawy o$wietleniowe nie
sa energooszczedne (Swietlowkowe 1 czgsciowo zarowe).Osprzet nie odpowiada
obecnym przepisom i normom. Cato$¢ instalacji nalezy zdemontowac.

Istniejgca  instalacja elektryczna wewnetrzna wraz z tablicami i1 rozdzielniami
przedmiotowego opracowania do demontazu .

W budynku projektuje sie:

- wlz -ty

- rozdzielnicg RS

- rozdzielnicg RO

- instalacj¢ o$wietlenia

- instalacje gniazd 230V

- instalacj¢ dzwonkowg EW

- instalacja przyzywowa dla os6b NPS

- instalacj¢ wentylacji

- instalacja klimatyzacji

- instalacje¢ uziemiajaca

- ochrona przeciwprzepigciowa

- instalacj¢ odgromowg

wlz-ty

Dla zasilania projektowanych rozdzielnic nalezy utozy¢ nowe linie zasilajace 5Szylowe.
WIlz-ty uktada¢ w rurach ostonowych i korytach kablowych.
- rozdzielnice RS, RO

Rozdzielnice RS i RO wykona¢ jako wngkowe. Rozdzielnice wykona¢ wg zat.
rysunkow.

instalacja o$wietlenia

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przewidziano o§wietlenie podstawowe, awaryjne
i kierunkowe ewakuacyjne. Srednie natezenie danego pomieszczenia przyjeto zgodnie z
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norma PN-EN 12464-1 - 2011 — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne awaryjne i kierunkowe.

Oswietlenie ewakuacyijne

Ewakuacja odbywac si¢ bedzie poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi

ktore zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania

o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Natgzenie oswietlenia na podtodze wzdluz §rodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej

powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 1x, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym
nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic
co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach

ewakuacji powinien wynosi¢ 1 h.

Oprawy os$wietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
o$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyj$cia awaryjnego, to w celu jego

wskazania powinien by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg
znakow).W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oS$wietlenia, oprawy
o$wietleniowe do  o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny
by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach,

gdy to konieczne, aby zwrdoci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub
umieszczony sprzet bezpieczenstwa
. Oprawy powinny by¢ umieszczane:
a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego;
b) w poblizu (w obrebie 2 m) schodow, tak by kazdy stopien byt o§wietlony
bezposrednio;
c) w poblizu (w obregbie 2 m) kazdej zmiany poziomu;
d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
przy kazdej zmianie kierunku;
e) przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego;
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f) w poblizu (w obrebie 2 m) schodow, tak by kazdy stopien byl oswietlony
bezposrednio;
g) w poblizu (w obregbie 2 m) kazdej zmiany poziomu;
h) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
1) przy kazdej zmianie kierunku;
1) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,
h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego
natezenia oswietlenia 5 1x byta na tym elemencie
1) w poblizu kazdego punktu instalacji sprz¢tu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
warto$¢ pionowego natgzenia oswietlenia 5 1x byla na tym elemencie
J) w poblizu sprz¢tu dla ewakuacji 0sdb niepetnosprawnych
k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepelnosprawnych i punktow alarmowych.
Na powierzchni przyciskow, sprz¢tu 1 punktdw pierwszej pomocy natezenie
o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.
Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia o§wietlenia powinno
by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a pelny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.
Lokalizacja opraw jak przewidziano na rysunkach. Nat¢zenie w osi drog — 1 Lx, czas
dziatania 1 godz. Przy hydrantach na zewnatrz 5Lx. Zastosowane oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego( z wlasnym Zrédlem zasilania , czas pracy 1 godzina) winny posiadaé
atesty. 13
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe muszg posiada¢  $Swiadectwo
dopuszczenia 1 certyfikaty zgodnosci Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej-Panstwowy Instytut Badawczy ( CNBOP-PIB), 05-420
Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213.
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego z wydzielonego obwodu.
Przewidziano oprawy energooszczedne ze zrodiem LED. Wykaz opraw na
poszczegblnych rzutach.

Instalacja gniazd wtykowych 230V

Projektuje si¢ instalacje gniazd wtykowych 230V przewodem YDYzo 3x2,5;
gniazda wtykowe podwojne 2 x 10(16)A, N + PE oraz w pomieszczeniach
narazonych na wilgo¢ przewidziano gniazda wtyczkowe szczelne — 16A.
Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym (N + PE).
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- 1instalacje dzwonkowa EW

Instalacje ta nawigza¢ do stanu istniejgcego, wymieni¢ osprzet.

- Instalacja przyzywowa w WC dla niepelnosprawnych.

Instalacja przyzywowa zostata przewidziana dla pom. toalety dla niepelnosprawnych.
Lokalizacj¢ urzadzen ustali¢ na budowie. ( kpl. lacznik pociggowy, kasownik,
sygnalizator $wietlny z buczkiem)

- 1nstalacje wentylacji

Urzadzenia wentylacyjne zasili¢ zgodnie z DTR zainstalowanych urzadzen.
Przewody uktada¢ w rurkach ochronnych.

- 1instalacja klimatyzacji

Kazda jednostka zewnegtrzna zasilana z wydzielonego  obwodu. Lokalizacja
jednostek patrz jak na poszczegolnych rzutach. Jednostki zewnetrzne uziemic.
Centrale wentylacyjne zasili¢ zgodnie z DTR danego urzadzenia.

- instalacja uziemiajaca

Wykonac¢ instalacj¢ uziemiajacg — wykonac potaczenia wyréwnawcze — gldéwne
i miejscowe. Gtoéwny uziom wyrownawczy polaczy¢ do otoku inst. odgromowe;.

- ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano ochronniki przeciwprzepigciowe w poszczegdlnych rozdzielnicach.

instalacja odgromowa

Istniejaca instalacja odgromowa do demontazu.
Po zmianie poszycia dachowego nalezy wykonaé¢ nowg instalacje odgromowa.
Przewidziano zwody poziome i pionowe z Dfe ¢ 8 oc, ztacza kontrolne w typowych
skrzynkach oraz w typowych skrzynkach doziemnch. Lokalizacja min. 0,3m od terenu,
Zwody pionowe utozy¢ w ostonie rurowej niepalnej. Otok istniejacy — sprawdzi¢ jego
cigglose, jesli nie to utozyz nwy otok uktadajgc bednarka st. oc. 30x4 w odleglos$ci Im
od budynku lub wykona¢ uziomy szpilkowe. Wykona¢ wg zat. rys.
Catos$¢ wykona¢ zgodnie z zalagczonym rysunkiem oraz z obowigzujacymi przepisami i
normami. Oporno$¢ uziemienia Ru < 10 oméw.
Ochrona od porazen

Po przebudowie — samoczynne wyltaczenie - TN-C-S.

W instalacjach wewngtrznych budynku jako dodatkowy system ochrony od
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1.

porazen pradem elektrycznym nalezy zastosowaé wylacznik réznicowo —
pradowy o czutosci do 30 mA o dziataniu bezposrednim, zainstalowany przed
bezpiecznikami instalacyjnymi lub na poszczeg6lnych obwodach.

Uktad pracy instalacji TN-C-S . W budynku nalezy wykonaé polaczenia
wyrownawcze, ktore powinny taczy¢ nastepujace czesci przewodzace:

- przewdd ochrony obwodu rozdzielczego,

- glowna szyne uziemiajaca /PEN/,

- rury 1 inne urzadzenia zasilajagce wewnetrzne obiektow budowlanych /wody,

gazu/,

metalowe elementy konstrukcyjne i urzagdzenia centralnego ogrzewania.

Jezeli elementy przewodzace sa doprowadzane z zewnatrz powinny by¢ one
potaczone potaczeniami wyrdéwnawczymi, mozliwie jak najblizej wejscia do
budynku. Ochron¢ dodatkowa od porazen pradem elektrycznym oraz potaczenia
wyrownawcze glowne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/E-05009/41.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
30.09.1997 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 878 p. 24 © 183 ip. 25 @ 184) nalezy:

Jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywa¢ metalowe
konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy umieszczone w fundamentach,
stanowigce sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentéw i $cian oraz
przewodzace prad instalacje wodoc. pod warunkiem uzyskania zgody jednostki
eksploatujacej sie¢ wodociaggowa.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ urzadzenia ochrony
przepieciowej. SposOb 1 miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien

urzadzen ochrony przepigciowej stosowac zgodnie z PBUE.

3. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i PBUE.

Uwagi koncowe

1.
2.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Po wykonaniu robdét wykona¢ pomiary stanu izolacji kabli i przewodow,
opornosci uziemien, skuteczno$ci, pomiary nat¢zenia o$wietlenia oraz dokonac
testowania wytgcznikéw réznicowopragdowych.

Dopuszcza si¢ zmiane urzadzen pod warunkiem zachowania odpowiednich
parametréw technicznych.
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4. Wszystkie zabudowane urzadzenia winny posiadac atest.

5. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu — oznakowaé zgodnie z przepisami.

6. Prace wykonywaé¢ pod nadzorem Inspektora nadzoru branzowego.

7. Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
1 certyfikaty zgodnosci Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j-
Panstwowy Instytut Badawczy ( CNBOP-PIB), 05-420 Jozefow k/Otwocka,
ul. Nadwislanska 213.
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1.5. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy

1. Rozdzielnica RO —parter

- o$wietlenie 2,6 KW

- gniazda 230V 11, 7KW

- klimatyzacja 4,0 KW

- rezerwa 5.0 KW
Razem Pi= 23,3 KW

kj =0,65

Po=23,3 KW x0,65=15,15 KW

Jo=9,1A

Pp = 16KW

Jb=32A-zabezpieczenie w rozdzielni zasilania
Jako wlz utozy¢ YKY5x16 w ro

2. Rozdzielnica Rs - sala

- o$wietlenie 3,05 KW
- gniazda 230V 3,00 KW
- wentylacja 1,82

- rezerwa 35KW

Razem Pi= 11,37 KW
kj=1
Po=11,4
Jo=9,2A
Jb=32A-zabezpieczenie w rozdzielni zasilania
-Jako wlz od rozdzielni zasilania dobrano wlz-ty YKYZo5x16 w r.o wytrzymuje
obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata 62A. Spadek napigcia na wlz-cie - AU w normie
- dlagn. 230V - YDY 3x2,5 zab. S301B16A
- dlaobw. Osw. - YDY 3x1,5 zab. S301B10
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Obcigzalno$¢ przewodow
YDYzo 3x1,5 - 145A

YDYzo 3x2,5 19,5A
YDY zo3x4 26 A
YDYzo 5x4 - 24 A

Skuteczno$¢ sprawdzi¢ pomiarami.
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