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remont  drogi gminnej nr 440871 K Stryszawa
Gawrony w km 0+000 - 0+494

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1 KNR 231/1402/5 (1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - zodwozem urobku 173,2 m2
1.2 Kalkulacja indywidualna

cięcie nawierzchni asfaltobetonowej gr do 5 cm 3 m
1.3 KNR 231/801/7

Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, grubość podbudowy 4˙cm 6 m2
1.4 KNR 231/801/8

Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości 6 m2
1.5 KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 3 szt
2 nawierzchnia asfaltobetonowa, pobocza
2.1 KNR 231/310/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm 1 482 m2
2.2 KNR 231/310/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 1 482 m2
2.3 KNR 231/310/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm 1 482 m2
2.4 KNR 231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 1 482 2 m2
2.5 KNR 231/204/5

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm - analogia pobocza 173,2 m2
2.6 KNR 231/204/6

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 173,2 3 m2


