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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot. |Jedn.

1 roboty przygotowawcze |1 rozbiorkowe
1.1 KNR 231/1402/5 (1)

Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10 cm, naklady podstawowe - zodwozem urobku 173,2 m2
1.2 Kalkulacja indywidualna

clecie nawierzchni asfaltobetonowe| gr do 5 cm 3 m
1.3 KNR 231/801/7

Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka mechaniczna, grubosc¢ podbudowy 4 cm 6 m?2
1.4 KNR 231/801/8

Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiorka mechaniczna, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci 6 m2
1.5 KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe 3 YAl
2 nawierzchnia asfaltobetonowa, pobocza
2.1 KNR 231/310/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4 cm 1 482 m2
2.2 KNR 231/310/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy 1 482 m2
2.3 KNR 231/310/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci 3 cm 1 482 m2
2.4 KNR 231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy 1 482 2/ m2
2.5 KNR 231/204/5

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubosc warstwy po uwatowaniu 7 cm - analogia pobocza 173,2 m2
2.6 KNR 231/204/6

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy 173,2 3|/m?2
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