blacha cynkowo-tytanowa

ptyty OSB zabezpieczone do NRO - 18mm

wetna mineralna - 22cm

blacha trapezowa- 92mm na ptatwiach C180

(wg proj. konstrukciji)

+23,76

projektowany wytaz dachowy

0 powierzchni w swietle min. 80x80cm
z nieprzezierng klapa

OPIS WARSTW PODtOGI PODNIESIONE

SKALA 1:25

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE DO POZOSTAWIENIA

WYBURZENIA / DEMONTAZE

KONSTRUKCJA NOSNA:RUSZT
SKRECANY Z SZYN
SYSTEMOWYCH

GRUBOSC PLYTY: 2 X 32 MM, tACZONE

NA POJEDYNCZE PIORO-WPUST

OPOR ELEKTRYCZNY UPLYWU PODLOGI WG PN-EN 1081:

RU [2] 5x104< RU < 1x109

WSPOLCZYNNIK BEZPIECZENSTWA WG PN-EN 13213: = 2
MATERIAt RDZENIA: GIPSOWO - WEOKNOWY

KLASYFIKACJA OGNIOWA: MATERIAL NIEPALNY

KLASA REAKCJI NA OGIEN WG PN-EN 13501 CZESC 1: A1

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ WG PN-EN 13501 CZESC 2: REIS0
AKUSTYKA WG EN ISO 140-12 ALW: 16 DB

WYKONCZENIE PODESTOW-WG. OPISU

NARYSUNKU RZUT PODEOGI W PROJ.
ARCHITEKTURY

t UPKI MONTOWANE NA DOLE DO

RURA 26x3,0 ORAZ RURA 33,70x2,6

PROJEKTOWANA

KONSTRUKCJA STALOWA WG
PROJEKTU KONSTRUKCJI

1.

I3

48,50

KONSTRUKCJA ZELBETOWA

BLOCZKI SILIKATOWE

CEGLA PELNA

SCIANY W KONSTRUKCJI LEKKIEJ
PROFILE 75MM, POTROJNA PLYTA G-K Z
OBU STRON Z WYPELNIENIEM Z WELNA

ZL Il k.8 OZNACZENIE GRANICY | RODZAJU
W= mmmm == STREFY POZAROWEJ

OZNACZENIE KLASY ODPORNOSCI

—— EIL60 ——
.o _ OGNIOWEJ ELEMENTOW ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO
ZAKRES OPRACOWANIA
Hs WYSOKOSC DO SUFITU
PODWIESZANEGO
Heonst WYSOKOSC DO KONSTRUKCJI W STANIE
WYKONCZONYM
HP25 | HYDRANTY WEWNETRZNE

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do realizacji, sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywac facznie z projektami pozostatych branz.

3. Rysunki nalezy rozpatrywac¢ tacznie z opisem technicznym i zestawieniem materiatow.

4. Zmiany w projekcie podlegaja akceptacji projektanta.

5.Budynek nalezy dociepli¢ wedtug zakresu wskazanego na rzutach architektury.
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kratownice stalowe (wg proj. konstrukciji) b= . . .
zabezpieczone do R30 L Drabina pionowa systgfnowa z obreczami
23,01 ochronnymi. Szeroko$é drabiny
co najmniej 0,5m, odstepy miedzy szczeblami
Pactek broj nie wieksze niz 0,3m. Odlegtos$¢ obreczy
0.\.33°/° M ochronnej od drabiny nie mniejsza niz 0,7m i
svade\‘p nie wieksza niz 0,8m, rozstaw obrgczy co max.
// 80cm, prety pionowe obreczy co max 30 cm.
Pochwyty boczne wyprowadzi¢ min. 75cm
= powyzej poziomu wytazu.
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0 wymiany utozy¢ styropian 310 powierzchni poziomej obudowy e - JE I N DAY
O AR A balkonu, gr. 100mm, gestos¢ :
wycieraczka do proj. wycieraczka 1 min. 30kg/m3
wymiany na nowg stalowa systemowa A1 - - ZXGK, 1’25CH,‘,] montowanlel w v 501 5
stalowg systemowa - warstwa wykoriczeniowa - gres 2 cm uktadzie na mijanke (cato$¢ . . ’ gl
- istniejgca podioga na gruncie malowana w kolorze biatym mur oporowy - parkiet debowy w kolorze merbau
RAL9003, mat) - konstrukcja nos$na dla podtogi podniesionej widowni: ruszt balustrad bezoi . 80 e GG = = mm = mm e m e e mmmmm—mm—————— e e m e e e e -
fundament schodkowy skrecany z profili C 40/40/2mm lub indywidualne rozwigzanie alustrada zabezpieczajaca ) : !l N — - M 150
- wymiary plyty: 1200 x 600 x 2X32 mm, tgczone wys. gory pochwytu 110 cm od podtogi T Al . 4 balustrada
- warstwa wykonczeniowa - parkiet - warstwa wykonczeniowa na pojedyncze pidro-wpust 1 P9 drioos =1 1,36 . hbezpieczajgca
- warstwa wykonczeniowa - ptyty debowy w kolorze merbau - 2 cm ptyty kamienne 2cm - klasa obciazenia wg PN-EN 13213: 6 (6,0 kN) o —ﬂ =21,02 Vs. gory pochwytu
kamienne 2 cm - wylewka samopoziomujaca gr. 0,3cm | - wylewka betonowa - wylewka betonowa - dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe: 30 kN/m2 - Wylewka betonowa ! 68 0 cm od podtogi
- wylewka samopoziomujgca gr. 0,3cm |- jastrych cementowy/suchy - gr. 6 cm zbrojona siatkg 6cm zbrojona siatkg 5,5cm - Klasa ugiecia wg PN-EN 13213: A (< 2,5 mm) zbrolona siatkg 5,5cm 1IN v 74 ) I~ . o kolorze ztotym
- jastrych cementowy/suchy - gr. 6 cm |- folia polietylenowa 0,3mm - folia kubetkowa - folia kubetkowa - opér elektryczny uptywu podtogi wg PN-EN 1081: Ru [Q] - folia kubetkowa . . 1 s et L 3
- folia polietylenowa 0,3mm (wywinieta |(wywinieta na naroznikach) - folia PE x2 _ folia PE x2 5x104< Ru < 1x109 - folia PE x2 projektowany szyb zapadni <~ @
na naroznikach) - styropian EPS 200 gr. 10cm - styropian twardy 12cm - styropian twardy 12cm - wspétczynnik bezpieczenstwa wg PN-EN 13213; 2 2 - styroplan tvyardy 12cm - wg proj. konstrukciji 1 B _ — {
- styropian EPS 200 gr. 10cm - izolacja - hydroizolacja - hydroizolacja - materiat rdzenia: gipsowo - widknowy - hydroizolacja , o" 3 o -
- hydroizolacja - istniejgcy strop typu Kleina - chudy beton 25cm - chudy beton 25cm - Klasyfikacja ogniowa: materiat niepalny - chudy betor_\ 25cm P RZE KROJ Au_Al 7 . -1,09
- istniejaca podtoga na gruncie -tynk - podsypka piaskowa - podsypka piaskowa - podsypka piaskowa A

- klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501 czes$é 1: A1

- klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501 czg$¢ 2: REI60

- akustyka wg EN I1SO 140-12 ALw: 16 dB

“parkiet dgbowy w Kolorze merbau
- konstrukcja no$na dla podtogi podniesionej widowni: ruszt
skrecany z profili C 40/40/2mm lub indywidualne rozwigzanie
- wymiary ptyty: 1200 x 600 x 2X32 mm, tgczone

na pojedyncze piéro-wpust

- klasa obcigzenia wg PN-EN 13213: 6 (6,0 kN)

- dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe: 30 kN/m2

- klasa ugiecia wg PN-EN 13213: A (£ 2,5 mm)

- opor elektryczny uptywu podtogi wg PN-EN 1081: Ru [Q]

5x104< Ru < 1x109

- wspotczynnik bezpieczenstwa wg PN-EN 13213: =2 2
- materiat rdzenia: gipsowo - wioknowy

- klasyfikacja ogniowa: materiat niepalny

- klasa reakcji na ogienh wg PN-EN 13501 czes$¢ 1: A1

- klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501 czesc¢ 2: REIG0

- akustyka wg EN I1SO 140-12 ALw: 16 dB

zbrojona siatkg 5,5cm
- folia kubetkowa

- folia PE x2

- styropian twardy 12cm
- hydroizolacja

- chudy beton 25cm

- podsypka piaskowa
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- folia kubetkowa

- folia PE x2 -

- styropian twardy 12cm

- hydroizolacja

- chudy beton 25cm

- podsypka piaskowa

fundament schodkowy

projektowany szyb zapadni
wg proj. konstrukcji
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Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa(wraz z infrastruktura
tech.: wod.-kan., c.0.; went. i elktr.) Teatru Polskiego im. H.
Konieczki w Bydgoszczy przy Al. Adama Mickiewicza 2 (dziatki
ewid. nr 62/2, 68/2, 64, 63/2, 63/3, 65/9, 65/5, 67/5, 68/1)

al. Adama Mickiewicza 2, Bydgoszcz

Inwestor

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
al. Adama Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
- REWIZIA
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DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE)
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