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OZNACZENIE GRANICY I RODZAJU

STREFY POŻAROWEJ

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

WYBURZENIA / DEMONTAŻE

EI_60

H

KONST

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO POZOSTAWIENIA

CEGŁA PEŁNA

ZL III kl.B

OZNACZENIE KLASY ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ ELEMENTÓW ODDZIELENIA

PRZECIWPOŻAROWEGO

REI_120

ZAKRES OPRACOWANIA

HYDRANTY WEWNĘTRZNE

BLOCZKI SILIKATOWE

ŚCIANY W KONSTRUKCJI LEKKIEJ

PROFILE 75MM, POTRÓJNA PŁYTA  G-K Z

OBU STRON Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNĄ

WYSOKOŚĆ DO SUFITU

PODWIESZANEGO

WYSOKOŚĆ DO KONSTRUKCJI W STANIE

WYKOŃCZONYM
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projektowana konstrukcja

dachu nad widownią

- wg proj. konstrukcji

0,35-

SCENA
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kurtyna tekstylna
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6,54+

8,59+

-
1,56 = 48,50 m n.p.m.

WIDOWNIA PARTER

ILOŚĆ MIEJSC: 311+2 straponteny

WIDOWNIA BALKON

ILOŚĆ MIEJSC: 82

ŁĄCZNIE WIDOWNIA:

393 MIEJSC + 2 straponteny

POZIOM HOLU

NA PARTERZE

0,00-

skuć część podłogi

wyrównać,

ułożyć styropian

okładzina kamienna

do wymiany

projektowany ruszt trawersowy

- warstwa wykończeniowa - gres 2 cm

- istniejąca podłoga na gruncie

strop żelbetowy

proj. wieniec żelbetowy

- wg proj. konstrukcji

proj.

wzmocnienie

balkonów

zapdania sceniczna

- wylewka betonowa

zbrojona siatką 5,5cm

- folia kubełkowa

- folia PE x2

- styropian twardy 12cm

- hydroizolacja

- chudy beton 25cm

- podsypka piaskowa

4,25-

- kraty wema

- konstrukcja nośna dachu

- wełna mineralna 10cm

- sufit akustyczny 2xpłyta malowana w kolorze

czarnym

- istniejący strop żelbetowy

- sufit podwieszany z płyty

akustycznej z wełny mineralnej

skalnej bezspoinowej, na stelażu

systemowym, gładki gr. 4 cm

- warstwa wykończeniowa -

parkiet dębowy w kolorze

merbau 2 cm

- istniejący strop żelbetowy

- sufit - płyta perforowana

wypełniona wełną

0,34+

0,68+

1,02+

1,36+

1,70+

2,04+

2,38+

2,72+

3,06+

3,57+

7,22+

0,70-

okładzina balkonu drewnopodobna

UWAGA:

Rzędne poziomów widowni

podano dla stanu wykończonego

okotarowanie

okotarowanie

wycieraczka do

wymiany na nową

stalową systemową

proj. wycieraczka

stalowa systemowa

wyburzenie istniejącego murku

- sufit - płyta perforowana

wypełniona wełną - montaż

sufitu wyprowadzić

do ściany

- blacha cynkowo-tytanowa

- 2xpłyty OSB zabezpieczone do NRO

montowane na zakładkę- 18mm

- wełna mineralna - 22cm

- blacha trapezowa- 92mm na płatwiach C180

 (wg proj. konstrukcji)

- pod blachą -  płyty systemowe akustyczne z

wełny

  szklanej (z czarnym welonem) - 5cm

- kratownica stalowa wg proj. konstrukcji

  zabezpieczona do R30

liniowe oświetlenie pod balkonem

aluminiowa

barierka

balkonu

projektowany szyb zapadni

- wg proj. konstrukcji

balustrada zabezpieczająca

wys. góry pochwytu 110 cm od podłogi

-podkonstrukcja stalowa

- warstwa wełny mineralnej na całą wysokości

obudowy, gr. 50mm, gęstość min. 30kg/m3

- obudowa z płyt GK 1,25cm kręcona do

podkonstrukcji

- zewnętrzna warstwa obudowy z płyt GK

1,25cm

- okleina drewniana w kolorze identycznym jak

parkiet i boazeria sali

- podkonstrukcja stalowa

- obudowa z płyt GK 1,25cm

kręcona do podkonstrukcji

- zewnętrzna warstwa obudowy z

płyt MDF klejona do warstwy

spodniej (płyty lakierowane w

kolorze białym RAL9003, mat)

- pomosty techniczne

Rura Tri-system

Ø50x4mm, L=4000mm

gniazda tablicowe

np. PCE230V lub DMX
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Rura

Ø48mmx4mm

+
10,11

reling balkonu

projektowane schody techniczne

na poziom kratownic dachu - kraty wema

drzwi techniczne o powyższonych

parametrach akustycznych;

zlokalizowane na poziomie krat wema

poddasze dachowe ponad sufitem Sali

(pełne, wymiar 80/200);

balustrada

zabezpieczająca

wys. góry pochwytu

110 cm od podłogi

w kolorze złotym

ściana samonośna

kotwiona do podłogi i do konstrukcji dachu

- warstwa wykończeniowa -

parkiet dębowy w kolorze

merbau 2 cm

- istniejący strop żelbetowy

- sufit - płyta perforowana

wypełniona wełną

- warstwa wykończeniowa - parkiet

dębowy w kolorze merbau 2 cm

- istniejący strop typu Kleina

(ceramiczny na belkach stalowych)

- podłoga podniesiona

- warstwa wykończeniowa -

parkiet dębowy w kolorze

merbau 2 cm

- istniejący strop typu Kleina

- parkiet dębowy w kolorze merbau

- konstrukcja nośna dla podłogi podniesionej widowni: ruszt

skręcany z profili C 40/40/2mm lub indywidualne rozwiązanie

- wymiary płyty: 1200 x 600 x 2X32 mm, łączone

na pojedyncze pióro-wpust

- klasa obciążenia wg PN-EN 13213: 6 (6,0 kN)

- dopuszczalne obciążenie powierzchniowe: 30 kN/m2

- klasa ugięcia wg PN-EN 13213: A (≤ 2,5 mm)

- opór elektryczny upływu podłogi wg PN-EN 1081: Ru [ Ω]

5×104< Ru < 1×109

- współczynnik bezpieczeństwa wg PN-EN 13213: ≥ 2

- materiał rdzenia: gipsowo - włóknowy

- klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny

- klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501 część 1: A1

- klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501 część 2: REI60

- akustyka wg EN ISO 140-12 ΔLw: 16 dB

- wylewka betonowa

  zbrojona siatką 5,5cm

- folia kubełkowa

- folia PE x2

- styropian twardy 12cm

- hydroizolacja

- chudy beton 25cm

- podsypka piaskowa

+
9,55

+
18,45

SCENA

+
0,00 = 50,06 m n.p.m.
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+
16,47

-
2,84

-
0,04

+
4,04

+
7,60

- istniejąca posadzka do zachowania

- proj. gres

- warstwy istniejące

blacha cynkowo-tytanowa

płyty OSB zabezpieczone do NRO - 18mm

wełna mineralna - 22cm

blacha trapezowa- 92mm na płatwiach C180

(wg proj. konstrukcji)

kratownice stalowe (wg proj. konstrukcji)

zabezpieczone do R30

projektowany wyłaz dachowy

o powierzchni w świetle min. 80x80cm

z nieprzezierną klapą

malowanie farbą do betonu

istniejąca pos. betonowa - do wyrównania

istniejące warstwy

projektowana podłoga sceny - drewniana

zabezpieczona ogniochronnie przez malowanie

istniejąca konstrukcja stalowa

Drabina pionowa systemowa z obręczami

ochronnymi. Szerokość  drabiny

co najmniej 0,5m, odstępy między szczeblami

nie większe niż 0,3m. Odległość obręczy

ochronnej od drabiny nie mniejsza niż 0,7m i

nie większa niż 0,8m, rozstaw obręczy co max.

80cm, pręty pionowe obręczy co max 30 cm.

Pochwyty boczne wyprowadzić min. 75cm

powyżej poziomu wyłazu.

RE
30+

23,76

- istniejąca posadzka do zachowania

- istniejąca posadzka do zachowania

+
11,07

+
17,41

-
4,44

-
3,66

-
2,96

fundament schodkowy

mur oporowy

PRZEKRÓJ A'-A'

w celu poprawienia estetyki sceny, ściany wokół

niej należy w całości oczyścić i odkurzyć, wszelkie

ubytki wypełnić gładzią gipsową oraz pomalować

farbą lateksowa odporną na szorowania w kolorze

RAL 9005 do wysokości 8m.

OPÓR ELEKTRYCZNY UPŁYWU PODŁOGI WG PN-EN 1081:

RU [Ω] 5×104< RU < 1×109

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA WG PN-EN 13213: ≥ 2
MATERIAŁ RDZENIA: GIPSOWO – WŁÓKNOWY

KLASYFIKACJA OGNIOWA: MATERIAŁ NIEPALNY

KLASA REAKCJI NA OGIEŃ WG PN-EN 13501 CZĘŚĆ 1: A1

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WG PN-EN 13501 CZĘŚĆ 2: REI60

AKUSTYKA WG EN ISO 140-12 ΔLW: 16 DB

 KONSTRUKCJA NOŚNA:RUSZT

SKRĘCANY Z SZYN

SYSTEMOWYCH

WYKOŃCZENIE PODESTÓW-WG. OPISU

NA RYSUNKU RZUT PODŁOGI W PROJ.

ARCHITEKTURY

OPIS WARSTW PODŁOGI PODNIESIONEJ

SKALA 1:25

)

Nr rys.

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.:  (061) 825-65-27
sound@space.pl

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
- REWIZJA

Rysunek

Skala
1:100

Inwestor

Data

opracowanie

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa(wraz z infrastrukturą
tech.: wod.-kan., c.o.; went.  i elktr.) Teatru Polskiego im. H.
Konieczki w Bydgoszczy przy Al. Adama Mickiewicza 2 (działki
ewid. nr 62/2, 68/2, 64, 63/2, 63/3, 65/9, 65/5, 67/5, 68/1)

1. Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.

2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.

3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów.

4. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

5.Budynek należy docieplić według zakresu wskazanego na rzutach architektury.

UWAGI:

mgr inż. arch. Paulina Piechocka

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
al. Adama Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz
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PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ A'-A'


