Administracja Domoéw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  remont lokalu mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI : Kapusciska 9/31

WYKONAWCA ROBOT :  Prace nalezy wykonywaé zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2018.1202
(tekst jednolity) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do Prawa budowlanego a w szczegdlnosci Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z 12 kwietnia, 2002r Dz. U.2003.75.690 z p6zniejszymi zmianami a takze wszystkimi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Ciechanowski

DATA OPRACOWANIA :10.02.2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.02.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



K 9-31.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - kuchnia, po- |m?2
0504-06 koje, pp,
17,16+11,30+8,37+10,68 m?2 47,51
RAZEM 47,51
2|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
(3,15+5,27)*2*2,8+(3,36+3,11)*2*2,8+(2,98+3,34)*2*2,8+(1,84+4,56)*2*2,8- m?2 145,42
(0,92)*4-(1*2)
RAZEM 145,42
3|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem-sufity
51,67 m?2 51,67
RAZEM 51,67
4/KNNR-W 3 |Remont posadzek i Scian z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kle- |m2
0804-08 ju,oczyszczenie, wykruszenie
analogia resztek fug, uzupehienie fug w posadzce z ptytek, oczyszczenie i wymycie po-
sadzki i Scian
(2,08*2,08)*2*2+(0,9*5,6)*0,9 m?2 21,84
RAZEM 21,84
5|/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek - pas roboczy m2
0819-15
(3,12+2,39)*0,9 m?2 4,96
RAZEM 4,96
6|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykta- pas |m?2
0829-08 roboczy
4,96 m?2 4,96
RAZEM 4,96
7|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - pokoje, przedpokéj wraz z podktadem, |m2
202 1136-01 |grubosc podkfadu dobra¢ do nieréwnosci-kuchnia wyktadzina PCV
47,51 m?2 47,51
RAZEM 47,51
9|KNP 02 Pasowanie okien zespolonych jednoskrzydtowych szt.
1508-01.01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10|KNP 02 Pasowanie drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych szt.
1509-01.01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
11/KNR-W 4-01 |Wymiana oklejenia skrzydet drzwiowych sklejka grubosci 5 mm o powierzchni |szt.
0907-01 do 1.0 m2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12|KNR-W 4-01 |Wymiana uszczelek skrzydet drzwiowych szt.
0908-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23319




