
5,50

2 %2 %

JEZDNIA

0,75

POBOCZE

0,75

POBOCZE

gr. 15 cm

Kruszywo kamienne 0/31,5 mm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 8 cm
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm

Mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

2 %2 %

gr. 15 cm

Kruszywo kamienne 0/31,5 mm

1,80

CHODNIK

0,50

POBOCZE

0,40
wraz z obsianiem trawą

Warstwa humusu gr. 15 cm 0,40
wraz z obsianiem trawą

Warstwa humusu gr. 15 cm 

gr. 15 cm

Kruszywo kamienne 0/31,5 mm

JEZDNIAPOBOCZE

1,80

2 %2 %

5,00

i %
i %

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5 cm

0,75

POBOCZE

Mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

ZJAZD

0,75

POBOCZE

Przekrój konstrukcyjny - zjazd

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm

gr. 15 cm

Kruszywo kamienne 0/31,5 mm

ist % ist %

Mieszanka związana cementem C1,5/2 - gr. 30cm

Mieszanka związana cementem C1,5/2 - gr. 30cm

zbrojeniowa

Siatka 

1,00

km 0+800,00

Przekrój konstrukcyjny

km 0+996,00

Przekrój konstrukcyjny

5,50

2 %2 %

JEZDNIA

0,75

POBOCZE

0,75

POBOCZE

gr. 15 cm

Kruszywo kamienne 0/31,5 mm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 8 cm
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm

Mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

2 %2 %

gr. 15 cm

Kruszywo kamienne 0/31,5 mm

1,80

CHODNIK

0,40
wraz z obsianiem trawą

Warstwa humusu gr. 15 cm 
0,40

wraz z obsianiem trawą

Warstwa humusu gr. 15 cm 

gr. 15 cm

Kruszywo kamienne 0/31,5 mm

Mieszanka związana cementem C1,5/2 - gr. 30cm

zbrojeniowa

Siatka 

1,00

h=0,50

1,50

RÓW

0,20

POBOCZE

0,20

POBOCZE

h min=0,50

Mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 10 cm 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm

Mieszanka związana cementem C1,5/2 - gr. 20cm

szerokość istniejącaistniejąca
szerokość 

km 0+100,00

Przekrój konstrukcyjny

Mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 10 cm 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm

Mieszanka związana cementem C1,5/2 - gr. 20cm

CHODNIK

Mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 10 cm 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm

Mieszanka związana cementem C1,5/2 - gr. 20cm

5,00

i %
i %

0,75

POBOCZE

Mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

ZJAZD

0,75

POBOCZE

Przekrój konstrukcyjny - zjazd

gr. 15 cm

Kruszywo kamienne 0/31,5 mm

Mieszanka związana cementem C1,5/2 - gr. 30cm

8 % 8 %
2 %2 % 8 %

1:1,5 1:1
,5

1:1,5 1:1
,5

8 %
8 %

8 % 8 %

1:1,5 1:1
,5

1:1,5 1:1
,5

8 % 2 %2 % 8 % ist %

2 %2 %

8 %
8 %
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