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Warstwa humusu gr. 15 cm
wraz z obsianiem trawg

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm

Kruszywo kamienne 0/31,5 mm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - g

r.8 cm gr.15¢cm

Mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

mm - gr. 20 cm

Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - gr. 30cm

Przekroj konstrukcyjny
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm

Warstwa humusu gr. 15 cm
wraz z obsianiem trawg

Mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 10 cm

Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - gr. 20cm
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Warstwa humusu gr. 15 cm
wraz z obsianiem trawg

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm

Kruszywo kamienne 0/31,5 mm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 8 cm

gr.15¢cm

Mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - gr. 30cm

Warstwa humusu gr. 15 cm
wraz z obsianiem trawg

0,40

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm

Mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 10 cm
Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - gr. 20cm
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Przekrdj konstrukcyjny - zjazd

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm
Mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 10 cm
Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - gr. 20cm

Przekréj konstrukcyjny - zjazd
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5 cm

Mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - gr. 30cm

Mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

a-via Adam Ozimina
ul. Debowa 5a
55-120 Oborniki Slaskie

AVAVIA
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Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - gr. 30cm
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina - Gérowo
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