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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Kartuzy
INWESTOR ul. gen. Jézefa Hallera 1
83-300 Kartuzy
NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami
BUDOWLANEGO
ADRES INWESTYCJI DZ. NR 569, 179/20, 179/21, 193/2, 194/12, 180
KATEGORIA OBIEKTU OBREB KIELPINO -220502_2.0008
BUDOWLANEGO GMINA KARTUZY
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 i ust.3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2021.2351),08wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy sieci kanalizacii
sanitarnej wraz z odgatezieniami na w/w dziatkach znajdujgcych sie w msc. Kietpino, gm. Kartuzy zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPECJALNGC |
; NUMER

ZESPOL Y DATA

IMIE I NAZWISKO .

AUTORSKI E UPRAWNIEN OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH PODPIS
Projektant: listopad 2022
mgr ire. Kamila Czaja

Projektant uprawnienia budowlane do projektowania bez ogramicz

specjalndci instalacyjnej w specjaldoi instalacyjnej w zakresie sie
instalacji i urzdzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodocizgowych i kanalizacyjnych
upr. bud.nr POM/0231/POOS/13

n Projektant: listopad 2022
mgr irg. Bogumita Bistra-Mallek

. uprawnienia budowlane do projektowania bez ogramicz
Sprawdzajqcy specjalndci instalacyjnej w specjaldoi instalacyjnej w zakresie sie
instalacji i urzdzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodocigowych i kanalizacyjnych
upr. bud.nr POM/0587/PO0OS/04

Projektant: listopad 2022

inz. Stawomir Kiedrowski

Projektant upr. bud. nr 67/Gd/2002 do projektowania

bez ograniczéw specjalnéci: instalacje, urzdzenia,
sieci elektryczne i elektroenergetyczne




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu
» Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalno$ci- str.
» Kopia zadwiadczenia o przynalezno$ci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego- str.
» OSwiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej (strona tytutowa)

Il. Cze$¢ opisowa (str. )

1. Przedmiot inwestycji- str.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu- str.
Projektowane zagospodarowanie terenu- str.
Ograniczenia prawne i inne -str.
Warunki ochrony pozarowej- str.
Obszar oddziatywania obiektu- str.

SO gk wdd

lll. CzesS¢ rysunkowa (str. )
I.  Projekt zagospodarowania terenu



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z odgatezieniami oraz sieci kanalizacji ttocznej wraz z przepompownia Sciekéw
zlokalizowane;j :

obreb Kiefpino, dz.193/2, 569, 179/20, 17/21, 194/12, 180, gm. Kartuzy.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
odgatezieniami oraz sieci kanalizacji ttocznej wraz z przepompownig $ciekow na w/w dziatkach.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostat na mapach do celéw projektowych opracowanych w
skali 1:500

W obszarze opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

- istn. sie¢ wodociggowa, istn. sie¢ kanalizacyjna, istn. sie¢ gazowa, istn. i proj. sie¢ energetyczna podziemna
oraz stupy i linie napowietrzne, istn. siec telekomunikacyjna.

Istniejace drogi wystepujace w zakresie projektowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej sg 0 nawierzchni gruntowej
oraz utwardzonej z ptyt betonowych. W obszarze opracowania trasy projektowanej rozbudowy sieci kanalizacyjne;
nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Rzedne uksztattowania terenu w
obszarze opracowania zawierajg sie pomiedzy 192,0-202,0 m n.p.m. Teren objety opracowaniem zajmuje obszar
zabudowy mieszkalnej oraz drég gminnych.

Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Miejscowos$¢ Kietpino posiada uktad sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez ktory Scieki sanitarne odprowadzane sg
do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni Sciekow .

Przez dziatke nr 569 przebiega projektowany rurociag kanalizacji sanitarnej PCV @200 mm. Nalezy wiaczy¢
projektowang kanalizacie do projektowanej studzienki kanalizacyjnej o rzednych 199,00/195,01 w miejscu
wskazanym na mapie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dla umozliwienia odprowadzenia Sciekdw bytowo-gospodarczych z obszaru objetego niniejszym opracowaniem,
zaprojektowano ukfad sieci kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia $ciekow.
Projektowang trase budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami zlokalizowano w pasach komunikacyjnych
drég gminnych. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdtuz dziatek drogowych i drog wyjezdzonych stanowié
bedzie sie¢ podziemna z rur PCV-U (lite) @ 200mm kl. SN8, SDR34 wraz z uzbrojeniem — studniami betonowymi
dn1200mm. Odgatezienia nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV-U (lite) @ 160mm kl. SN8, SDR34,
taczonych na uszczelki gumowe z wigczeniem do projektowanych studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na sieci
kanalizacji sanitarnej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej stanowi¢ bedzie rurociag ttoczny z rur PE100-RC dn
90 mm faczony poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe wraz podziemna przepompownig Sciekdw.
Rury uktada¢ na podsypce z warstwy piasku zageszczonego i obsypa¢ warstwa piasku, ktérg nalezy zagescic.
Uktadanie rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

Planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami nie spowoduje zmian w sposobie
uzytkowania terenu.

W czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wymagane bedzie czasowe wytaczenie terenu z uzytkowania w pasie
technicznym o szeroko$ci okoto 2,0 m.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia, zagospodarowania i uporzadkowania
istniejacego terenu oraz przywrédcenia go do stanu pierwotnego, odtworzenia nawierzchni.



Zakresy rzeczowe planowanej sieci kanalizacyjnej wraz z odgatezieniami ksztattuja sie nastepujaco:

% kolektory grawitacyjne PVC -U lite DN 200 SN8 SDR 34 ... -524,2m
+  studnia betonowa DN1200...........cccoeiieieerccce e - 20 kpl
% odgatezienia -kolektory grawitacyjne PVC -U lite DN 160 SN8 SDR 34 ..........cccccveuninnee - 47,7m
¢ przepompownia $ciekOw sieciowa DN 1500 ..........ccccovreerieniieicceseeeee s -1 kpl

% rurociggi ttoczne PE-RC DN 90X5,4 ......ocvoiiieieeicereeeesee st -100,0m
¢ studnia rozprezna 1200..........ccccuviiiiiiiiiiieceee e -1 kpl
¢ studnia przeptywomierza Wraz Z armaturg, ...........ceeeeeeeiiuuririeeeeeea e eee e e e e e e -1 kpl

4. OGRANICZENIA PRAWNE | INNE

Dla terenu lokalizacji (dziatki o nr ewid. wyzej wymienionych) ustalono :

1. Teren dziatek nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego, zabytkdw i dobr kultury wspétczesne.

2. Na terenie dziatek nie wystepujg: tereny gornicze oraz tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych - brak
wptywu eksploatacji gérniczej na istniejace i projektowane obiekty budowlane.

3. Zagospodarowanie terenu, charakter, program uzytkowy, wielko$¢ obiektu oraz jego posadowienie nie bedzie
miato negatywnego wptywu na $rodowisko.

4. Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow oraz nie
narusza intereséw 0séb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

Projekt zagospodarowania catej inwestycji przedstawiono na PZT.

5. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ:

Projektowana sie¢ kanalizacyjna obstugiwac bedzie istniejaca i planowang zabudowe mieszkalng .Teren
kwalifikuje sie do ZL IV.

6.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany. Planowana
inwestycja nie oddziatywuje na nieruchomosci sasiednie oraz nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdéw budowlanych i ich otoczenia. Przedmiotowa nieruchomo$¢, na
ktorej planowana jest inwestycja nie jest wpisana do krajowego rejestru zabytkéw i nie narusza ustalen decyzji
lokalizacyjne;j .



ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

dla inwestycji: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODGALEZIENIAMI NA
DZIALKACH O NR EW. GR.:
DZ. NR 193/2, 569, 179/20, 179/21, 194/12, 180- OBREB KIELPINO-GMINA KARTUZY

W praktyce postepowan o wydanie pozwolenia na budowe ksztattuje sie i przewaza obecnie poglad, ze obszar
oddziatywania obiektu okresla sie na przede wszystkim na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujacych

zawierajacych requlacje odnoszace sie do odlegtosci obiektow i urzadzen budowlanych od innych obiektow i

granic nieruchomosci.

Wskazujac na wazniejsze akty prawne, ktére moga wprowadza¢ zwigzane z obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu zaliczy¢ mozna, wedtug interpretacji Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
(m.in. pismo DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia 11 lipca 2003 r.),:

1.
2.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i
ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace
obronnosci panstwa i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad platnych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne
stuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

Ustawe z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych;



17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okre$lenia, jakie
tereny pod wzgledem sanitarnym s3 odpowiednie na cmentarze;
18. Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

19. Ustawe z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady;

20. Ustawe z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe;

21. Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska;

22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw,

wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
23. Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne;

24. Ustawe z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze;
25. Ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:;
W przypadku wnioskowanej inwestycji — rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

odgatezieniami- zasadnym bylo przeanalizowanie zgodnosci z przepisami wymienionymi w punktach: 1,
13, 18, bowiem pozostate przepisy nie dotycza wnioskowanej inwestycji.

WNIOSEK:

Obszar oddzialywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek, do ktérych inwestor
posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla realizacji wiw inwestyc;ji.

Analiza ponizszych ustaw i rozporzadzen wykazata, ze:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; - nie zostaly naruszone przepisy art. 3 pkt 20 i art. 28
ust. 2;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

3. Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; - inwestycja nie narusza przepisow tej

ustawy.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Gmina Kartuzy
INWESTOR ul. gen. Jozefa Hallera 1
83-300 Kartuzy
NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami
BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

DZ. NR 569, 179/20, 179/21, 193/2, 194/12, 180
OBREB KIELPINO -220502_2.0008
GMINA KARTUZY
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

OSWIADCZENI

E PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 i ust.3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. 2021.2351),0éwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

odgatezieniami na w/w dziatkach znajdujacych sie w msc. Kietpino, gm. Kartuzy

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL
AUTORSKI
zakres

IMIE I NAZWISKO

DATA OPRACOWANIA
PODPIS

SPECJALNGC | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Projektant

Projektant:

wodocizgowych i kanalizacyjnych
upr. bud.nr POM/0231/POOS/13

mgr irg. Kamila Czaja
uprawnienia budowlane do projektowania bez ogramica
specjalndci instalacyjnej w specjaosci instalacyjnej w zakresie sie
instalacji i urzzdzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

listopad 2022

Sprawdzajacy

Projektant:

specjalngci instalacyjnej w specjaldoi instalacyjnej

wodocizgowych i kanalizacyjnych
upr. bud.nr POM/0587/POOS/04

mgr irg. Bogumita Bistré-Mallek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ogramica

instalacji i urzzdzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

listopad 2022

w zakresie sie

Projektant

Projektant:

inz. Stawomir Kiedrowski
upr. bud. nr 67/Gd/2002 do projektowania
bez ograniczéw specjalnéci: instalacje, urzdzenia,
sieci elektryczne i elektroenergetyczne

listopad 2022




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej (STRONA TYTULOWA).

[I. Cze$¢ opisowa (str.......... )

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego - str.
Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego -str.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego - str.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego -str.

Opinia geotechniczna -str.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie -str.

7. Opis wykonania projektowanej sieci kanalizacyjnej -str.

OO0 wh =

[l. Cze$€ rysunkowa :

Rys.1 Profil rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej |
Rys.2 Profil rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej I
Rys.3 Profil rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Il
Rys.4 Profil rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej IV
Rys.5 Profile odgatezien kanalizacji sanitarnej

Rys.6 Schemat studni betonowej 1200

Rys.7 Schemat studni rozprezne;

Rys.8 Schemat technologiczny przepompowni $ciekow

Rys. 9 - PZT terenu przepompowni $ciekéw
Rys. 10 - Schemat zasilania przepompowni $ciekow



1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami
oraz sieci kanalizacji ttocznej wraz z przepompownig $ciekdw zlokalizowanej na dz. nr: 193/2, 569, 179/20,
179121, 194/12, 180 obreb Kietpino, gm. Kartuzy.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zadaniem projektowane;j sieci kanalizacyjnej bedzie odprowadzenie Sciekdw od istniejacych i planowanych
budynkow mieszkalnych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Nie dotyczy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zakresy rzeczowe planowanej sieci kanalizacyjnej wraz z odgatezieniami ksztaltuja sie nastepujaco:

+ kolektory grawitacyjne PVC -U lite DN 200 SN8 SDR 34 .........cccoovvvirnienrcnrceiriennes -5242 m
s studnia betonowa DNT1200...........cerurrirerereeeeeeseeeees e - 20 kpl
+¢+ odgatezienia -kolektory grawitacyjne PVC -U lite DN 160 SN8 SDR 34 ............ccoeuee.. - 47,7 m
s przepompownia SciekOw sieciowa DN 1500 ..........cccorvrrrrniiccnrseeeee s - 1kpl

+ rurociggi tloczne PE-RC DN 90X5,4 ......ccovveiiiireiiiesiieeess et -100,0 m
s studnia rozpreZna 1200..........ccouerieerrreeee e - 1kpl
+¢ studnia przeptywomierza Wraz Z armaturg ..............eeeeeeneemmmmmmmmnmmmnnnnnnnnnnnnnennn -1 kpl

5. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ:

Zgodnie z § 4 ust. 1 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012,
poz.463) oraz na podstawie odkrywek terenu i na podstawie oceny geotechnicznej, dostepnych danych i
przeprowadzonych analiz przyjeto :

-dla budowy sieci kanalizacyjnej warunki gruntowe proste, wykop zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ| | OBIEKTY

SASIEDNIE:

Zagospodarowanie terenu, charakter, program uzytkowy, wielko$¢ obiektu oraz jego posadowienie nie bedzie
miato negatywnego wptywu na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz nie
narusza intereséw 0s6b trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:
Nie dotyczy.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH:
Podczas normalnej pracy sieci kanalizacyjnej nie wystepuje emisja par gazu do $rodowiska.



RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW:
Nie dotyczy.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMIW TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga usuwania drzew ani ro$lin chronionych. Projektowana inwestycja
nie spowoduje degradacji roélin, nie wptynie ujemnie na zycie zwierzat na terenach przylegtych (zwierzeta
migrujace na terenach rolnych). Mozna stwierdzi¢, iz planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na
rosliny, grzyby i zwierzeta, wody powierzchniowe i podziemne.

7. OPIS WYKONANIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ:

Zgodnie z warunkami technicznymi na wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
odgatezieniami oraz sieci kanalizacji ttocznej wraz z przepompownig $ciekéw wydanymi przez KPWIK Kartuzy
projektuje sie :

- rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz dziatek drogowych i drog wyjezdzonych z rur PCV-U (lite)

@ 200 mm kl. SN8, SDR34 wraz z odgatezieniami do granicy nieruchomosci z rur PCV-U (lite) @ 160mm kl. SN8,
SDR34taczonych na kielichy uszczelnione uszczelka EPDM klasy sztywnosci obwodowej SN8 (8 kN/m2), o
$ciance litej klasy SDR34, taczonych na uszczelke elastomerowg - wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999.

Kanaty uktadac na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakéw, o grubosci podsypki min. 0,20 m w uprzednio
przygotowanym wykopie i z wyprofilowanym spadkiem, po trasie i profilu wg rysunkéw roboczych. Montaz i
obsypke z piasku z zageszczeniem wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu rur.
Zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ minimum 90° w skali Proctora — jest to warunek zapewniajacy odpowiedni
rozktad naprezen z gruntu na $cianke rury. Studzienki kanalizacyjne musza odpowiada¢ normie PN-99/B-
10729:1999, EN-476:1999.

- rurociagi ttoczne z rur 90x5,4 PN 10 PE-100RC taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe

Studnie na kanatach:

-betonowe 0 1200 mm - weztowe - prefabrykowane, kregi studzienek taczone za pomocg wmontowanych
fabrycznie uszczelek elastomerowych, szczelne wprowadzenia rur (kré¢ce) wmontowane fabrycznie, zgodnie ze
schematem. Dno studzienki powinno stanowi¢ jeden element z kregiem betonowym, wypetnienie z wyrobiong
kinetg lub kinetami (studzienki potaczeniowe).

Wtazy zeliwne do studzienek ulicznych typu ciezkiego klasy D 400.
Stopnie ztazowe Zeliwne powlekane (wkfadki elastomerowe), powinny by¢ osadzone w prefabrykacie studni
betonowej - w trakcie prefabrykacji - co 30 cm, na przemian.

Studnie betonowa rozprezng [ 1200 nalezy wyposazy¢ w neutralizatory antyodorowe podwtazowe usuwajace
odory oraz lotne substancje toksyczne organiczne i nieorganiczne, z dwuetapowym procesem neutralizacji. Proces
zasadniczej neutralizacji przez adsorpcje na impregnowanym, $wiezym, wysokiej klasy weglu aktywnym
katalitycznym. Filtr z minimalng zawartoscig wegla 10 kg, urzadzenie odporne na wilgo¢, odporne na wahania
temperatury od - 20 °C do + 50°C, wykonane z materiatow odpornych na biodegradacje i korozje w warunkach
agresywnych, posiadajace dokument potwierdzajacy przeprowadzenie badan na skutecznos¢ usuwania odoréw.

Trase projektowanej sieci, usytuowanie projektowanych studzienek, pokazano na zataczonych rysunkach
technicznych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych i montazowych nalezy sprawdzi¢ rzedng dna rury w miejscu wigczenia do
istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku zmiany rzednych nalezy powtornie przeliczyé pozostate



wartosci rzednych. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan istniejacej rury kanalizacyjnej . Przy uktadaniu rurociggu
kanalizacyjnego w wykopie stosowa¢ nastepujgce zasady:

- rury uktadac na warstwie podsypki piaskowej wykonanej z gruntu rodzimego, a po utozeniu

obsypa¢ warstwg gruntu rodzimego o gr. 30cm, doktadnie ubijajgc warstwy po obu stronach

przewodu, po czym wykop zasypac, zageszczajac warstwami.

Nie dopuszcza sie zastosowania rur kielichowych PCV o $ciankach z rdzeniem spienionym i
wielowarstwowych typu multilayer.

Przepompownie $ciekow

Na terenie planowanej inwestycji przewidziano jedng podziemng zbiornikowg przepompownie $ciekow
PS1.Technologia przepompowni nie wymaga ustanawiania sanitarnej strefy ochronnej. Przepompownia
Zlokalizowana na dziatce w pasie przylegtym do drogi gminnej wykonana w technologii przejezdne;.

NAZWA NR OBREB WYDAJNOSC WYSOK0oSC MOC AGREGATU
DZIAtKI | GEODEZYJNY PODNOSZENIA POMPOWEGO
min.[l/s] [KW]
min.[m]
SP 193/2 KIELPINO 5,0 12,0 24

- przepompownia $ciekdw SP, dz. 193/2 -polimerobeton @1500mm, Hw=3440 mm
- dwie pompy z wirnikiem otwartym z kréécem ttocznym @80

Przepompownia Sciekdéw stanowi kompletne urzadzenie wyposazone w uktad regulacji poziomu $ciekéw za
pomocg sondy hydrostatycznej wykonanie stal nierdzewna oraz dwoch regulatoréw ptywakowych, oraz uktad
sterowania (rozdzielnia zasilajaco- sterownicza minimalne wymagania opis ponizej) Przepompownie wyposazone
w dwie pompy pracujace naprzemiennie — jedna pompa pracuje a druga w tym czasie jest schtadzana, za$ w
nastepnym cyklu nastepuje zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga
automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni, do czasu naprawy pompy uszkodzonej, przebiega
bez widocznych skutkow zewnetrznych tej awarii. Wszystkie pompy w przepompowniach zamontowane sg za
pomocg kolana sprzegajacego i posiadajq zaczep prowadzacy oraz nierdzewny tancuch do opuszczania i
podnoszenia pomp.

Szczegoly lokalizacji
Lokalizacje projektowanej przepompowni $ciekdw pokazano na rysunkach- zlokalizowana jest na dziatce
prywatnej, ktérej wiasciciele wyrazili wstepng zgode na lokalizacje przepompowni $ciekdw, warunkujac jg
wykupem niezbednego terenu przez Inwestora. Teren zostanie wydzielony geodezyjnie jako odrebna dziatka, z
uregulowaniem spraw wtasno$ciowych i wykupiony przez Inwestora. Dojazd istniejacymi drogami.

Charakterystyka projektowanej przepompowni $ciekow:

Projektowana przepompownia Sciekdw zbiornikowa podziemna wyposazona musi by¢ w dwie pompy zatapialne z
wirnikiem otwartym z czego jedna z pomp wyposazona w hydrodynamiczny zawdr ptuczacy montowany na
korpusie, pompy pracujgce naprzemiennie, technologia przepompowni jest bezskratkowa i nie wymaga
ustanawiania sanitarnej strefy ochronnej. Pompy z pétotwartym wirnikiem o podwyzszonej sprawno$ci odporne na
zatykanie. Przeznaczone do cieczy zanieczyszczonych duzg iloscig czastek wioknistych i statych.




Minimalne wymagania pomp:

- Instalacja stacjonarna, ,mokra” do opuszczania po dwoch prowadnicach 2” rurowych stal nierdzewna min AISI
304

- Wirnik pétotwarty, o podwyzszonej odporno$ci na zatykanie powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min
60HRC

- Korpus oraz obudowa wirnika wykonana z zeliwa min GG25

- Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej min AlSI 431 uszczelnienie mechaniczne podwdjne zblokowane

- Pompa wyposazona w czujnik przecieku FLS

- Korpus pompy przygotowany pod montaz hydrodynamicznego zaworu ptuczacego

- Minimalna dtugo$¢ przewodu zasilajacego 10m

Komore przepompowni zaprojektowano jako monolityczng typu ciezkiego wykonang z materiatu polimerobeton.
Przewidziano dodatkowe kotwienie komory przepompowni za pomocy zelbetowej przytwierdzonej za pomocg
kotew do kotnierza dennego komory. Komora robocza przepompowni wyposazona w skosy technologiczne
wykonane z rodzimego materiatu polimerobetonu.

Minimalne wymagania odnos$nie zbiornika z polimerobetonu:
Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu, skosy technologiczne z polimerobetonu.
Grubos¢ Scianek zbiornika ma wynosi¢ dla DN1500 mm - nie mnigj niz 95 mm.
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu .

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg byc¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i
wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra
przyczepno$¢ Zywicy do kruszyw daje wewnetrzne pofgczenie i pozwala uzyskac wysokg wytrzymato$¢ na
Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach Scianek i tym samym zredukowanym cigzarze elementow. Przektada
sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Wyroby z polimerobetonu sq odporne na agresywne grunty,
Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajq korozji, pod wpfywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach
biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanafach i zbiornikach sciekowych”

Wymagane parametry:
T . Wytrzymato$¢ na Sciskanie =90 MPa
Wtasciwosci mechaniczne — . . ——
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu =22 MPa
Odpornos¢ chemiczna Odporno$¢ chemiczna obejmuje zakres od pH1 do pH10
2 : Ciagte obcigzenie termiczne do 80°C
Odpornos¢ termiczna Obcigzenie krotkotrwate do 100 °C
Odpornos¢ na Scieranie i nasigkliwo$¢ Odpowiada w przyblizeniu parametrom granitu
2,2 + 2,3 kgldm?

Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢:
 podest obstugowy - stal nierdzewna 1.4301
» drabinka ztazowa ze stopniami antypo$lizgowymi — stal nierdzewna 1.4301
 porecz ztazowa na zewnafrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna 1.4301
» whaz wejsciowy 700x900 ocieplany kopertowy z kratg zabezpieczajacg — stal nierdzewna 1.4301
+ kominek wentylacyjny — DN100 stal nierdzewna 1.4301 - PVC - szt. 2 z biofiltrem szt.1
 belka wsporcza - stal nierdzewna 1.4301
» prowadnice — stal nierdzewna 1.4301
« faficuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna 1.4301
 zasuwy z klinem gumowanym- szt. 2 - zeliwo + wydtuzone trzpienie — stal nierdzewna 1.4301 (obstuga z
poziomu terenu)




 zawory zwrotne kulowe kolanowe - szt. 2 — zeliwo

 przewody ttoczne- stal nierdzewna 1.4301

 potgczenia kotnierzowe nierdzewne 1.4301

« elementy ztaczne - stal nierdzewna 1.4301

 potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE
« nasada T-52 z pokrywg — szt. 1 — stal nierdzewna

 zuraw stupowy 150kg stal nierdzewna

Przepompownia Sciekdéw stanowi kompletne urzadzenie wyposazone w uklad regulacji poziomu $ciekow za
pomocg sondy hydrostatycznej wykonanie stal nierdzewna oraz dwoch regulatoréow ptywakowych, oraz uktad
sterowania (rozdzielnia zasilajgco- sterownicza minimalne wymagania opis ponizej) Przepompownie wyposazone
w dwie pompy pracujace naprzemiennie — jedna pompa pracuje a druga w tym czasie jest schtadzana, za$ w
nastepnym cyklu nastepuje zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga
automatycznie przejmuije jej zadanie i praca przepompowni, do czasu haprawy pompy uszkodzonej, przebiega
bez widocznych skutkow zewnetrznych tej awarii. Wszystkie pompy w przepompowniach zamontowane sg za
pomocg kolana sprzegajacego i posiadajq zaczep prowadzacy oraz nierdzewny tancuch do opuszczania i
podnoszenia pomp.

Piony ttoczne:

W przepompowniach zaprojektowano pionowe przewody ttoczne (osobno dla kazdej z pomp) z rur ze stali
nierdzewnej Cr-Ni kwasoodpornej o $rednicy min. @80mm odpowiadajacej standardowi OH18N9. Armatura
zwrotna i zaporowa montowana jest standardowo wewnatrz pompowni na rurociggach ttocznych: zawory zwrotne
kulowe kotnierzowe katowe DN8Omm z kulg gumowang z NBR do $ciekow komunalnych. Do kolan
sprzegajacych zapewniajacych automatyczne potaczenie pompy z pionem tlocznym sg mocowane prowadnice
rurowe oraz armatura hydrauliczna. Piony ttoczne posiadajg zabudowane zawory zwrotne kulowe katowe
kotnierzowe, zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe z klinem gumowanym, wraz z wydtuzonymi trzpieniami
przegubowymi (trzpien stal nierdzewna) obstuga zasuw z poziomu wiazu. Wszystkie zlacza gwintowe i
kotnierzowe wykonane sg ze stali kwasoodpornej. Wszystkie elementy taczace — Sruby, nakretki, podktadki,
trzpienie itp. muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej odpowiadajacej standardowi OH18N9.
Piony ttoczne podtaczone sq do kolektora wylotowego o specjalnej konstrukcji z tukowymi odgatezieniami i
zwigkszonym przekroju wylotu co zapewnia ptynnos¢ przeptywu medium i redukuje straty hydrauliczne. Kolektory
sq wykonywane jako spawane plazmowo tréjniki z tukdéw rurowych. Ponadto kolektor ttoczny przepompowni w
gérnej czesci posiada krociec zakoriczony zaworem kulowym i ztaczem do weza cisnieniowego stuzacy do
ptukania rurociagu sprezonym powietrzem oraz krociec z zaworem kulowym @50mm do ptukania woda.
Przepompownig wyposazy¢ w:

- Podest obstugowy — stal nierdzewna 1.4301

- Drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna 1.4301

- Porecz ztazowa na zewnatrz zbiornika bezpo$rednio na pokrywie — stal nierdzewna 1.4301

- Wtaz wejsciowy ocieplany kopertowy z kratg zabezpieczajaca — stal nierdzewna 1.4301

- Belka wsporcza — stal nierdzewna 1.4301

- zuraw stupowy 150kg stal ocynkowana

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS-wg odrebnego opracowania-projektu technicznego.



Rurociag ttoczny

Kanalizacje sanitarng ci$nieniowg zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych PE100RC $rednicy @90
x 5,4 mm w klasie SDR17 PN10 taczonych na zgrzew doczotowy lub elektrooporowy wg norm PN-EN 12201-
1:2004; PN-EN 13244,

Materiat rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RC, uzywanych w trakcie robot powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PAS1075 typ 2 i spetniaC nastepujace kryteria:

-rury dwu- lub tréjwarstwowe, o zintegrowanych warstwach ochronnych $ciany, wykonane z

PE 100 RC, wymiary zgodnie z DIN 8074. Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych
organicznych i nieorganicznych. Cisnienie nominalne PN 10.

Duza trwato$¢, nawet przy wystepowaniu uszkodzen zewnetrznych, z opdzniong inicjacjg

peknieé, rurociagi nie wymagajg wykonywania podsypki i obsypki piaskowej, rurociagi moga by¢ uktadane w
dowolnym gruncie, bez uprzedniego przygotowania podtoza. Materiat moze byé uzyty do przewiertéw sterowanych,
bez zastosowania rury ochronnej. Materiat musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie.
Zmiane kierunku osi rurociggu wykonywa¢ za pomocg gotowych ksztattek PE100RC tukéw gtadkich (nie
dopuszcza sie zastosowania tukdw segmentowych), zatamania osi rurociggu o kacie bliskim 90 wykonywac przy
zastosowaniu dwéch potaczonych tukow o kacie 45. Pozwala to unikngé wystapienia zatoréw kanalizacji
cisnieniowe;.

Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem:

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej krzyzowac sie bedzie z nastepujacym istniejgcym uzbrojeniem
terenu :

. istniejacg siecig wodociggowg
. istniejacq siecig gazowg
. istniejacy siecig elektroenergetyczng i telekomunikacyjng (linie kablowe podziemne i napowietrzne)

Miejsca skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Miejsca skrzyzowan z sieciami kablowymi zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie rur ostonowych z PE dwudzielnych typu AROT. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci
kanalizacyjnej z istniejacq sieciq gazowq prace wykonywaé pod nadzorem zaktadu gazowniczego z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

W miejscach przej$¢ pod drogami zastosowacé rury ostonowe, potozonych zgodnie z planem zagospodarowania i 0
$rednicach odpowiadajacych zestawieniu materiatdw. W przypadku napotkania przeszkod terenowych podczas
wykonywania robét ziemnych, rurociagi zabezpieczy¢ w miejscach kolizji dodatkowymi rurami ostonowymi o
parametrach zapewniajgcych prawidtowe uzytkowanie sieci oraz uktada¢ z zachowaniem projektowanych
spadkow.

W razie wystapienia sieci podziemnych nie wykazanych na mapie do celéw projektowych, nalezy zlokalizowac jej
Zrédto zasilania oraz powiadomi¢ gestora sieci o koniecznosci zabezpieczenia kolizji.

Rurociagi

Nalezy uktadac rurociggi w kierunku pod spad. Rury powinny by¢ utozone w wykopie kielichami pod spad, czyli
bosy koniec powinien by¢ umieszczony w kielichu poprzednio utozonej rury. Poszczegdine rury powinny by¢
unieruchomione przez podsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmieniata swojego potozenia w trakcie
montazu poszczegdlnych odcinkéw. Na wigczeniach rur z tworzyw do betonowych studzienek montowac nalezy
przejscia szczelne tulejowe z PVC z uszczelnieniem gumowym. Przejécie wykonuije sig jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. Rurociagi uktada¢ na warstwie piasku grubosci
20 cm zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej min. 20cm, osypka min. 20cm- zgodnie z wytycznymi producenta rur,
ze spadkami podanymi na rysunkach. Grunt uzywany do podsypki o zasypki powinien byé sypki drobno i
Srednioziaristy pozbawiony grud i kamieni, zageszczony po obu stronach przewodu — 1s=0,95. Wykop zasypywaé
warstwami o grubosci 30cm i zageszczac- 1d=0,97. Wykopy pod rurociagi wasko przestrzenne z odpowiednim



umocnieniem w zaleznosci od gtebokos$ci wykopu okreslonymi w przepisach i normach, lub szerokoprzestrzenne z
zachowaniem odpowiedniego bezpiecznego nachylenia skarp. Wydobywany grunt sktadowac poza klinem odtamu
skarpy.

Préby szczelnosci

Proby szczelnosci, stanowigce kontrole zjawiska eksfiltracii i infiltracji, winny
obejmowac:

- napetnienie odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje — ubytek wody

musi by¢ zgodny z obowiazujaca norma,

- sprawdzenie czy nie wystepuije infiltracja wdd gruntowych do kanatu, co nie

jest dopuszczalne.

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci. Préby szczelnosci powinny obejmowac:

Eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekow z przewodu do gruntu,

Infiltracje - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek woda i obserwacje.
Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu woda.
Czas proby wynosi 1 godzing, W tym czasie:

- ubytek wody musi by¢ zgodny z norma,

- infiltracja wod gruntowych do kanatu powinna wynosic 0,0.

Préby nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1053:1998
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne

Trase projektowanych rurociggdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czes¢ rysunkowa. Przed przystapieniem do robét
ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ trase sieci i uzbrojenia. Wykop wykonac o $cianach pionowych,
recznie lub mechanicznie zgodnie z normami PN-B-06050, PN-B-10736. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢ przekopy probne- kontrolne. W rejonie zblizen oraz skrzyzowarn z
istniejgcym uzbrojeniem — wykonanie wykopow recznie. Wykopy wykona¢ wasko przestrzenne z obudowg,
pozioma wykopu np. wypraski stalowe lub odeskowane z zastosowaniem rozpor. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Podsypki, obsypki i zageszczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych
rur. Zasypywanie wykopdw nalezy wykonywa¢ warstwami z odpowiednim ubiciem i przy réwnoczesnej rozbiérce
odeskowania, rozpoczynajac od dna wykopu.

Cato$¢ prac ziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe
oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr
10 z dnia 09,02.1995r.) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta systemu. Wykopy nalezy
wykonac¢ o $cianach pionowych lub skarpowanych w terenach poza zabudowg, recznie lub mechanicznie wg BN-
83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Wykopy waskoprzestrzenne wykonywac z obudowg pozioma wykopu np. wypraski stalowe lub odeskowane z
zastosowaniem rozpér. W rejonie zblizenia do istniejacej sieci gazowej nalezy wykona¢ obudowe wykopu przy
pomocy Scianki szczelne;.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku przewodu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Wydobywana ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od



jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdituz wykopu na obszarze gdzie jest to mozliwe lub ziemie z wykopu
nalezy wywozi¢ samochodami w miejsce przewidziane przez wykonawce do sktadowania.

Nie dopuszcza sie mozliwosci sktadowania ziemi z wykopu nad istniejaca siecig gazowa.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Umocnienie Scian ztozone jest z oddzielnych
odcinkdw tzw. klatek o diugosci 4,0-5,0m, z ktérych kazda stanowi catos¢. Potaczenie sasiednich klatek powinno
by¢ szczelnie dopasowane.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5¢cm w gruncie suchym, a
w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki z gruntu
rodzimego.

Skftadowanie urobku i materiatow:

Urobek powstaty z wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nalezy odwiez¢ na staty odktad badz zasypaé
wykop w miejsce gruntow nasypowych. Materiaty przeznaczone do wbudowania (rury, studnie) nalezy sktadowaé
wzdtuz trasy budowanej kanalizacji.

Zabhezpieczenie istniejacego uzbrojenia:

Podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz instalacyjno - montazowych nalezy zwroci¢ uwage na istniejace
podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na mapie projektowej
powiadomi¢ stuzby uzytkownikdw urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Konstrukcje wsporczg sieci kablowych lub rurowych z rur gietkich podwiesza¢ do krawedziakéw drewnianych
utozonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy. Roboty ziemne
w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie, stosujac przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem
aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia.

Uktadanie rurociagow:

W przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie i montuje przewody z tworzyw
sztucznych z rur fgczonych metoda zgrzewania doczotowego, lub z zastosowaniem ztaczy elektrooporowych — dla
rur w systemach cisnieniowych, badz taczonych zaciskowo — w systemach grawitacyjnych.

Przy uktadaniu sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjnym nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej diugosci. Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podfozu, centrycznie z
wczesniej utozonym odcinkiem rury. W miejscach zatamania trasy rurociaggu nalezy zastosowa¢ odpowiednie
ksztattki. Wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane tak, aby byta zapewniona szczelnos¢ przy cisnieniu
probnym oraz roboczym.

Przy uktadaniu rurociggu kanalizacyjnego w wykopie stosowaé nastepujace zasady:

. Rury ukfada¢ na warstwie podsypki piaskowej wykonanej z gruntu rodzimego, a po utozeniu obsypac
warstwg_ gruntu rodzimego o gr. 30cm, doktadnie ubijajac warstwy po obu stronach przewodu, po czym wykop
zasypac, zageszczajac warstwami. Do podsypki i obsypki stosowac grunt rodzimy z wykopu.

. Jezeli bedzie wykonywany wykop w gruncie stabilizowanym grunt z wykopu nadaje sie do zasypu, a
zageszczenie wykonac ptytami wibracyjnymi.

Zasypanie rurociggu nalezy rozpocza¢ od rbwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem piasku,
warstwami o grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ ostroznie. Niedopuszczalne
jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurociggu na odcinku strefy niebezpiecznej.

Na wykonanej obsypce, nad rurociggiem, utozyé tasme informacyjno-ostrzegawcza z folii polietylenowej koloru
brazowego szerokosci min. 0,2m w wktadkg metalizowanej folii.

Paski metalizowane potaczy¢ metalicznie z trzpieniami zasuw i hydrantu.

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci maks. 30cm z zageszczeniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.



Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki orientacyjne na stupku stalowym z rury stalowe;
ocynkowanej $rednicy d=40mm zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Przewody z rur PCV i PE uktada¢ zgodnie z warunkami producenta systemu. Warunkiem prawidtowego montazu
rur jest wtasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktora powinna wynosi¢ zgodnie z nin. projektem 15cm.
Elementem poprzedzajacym montaz rur jest zageszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora
ptaszczyznowego.

Przestrzer wykopu w obrebie przewodu nalezy wypeni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajacym kamieni.
Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu przed utozeniem rury
warstwy piasku gr. 15 cm oraz warstwy piasku o gr. 30 cm ponad rure po jej utozeniu.

Przy uktadaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty catg
ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.

UtoZenie sieci metodg bezwykopowa wykonacé jako przewierty sterowane z ptuczka wiertnicza, odcinki sieci
grawitacyjnej w rurach ostonowych wykonaé metodg przecisku mechanicznego. Gteboko$ci posadowienia
rurociggéw, dtugosci odcinkow oraz punkty zataman trasy zostaty pokazane na rysunkach profili sieci. Na
odcinkach sieci uktadanej metoda przewiertdw sterowanych nalezy przestrzega¢ uwarunkowan wiasciciela gruntu.
W przypadku konieczno$ci zmiany trasy lub zagtebienia rurociggdéw ze wzgledu na nieprzewidziane przeszkody
terenowe, nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od obiektéw budowlanych oraz gtebokos$ci nie powodujace
naruszenia konstrukcji nawierzchni.

Rury ostonowe pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy montowac¢ metodg przeciskdw mechanicznych. Nalezy
zastosowac rury stalowe, w ktdrych nalezy zamontowac rury przewodowe z PVC, z uzyciem pierécieni
dystansowych pozwalajacych na zachowanie wspotosiowosci rur.

W celu wykonania przewiertéw, na koficach budowanych odcinkéw nalezy wykona¢ wykopy otwarte pod komory
przewiertowe. Po zakoriczeniu uktadania sieci wykopy nalezy zagesci¢ oraz wyréwnaé zgodnie z technikg dla
wykopow otwartych. Teren w miejscu wykopow doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot ziemnych.

Zasypka wykopow:

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpieczne;j tj. do wysokosci 0,30 m powyzej
wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegolnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z doktadnym
zageszczeniem przy uzyciu piasku z gruntu rodzimego w szczegolnych wypadkach z piasku dowiezionego. Grunt
rodzimy z wyporu rurociagu, studni i obsypki nalezy odwiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez inwestora. Na
pozostatej wysokosci wykopdw mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze bedzie on
pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni. Poszczegolne warstwy zasypki o grubosci do 30 cm wymagajg ubicia i
zageszczenia. Zasypke wykopow dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

Roboty odwodnieniowe:

Ewentualng wode przypadkowg i opadowg odpompowywac powierzchniowo za posrednictwem pomp przeno$nych
spalinowych np. 2x34PM. Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopdw przewidziano do istn. zagtebien
terenowych gruntu tymczasowymi przewodami @100-150 mm lub w skrajnych przypadkach odpompowang wode
wywozi¢ beczkowozami w miejsce wskazane przez inwestora. Wode odprowadzi¢ poprzez odstojniki piasku
ustawione przy wylocie do odbiornika.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskim budowy.

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ w okresie suchym, w czasie niskich opaddw.

W przypadku napotkania na grunty nawodnione nalezy wykop odwodni¢ za pomocg igtofiltrow. Montaz rurociagow
wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym wypraskami stalowymi, w przypadku gruntéw
nawodnionych $ciany umacnia¢ szalunkiem petnym grodzicami typu G4.

Odbiory robét:
Odbiory robot ziemnych:



Przed przystapieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzic: -
wykonanie wykopu i podtoza,
- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan odeskowan wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,
- katy nachylenia skarp w wykopach nieumacnianych, - wykonanie niezbednych wyjs¢ i zejs¢ do
wykopow.
Odbiory rob6t technologiczno-montazowych:
Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace sprawdzenia:
a) zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna,
b) odpowiedniej jakosci materiatow,
C) sposobu | doktadnosci utozenia przewodu, w szczegolinosci:
- gtebokosci utozenia przewodu i zachowania spadkéw,
- odlegtosci od budowli sasiadujacych,
- zabezpieczenia budowli sgsiadujacych,
- doktadnosci wykonania podtoza pod rurociagi,
- odchylenia przewoddw od osi,
- zmiany kierunkow przewodu,
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,
- zasypki przewodu.

Inspekcja kanatowa TV

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci i wyptukaniu kanatow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
kanatéw zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych” za pomocg
urzadzenia kamery TV z wlasnym napedem z zapisem materiatu na nosniku DVD. Urzadzenie do inspekcji
kanatéw musi spetnia¢ wymagania norm ATV oraz od 2010 roku PN-EN 13508-2 - System kodowania inspekc;i
wizualnej, grafike odcinkow, wykresy spadkow oraz fotoraporty ze zdjeciami newralgicznych punktéw. Inspekcja
telewizyjna sieci kanalizacyjnej musi umozliwia¢ udokumentowanie przeprowadzonego badania w formie materiatu
filmowego w petnym kolorze, zdje¢ oraz sporzadzenie raportu w wersji papierowej drukowanej nastepujacych
parametrow:

- stanu czystosci kanatow,

- odchylenia od prawidtowego potozenia — wykres spadkow,

- zdeformowania, pekniecia rur i zawalenia,

- potgczenia rur i ich ztgcza,

- infiltracje wod gruntowych

- przeszkody utrudniajace przeptyw sciekdw w kanale,

Kamera inspekcyjna kanatowa zdalnie sterowana musi posiada¢ wiasny wozek jezdny z regulacjg predkosci
przesuwu, wlasnym o$wietleniem, regulacjq gtebi ostrosci, obiektyw szerokokatny kamery obrotowy umozliwiajacy
min. obrét.

Oddziatywanie obiektu na sSrodowisko:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie wptynie niekorzystnie na srodowisko. Oddziatywanie na $rodowisko z tytutu
prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsiewziecia jest krotkotrwate, nieciagte i koriczy sie catkowicie
z chwilg finalizacji przedsiewziecia (w odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz.
U z 2007r. Nr 158 poz. 1105) inwestycji nie zalicza sie do takich, ktére mogg znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
naturalne).

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi Natura 2000 oraz
obszarami chronionymi przyrodniczo i krajobrazowo. Z uwagi na rolniczy charakter obszaru objetego inwestycja,



planowana rozbudowa nie koliduje z siedliskami przyrody oraz nie bedzie oddziatywaé negatywnie na obszary
sasiednie zardwno na etapie budowy jak rowniez eksploatacii.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie koliduje bezposrednio z istniejacymi drzewami i roslinnoscig niskg oraz
wysoka, w zwigzku z tym nie wystapi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.

Zakres oddziatywania ograniczony jest w granicach dziatek gruntowych, w ktdrych planowana jest inwestycja.
Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie szczelno$ci uktadu kanalizacyjnego. A
ewentualne rozszczelnienia moga wystapi¢ na skutek awarii spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym
rurociggu.

Roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej nie wptyng niekorzystnie na Srodowisko z uwagi na
zastosowane materiaty obojetne ekologicznie jak réwniez nie powodujg degradaciji Srodowiska poniewaz nie
przewiduje sie wprowadzania zmian stosunkéw gruntowo-wodnych. Odpady budowlane w postaci elementow
betonowych, rur i nadmiaru gruntu nalezy sktadowac na komunalnym wysypisku. Postepowanie z odpadami
budowlanymi nalezy uzgadnia¢ bezposrednio Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy. Teren budowy po
zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac i przywrécié w ramach robot odtworzeniowych nawierzchnie drog i
wjazddw na posesje do stanu istniejacego.

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé wyciek substancii
ropopochodnych do gruntu czy wéd powierzchniowych.

Odtworzenie nawierzchni ziemnej

Nalezy wykona¢ odtworzenie drdg do stanu pierwotnego w ten sposéb, ze na szerokosci pasa wykopu, umocni¢
droge dwiema warstwami tlucznia, dolna warstwa 10 cm (po zageszczeniu) i gérna -7c¢m (po zageszczeniu) .

Odtworzenie nawierzchni z plyt betonowych -przywrécenie do stanu pierwotnego poprzez ufozenie plyt
betonowych. W przypadku uszkodzenia istniejacych ptyt betonowych nalezy wymienic je na nowe.

Uwagi dla wykonawcy robét

Przy uktadaniu przewoddw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci:

- od stupow elektrycznych i telekomunikacyjnych - 1,5m.

- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 1,0 m

- od budynkéw - 3,0 m (min. 2,5m)

- od istniejacych drzew - 1,5m

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé prébne przekopy celem stwierdzenia rzeczywistych rzednych
istniejacej sieci i uzbrojenia. W przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci nie pokazanych na mapie geodezyjnej,
nalezy poinformowaé¢ o tym odpowiednich gestoréw tych sieci. Uktadanie przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi i instrukcjami producenta wyrobow.

Przed rozpoczeciem robot nalezy odszukac wszystkie kolizje z istniejgcymi mediami zgodnie z zaleceniami
poszczegoinych gestordw sieci. W strefie skrzyzowan z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem prace ziemne
wykonac recznie. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalne;
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed utoZzeniem
podsypki z gruntu rodzimego. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Ruch kotowy nalezy rozwigzaé¢
w projekcie organizacji ruchu.

Nalezy przestrzegaé ustalen wynikajacych z uzgodnien z poszczegdlnymi jednostkami i instytucjami. Poszczegdlne
uzgodnienia stanowig zatgcznik do projektu. Uktadanie przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll,,, a takze indywidualnych instrukcii
producentow wyrobdw. W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Odwodnienie wykopdw
nie lezy w zakresie niniejszego opracowania. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw — technologia wg
projektu wykonawcy robot, w konsultacji z geotechnikiem. Zaleca sie stosowanie igtofiltrow. W razie jakichkolwiek



watpliwosci dotyczacych wykonania projektu, wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni z inwestorem i
projektantem.

14 dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego i
naziemnego. Bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zapiséw zawartych w uzgodnieniach branzowych.
Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas prac w poblizu napowietrznych lini eN oraz istniejacej sieci
gazowej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci ENERGA oraz pod nadzorem operatora sieci
GAZOWE.J.

W strefie skrzyzowan z istniejacym podziemnym uzbrojeniem prace ziemne wykonaé recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci. W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym,
telekomunikacyjnym na odkrytym kablu zastosowaé¢ rure ochronng dwudzielna. Szczegéing ostroznosé
zachowaé przy wykonywaniu robét ziemnych w zblizeniu do istniejacej sieci gazowej. Zakazuje sie
sktadowania ziemi z wykopu na trasie istniejacej sieci gazowej.

Informacje dodatkowe

1. Teren objety niniejszym opracowaniem w miejscowosci Kietpino nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

2. Dziatki nie sg narazone na wptyw eksploatacji gornicze;.

3. Zagospodarowanie terenu, charakter, program uzytkowy, wielko$¢ obiektu oraz jego posadowienie nie bedzie
miato negatywnego wptywu na srodowisko.

4. Projektowana sie¢ nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz nie narusza
intereséw 0s6b trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

Uwagi koricowe

Cato$¢ prac i préb prowadzi¢ zgodnie z:
-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Dz.U.02.75.690)
- ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych, Czes¢ Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.,
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, wydanymi przez
PKTSG, GIK w 1994r”;
-Przepisami BHP;Polskimi normami;
-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz.
46 wraz z p6zniejszymi zmianami);
-Wszystkie zastosowane urzadzenia, armatura i orurowanie muszg posiadac atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
-Odwodnienie wykopow nie lezy w zakresie niniejszego opracowania. W przypadku koniecznosci
odwodnienia wykopow- technologia wg projektu wykonawcy. Zaleca sie stosowanie igtofiltrow.
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Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacii

Zakres rob6t obejmuje wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami oraz
sieci kanalizacji thocznej wraz z przepompownia Sciekdéw w miejscowosci Kietpino.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:

-geodezyjne wytyczenie trasy sieci

-odszukanie kolizji

-roboty ziemne- wykonanie wykopow o gtebokosci min. 1,7 m
-wykonanie podsypki pod rurociggi

-prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem projektowanej sieci
-wykonanie obsypki rurociggu

-wykonanie proby cisnieniowej , préby szczelnosci

- utoZenie tadmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej

-zasypanie wykopu

Wykaz obiektow istniejacych na dziatkach

Czes¢ dziatek objetych opracowaniem jest zabudowana, przechodza przez nie kable energetyczne, kanalizacja
sanitarna, wodociag, gazociag (patrz mapa syt.- wys.).

Elementy terenu zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Brak

Zagrozenie w czasie wykonywania robét budowlanych

Roboty winny byé prowadzone w sposéb okreslony w projekcie organizacji robot oraz w szczegdtowych
instrukcjach techniczno — ruchowych, okreslajacych wymagania przepiséw i zasad bios dla poszczegoinych
stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i urzagdzen budowlanych. Planowane roboty ziemne, ktére majg doprowadzi¢
teren do rzednych projektowanych bedg stwarza¢ zagrozenie bioz, a w szczegdInosci ryzyko przysypania ziemig i
upadku z wysokosci. Planuje sie glebokie wykopy pod budowane rurociagi. Sciany gtebokich wykopéw (powyzej
1m) nalezy szalowaé. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ za pomocg podpoér i rozpér .\W czasie wykopow nie powinno
dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu. Wykopy o gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy wejsciami (zejéciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzadzeniami
stuzacymi do wykonywania urobku jest zabronione. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu bedg obudowane i jezeli obcigzenie urobku bedzie
przewidziane w doborze obudowy. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych nalezy na czas zmroku i nocy ustawic balustrady na wysokosci 1,1 m nad terenem w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu oraz nalezy szczelnie przykry¢ , w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie
do wykopu.

Zagrozenie moze stwarza¢ rowniez ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych na drodze.

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w sposob, aby nie stwarzato zagrozenie dla ludzi, wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.



Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na
terenie budowy. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania w wysokosci przedmiotdw nalezy ogrodzi¢ balustrada.
Roboty winny byé prowadzone w sposéb okreslony w projekcie organizacji rob6t oraz w szczegdtowych
instrukcjach techniczno — ruchowych, okre$lajgcych wymagania przepisow i zasad bioz dla poszczegdinych
stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Planowane roboty ziemne, ktére majg doprowadzi¢
teren do rzednych projektowanych beda stwarza¢ zagrozenie bioz. Planuje sie gtebokie wykopy pod budowane
rurociagi. Sciany gtebokich wykopow nalezy szalowag.

Zagrozenie moze stwarza¢ rowniez ruch pojazdéw mechanicznych i  pieszych na drodze. Uczestnicy procesu
budowlanego powinni wspdidziata¢ ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
realizacji budowy.

Dodatkowym elementem zagrazajacym bezpieczenstwu pracownikéw jest fakt prowadzenia robot przy uzyciu
maszyn budowlanych i sprzetu cigzkiego. W poblizu tych maszyn zawsze nalezy zachowac szczegoing ostroznos¢
i odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy aby nie dostaly sie w poblize pracujgcych maszyn osoby
postronne. Zagrozenie stwarza takze praca w wykopach oraz uzywanie elektronarzedzi przez pracownikéw
zwlaszcza w Srodowisku wilgotnym i

mokrym. Prowadzenie rob6t ziemnych w drogach i poboczach drég wymaga

zachowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa z uwagi na odbywajacy

sie ruch pieszy i kotowy. W celu zminimalizowania stopnia zagrozenia w rejonie prowadzenia robét nalezy teren
budowy wtasciwie oznakowaé znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi, nad wykopami stosowaé barierki
ochronne i ktadki przejsciowe dla umozliwienia prowadzenia ruchu pieszego, w przypadku zamkniecia drogi
zorganizowac objazd i wiasciwie oznakowac.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robdt kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi odby¢ wstepne
przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Nalezy sprawdzi¢, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
oraz wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robot i obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Nalezy
okresowo organizowa¢ szkolenia pracownikéw w sposéb pogladowy oraz kontrolowac stan bioz na terenie budowy
i natychmiast usuwac wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

Nalezy przeszkoli¢ pracownikow BHP z zakresu pracy w gtebokich wykopach i w przypadku wystapienia awarii na
istniejacym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidaci.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom na budowie

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ plan bioz na budowie. Nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne zabezpieczenia tj. oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy.

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace w razie pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektow
strazy pozarnej i karetki pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drég tych nie mozna zastawia¢ ani wykorzystywac na
sktadowania, muszg one by¢ w kazdej chwili dostepne .

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, apteczki oraz $rodkéw i urzadzen
przeciwpozarowych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i
rekawice ochronne. Nalezy stosowaC przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy
zwréci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie wykopdw. Nalezy zabezpieczy¢ wykopy szalunkami , zabezpieczy¢
miejsca wykonywania rob6t budowlanych, asekurowac pracownikéw pracujacych w wykopie.



Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktdéw projektowanej sieci kanalizacii
sanitarnej, tak aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod gruntowych i przypadkowych w dét po jego dnie.

- Wzdtuz wykopdw nalezy wykonywac rowki odwadniajace zabezpieczajace wykopy przed wodg opadowa, ktéra
moze spowodowac obsuniecie sig Scian wykopow.

- Wykopy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne w obszarze istniejacej zabudowy oraz w istniejgcych drogach o
nawierzchniach utwardzonych i gruntowe;.

- Sciany wykopow waskoprzestrzennych nalezy umocnié azurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi,
w przypadku wystapienia gruntow niespoistych nalezy stosowa¢ szalunki petne. Dopuszcza sie stosowania
umocnien $cian wykopdw szalunkiem ptytowym przestawnym posiadajacym odpowiednie atesty bezpieczenstwa i
certyfikaty.

- W pozostatych przypadkach wykopy wykonywa¢ jako szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowanych. Stosunek
pochylenia $cian wykopu 1:1,5.

- W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20m
bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i by¢ przymocowane do
odeskowan, tak aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

- Pracownicy przebywajacy w wykopie powinni posiada¢: odziez ochronng robocza, obuwie o twardej podeszwie,
rekawice ochronne i kask chronigcy gtowe przed urazem odtamkami gruntu i kamieni Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest

obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich rob6t. Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik robét.

Wykonawca rob6t ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie apteczke do udzielania
pierwszej pomocy. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie instrukcje
do udzielania pierwszej pomocy. Wykonawca powinien wyposazy¢ pracownikdw zatrudnionych na budowie w
odziez i obuwie robocze spetniajace wymagania okre$lone w Polskich Normach.

Przed przystapieniem do rob6t kierownik budowy jest obowigzany w oparciu 0 wyzej wymieniong, informacje
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany. Planowana
inwestycja nie oddziatywuje na nieruchomosci sasiednie oraz nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia. Przedmiotowa nieruchomo$¢, na
ktorej planowana jest inwestycja nie jest wpisana do krajowego rejestru zabytkdw i nie narusza ustalen decyzji
lokalizacyjnej.



