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WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robét betonowych, kiore zostang wykonane w trakcie rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z odgatezieniami oraz budowy
przepompowni sciekéw dla m. Kietpino w gminie Kartuzy, a mianowicie:

[1 prace betonowe przy studniach betonowych

[1 warstwy wyrownawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych,

[1 obetonowania wtazow Zeliwnych studni,

{1 obetonowanie kaskad,

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robot betonowych przy
studniach betonowych, betonowych elementach wchodzgcych w sktad
projektowanej rozbudowy sieci.

Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie prefabrykowane betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z
chudego betonu klasy nie nizszej niz B-15, o grubosci 0,10 m..

Regulacja i stabilizacja wtazéw studziennych

Osadzenie witazu zeliwnego studni betonowej na ptycie pokrywowej PP-164/60 nalezy
wykonac przy zastosowaniu betonu klasy nie nizszej niz B-20.

Ramy wifazéw zeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych nalezy osadzi¢c na
prefabrykowanej ptycie o wymiarach 1mx1mx min.0,1m, ze spadkiem na zewnatrz.
Nalezy zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-20.

Obetonowanie kaskad

Rure spadowg kaskady nalezy obetonowac¢ betonem B-20. Otulenie przewodu min.
10 cm. Nalezy wykona¢ deskowanie o wymiarach 0,5x0,5xdtugos¢ kaskady.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa. i
ST-00.00.

Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, i poleceniami uprawnionego
przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru

Ogodlne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY
Wymagania dotyczace Materiatow

Wszystkie Materiaty muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty,
w tym réwniez Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z
obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.
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Stosowane Materiaty

- beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyréb betonu (cement wg PN-EN 197-
1:2002 (PN-B-19705), kruszywa wg PN-EN 12620:2004, woda wg PN-EN 1008:2004),

- beton zwykty lub wyréb betonu (cement wg PN-EN 197-1:2002
kruszywa wg PN-EN 12620:2004, woda wg PN-EN 1008:2004),

- zaprawy cementowe,

- dodatki uszczelniajgce do betonu,

- prefabrykowane fundamenty szaf SP i RZS,

- prefabrykowane bloki oporowe betonowe,

- papa,

- Stal St0S

- Stal A llIN RB 500W,

inne Materiaty pomocnicze.

Wymagania szczegolne dotyczace Materiatow
Betony dowozone z wytworni

Wszelki zakupiony w wytworni beton powinien by¢ wytworzony i transportowany zgodnie ze
stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantowac jego nalezytg jako$¢.
Wykonawca powinien uzyska¢ aprobate uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora
Nadzoru dla Zrodta dostawy gotowych mieszanek betonu oraz udokumentowac, ze zakfad
dostarczajgcy mieszanki ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze
spetnia¢ wymogi Kontraktu.

Betony wytwarzane na Terenie Budowy

Materiaty:

1.Cement

Do betonu klasy B25, B20 i B15 zaleca sie cement klasy 32,5.
Zastosowany cement musi spetnia¢ wymogi PN-EN 197-1:2002.

Beton hydrotechniczny

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2002.
Wymaga sie, aby cement charakteryzowat sie niskim cieptem hydratacji.

Ciepto hydratacji cementu nie powinno przekraczaé: po 3-ch dniach 210 kJ/kg, a po 7-miu
dniach 250 kJ/kg.

Poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowaé¢ wczesniej niz po 40 minutach, a
koniec wigzania nie wczesniej niz po 5-ciu godzinach i nie p6zniej niz po 10 do 12 godzin od
momentu dodania wody.

Beton zwykty

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2002.

Nalezy stosowac¢ cement portlandSPi, bez dodatkéw. Zaleca sie stosowanie cementu o
jasnym kolorze.

2.Kruszywo

Kruszywo mineralne winno spetnia¢c wszystkie wymagania PN-EN 12620:2004. Do
betonu nalezy stosowac¢ kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno byC¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
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3.

3.2

3. Domieszki do betonow:

Zaleca sie stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2:2002 wytgcznie w
zakresie przyjetej do produkcji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje srodkéw:

domieszki napowietrzajgce, niezbedne do zapewnienia betonowi wymaganej
mrozoodpornosci, hydrotechnicznych,

domieszki plastyfikujgce i uptynniajgce, przy czym dobdr witasciwej mieszanki
zalezy od konsystencji wyjsciowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,

domieszki opdzniajgce, niezbedne w transporcie betonu towarowego, i przy
betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

domieszki przyspieszajgce wigzanie (twardnienie), stosowane gtdwnie w szybkich
naprawach (np. tamponaz) lub jako preparat mrozoodporny,

domieszki do betonéw podwodnych, umozliwiajgce w skrajnych wypadkach
swobodne zrzucanie betonu przez wode bez stosowania oston,

koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

Przy zastosowaniu domieszek nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych warunkéw:

optymalne dozowanie domieszki powinno by¢ okreslone w drodze badan
laboratoryjnych i przestrzegane $cisle w procesie wykonywania mieszanki
betonowej,

domieszki powinny by¢ rownomiernie rozprowadzone w catosci objetosci mieszanki
betonowej,

wybor domieszki powinien by¢ poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka moze
by¢ stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie Swiadectwa
dopuszczenia danej domieszki do stosowania),

domieszka nie moze obnizaC projektowanych parametrow betonu, jak réwniez nie
moze powodowac korozji zbrojenia.

4. Woda

Woda zarobowa do betonu i do pielegnacji betonéw powinna spetniaé wymagania PN-EN
1008:2004.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggdw, to woda ta nie wymaga
badania. W przeciwnym przypadku nalezy przewoznymi zbiornikami dowiez¢ wode
spetniajgcg wymagania normy.

SPRZET

3.1. Wymagania ogodine

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonania Robét

wibratory wgtebne do zageszczania betonu,

ST-01.04. Roboty betonowe



- szalunki systemowe
i inny sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanym przez uprawnionego przez Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT, WYLEWANIE | ZAGESZCZANIE

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00..
4.2. Srodki transportu

- samochdd skrzyniowy samowytadowczy,
- mieszalnik samochodowy, tzw. gruszka, do transportu betonu z wytworni do

miejsca wbudowania,

i inne $rodki transportu, odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom,
zawartym w Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez uprawnionego przez
Zamawiajacego Inspektora Nadzoru.

4.3. Wymagania szczegdlne

W przypadku zakupu betonu w wytwomi:

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytworni betonu na Teren Budowy w betoniarkach
samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej
mieszanki betonowej, zapobiegajgcych rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywa¢ nalezy za pomocg pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to wykonalne przy
uzyciu metody zapobiegajgcej segregacji i utracie sktadnikow, aby utrzymaé wymagang
urabialnosé. Powinien by¢é wylany jak najblizej jego docelowego miejsca, a caty sprzet do
transportu betonu powinien by¢ utrzymany w czystosci.

W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy:

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wymogow odpowiednich norm.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robo6t podano w ST-00.00..
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5.2. Wymagania szczegoélne
5.2.1. Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:

e dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 3%,

e dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze z doktadnoscig
2%,

e dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%

e urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci
po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,

e wartos¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2.2 (warto$¢ nie wieksza niz
0.45),

e konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub rownowaznym),

e badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie wylgcznie
w warunkach budowy.

5.2.2. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze rozpoczecia
betonowania, nie pézniej niz 24 godziny przed rozpoczeciem prac, celem sprawdzenia
prawidtowos$ci wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;j.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci >0,75 m od powierzchni na ktérg spada;
w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawacC za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).

Beton powinien by¢ dokfadnie zageszczony w jego koncowej pozyciji w ciggu 30 minut od
wylania z mieszacza chyba, Zze przewozony jest w pracujgcych ciggle urzgdzeniach
mieszajgcych, wtedy czas ten powinien wynosi¢ do 2 godzin od wprowadzenia cementu do
mieszacza i 30 minut od wylania z urzgdzenia mieszajgcego.

Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10,C. W przypadkach
wystgpienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego

wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyc.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien byc rejestrowany w Dzienniku Budowy, w
ktorym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonnczenia betonowania,

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

- robocze receptury mieszanek betonowych,

- konsystencja mieszanki betonowe;.

5.2.3. Pielegnacja betonu

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpieczaé beton przed utratg wody niezbednej dla
wigzania elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na
utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

- polewanie lub spryskiwanie wodg,
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5.24.
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- ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,
stomianymi lub wtdkning geotechniczna,

- wykonanie obrzezy w postaci watkdw z zaprawy (na poziomych powierzchniach
betonu) i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C
betonu nie nalezy polewac, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folig,

- wykonanie powiok z preparatow do ochrony powierzchniowej $wiezego betonu

nanoszonych zwykle metodg natryskows.

Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2 .C dopuszczone bedzie, jezeli zostang
wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robé6t i uzytych
Materiatbw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.

Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania.

Warunki szczegélne kontroli i badan w trakcie Robét betonowych i odbioru

Badania elementow betonowych w czasie wykonywania Robét polegajg na biezgcym, w
miare postepu Roboét, sprawdzaniu jakosci uzywanych Materiatdw i zgodnosci
wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, oraz
poleceniami uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru

Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, ktére
przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

Sprawdzenie Materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami uprawnionego
przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru

i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi.

Sprawdzenie Roboét betonowych wykonuje sie wg PN-EN 12350 i PN-EN 12390.
Powierzchnie betonowe w koncowym wyrobie nie powinny mie¢ zauwazalnych gotym okiem
nieregularno$ci.

Badania odbiorcze Robot betonowych w obrebie przepompowni Sciekow, studzienek,
fundamentéw, ogrodzen, wodociaqu:

Nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze obejmujgce odbiory techniczne czesciowe majgce
na celu sprawdzenie jakosci wykonania tych fragmentéw Robét zwigzanych z wykonaniem:
przepompowni Sciekéw, studzienek i ogrodzen, ktére po zakonczeniu bedg niewidoczne.

Kontrola podczas transportu, uktadania, zageszczania mieszanki betonowej:
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7.2.

8.1.

W trakcie wszystkich czynno$ci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢ nastepujgcych
punktow:
- zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

zwilzenia podfoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),

réwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

przestrzegania ograniczeh co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w

czasie jej podawania,

zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

- jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania
(rozsegregowania),

- przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na szalunki,

- przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikow mieszanki
betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zageszczaniem,

- dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potgczenie
(mozliwos¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu gornej
warstwy),

- rozmieszczenia przerw roboczych,

- przygotowania powierzchni przerw roboczych,

- wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

- dostosowania metod pielegnacji do warunkdéw otaczajgcych i ewolucji wytrzymatosci,

- dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i
gorgcych,
- zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

OBMIAR ROBOT
Zasady ogolne obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-00.00..

Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:

ms — dla betonu; z doktadnoscia do 0,01. Placi sie za wykonang i faktycznie
wbudowang ilo$¢ betonu.

ODBIOR ROBOT

Zasady ogoélne odbioru Roboét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST- 00.00..

ST-01.04. Roboty betonowe



8.2.

9.

Warunki szczegoélne odbioru Robét

Nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania ze Specyfikacjg Techniczng, Dokumentacjg Projektowg i
zapisami w Dzienniku Budowy,

e uzycie wlasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,

e zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robdét, wynikdw pomiaréw i
badan,

e naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, w Dzienniku
Budowy realizacje wpisow dotyczgcych Robot,

e dokonac szczego6towych ogledzin Robot,

e odchytki od powierzchni,

e jakos¢ wykonanych Robét.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci

9.2.

10.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00.
Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Roboét zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Cena obejmuje odpowiednio:
¢ Roboty przygotowawcze i pomiarowe,
e zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow,
e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia Robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”,
Normy i wytyczne podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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