Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
1.1 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
1| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt yomb m2
d.1.1| 0807-1
160 * 2 m2 320,000
RAZEM 320,000
2| KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosé¢ | m2
d.1.1 0114-1 warstwy po zageszczeniu 20-cm
320 m2 320,000
RAZEM 320,000
3| KNR 2-31 | Odtworzenie nawierzchni z ptyt yomb - 50% ptyt z odzysku | m2
d.1.1] 0510-1
analogia
320 m2 320,000
RAZEM 320,000
4] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie m2
d.1.1| 0804-3
184 *3 m2 552,000
RAZEM 552,000
5/ KNR 2-31 | Odtworzenie nawierzchni z ttucznia m2
d.1.1| 0114-5
184 *3 m2 552,000
RAZEM 552,000
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna
21 Roboty ziemne i montazowe
6/ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- km
d.2.1] 0119-3 trasa sieci
(524,2) / 1000 km 0,524
RAZEM 0,524
7] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2.1 0201-4 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu
-1v
(524,2*1,2*2,7)*0,9 m3 1 528,567
RAZEM 1 528,567
8] KNNR1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5:m o scianach m3
d.2.1 0307-4 pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV
(524,2*1,2*2,7)* 0,1 m3 169,841
RAZEM 169,841
9] KNR 2-01 | Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami m2
d.2.1 0322-4 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0-m
gtebokosé wykopu do 6.0-m, kategoria gruntu IlI-IV
5242*27*2 m2 2 830,680
RAZEM 2 830,680
10| KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, m3
d.2.1 1411-3 grubos¢ 20-cm
524,2*1,2*0,2 m3 125,808
RAZEM 125,808
11] KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym szt
d.2.1 1413-3 wykopie, Fi-1200:mm, gtebokos¢ $r. 2,5-m
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
12| KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC m
d.2.1 0503-2 kielichowe, Dn-200-mm
524,2 m 524,200
RAZEM 524,200
13| KNR 2-03 | Plyta denna pod zbiornik przepompowni m3
d.2.1| 0101-3
3,14*1*1*0,3 m3 0,942
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RAZEM 0,942
14| KNNR4 | Zakup, dostarczenie oraz montaz przepompowni $ciekow | kpl
d.2.1 1413-5 SP DN 1500 mm wraz z automatyka, powiadamianiem,
instalacjami elektrycznymi, kostga betonowg na terenie
przepompowni, uziomem, robotami ziemnymi,
umocnieniem
i odwodnieniem wykopdéw
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm m
d.2.1| 0804-2
524,2 m 524,200
RAZEM 524,200
16/ KNNR 4 | Obsypka z materiatéw sypkich, grubos¢ 30-cm m3
d.2.1 1411-2 Krotnos¢ = 2
(524,2) *1,2*0,5-3,14* 0,1 * 0,1 * (524,2) m3 298,060
RAZEM 298,060
17 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na | m3
d.2.1 0230-1 odlegtos¢ do 10'm, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW
(75-KM).
1528,57 + 169,84 - 125,81 - 298,06 m3 1274,540
RAZEM 1 274,540
18| KNRW 2-01 | Zageszczanie nasypow, zageszczarkg, grunt sypki m3
d.2.1| 0228-3 kategorii I-1I
1528,57 + 169,84 - (3,14 * 0,1 * 0,1 * 524,2) m3 1 681,950
RAZEM 1 681,950
19] KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3
d.2.1| 0205-2 urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll
125,81 + 298,06 m3 423,870
RAZEM 423,870
20| KNR 2-01 [ Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3
d.2.1 0214-2 dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad
1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii lll-IV, samochéd do
5-t. Wywdz nadmiaru gruntu na 10 km.
423,87 m3 423,870
RAZEM 423,870
21 KNNR1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl
d.2.1 0527-1 energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz -
element rozpietosci 4'm
14 kpl 14,000
RAZEM 14,000
22| KNNR1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl
d.2.1] 05291 kanatéw, montaz: rozpigtosc 4,0-m
12 kpl 12,000
RAZEM 12,000
23| KNR 2-19 | Zabezpieczenie kabli w ziemi szt
d.2.1] 02181
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
24 Inspekcja kanatowa TV kpl
d.2.1
524,2 kpl 524,200
RAZEM 524,200
3 Sie¢ kanalizacyjna tloczna
3.1 Sie¢ kanalizacyjna ttoczna
25| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- km
d.3.1] 0119-3 trasa sieci
100/ 1000 km 0,100
RAZEM 0,100
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26| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.3.1] 0201-4 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtosé do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu
-1V,
100*1*1,7*0,9 m3 153,000
RAZEM 153,000
27| KNNR1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach m3
d.3.1 0307-4 pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV
100*1*1,7*0,1 m3 17,000
RAZEM 17,000
28| KNNR 4 [ Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, m3
d.3.1 1411-3 grubos¢ 20-cm
100*1*0,2 m3 20,000
RAZEM 20,000
29| KNNR 4 Studnia betonowa - studnia przeptywomierza Dn 1200 szt
d.3.1 1413-3 wraz z armaturg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30 KNNR4 | Studnia betonowa - studnia rozprezna Dn 1200 wraz z szt
d.3.1 1413-3 neutralizatorem podwtazowym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR 2-18 | Rurocigg ttoczny PE RC Fi-90-mm m
d.3.1] 0109-2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
32| KNNR4 [ Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD | ztgc
d.3.1 1010-4 metodg zgrzewania czotowego, Fi 90:-mm ze
100/12 zlgc 8,333
ze
RAZEM 8,333
33| KNNR 4 [ Obsypka z materiatdw sypkich, grubos¢ 30-cm m3
d.3.1 1411-2 Krotnosc¢ = 2
100 * 1,0 * 0,39 - 3,14 * 0,045 * 0,045 * 100 m3 38,364
RAZEM 38,364
34| KNNR4 [ Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | prob
d.3.1 1606-1 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200:'m) Dn-90- | a
110-mm
1 préb 1,000
a
RAZEM 1,000
35| KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na | m3
d.3.1 0230-1 odlegtos¢ do 10'm, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'-kW
(75:KM)
153 +17-20- 38,36 m3 111,640
RAZEM 111,640
36| KNRW 2-01 | Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki m3
d.3.1] 0228-3 kategorii |-l
153 +17 - 3,14 * 0,045 * 0,045 * 100 m3 169,364
RAZEM 169,364
37| KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3
d.3.1] 0205-2 urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll
20 + 38,36 m3 58,360
RAZEM 58,360
38| KNR 2-01 [ Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3
d.3.1 0214-2 dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad
1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii lll-IV, samochéd do
5-t. Wywoz nadmiaru gruntu na 15 km.
Krotnos¢ = 28
58,36 m3 58,360
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RAZEM 58,360
39| KNNR1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl
d.3.1 0527-1 energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz -
element rozpietosci 4'm
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
40| KNNR1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kpl
d.3.1] 05291 kanatéw, montaz: rozpigtosc 4,0-m
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
41| KNR 2-19 | Zabezpieczenie kabli w ziemi szt
d.3.1] 02181
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
42| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- km
d.3.1 0119-3 trasa sieci
100/ 1000 km 0,100
RAZEM 0,100
43| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.3.1 0201-4 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu
I-1V.
100*1*1,7*0,9 m3 153,000
RAZEM 153,000
44| KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach m3
d.3.1 0307-4 pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV
100*1*1,7*0,1 m3 17,000
RAZEM 17,000
45| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, m3
d.3.1 1411-3 grubos¢ 20-cm
100*1*0,2 m3 20,000
RAZEM 20,000
46 KNNR 4 Studnia betonowa - studnia przeptywomierza Dn 1200 szt
d.3.1 1413-3 wraz z armaturg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47 KNNR 4 | Studnia betonowa - studnia rozprezna Dn 1200 wraz z szt
d.3.1 1413-3 neutralizatorem podwtazowym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR 2-18 | Rurociag ttoczny PE RC Fi-90-mm m
d.3.1] 0109-2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
49| KNNR 4 | Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD | zigc
d.3.1 1010-4 metodg zgrzewania czotowego, Fi 90-mm ze
100/12 ztac 8,333
ze
RAZEM 8,333
50/ KNNR 4 [ Obsypka z materiatéw sypkich, grubos¢ 30-cm m3
d.3.1 1411-2 Krotnos¢ = 2
100 * 1,0 * 0,39 - 3,14 * 0,045 * 0,045 * 100 m3 38,364
RAZEM 38,364
51| KNNR4 [ Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | préb
d.3.1 1606-1 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200:'m) Dn-90- | a
110-mm
1 prob 1,000
a
RAZEM 1,000
52| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na | m3
d.3.1 0230-1 odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW
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153 +17-20- 38,36 m3 111,640
RAZEM 111,640
53| KNRW 2-01 | Zageszczanie nasypdéw, zageszczarka, grunt sypki m3
d.3.1| 0228-3 kategorii I-1I
153 +17 - 3,14 * 0,045 * 0,045 * 100 m3 169,364
RAZEM 169,364
54| KNR 2-01 [ Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
d.3.1 0205-2 urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll
20 + 38,36 m3 58,360
RAZEM 58,360
55| KNR 2-01 [ Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3
d.3.1 0214-2 dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad
1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii llI-IV, samochod do
5-t. Wywo6z nadmiaru gruntu na 15 km.
Krotnos¢ = 28
58,36 m3 58,360
RAZEM 58,360
56/ KNNR1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl
d.3.1 0527-1 energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz -
element rozpietosci 4'm
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
57 KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kpl
d.3.1 0529-1 kanatéw, montaz: rozpietos¢ 4,0:m
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
58| KNR 2-19 | Zabezpieczenie kabli w ziemi szt
d.3.1] 02181
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4 Przylgcze kanalizacji sanitarnej
4.1 Roboty ziemne i montazowe
59 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- km
d.4.1 0119-3 trasa przytacza
47,7/1000 km 0,048
RAZEM 0,048
60| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.4.1 0201-4 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu
-1v
(47,7*1,2*2,4)*0,9 m3 123,638
RAZEM 123,638
61| KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach m3
d.4.1 0307-4 pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV
(47,7*1,2*2,4)*0,1 m3 13,738
RAZEM 13,738
62 KNR 2-01 | Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami m2
d.4.1 0322-4 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbidrkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0-m
gtebokos¢ wykopu do 6.0-m, kategoria gruntu IlI-IV
47,7*247*2 m2 228,960
RAZEM 228,960
63| KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, m3
d.4.1 1411-3 grubos¢ 20-cm
47,7*1,2*0,2 m3 11,448
RAZEM 11,448
64| KNNR 11 | Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC | m
d.4.1 0502-1 kielichowe, Dn-150-mm
47,7 m 47,700
RAZEM 47,700
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65 KNNR4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt
d.4.1 1322-2 wcisk, Fi-160-mm. Kaskada PVC 160
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
66| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm m
d.4.1] 0804-1
analogia
47,7 m 47,700
RAZEM 47,700
67| KNNR 4 | Obsypka z materiatow sypkich, grubos¢ 30:cm m3
d.4.1 1411-2 Krotnosc¢ = 2
47,7*1,2*0,46- 3,14 * 0,08 * 0,08 * 47,7 m3 25,372
RAZEM 25,372
68| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na | m3
d.4.1 0230-1 odlegtos¢ do 10:m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW
(75:KM).
41,99 + 4,67 - 3,89 - 8,62 m3 34,150
RAZEM 34,150
69| KNRW 2-01 | Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki m3
d.4.1 0228-3 kategorii I-1I
123,64 + 13,74 - 3,14 * 0,08 * 0,08 * 47,7 m3 136,421
RAZEM 136,421
70| KNR 2-01 [ Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3
d.4.1| 0205-2 urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll
11,45 + 25,37 m3 36,820
RAZEM 36,820
71| KNR 2-01 [ Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3
d4A1 0214-2 dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad
1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii lll-IV, samochéd do
5-t. Wywoz nadmiaru gruntu na 15 km.
Krotnos¢ = 28
36,82 m3 36,820
RAZEM 36,820
72| KNNR1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl
d.4.1] 05291 kanatéw, montaz: rozpigtosc 4,0-m
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
73| KNNR1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl
d.4.1 0527-1 energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz -
element rozpigtosci 4-m
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
74| KNR 2-19 | Zabezpieczenie kabli w ziemi szt
d4.1] 0218-1
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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