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WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Instalacji elektroenergetycznych stuzgcych do zasilania w energie elektryczng
przepompowni sciekOw i towarzyszgcych im urzadzen, ktore zostang wykonane w zwigzku
z rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przytagczami
oraz budowy przepompowni sciekow w m. Kietpino w gminie Kartuzy.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Instalacji elektroenergetycznych w
obiekcie gtownych przepompowni sciekdw z uwzglednieniem ponizszych uwag:

A Wykopy dla kabli i rozdzielnicy prowadzi¢ zgodnie z ST-01.02 oraz normami
branzowymi oraz SEP-E-004;

A Roboty betonowe (fundamenty pod posadowienie rozdzielnicy) prowadzi¢
zgodnie z ST-01.04;

A Linie kablowe ukfadane bedg zgodnie z normami branzowymi oraz SEP-E-004.
W zakres Robdét wehodzi:

Montaz rozdzielnicy RZS na terenie przepompowni;

Uktadanie i podtgczenie linii kablowych pomiedzy:
- rozdzielnicg RZS,
- zbiornikiem przepompowni

3. Podigczenie uktadow pomiarowych, zabezpieczajgcych i kontrolnych;

4. Przytgczenie pomp;

5. Wykonanie uziemiania przepompowni i rozdzielnicy sterowniczej (uziom pionowy
pograzany w gruncie), w tym wykonanie potgczen ochronnych i wyrbwnawczych;

6. Badania i pomiary odbiorcze.

N —

Uruchomienie obiektu i kontrola potgczen znajdujg sie w zakresie Robot wykonywanych
przez producenta kompaktowych przepompowni $ciekow.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST-00.00.
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1.5.

Wymagania ogolne dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. Ogélne wymagania podano
w ST-00.00.

MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia bedg odpowiadaty obowigzujgcym
normom i rozporzgdzeniom, jak réwniez bedg posiadaty wymagane dokumenty
dopuszczenia do stosowania — aprobaty, zaswiadczenia, certyfikaty.
Wszelkie zamowienia materiatdw czy produktow dokonane przez Wykonawce
przed uzyskaniem zgody Zamawiajgcego w odniesieniu do poszczegdinych
prébek beda czynione na jego wytgczng odpowiedzialnosc.
Urzadzenia, aparaty i instalacje muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm
i przepisow.
2.2. Stosowane Materialy
® Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RZS;
® Kable zasilajgce i sterownicze, zgodnie z zestawieniem materiatdw w
Dokumentaciji Projektowej;
® Tasdma stalowa ocynkowana Fe-Zn 25x4;
® Rury gruboscienne PVC;
® Uziom pionowy (prety stalowe ocynkowane).
2.3. Wymagania szczegdlne
2.3.1. Szafa zasilajgco-sterownicza RZS
Wykonawca winien w ramach zakupu kompaktowych przepompowni $ciekow
zamowic rozdzielnice RZS z wyposazeniem, ktére ma umozliwi¢ spetnienie wymagan
Inwestor
Montaz

Rozdzielnice RZS nalezy zamontowa¢ na fundamencie betonowym wykonanym zgodnie
z ST-01.04. Wyposazenie rozdzielnicy zamontuje i uruchomi dostawca przepompowni
Sciekow.
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3.2

4.2.

5.2.

>

SPRZET
Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST-00.00.

Rodzaje sprzetu

Sprzet, odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom, zawartym w
Projekcie  Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
uprawnionego przez Inwestora.

TRANSPORT
Wymagania ogélne

Wymagania dotyczgce doboru $rodkéw transportu podano w ST-00.00.

Srodki transportu

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw
i ilosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robodt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru uprawnionego przez Inwestora.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczne;j i
urzadzen rozdzielczych, nalezy przestrzega¢ =zalecen ich wytworcow, w
szczegoblnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnagtrz tadowni; na czas transportu nalezy
z przewozonych urzgdzenh zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢
oddzielnie, czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca;
aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych,
zamkow itp.;
zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia bebna z kablem.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00-00.

Wymagania szczegblne wykonywania Instalacji elektroenergetycznych

1. Nalezy stosowac sie do norm i przepiséw podanych w punkcie 2.1 oraz do:
~WVarunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom V,
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

2. Przy wykonywaniu Instalacji elektroenergetycznych bez wzgledu na rodzaj i
sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce Roboty podstawowe:

geodezyjne wyznaczenie trasy linii, utozenie kabli w ziemi,

wykonanie przepustéw ochronnych, podtgczenie przewodow,

wykonanie podej$¢ do odbiornikéw,
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6.2.

7.2.

8.2.

A przylgczenie odbiornikow,
A wykonanie potgczen wyrdwnawczych i ochronnych, ochrona antykorozyjna.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia Roboét podano w ST-00.00..
Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robdt i uzytych
Materiatbw ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru uprawnionego przez Inwestora.

Po zakonczeniu Robét, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
Robdt, wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i
prébnym uruchomieniem poszczegolnych przewodow, instalacji, urzadzen itp. — zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” — tom V.

Nalezy wykonac¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych, sygnalizacyjnych

i uziemian— zgodnie z normg branzowa.

OBMIAR ROBOT
Zasady ogo6ine obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-00.00..

Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru dla Instalacji elektroenergetycznych w obiektach przepompowni
jest kompletna instalacja wykonana dla danego obiektu opisana w pkt. 1.3. niniejszej
Specyfikacji Techniczne;.

ODBIOR ROBOT
Zasady ogoélne odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.

Warunki szczegoélne odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca Robot jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych
do nalezytej oceny wykonanych Robat, takich jak:

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami,

instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

protokoty badan i prob producenta,

swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,

rysunki, plany i schematy powykonawcze,

protokoéty z pomiarébw odbiorczych, w tym S$wiadectwa wykonania

pomiarow skutecznosci ochrony porazeniowej i rezystanciji izolacji.
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PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogoélne dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00.
9.2. Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robé6t zgodnie z punktem
7.2 niniejszej ST. Zakres Robét jest podany w punkcie 1.3 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:
Roboty przygotowawcze i pomiarowe,
zakup, dostarczenie i wbudowanie
Materiatow, préby montazowe,
sprawdzenie odbiorcze instalacji,
pomiary i badania w trakcie wykonywania Robdt,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robot.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

10.1. Instalacje elektryczne spetniajg obowigzujgce polskie przepisy i normy. W szczegdlnosci
sg zgodne z:

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U. z 1991 .
nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U
z 2003 r. Nr 52, poz. 452),
Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr 55,
poz. 250),
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz.
1386),
Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz.
414 z pbdzniejszymi zmianami),
Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw. (Dz. U.
z 2000 r. Nr 15, poz.179),
Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2002 r.
nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr
122, poz.1321, z pdzniejszymi zmianami).

Ponadto sg one zgodne z Rozporzgdzeniami witasciwych Ministréw, wydanymi na podstawie
wyzej wymienionych ustaw, w szczegolnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

(Dz. U. 22000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektro-magnetyczne;j
oraz sposobu jej oznakowania.

(Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowla-nych.
(Dz. U. 21998 r. Nr 107, poz. 679 z pdzniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138).

9.3. Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Innymi przepisami i uwarunkowaniami,
a

w szczegolnosci:

Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 r. w sprawie
szczegotowych warunkow przytaczania podmiotow do sieci
elektroenergetycznych, pokrywania kosztéw przy-tgczenia, obrotu energig
elektryczng, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow. (Dz. U. Nr 85, poz. 957 z
2000 r.),

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych.

W przypadku braku polskich uregulowan dotyczgcych konkretnych rozwigzah majg
zastosowanie norm IEC i zasady wiedzy techniczne;.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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