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Wyposazenie sterownicy powinno zawieraé:
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sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z
panelem operatorskim przystosowany do wspolpracy z modemem
GSM,

przetacznik sie¢ / 0 / agregat,

wylacznik gtowny zasilania,

ochronnik przeciw przepieciowy w trzech fazach + N w klasie B,

ochronnik przeciw przepigciowy w trzech fazach + N w klasie C,

ochronnik przeciw przepieciowy w trzech fazach + N w klasie D,

ochrong przeciw przepigciowa sygnatu analogowego,

ochrong przeciwporazeniows realizowang wytacznikami

roznicowopradowymi,

wylaczniki silnikowe z pokrettem, realizujace funkcje

zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego pomp,
wytacznik obwodow sterowania z bezpiecznikiem,
transformator bezpieczefistwa dla obwodow sterowania,
czujnik zaniku, kontroli 1 asymetrii faz,

elektromechaniczne liczniki godzin pracy dla kazdej z pomp,

sterowanie pompami za pomoca wiacznikow ptywakowych,

tryby awaryjne w przypadku uszkodzenia sterownika,

styczniki gtowne pomp z cewka 230V,

przetacznik trybu pracy rozdzielnicy (rgezna/0/automatyczna),

wylacznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optycznej,

modem GSM

ogrzewanie szafy o mocy SOW sterowane termostatem,

gniazdo do podtaczenia agregatu IP65,

zabezpieczenie podpradowe (od suchobiegu) w trybie auto,

niejednoczesnos¢ rozruchdw pomp w trybie auto,

zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaru

poziomu i sygnalizacji,

gniazda serwisowe - 3 x 400V 16A, 230V 6A, 24V 6A z

zabezpieczeniami,

wylacznik roznicowopradowy dla gniazd serwisowych,

sygnalizator akustyczno - optyczny zabudowany na sterownicy,

amperomierze dla kazdej pompy,

przyciski START i STOP,

lampki sygnalizacyjne pracy i awarii,

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
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