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Warunki techniczne na wykonanie projektu sieci grawitacyjnej wraz
z przepompownig i przewodem tlocznym w Kielpinie, dz. 569, 179/20,
178/21, 193/2, 194/12

Kanalizacja sanitarna: Nalezy opracowa¢ i uzgodni¢ w KPWiK projekt techniczny sieci
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z budowa  przepompowni Sciekow. Nowo
projektowana sie¢ poprzez zbiorczy kolektor wiaczy¢ do projektowanej kanalizacji sanitarnej
w ul. Szkolnej, na dzialce 569. Sie¢ grawitacyjng wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych litych
SN8, o érednicy min. 200mm, przew(d ci$nieniowy z wykona¢ z rur PE-RC min. PN10

Sie¢ wraz z przylaczem bedzie mozna zrealizowaé po wykonaniu i odebraniu projektowane;
obecnie wiejskiej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej. Do przepompowni nalezy
wykonaé dojazd dla ciezkiego sprzetu /26 ton/. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno zrzucac
wod opadowych i roztopowych.

Warunki_na wykonanie przepompowni
Automatyka — Sterowanie
Obwody sterowania i sygnalizacyjne:
0 sterownik PLC modulowy programowalny wyposazony w moduly we. i wyj, modut
komunikacyjny
O komunikacja GPRS

(] uktad awaryjnego zasilania z UPS dla obwodéw pomiarowych,
[] sterowanie pracg pomp w zaleznosci od pomiaréw hydrostatycznego miernika poziomu,

[l awaryjne zalaczanie lub wylaczanie pomp od wylacznikéw ptywakowych w wypadku
awarii sterownika lub hydrostatycznego miernika poziomu,

[1 sygnalizacja i pomiary w szafie sterowniczej,

[J zalaczenie poszczegdlnych pomp, pomiar czasu pracy poszczegdlnych pomp z podaniem
czasu pozostatego do ich przegladu,

1 kontrola i sygnalizacja stanu pracy poszczegdlnych obwodéw (zadziatanie zabezpieczen,
uszkodzenie stycznikow),

[ awaryjne zafgczanie i wylaczanie pomp w oparciu o wylaczniki ptywakowe,
O odczyty wszystkich parametréw pracy urzadzen na panelu operatorskim,
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1 mozliwo$¢ zmian nastaw parametrow pracy pompowni z poziomu panelu operatorskiego i
glownej sterowni KPWiK Kartuzy

0 sygnalizacja awarii 7rodia zasilania,

[ sygnalizacja osiagnigcia pozioméw awaryjnych - poziomy maksymalny i minimalny,
[] sygnalizowane przez wytaczniki ptywakowe + sygnalizacja $wietlna i dzwickowa,

O sygnalizacja antywlamaniowa.

[] sygnalizacja pracy agregatu (zasilanie reZErwowe)

1 mozliwoé¢ zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp Z glownej sterowni KPWiK w
Kartuzach.

[1 sygnalizator optyczno-akustyczny mozliwoscia wylaczenia zdalnego

Obwody sygnalizacji:

O zanik napiecia oraz zanik poszezegolnych faz,

O praca, postoj; awaria, odstawianie pompy,

[ awaria sterownika,

[ sterowanie reczne — automatyczne,

[ minimalny i maksymalny poziom awaryjny,

1 lokalna wizualizacja parametrow na oddzielnych wyswietlaczach lub panelu operatorskim.
[ naprzemienna praca pomp

Pomiary:

0 pomiar przeplywu Sciekow, chwilowy i sumaryczny
O] pomiar poziomu $ciekOw sonda hydrostatyczna

[ pomiar napigcia zasilania i pradu na pompach,

(1 pomiar parametrow pracy silnika

[ liczniki godzin pracy pomp,

11 licznik zalaczen pomp,

[ pomiar ci$nienia na rurociggu tlocznym,

Monitoring:

[ praca urzadzen plus agregat,

[] awaria pomp plus agregat,

[] parametry pracy silnikow, prady

[ zanik napiecia zasilania i napigcia sterownika, praca agregatu
[l pomiar przeptywu $ciekow, chwilowy 1 sumaryczny

[] pomiar poziomu sciekéw plus paliwa w agregacie,

[J poziom maksymalny,

] poziom minimalny,

[] wtamanie (z archiwizacja danych oraz zdarzef pochodzacych od zabezpieczen),
[ przekaz danych do glownej sterowni Oczyszczalnia i bazy KPWiK
[ pomiar cisnienia na tlocznym,
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Przepompownic wyposazone w dwie pompy zatapialne (Flygt), orurowanie, konstrukcje,
prowadnice, drabiny, kolnierze, Sruby i podesty w komorze pompowni wykonane ze stali
kwasoodporne;.

Przepompownie wyposazy¢ w zurawik do wyjmowania pomp.

Warunki techniczne na wykonanie sieci sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej

oraz przepompowni Sciekow.

Na 7 dni przed terminem rozpoczgeia robot, uzgodnionym z zarzadca drogi,

wlasciciel przylaczanej nieruchomosci zobowigzany jest zlozy¢ w Biurze Obstugi

Klienta KPWiK Sp. z 0.0. pisemne zgloszenie rozpoczecia budowy infrastruktury

wod-kan (DRUK P1_F01 d)

Do zgloszenia nalezy dotaczyc:

kserokopie pozwolenia na budowe¢ wydanego przez Starostwo Powiatowe w

Kartuzach,

kserokopie wymaganych uprawnien wykonawcy do prowadzenia rob6t wod-kan (lub

informacje, ze uprawnienia s ztozone w KPWiK Sp. z 0.0.

odpis z ksiegi wieczystej (lub inny dokument, z ktorego wynika prawo

Wnioskodawcy do nieruchomosci).

W przypadku wspotwlasnoéei zgoda pozostalych wlascicieli na zawarcie  umowy z

KPWiK Sp. z 0.0.,

Zakres rtobot do  wykonania  ktérych  zobowigzany jest ~wykonawca

w ramach budowy kanaléw sanitarnych:

- wykop dla catego zakresu robot,

- zasypanie wykopu,

- montaz studni rewizyjnych,

- wykonanie kanalizacji cisnieniowej tlocznej 1 grawitacyjnej,

- montaz przepompowni $ciekow.

- wykonanie pelnego monitoringu przepompowni wraz z przesytem danych do bazy
w/g standardow KPWIiK,

- montaz studni wlgczeniowej na czynnym kolektorze sanitarnym,

wykonanie wzmocnionej nawierzchni dla cigzkiego sprzetu specjalistycznego /droga

dojazdowa

- odtworzenie nawierzchni w miejscach budowy kanatu sanitarnego,

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane przez zaklad uprawiony do prowadzenia robot
wodociggowo — kanalizacyjnych.

4.

L 4

¢
¢

KPWiK Sp. z 0.0. wystawia faktur¢ VAT — platng w kasie
Przedsicbiorstwa lub przelewem bankowym - za nizej wymienione ustugi:

czynnosci zwigzane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej 15
odbiorem robot na placu budowy,

wszystkie ustugi wykonane na zlecenie klienta.

Oplaty te naliczane sa wg Cennika Oplat za Uslugi zatwierdzonego przez Zarzad
KPWiK Sp. z o.0.

Strona3z4



5. Do sporzadzenia protokotu odbioru inwestor musi dostarczy¢ pomiar geodezyjny
powykonawczy wykonanych prac.

6. W przypadku nie przystapienia do realizacji robot ,warunki wydane przez spotke
KPWiK tracg wazno$¢ po uplywie 2 lat od daty ich wydania.

7. Wydanie warunkéw nie oznacza zobowiazania do wybudowania sieci.

Spacjalista ds{uzg
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