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1 Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z

2013 r. Poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt budowlany pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowosci Jemielna polegajaca

na wykonaniu chodnika oraz kanalizacji deszczowej — etap 1
Dz. nr 524/1 obreb Jemielna, gm. Bierutow

o  zostat wykonany zgodnie z umowg

e  zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

o wykonawca przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia przy realizacji inwestycji (BIOZ)

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. .
. DOS/0310/PBD/18
branza drogowa Szymon Potoczny
Sprawdzajac mgr inz.
P , acy : 161/85/UW
branza drogowa Ryszard Potoczny
Projektant pranza mgr |nz.. Pllotr DTT-TU/02262/02/U
teletechniczna Btaszkiewicz
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2 Uprawnienia budowlane i przynaleznos¢ do Izby Inzynierow

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2018 r.
OKK.7131-258/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust 2 i ust. 3, ust. 4¢c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz.1202) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon Potoczny

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 31 sierpnia 1975 r. w Otawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0310/PBD/18

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSIASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUI NICTWA

Otrzymuija:
1.Pan Szymon Potoczny
Ul. Brzozowa 7G/91
52-200 Wysoka
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

L

1. prof. drhab:inz. Antoni gzydlo
2. mgrinz. Ja szytko
3. mgrinz. Anna S /b{{g,rka

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Szymon Potoczny

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW, Dow/anTWA

i

2. mgrinz. J

3. mgrinz. Anna Se%a

strona2z2
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URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02262/02/U
z dnia ¢ lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Piotra Btaszkiewicza z dnia 08.01.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu mgr inz. Piotrowi Blaszkiewiczowi
urodzonemu 05.08.1971 r. w Bierutowie
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokument6w, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze speinil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnieni we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnic ubicgajacy sie zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie

Pouczenie
Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 d '@dﬁa jej
doreczeni kop rozpatrzenie sprawy (art. 1 7’§_l§‘i29
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telek iKacy :
ul. Kasprzaka 18220 01211 Warszawa XNJ S 7
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 12 /
Kpa, stronie przyslugiwa¢ bedzie prawo wniesienia skargi\“'
bezposrednio do Naczelnego Sadu Admini yjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawic
art. 35 ust.]1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pézn. zm.).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-53Y-ZQG-LEF *

Pan Szymon Jakub Potoczny o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0390/14

adres zamieszkania Wysoka ul. Brzozowa 7g/91, 52-200 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-03 roku przez:

Janusz Szczeparnski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-US2-TRQ-9TY *

Pan Piotr Btaszkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BT/0935/04

adres zamieszkania ul. Kietczowska 51¢/11, 51-315 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-03 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynieréow
Budownictwa.
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3 Czes¢ opisowa
3.1 Dane ogdlne

3.1.1  Dane inwestycji

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych
ul. Wojska Polskiego 52¢c
56-400 Olesnica
Branza: Drogowa, teletechniczna
Jednostka Pracownia Projektowa Szymon Potoczny
projektowa: ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Sleza

3.1.2 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowosci Jemielna.
3.1.3  Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje dziatke nr 524/1 obreb Jemielna, gmina Bierutow, powiat ole$nicki.
Przebudowa drogi powiatowej polega¢ bedzie na :
e wykonaniu chodnika z kostki betonowej
e wykonaniu kanalizacji deszczowej drogowej
o wykonaniu kanatu technologicznego
e wykonaniu frezowania jezdni i naktadki bitumicznej
e wykonaniu umocnienia skarpy rowu
3.1.4 Podstawa opracowania

o Umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowg Szymon Potoczny a Zarzadem Drog Powiatowych
w Ole$nicy

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 1999.43.430 z dnia 02.03.1999 Poz.
2181)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzeniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63

poz. 735)
o Wizja lokalna i pomiary w terenie

Pracownia Projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacjowa 4N lok. 2/2, 55-040 Sleza
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3.2 Charakterystyka stanu istniejacego

3.21 Uksztaltowanie terenu

Teren istniejacy jest ptaski. Rzedne terenu na dtugo$ci drogi na kierunku potudnie-pdtnoc to 190,37 m n.p.m.
-193,77 m n.p.m.

3.2.2 Charakterystyka obszaru

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze zabudowanym, w miejscowosci Jemielna.
3.23 Zabudowania

Na przedmiotowym obszarze znajdujg sie gtéwnie zabudowania mieszkalne jednorodzinne, zabudowania
gospodarcze oraz grunty rolne.
3.24 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

Brak.
3.2.5 Istniejace sieci podziemne

Teren pod budowe usytuowany jest w rejonie, w ktérym wystepuje sie¢ teletechniczna, wodociggowa,
energetyczna niskiego i Sredniego napiecia oraz o$wietlenie drogowe. Na projektowanym terenie wystepuje
réwniez kanalizacja deszczowa w zakresie podigczen wpustéw i odprowadzania wody do rowu oraz przytaczy
Z poses;ji.

W terenie jak i na mapach nie stwierdzono wystepowania sieci gazowej na obszarze objetym projektem.
3.2.6 Istniejaca droga

Istniejaca droga jest drogg powiatowa, publiczng nr 1465D klasy zbiorczej (2).

Istniejgca droga jest jednojezdniowa, dwupasowa o szerokosci jezdni od 4,5 do 6,5 metra. Istniejaca jezdnia
posiada nawierzchnie bitumiczng o zadowalajagcym stanie technicznym z widocznymi drobnymi spekaniami.
Jezdnia posiada pobocza ziemne utwardzone. Zjazdy do posesji gruntowe lub tluczniowe.

3.2.7 Oswietlenie
Wzdtuz drogi wystepuje o$wietlenie drogowe.
3.28 Odwodnienie

Scieki deszczowe i roztopowe z drogi odbierane sg przy pomocy rowu przydroznego zlokalizowanego na
terenie inwestycji po potudniowej stronie istniejacej drogi. Pod zjazdami i drogg wystepuja przepusty.

3.2.9 Uksztaltowanie zieleni

Na przedmiotowym terenie wystepuje zielern wysoka i niska w postaci krzewow i samosiejek w rowie
przydroznym oraz poza skrajnig drogi.

3.3 Charakterystyka obiektu projektowanego - branza drogowa

3.3.1 Uksztattowanie w planie

Projektuje sie chodnik o nawierzchni z prostokatnej kostki betonowej w kolorze szarym o dtugosci okoto 470
mb i szeroko$ci 2,0 m z lokalnymi przewezeniami w km 0+010-0+095 do 1,25 m z uwagi na istniejgce zawezenia
dziatki drogowej. Chodnik ograniczony od strony istniejacej drogi kraweznikiem betonowym 15x30 cm. Od strony
istniejacej zieleni chodnik oddzielony bedzie obrzezem betonowym 8x30 cm. Przy krawezniku projektuje sie Sciek
z kostki betonowej 16x16x16 cm o szeroko$ci ok. 35 cm.

Przewidziano wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni jezdni oraz utozenie nowej warstwy wigzacej i
Scieralnej.

Nalezy wykonac poszerzenie istniejgcej jezdni o ok 0-100 cm od strony istniejacej skarpy celem uzyskania
wymaganej szerokosci 6,0 m.
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Na korcu opracowania, po za projektowanym chodnikiem, szeroko$¢ drogi dostosowano do istniejacej
nawierzchni (szeroko$¢ 6,0 m).

3.3.2 Konstrukcja chodnika
Projektowana konstrukcja sktada sie z nastepujacych warstw:

8 cm - kostka brukowa o przekroju prostokatnym i kolorze szarym

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
podtoze doprowadzone do klasy G1

Chodnik wygrodzony od strony jezdni kraweznikiem wraz ze $ciekiem z kostki betonowej na tawie betonowe;
o konstrukgi:

kraweznik betonowy 15x30 cm i dwdch rzeddw z kostki betonowej 16x16 cm

3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa

tawa betonowa C12/15

15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechaniczne

Od strony zieleni obrzeze betonowe o0 konstrukcii:

obrzeze betonowe 8x30 cm

3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa

tawa betonowa C12/15

15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechaniczne

3.3 Jezdnia

Frezowanie i utozenie nowej nawierzchni:

wW o o o o

e 4 .cm - warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
e 5cm - warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowe;
o frezowanie

Poszerzenie jezdni:

4 cm - warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe;

5 cm - warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowe;

20 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechaniczne
podtoze doprowadzone do klasy G1

3.34 Zjazdy
Zaprojektowano zjazdy do posesji 0 konstrukcii:

8 cm - betonowa kostka brukowa o przekroju prostokatnym i kolorze grafitowym

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 0 grubosci

20 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

podtoze doprowadzone do klasy G1

Projektuje sie wykonanie zjazdéw z dostosowaniem do zaprojektowanych rzednych drogi. Obramowanie
Zjazdu od strony jezdni i wjazdu z kraweznika najazdowego 15x22 cm. Na bokach zjazdy odcigte opornikiem 12x25
cm ustawionym na tawie z oporem z betonu C 12/15.

3.3.5 Uksztattowanie wysokosciowe

W ramach przebudowy uksztattowanie wysoko$ciowe drogi nie ulegnie znaczacej zmianie. Przewidziano
korekte niwelety w celu ujednolicenia nawierzchni i zapewnienia minimalnego spadku podtuznego 0,3%.
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3.3.6 Przepusty pod droga

Przepust 01000 w kilometrze 0+317 przewidziano do oczyszczenia z wymiang istniejacego wlotu. Od strony
wlotu nalezy wykona¢ barierke ochronng zabezpieczajacg przed wpadnieciem pieszych do rowu.

Dla pozostatych istniejacych przepustdw pod droga nalezy zabezpieczy¢ wyloty do rowu.
Istniejgce przepusty pod droga;

e Km0+079 -0300

o Km0+112-0300

e KmO0+135-0300
e Km0+438 - 0500

3.3.7 Sposob odprowadzenia wod opadowych i roztopowych

Projektowana droga odwadniana bedzie przy pomocy $cieku przykraweznikowego i wpustow deszczowych,
z ktorych przykanalikami woda opadowa i roztopowa bedzie transportowana do studni rewizyjnych kanalizacji
i kolektora kanalizacji deszczowej. Cze$¢ istniejacego rowu zostanie zarurowana a na czeéci skarpach rowu
projektuje sie jego umocnienie poprzez zamontowanie geokraty z wypetnionej humusem oraz wykonanie
bezposrednich wylotow z wpustébw do rowu. Na odcinku zarurowanego rowu gdzie wystepuje duza skarpa
projektuje sie dodatkowy drenaz podtaczony do studni, ktory zapobiegac bedzie gromadzeniu sie wody w rejonie
posesji sptywajacych ze skarpy. Sposéb odwodnienia pokazano na PZT.

3.3.8 Ukfad zieleni

Drzewa kolidujgace z inwestycjg zostaty przeznaczone do wycinki. Po wykonaniu przebudowy teren do
granicy pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu poczatkowego, w razie potrzeby zahumusowac i obsiaé trawa,.

3.3.9 Oznakowanie poziome i pionowe

Wprowadza sie oznakowanie zgodnie z projektem organizacji ruchu
3.3.10 Urzadzenia BRD

Wprowadza sie barierki dla pieszych od strony chodnika

3.3.11 Zestawienie powierzchni
e Projektowany chodnik — 950 m?
e Remontowana nawierzchnia jezdni — 2700 m2
3.3.12 Kolizje i sieci
Przy realizacji robot objetych projektem nie wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Nalezy
przewidzie¢ regulacje istniejacych wtazow urzadzen podziemnych. Wymaga sie, aby przed wykonywaniem prac
regulacyjnych poinformowa¢ odpowiednich gestoréw sieci, a prace wykonywac¢ pod ich nadzorem.

3.4 Charakterystyka obiektu projektowanego - branza teletechniczna

W zwigzku z przebudowa drogi w miejscowosci Jemielna projektuje sie budowe Kanatu Technologicznego.
3.41 Studnie kablowe

Dla catego opracowania przyjeto studnie typowe z prefabrykatéw zelbetowych typu: SKO-2g i SKR-1.
W przypadku braku mozliwo$ci posadowienia korpusu studni ze wzgledu na niezinwentaryzowane uzbrojenie
terenu dopuszcza sie za zgodg Inwestora budowe nietypowych studni kablowych z bloczkéw betonowych.

Studnie kablowe ujete w projekcie wyposazy¢ w ramy ciezkie z kotnierzem zeliwnym i pokrywy Zeliwne
ciezkie wypetnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci B125. Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo
Inwestora. W celu zabezpieczenia studni przed otwarciem zastosowa¢ dodatkowe pokrywy zabezpieczajace
wyposazone w ktddke systemowg (lub zamek).

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwnac, wypoziomowac i zagescic. W zalezno$ci od kategorii
gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru, ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem
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(np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni, ktore bedg miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowa¢ przed
dostepem wody. Elementy taczy¢ z zastosowaniem na ptaszczyznach potaczen szybkowigzacych zapraw o duzej
wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wod opadowych.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciagami rur kanatu
technologicznego, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowe;
ani zamulanie komory studni. Wszystkie wprowadzenia rur do studni wykona¢ w sposdb estetyczny, a ubytki
w $cianach studni uzupetni¢ zaprawg cementowg klasy C20/25. Komora studni powinna mie¢ Sciany pionowe.
Sciany studni murowanych nalezy otynkowa¢. Gérma powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej
rzednej co docelowy poziom terenu lub nawierzchni jg bezposrednio otaczajacej.

3.4.2 Ciagi rurowe

Ciagi przepustowe nalezy wykona¢ pod jezdnig z rur przepustowych typu 2xRHDPEp®110/6,3mm.
Natomiast ciggi uliczne nalezy budowaé¢ w chodnikach lub trawnikach w rur karbowanych typu 2xDVK@110mm.

Rury uktadane w wykopie otwartym nalezy taczy¢ przy pomocy dedykowanych przez producenta ztgczek
do rur. Rury ciggéw przepustowych (RHDPEp®110/6,3mm) uktadane metodg bezrozkopowa nalezy taczy¢ ze sobg
poprzez zgrzewanie. Potgczenia rur ze sobg powinny byé trwate i wodoszczelne, a otwory na ich korcach gtadkie
i bez ostrych obrzezy.

Przejscia poprzeczne przez ulice na ktorych nie bedzie prac odbudowy nawierzchni przewiduje sie wykonac
metoda bezrozkopowa. Rury na plac budowy majg by¢ dostarczone z koicami uszczelnionymi pytoszczelnie. Rury
uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie podsypki z piasku lub ziemi miatkiej na gtebokoSci
podstawowej 1,0m (dla ciggéw przepustowych) lub 0,7m (dla ciggéw ulicznych). Jedynie na odcinkach kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem terenu, gdzie niemozliwe jest zachowanie normatywnej odlegtosci od skrajni innych
obiektow budowlanych oraz przy wprowadzeniu rur do studni kablowych, dopuszcza sie utozenie projektowanych
rur na gtebokosci innej niz podstawowa. Dno wykopu przed utozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane oraz
wolne od kamieni, elementow metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen.

Rury @110mm wprowadzi¢ do studni kablowej i zabetonowa¢ w $cianie studni z utworzong ,czapa”
betonowa po zewnetrznej stronie studni. Rure ucig¢ przy $cianie studni w odlegtosci 1-2cm od $ciany (wew. studni
kablowej).

Ciag KTu zostat zmodyfikowany poprzez zastapienie dwéch rur HDPEQ40/3,7mm jedng rurg
2xDVK@110mm, do wnetrza ktdrej zostang wprowadzone: prefabrykowana foliowana wigzka mikrorur
7x©10,0/1,0mm oraz jedna rura HDPEJ40/3,7mm, czyli KTu skitada si¢ z

[1xDVK@110 + (1xHDPE®40/3,7 + 7x®10,0/1,0) w DVK®110].

Ciag KTp zostat dostosowany do profilu KTu jako ,ciggtos¢ $rednic rur” i sktada sie z [1xRHDPEp@110/6,3
+ (1XHDPE®40/3,7 + 7x®10,0/1,0) w RHDPEp® 110/6,3].

Jako foliowang wigzke mikrorur zastosowac¢ cienko$cienng DI = Direct Install, do bezpo$redniej instalacji
w kanalizacji pierwotnej, typ wiazki DI 7/10,0/8,0, powtoka zewnetrzna przezroczysta.

Prefabrykowana foliowana wigzka mikrorur 7x@10,0/1,0mm oraz rura HDPEZ40/3,7mm umieszczone
w rurze 110 przez studnie kablowe powinny przebiega¢ w sposdb ciagly (przelotowy) i wytozone ,na ksztatt
trapezu” na uchwytach kablowych — zabrania sie cig¢ wigzke mikrorur i rure <340 w studniach kablowych. Kofce
wigzki mikrorur i rury HDPEZI40/3,7mm uszczelni¢ zatyczkami w studniach kablowych. W studniach kablowych
WMR i rure HDPE@40/3,7mm uktada¢ na jednej Scianie, pozostawiajac drugg Sciang wolng dla potrzeb montazu
stelazy i muf kablowych. Po wybudowaniu ciggéw mikrorur i rury@40mm nalezy wykona¢ pomiary szczelnosci
odcinkdw.

3.4.3 Tasma ostrzegawcza

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200+10mm i grubosci co najmniej 0,3mm w kolorze pomarafnczowym
z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” nalezy
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utozy¢é w trakcie wykonywania zasypywania rowu, nad rurami, na gtebokosci stanowigcej potowe gtebokosci
utozenia ciggu rur.

3.5 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Nie dotyczy.

3.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznego uktadu ruralistycznego, w obrebie wsi
0 metryce Sredniowiecznej, w obszarze objetym ochrong konserwatorska ujetym w wykazie zabytkow.

W ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, zgodnie z decyzjg nr 1361/2022.

3.7 Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy
robét gérniczych zaktadu gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

3.8 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika [2008 r. 0
udostepnieniu informacji 0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 353) i nie znajduje sie w katalogu
zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (jednolity tekst Dz. U z 2016 r., poz. 71).

3.9 Ochrona przeciwpozarowa

Przebudowywana droga spetnia warunki drogi pozarowe;.

3.10 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie wykracza poza istniejacy pas drogowy.

3.11 Uwagi koricowe

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysokosciowych
elementdéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego wg mapy do celéw projektowych,
jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych.

Nalezy wykona¢ czasowa organizacje ruchu oraz wprowadzi¢ jg na czas przebudowy.
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4 Czes¢ rysunkowa

Nr rysunku Tytut rysunku

DR-01 Mapa pogladowa

DR-02 Plan zagospodarowania terenu
DR-03 Przekroje konstrukcyjne

DR-04 Profil podtuzny drogowy
DR-05.1-3 Przekroje poprzeczne

KD-01 Profil podtuzny kanalizacji

KT-01 Schemat kanatu technologicznego

Skala

1:10 000
1:500

1:20
1:100/1000

1:200
1:100/1000
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