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. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1 Inwestor i obiekt
Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej o nawierzchni bitumicznej.

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych
ul. Wojska Polskiego 52c
56-400 Olesnica

Branza: Drogowa
Stadium: Organizacja ruchu
Jednostka projektowa: Pracownia projektowa Szymon Potoczny

ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Sleza

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie statej organizacji ruchu dla przedsiewziecia zwigzanego z
przebudowa drogi powiatowej w miejscowosci Jemielna.
Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 524/1 obreb Jemielna, gmina Bierutdw, powiat olesnicki.

1.3 Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowg Szymon Potoczny a Zarzadem Droég
Powiatowych w Olesnicy.

e Polska Norma PN-S-96025: Drogi samochodowe i lotniskowe - nawierzchnie asfaltowe
wymagania.

e Dz.U.Nr.1999.43.430 z dnia 02.03.1999 P0z.2181 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i
ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

e Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

e Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej wojewddztwa
dolnoslgskiego

e Prawo o ruchu drogowym.
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2. Charakterystyka drogi

2.1 Stan istniejacy

Teren istniejacy jest ptaski. Rzedne terenu na dtugosci drogi na kierunku potudnie-pétnoc to 190,37
m n.p.m.—193,77 m n.p.m.

Istniejgca droga jest drogg powiatowa, publiczng nr 1465D klasy zbiorczej (Z).

Istniejgca droga jest jednojezdniowa, dwupasowa o szerokosci jezdni od 4,5 do 6,5 metra.
Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng o zadowalajgcym stanie technicznym z widocznymi
drobnymi spekaniami. Jezdnia posiada pobocza ziemne utwardzone. Zjazdy do posesji gruntowe lub
ttuczniowe.

2.2 Informacja o ruchu samochodowym i pieszym
Na drodze wystepuje niski ruch pojazdéw osobowych oraz niski ruch pieszych.
2.3 Informacja o istniejgcej organizacji ruchu

Istniejgca droga posiada oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Charakterystyka projektowanego obiektu

Projektuje sie chodnik o nawierzchni z prostokatnej kostki betonowej w kolorze szarym o
dtugosci okoto 470 mb i szerokosci 2,0 m z lokalnymi przewezeniami w km 0+010-0+095 do 1,25 m
z uwagi na istniejgce zawezenia dziatki drogowej. Chodnik ograniczony od strony istniejgcej drogi
kraweznikiem betonowym 15x30 cm. Od strony istniejgcej zieleni chodnik oddzielony bedzie
obrzezem betonowym 8x30 cm. Przy krawezniku projektuje sie Sciek z kostki betonowej 16x16x16
c¢m o szerokosci ok. 35 cm.

Przewidziano wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni jezdni oraz utozenie nowej
warstwy wigzgacej i Scieralnej.

Nalezy wykonac poszerzenie istniejgcej jezdni o ok 0-100 cm od strony istniejgcej skarpy celem
uzyskania wymaganej szerokosci 6,0 m.

Na konicu opracowania, po za projektowanym chodnikiem, szerokos$¢ drogi dostosowano do
istniejgcej nawierzchni (szerokos$¢ 6,0 m).
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3.2 Projektowana stata organizacja ruchu
3.2.1 Oznakowanie pionowe

Wprowadza sie oznakowanie pionowe, lokalizacja i rodzaj oznakowania wg rysunkow.
3.2.2 Oznakowanie poziome

Wprowadza sie oznakowanie poziome w obrebie przystanku autobusowego. Schemat
oznakowania wg rysunkow.

3.2.3 Urzadzenia BRD
Wprowadza sie barierki dla pieszych od strony chodnika.
3.2.4 Zalecenia koncowe

Przy wykonaniu poszczegélnych elementéw projektowanej organizacji ruchu nalezy spetni¢
wymagania i warunki szczegdtowe, zawarte w nizej wymienionych aktach prawnych:
e Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkdow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — do dnia 31.12.2023r.
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Il. KARTA UZGODNIEN

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowosci Jemielna polegajgca na wykonaniu chodnika
oraz kanalizacji deszczowej —etap 1

Rodzaj organizacji ruchu:

Stata
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny (mapa poglagdowa) — skala 1:10 000

Schemat statej organizacji ruchu, plan sytuacyjny zawierajacy lokalizacje projektowanych,
istniejacych i likwidowanych znakdéw poziomych i pionowych —skala 1:500
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