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Projekt adaptacji gabinetów lekarskich został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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III OPIS PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH 

1. INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ

Projektowana  instalacja  zimnej  wody  użytkowej  będzie  włączona  do  istniejącego 
systemu  w  pomieszczeniu  łazienki  dla  niepełnosprawnych.  W  miejscu  włączenia 
przewiduje  się  zawór  odcinający.  Instalacja  będzie  poprowadzona  w  przestrzeni 
stropu  podwieszonego  i  będzie  zasilała  baterie  umywalkowe  i  zlewozmywakowe 
znajdujące się w gabinetach lekarskich i ambulatorium.
Ciepła  woda  użytkowa  przygotowywana  będzie  w  elektrycznych,  przepływowych 
podgrzewaczach o mocy 3,5 kW i 4,4 kW np. Clage MCX3 i MCX4 zlokalizowanych 
bezpośrednio przy umywalkach. 
Przewiduje się izolację przewodów zimnej i ciepłej wody użytkowej otuliną PE np. 
Thermaflex o grubości 9 mm.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W celu ograniczeniu do minimum niezbędnych prac budowlanych towarzyszących 
budowie instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje się zastosowanie przepompowni 
wody brudnej. Przepompownie będą znajdowały się bezpośrednio przy umywalkach. 
Proponuje się zastosowanie urządzeń Grundfos Sololift2 C3. Przewody tłoczne będą 
wykonane z rur PE i poprowadzone będą w przestrzeni sufitu podwieszonego. 
Włączenie do istniejącej kanalizacji nastąpi poprzez syfon zatrzymujący zapachy. 

3. INSTALACJA WENTYLACJI

W obrębie przyszłych, planowanych gabinetów lekarskich funkcjonuje instalacja 
wentylacji mechanicznej. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest poprzez 
system kanałów wentylacyjnych zakończonych nawiewnikami i wywiewnikami ze 
skrzynkami rozprężnymi. Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest na dachu, a jej



 wyposażenie stanowią: filtry powietrza, wymiennik obrotowy, nagrzewnica wodna 
5,9 kW, chłodnica freonowa 4,2 kW, wentylator nawiewny o wydajności 2200 m3/h i 
wentylator wywiewny o wydajności 1870 m3/h.  
Wydajność istniejącego systemu wentylacji pozwala na zaadaptowanie go do pracy w 
nowym układzie  i funkcji pomieszczeń. W tym celu przewiduje się zmianę lokalizacji 
nawiewników i wywiewników w taki sposób aby w każdym gabinecie znajdował się 
jeden nawiewnik i jeden wywiewnik.  Nową, proponowaną lokalizację pokazano na 
dokumentacji rysunkowej.
W czasie epidemii COVID zaleca się wyłączenie wymiennika obrotowego.

4. INSTALACJA KLIMATYZACJI

W budynku funkcjonuje instalacja klimatyzacji w oparciu o klimatyzatory 
kasetonowe. Przewiduje się zmianę lokalizację urządzeń, celem dopasowania do 
nowego układu oświetlenia i instalacji wentylacji.  Nową, proponowaną lokalizację 
pokazano na dokumentacji rysunkowej.
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5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Źródłem ciepła dla rozbudowywanej części budynku będzie istniejący dwufunkcyjny 
kocioł gazowy.
W  rozbudowywanej  części  budynku  na  parterze  zastosowano  ogrzewanie 
podłogowe.  Pętle  ogrzewania  podłogowego  będą  zasilane  za  pośrednictwem 
rozdzielacza zlokalizowanego w pom. wiatrołapu. Rozdzielacz należy wyposażyć w 
przepływomierze za pomocą których będą regulowane przepływy przez daną pętlę. 
Zestawienie  długości  pętli,  rozstaw  przewodów  pokazano  na  dokumentacji 
rysunkowej.  Na  piętrze  w  części  istniejącej  budynku  zostanie  przebudowana 
instalacja ogrzewania. Zastosowane będę grzejniki zintegrowane Purmo, zasilane od 
dołu.  Dla  doboru  grzejników  przyjęto  parametr  55/45.   Wymiary  i  lokalizację 
grzejników pokazano na dokumentacji rysunkowej.
Po  wykonaniu  instalacji,  a  przed  zalaniem  posadzki,  należy  wykonać  próbę 
szczelności na wartość 1,5 ciśnienia roboczego.
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IV. KARTY PRODUKTÓW URZĄDZEŃ
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWNIA:

G.01 – Rzut Gabinetów Lekarza Rodzinnego – Instalacje Sanitarne (instalacja wody użytkowej, 

kanalizacji sanitarnej, instalacjji wentylacji, klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania)
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