Skrwilno_b_techniczny.KST PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 21896 Uzytkownik: PPU MarBud

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1145000000 Roboty budowlane
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5|m3
d.1.1]0310-03 m i gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu 1V)
(12,9*2+4,84*2)*0,5*0,8 m3 14,192
RAZEM 14,192
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.1.1{0320-0201 tach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.1 m3 14,192
RAZEM 14,192
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5|m3
d.1.1|0310-02 m i gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)-
wykop pod studzienke
0,8¥0,8*0,5*2 m3 0,640
RAZEM 0,640
1.2/45210000-2 |Roboty budowlane w zakresie budynkéw
1.21 Roboty rozbiérkowe
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- szt.
d.1.2.1/0354-07 wierzchni do 2 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5|/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchnido 2 m2  |szt.
d.1.2.1/0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 2 m2  |szt.
d.1.2.1/0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- szt.
d.1.2.1/0354-07 wierzchni do 2 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?2
d.1.2.1/0348-05 mentowej
1,4*1,4*5 m?2 9,800
RAZEM 9,800
9|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?2
d.1.2.1|/0348-03 mentowo-wapiennej
(0,7+0,59+0,92+0,78)*3,12-0,9*2 m?2 7,529
RAZEM 7,529
10/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m2
d.1.2.1/0535-08 kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(12,7*2+4,64*2)*0,31 m?2 10,751
RAZEM 10,751
11|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m?2
d.1.2.1|/0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(1,41*5+1,16*2)*0,3 m?2 2,811
RAZEM 2,811
12|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2.1/0535-04
12,7 m 12,700
RAZEM 12,700
13|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m
d.1.2.1/0535-06
3,52 m 7,000
RAZEM 7,000
14|KNR 4-04 Rozbidrka stupka stalowego ogrodzeniowego szt.
d.1.2.1/0808-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.2.1/0301-03
(0,512,7+2*10%0,5)*0,15+(9,37+16,63)*0,15 m3 6,353
RAZEM 6,353
16|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m m3
d.1.2.1/0102-02 (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
(1*2,75+2*1,47*1,42)*0,31 m3 2,147
RAZEM 2,147
17|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony |m?2
d.1.2.1/0504-06
26,49+13,95+4,02*1,58 m?2 46,792
RAZEM 46,792
18/KNR-W 4-01 [Rozbidrka listew przypodtogowych m
d.1.2.1/0808-08
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4,02*4+6,59*2+3,47*2+1,96"2+1,58"2+1,58*2+0,92*2+(0,87+ m 48,180
0,59+0,1+0,99)*2-0,9*4-0,8*2

RAZEM 48,180
19/KNR 4-01 Rozebranie paneli $ciennych z pcv m2

d.1.2.1/0426-03
2,77*(6,59*2+4,02*2)-1,4*1,4*5-0,9*2 m?2 47,179

RAZEM 47,179
20|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.

d.1.2.1/0235-06
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
21|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.

d.1.2.1/0235-08
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
22|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.

d.1.2.1/0233-08
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
23|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.

d.1.2.1/0501-05
7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
24|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o m

d.1.2.1/1139-08 przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na Scianie
w ciggu pionowym
3,9*2+3,43*2 m 14,660

RAZEM 14,660
25|KNR 4-03 Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na szt.

d.1.2.1/1138-05 dachu ptaskim na uchwytach klejonych
6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
26|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskow- |m

d.1.2.1|/1140-05 nika lub preta mocowanych na dachu ptaskim
4,64*2+12,7*2 m 34,680

RAZEM 34,680
27|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na za- |[szt.

d.1.2.1|/0333-09 prawie cementowo-wapiennej
8 szt. 8,000

RAZEM 8,000
28|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3

d.1.2.1/0301-03
0,8¥0,8*0,3*2 m3 0,384

RAZEM 0,384
1.2.2/45262500-6 |Roboty murowe
29|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3

d.1.2.2|/0304-02 prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,12*(0,18*1,98+1,98%1,16-1,16*0,9+(1,42*1,4-0,9*1,42)*3)+0,9* |m3 0,665
270,12

RAZEM 0,665
30|KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw betonu komérkowego grubosci 12 [m2

d.1.2.2/0121-03 cm
4,02*3,12 m?2 12,542

RAZEM 12,542
1.2.3/45223500-1 |Roboty betonowe i Zelbetowe
31|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o sto- |m3

d.1.2.3|0262-04 sunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport beto-
nu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
0,3*0,25*12,7+0,3*0,48*12,7+0,3%(0,25+0,48)/2*(4,64-0,62)*2 m3 3,662

RAZEM 3,662
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |kg

d.1.2.3|0290-04 dowli - prety zebrowane
(12,64*8+4,6*8)*0,888 kg 122,473

RAZEM 122,473
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- (kg

d.1.2.3/0290-03 dowli - prety gtadkie
{(12,7*2+4,64*2)/0,2}*0,222*1,02 kg 39,265

RAZEM 39,265
34|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- [m?2

d.1.2.3|/1102-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko

0,8*0,8*2 m?2 1,280
RAZEM 1,280
35|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m2

d.1.2.3/1102-03 dodatek lub potrgcenie za zmianeg grubosci o 10 mm
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0,8*0,8*2 m?2 1,280
RAZEM 1,280
36|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.1.2.3/0336-01 zaprawie cementowo-wapiennej
24 m 2,400
RAZEM 2,400
37|KNR 4-01 Montaz ceownika C120 na nadprozu drzwiowym m
d.1.2.3|0313-05- ana-
logia
2,6 m 2,600
RAZEM 2,600
1.3/45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycz-
ne
1.3.1/45260000-7 |Konstrukcja i pokrycie dachu
38|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drew- |m3
d.1.3.1|0408-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
50/140 (3,07+0,2)*2*18*0,14*0,05 m3 0,824
RAZEM 0,824
39|KNR 2-02 Jetki zwykite, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna |m3
d.1.3.1/0408-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
50/140 (3,76+0,2)*14*0,14*0,05 m3 0,388
RAZEM 0,388
40|KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny |m3 drew.
d.1.3.1|0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
80/140 0,08*0,14*(2,02+0,2)*4 m3 drew. 0,099
RAZEM 0,099
41|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy  |m3 drew.
d.1.3.1/0406-02 nasycone;j
120/120 (13,9+0,2)*2*0,12%0,12 m3 drew. 0,406
RAZEM 0,406
42|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.3.1/0102-04
3,2*150 13,92 m 27,800
RAZEM 27,800
43|KNR AT-09 |Przybicie kontrtat 35 cm m2
d.1.3.1{0101-05-ana-
logia
2*3,07*13,9 m?2 85,346
RAZEM 85,346
44|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 35 cm m?2
d.1.3.1/0101-05
2*3,07*13,9 m?2 85,346
RAZEM 85,346
45/KNNR-W 2 |Izolacja z membrany dachowej paroprzepuszczalnej przymoco- |m?2
d.1.3.1|W0601-02 wanej do konstrukcji drewnianej
2*3,07*13,9 m?2 85,346
RAZEM 85,346
46|KNR 0-15l1 Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach o wy- |m?2
d.1.3.1/0519-02 miarach modutu fali 18.33x35.0 cm
2*3,07*13,9 m?2 85,346
RAZEM 85,346
47|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o sr. 12,5 cm - z blachy stalowej m
d.1.3.1|/0519-03 ocynkowanej
13,92 m 27,800
RAZEM 27,800
48/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m
d.1.3.1/0526-02 nej
3,8*4 m 15,200
RAZEM 15,200
49|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m?2
d.1.3.1|0506-02 ocynkowanej
okap 13,9*2%0,15 m?2 4,170
RAZEM 4,170
50|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynko-|m?2
d.1.3.1/0506-01 wanej
3,07*2*2*0,15 m?2 1,842
RAZEM 1,842
51|KNR-W 2-02 |Podbitka pvc - ruszt m2
d.1.3.1/1036-01 -
analogia
0,15*2*12,9+0,5*3,07*2*2 m?2 10,010
RAZEM 10,010
52|KNR-W 2-02 |Podbitka PVC m?2
d.1.3.1/1036-04 -
analogia
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0,15*2*12,9+0,5*3,07*2*2 m?2 10,010
RAZEM 10,010
53|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.3.1/0213-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54/KNR AT-09 |Montaz nasady dachowej mechanicznej szt.
d.1.3.1/0104-04- ana-
logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4/45300000-0 |Roboty instalacyjne w budynkach
1.4.1/45320000-6 |Roboty izolacyjne
1.4.1.1 Docieplenie elewacji metoda lekka-mokra
55/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-  |m?2
d.1.4.1.112611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(4,84+12,9)*2*3,69+4,84*1,45-1,42*0,9*3-1,16*0,9-1,42*2,77*2- |m?2 135,779
0,9*2,65*3+0,5*(12,9*2+4,84*2)
RAZEM 135,779
56|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-  |m?2
d.1.4.1.112611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.55 m2 135,779
RAZEM 135,779
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.4.1.1]0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,5%(12,9*2+4,84*2) m?2 17,740
RAZEM 17,740
58/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg m?2
d.1.4.1.112609-01 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie ptyt styropianu wodoodpornego do fundamentéw gr. 5 cm,
lambda max = 0,033 W/(mK)
0,5%(12,9*2+4,84*2) m?2 17,740
RAZEM 17,740
59|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda m2
d.1.4.1.1/2609-06 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykleje-
nie jednej warstwy siatki do fundamentow
poz.58 m2 17,740
RAZEM 17,740
60|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda m2
d.1.4.1.112609-06 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykleje-
nie kolejnej warstwy siatki do fundamentéw
poz.58 m2 17,740
RAZEM 17,740
61|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda m
d.1.4.1.1]2609-08 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
0,54 m 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda m2
d.1.4.1.1/2609-01 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykleje-
nie ptyt styropianowych do $cian- ptyty styropianowe EPS 80 gr.
10 cm, lambda max = 0,036 W/(mK)
poz.55-0,5%(12,9*2+4,84*2) m?2 118,039
RAZEM 118,039
63|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg m?2
d.1.4.1.1/2609-06 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.55-0,5%(12,9*2+4,84*2) m?2 118,039
RAZEM 118,039
64|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg m
d.1.4.1.1/2609-08 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(1,42+2,77%2)*2+(1,42+0,9*2)*3+0,9*3+2,65*2*3+1,16+0,9*2+ m 80,620
4,84*2+12,90*2
RAZEM 80,620
65|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.1.4.1.1]0927-03 strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej su-
chej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.55-0,5%(12,9*2+4,84*2) m?2 118,039
RAZEM 118,039
66|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CE- |m?2
d.1.4.1.1]0926-04 RESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowe;j
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((1,42+0,9+0,9)*3+1,16+0,9+0,9+2*(1,42+2,77+2,77)+(2,65+0,9+ | m2 3,989
0,9)*3)*0,1
RAZEM 3,989
67|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?2
d.1.4.1.1]0927-03 strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej su-
chej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu na Scianach pfaskich i powierzchniach poziomych- tynk mozai-
kowy na cokole
0,3%(12,9*2+4,84*2) m?2 10,644
RAZEM 10,644
1.4.1.2 Docieplenie dachu
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome |m?2
d.1.4.1.2|0613-03 z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa- gr. 15 cm o lambda
max= 0,038 W/(mK)
12,08*4,02 m?2 48,562
RAZEM 48,562
69|KNR AT-09 |Folia paroizolacyjna m?2
d.1.4.1.2/0201-01
poz.68 m2 48,562
RAZEM 48,562
1.5/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.5.1| 45410000-4 |Roboty tynkowe, malarskie
70|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane mechanicznie na |m?2
d.1.5.1/0804-01 nowych $cianach ptaskich i stupach
4,02*3,12*2+0,9*2*2+0,18*1,98+1,98*1,16-1,16*0,9+(1,42*1,4- |m?2 32,424
0,9%1,42)*3
RAZEM 32,424
71|KNR 9-23 Wyréwnanie podtozy betonowych o nieréwnosciach 10-20 mm m2
d.1.5.1/0102-07
$ciany i sufity |(4,02+6,59+4,02+1,58+3,47+4,02)*2*3,12-0,9*2*2*2-1,4*1,4*3- |m2 150,504
1,98%1,16*2+6,35+13,94
RAZEM 150,504
72|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z m2
d.1.5.1/2011-02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podto-
zu z tynku
poz.71 m2 150,504
RAZEM 150,504
73|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na m2
d.1.5.1|/0810-06 osciezach otworéw i na parapetach o pow. ponad 3 m2 o szero-
kosci 20 cm
(1,42*5+0,9*5+2,77*4+0,9*3+2,65*6+0,9*2+1,16+2*2+0,9)*0,22+ |m?2 12,112
(1,42*3+1,16)*0,24
RAZEM 12,112
74/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.1.5.1|/1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.71+poz.70 m2 182,928
RAZEM 182,928
1.5.2|145432120-1 |Posadzki
75|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.1.5.2/1102-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko
Pom.3i4 6,35+13,94 m?2 20,290
RAZEM 20,290
76|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m?2
d.1.5.2|1102-03 dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm- przyjeto
10% powierzchni
Krotnos¢ = 3
Pom.3i4 poz.75*0,1 m2 2,029
RAZEM 2,029
77 KNP 02 1119-|Wyktadziny rulonowe winylowe homogeniczne gr. 2 mm bez war- |m?2
d.1.5.2|02.03 stwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podtoza w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2
Pom.3i4 poz.75 m2 20,290
RAZEM 20,290
78|KNP 02 1119-|Listwy podtogowe z PCW elastyczne ta§mowe - zgrzewanie w m
d.1.5.2|02.09 pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4,02+4,02+1,58+1,58-0,9+3,47+3,47+4,02+4,02-0,9 m 24,380
RAZEM 24,380
79|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.1.5.2|1101-03 nosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu
gruntowym
(9,37+16,63)*0,15 m3 3,900
RAZEM 3,900
80|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.1.5.2|0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
9,37+16,63 m?2 26,000
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RAZEM 26,000
81|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |kg
d.1.5.2|0290-01 - prety gtadkie o $r. do 7 mm
{(2,33+4,14)/0,15*4,02+4,02/0,15%(2,33+4,14)}*0,222 kg 76,988
RAZEM 76,988
82|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy PCC grubosci 20|m?2
d.1.5.2/1102-02 mm zatarte na gtadko
poz.79 m2 3,900
RAZEM 3,900
1.5.3|45422100-2 |Stolarka okienna i drzwiowa
83|KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnio- |m2
d.1.5.3|/1101-02 nych i jednoramowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni 1,0-
2,0 m2, U max = 1,3 W/(m2K)
1,42*0,9*3+1,16*0,9 m?2 4,878
RAZEM 4,878
84|KNNR 2 Brama rolowana m?2
d.1.5.3/1106-03
1,42*2,77*2 m?2 7,867
RAZEM 7,867
85|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem |m?2
d.1.5.3/1027-03 o powierzchni ponad 1.5 m2,
0,9*2,65 m?2 2,385
RAZEM 2,385
86|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem |m2
d.1.5.3|/1027-03 o powierzchni ponad 1.5 m2, U max = 1,7 W/(m2K)
0,92,65*2 m?2 4,770
RAZEM 4,770
87|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtiowe |m?2
d.1.5.3/1022-01 fabrycznie wykonczone
0,92 m?2 1,800
RAZEM 1,800
88|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.5.3{1026-01
0,92 m?2 1,800
RAZEM 1,800
89|KNR-W 4-01 |Wymiana elementdéw podidg z desek - prég zewnetrzny szt.
d.1.5.3/0415-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90|KNR 2-02 Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych blaszanych m?2
d.1.5.3/0506-02
1,42*3+1,16 m?2 5,420
RAZEM 5,420
1.6 Roboty zewnetrzne - utwardzenie terenu
91|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.1.6/0101-01 nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
17,5%13,9-5,84*13,9 m?2 162,074
RAZEM 162,074
92|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.1.6/0101-02 nikdw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
poz.91 m?2 162,074
RAZEM 162,074
93|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.1.6/0114-05 zageszczeniu 15 cm
17,5%13,9-4,84*12,9 m?2 180,814
RAZEM 180,814
94|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci |m?2
d.1.6/0106-03 po zageszczeniu
17,5%13,9-4,84*12,9 m?2 180,814
RAZEM 180,814
95/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dal- |m?2
d.1.6/0106-04 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 9
poz.94 m?2 180,814
RAZEM 180,814
96|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1.6/0105-03 bosci warstwy po zageszczeniu
17,5%13,9-4,84*12,9 m?2 180,814
RAZEM 180,814
97|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.1.6/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
17,5%13,9-4,84*12,9 m?2 180,814
RAZEM 180,814

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 21896 Uzytkownik: PPU MarBud




Skrwilno_b_techniczny.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.6/0402-03
(17,5*2+13,9*2)*0,16*0,2 m3 2,010
RAZEM 2,010
99|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.1.6/0403-03
17,5%2+13,9*2 m 62,800
RAZEM 62,800
1.7 Instalacje elektryczne
100| TZKNBK XVII | Instalowanie przewoddw na betonie o ilosci i przekroju do 4x2.5 |m
d.1.7|08-07 mm2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
101|KNR 2-25 Przewody elektryczne montowane na gotowym poditozu betono- |m
d.1.7|0623-05 wym - rozebranie
30 m 30,000
RAZEM 30,000
102|KNR 2-25 Przewody elektryczne montowane na gotowym podiozu betono- |m
d.1.7|0623-02 wym - budowa
30 m 30,000
RAZEM 30,000
103|KNNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych szt.
d.1.7{0402-01 podtynkowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
104|KNR 4-03 Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do |szt.
d.1.7/0402-01 75x75 mm - przekroj przewodéw do 2.5 mm2 (3 odgatezienia) z
podtgczeniem przewodow
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
105/KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych hermetycznych kanatowych do przy- |szt.
d.1.7/0602-04 krecania na cegle lub gruzobetonie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczenh scien- |szt.
d.1.7|0603-04 nych lub sufitowych na betonie
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
107|KNR 4-03 Wymiana przewodoéw uziemiajgcych z ptaskownika lub preta o m
d.1.7/0705-04 przekroju do 120 mm2 w kanatach luzem
3,64 m 14,400
RAZEM 14,400
108|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym  |szt.
d.1.7|0702-02 krytym gontem
8+4+4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
109|KNR 4-03 Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej naprezanej (zwod m
d.1.7{0708-02 poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu
stromym
8+4+4 m 16,000
RAZEM 16,000
110|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych natynko-  |szt.
d.1.7/0307-05 wych jednobiegunowych, przyciskéw do przygotowanego podtoza
z podigczeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
111/KNR 5-08 Dostawa i montaz rozdzielni elektrycznej natynkowej- rozdzielnia |szt.
d.1.7/0404-08 n/t 3x12 elektroplast RH36, wyt. nadprgdowy CLS-B16 EATON 5
szt., SLS-B10 EATON 4 szt., wyt. ré.znicowo-pragdowy HNC 40/4/
003 EATON 1 szt., ogranicznik przepie¢ PRO-TEC 3212040, wyt.
nadpradowy CLS B16/3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Instalacje sanitarne
112|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm  |m
d.1.8/0114-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
113|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dzwignig |szt.
d.1.8/0121-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.
d.1.8/0221-02 gruszkowym
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
115/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.8/0324-02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
116|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 75 mm z uszczelnieniem msc.
d.1.8/0210-03 pierscieniami gumowymi
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
4,4 m 4,400
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 75 mm z uszczelnieniem msc.
d.1.8/0210-03 pierscieniami gumowymi
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
1 m 1,000
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
118|KNP 05 0211-|Wpusty podtogowe i piwniczne o $r. rur 100 mm uszczelniane fo- |szt.
d.1.8/02.02 lig aluminiowg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
119|KNR 9-18 Dostawa i montaz studzienki osadnikowe;j szt.
d.1.8/0204-03 -ana-
logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45000000 Roboty budowlane
1.1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 14,192
d.1./03 dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na od-
1 ktad (kat. gruntu 1V)
2|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 14,192
d.1./0201 w gruntach kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$c
1 0,8-1,5m
3|KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 0,640
d.1./02 dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na od-
1 ktad (kat. gruntu I11)- wykop pod studzienke
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2/45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
1.2. Roboty rozbiérkowe
1
4/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 3,000
d.1.|07 o powierzchni do 2 m2
2.1
5|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 2,000
d.1.|04 do 2 m2
2.1
6|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 1,000
d.1.|04 do 2 m2
2.1
7|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 2,000
d.1.|07 o powierzchni do 2 m2
2.1
8|KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. naza- |m?2 9,800
d.1.|05 prawie cementowej
2.1
9|KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. naza- |m?2 7,529
d.1.|03 prawie cementowo-wapiennej
2.1
10|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 10,751
d.1./08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
2.1 sie do uzytku
11/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 2,811
d.1./08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
2.1 sie do uzytku
12|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 12,700
d.1.|04
2.1
13|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie  |m 7,000
d.1./06 do uzytku
2.1
14|KNR 4-04 0808- |Rozbiorka stupka stalowego ogrodzeniowego szt. 1,000
d.1.|03
2.1
15/KNR 4-04 0301-|Rozebranie podioza z betonu zwirowego o gruboscido |m3 6,353
d.1.|03 15cm
2.1
16|KNR 4-04 0102-|Rozebranie murdw i stupéw w budynkach o wysokos$ci |m3 2,147
d.1./02 do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wa-
2.1 piennej
17 |KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych |m?2 46,792
d.1./06 - rulony
2.1
18| KNR-W 4-01 Rozbidrka listew przypodiogowych m 48,180
d.1.|0808-08
2.1
19|KNR 4-01 0426- |Rozebranie paneli sciennych z pcv m2 47,179
d.1.|03
2.1
20(KNR 4-02 0235- [Demontaz umywalki kpl. 1,000
d.1.|06
2.1
21|KNR 4-02 0235-|Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl. 1,000
d.1.|08
2.1
22|KNR 4-02 0233-|Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. szt. 1,000
d.1.|08 110 mm
2.1
23|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt. 7,000
d.1.|05
2.1
24|KNR 4-03 1139-|Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z  |m 14,660
d.1./08 preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni-
2.1 kach na $cianie w ciggu pionowym
25|KNR 4-03 1138-|Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromo- |szt. 6,000
d.1./05 wej na dachu ptaskim na uchwytach klejonych
2.1
26|KNR 4-03 1140-|Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z  |m 34,680
d.1.|05 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim
2.1

-10 -
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27|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 8,000
d.1.|09 na zaprawie cementowo-wapiennej
2.1
28|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 0,384
d.1.|03 15cm
2.1
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1.2./45262500-6 Roboty murowe
2
29|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0,665
d.1./02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
2.2 betonu komérkowego
30(KNR 2-02 0121- |Scianki dziatowe z bloczkéw betonu komérkowego gru- |m2 12,542
d.1.|03 bosci 12 cm
2.2
12 -
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1.2.145223500-1 Roboty betonowe i zelbetowe
3
31|KNR 2-02 0262- |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U- m3 3,662
d.1.|/04 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
2.3 14 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw
wyciggiem
32|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- kg 122,473
d.1./04 tycznych budowili - prety zebrowane
23
33|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- kg 39,265
d.1./03 tycznych budowili - prety gtadkie
23
34|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 1,280
d.1./02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
23
35|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 1,280
d.1./03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
2.3 mm
Krotnos¢ = 3
36|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z ce-|m 2,400
d.1.|01 giet na zaprawie cementowo-wapienne;j
2.3
37|KNR 4-01 0313- |Montaz ceownika C120 na nadprozu drzwiowym m 2,600
d.1.|05- analogia
2.3

-13-
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1.3/45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
1.3./45260000-7 Konstrukcja i pokrycie dachu
1

38|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprze- |m3 0,824
d.1./05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

3.1

39|KNR 2-02 0408- |Jetki zwykte, dtugo$é ponad 4.5 m przekroj poprzeczny |ms3 0,388
d.1./05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

3.1

40|KNR 2-02 0406-|Ramy gorne i ptatwie, dlugos$¢ ponad 3 m - przekréj po- |m3 drew. 0,099
d.1./06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j

3.1

41|KNR 2-02 0406- |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. 0,406
d.1./02 tarcicy nasyconej

3.1

42|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m 27,800
d.1.|0102-04

3.1

43|KNR AT-09 Przybicie kontrtat 35 cm m2 85,346
d.1.|0101-05-analo-

3.1]|gia

44|KNR AT-09 tacenie - rozstaw fat 35 cm m2 85,346
d.1.|/0101-05

3.1

45|KNNR-W 2 Izolacja z membrany dachowej paroprzepuszczalnej m2 85,346
d.1.{W0601-02 przymocowanej do konstrukcji drewnianej

3.1

46 |KNR 0-15l1 Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arku-  |m?2 85,346
d.1./0519-02 szach o wymiarach modutu fali 18.33x35.0 cm

3.1

47 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12,5 cm - z blachy sta- |m 27,800
d.1./0519-03 lowej ocynkowane;j

3.1

48 |KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - z blachy stalowej m 15,200
d.1.]0526-02 ocynkowanej

3.1

49|KNR 2-02 0506- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cmz  |m2 4,170
d.1./02 blachy ocynkowanej

3.1

50|KNR 2-02 0506- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z bla-  |m?2 1,842
d.1.|01 chy ocynkowanej

3.1

51|KNR-W 2-02 Podbitka pvc - ruszt m?2 10,010
d.1./1036-01 - ana-

3.1|logia

52|KNR-W 2-02 Podbitka PVC m?2 10,010
d.1./1036-04 - ana-

3.1|logia

53|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. szt. 1,000
d.1.|0213-05 110 mm

3.1

54|KNR AT-09 Montaz nasady dachowej mechanicznej szt. 1,000
d.1.|0104-04- analo-

3.1/gia

-14 -
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1.4/45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
1.4./45320000-6 Roboty izolacyjne
1
1.4. Docieplenie elewacji metodg lekka-mokra
1.1
55|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metodg |m?2 135,779
d.1.|01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4.1
1
56|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 135,779
d.1./02 lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
4.1. UNI-GRUNT
1
57 |KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pio- |m2 17,740
d.1.|01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
4.1. wsza warstwa
1
58| KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi me- |m?2 17,740
d.1.|01 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4.1. cych - przyklejenie ptyt styropianu wodoodpornego do
1 fundamentéw gr. 5 cm, lambda max = 0,033 W/(mK)
59/KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 17,740
d.1.|06 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4.1. cych - przyklejenie jednej warstwy siatki do fundamen-
1 tow
60|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi me- |m?2 17,740
d.1./06 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4.1. cych - przyklejenie kolejnej warstwy siatki do fundamen-
1 tow
61|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi me- |m 2,000
d.1.|08 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4.1. cych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
1 talowym
62|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi me- |m?2 118,039
d.1.|01 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4.1. cych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian- piyty
1 styropianowe EPS 80 gr. 10 cm, lambda max = 0,036
W/(mK)
63|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi me- |m?2 118,039
d.1./06 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4.1. cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
1
64|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi me- |m 80,620
d.1.|08 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4.1. cych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
1 talowym
65|KNR 0-17 0927- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 118,039
d.1./03 nego strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z
4.1. gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
1 przygotowanym podtozu na Scianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych
66|KNR 0-17 0926- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 3,989
d.1./04 nego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubosci 3.
4.1. 5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
1 uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer.
do 15 cm
67|KNR 0-17 0927- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 10,644
d.1./03 nego strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z
4.1. gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
1 przygotowanym podtozu na Scianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych- tynk mozaikowy na cokole
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4. Docieplenie dachu
1.2
68|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 48,562
d.1.|03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa- gr.
4.1. 15 cm o lambda max= 0,038 W/(mK)
2
69|KNR AT-09 Folia paroizolacyjna m2 48,562
d.1.|/0201-01
4.1.
2
- 16 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5/45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.5.| 45410000-4 Roboty tynkowe, malarskie
1
70|KNR 2-02 0804- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mecha- |m?2 32,424
d.1./01 nicznie na nowych scianach ptaskich i stupach
5.1
71|KNR 9-23 0102- |Wyréwnanie podtozy betonowych o nieréwnosciach 10- |m?2 150,504
d.1.|07 20 mm
5.1
72|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 150,504
d.1./2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na Scia-
5.1 nach na podtozu z tynku
73|KNR 2-02 0810- |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i  |m?2 12,112
d.1.|06 IV na os$ciezach otwordw i na parapetach o pow. ponad
5.1 3 m2 o szerokos$ci 20 cm
74|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 182,928
d.1.{1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
5.1
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5.|45432120-1 Posadzki
2
75|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 20,290
d.1./02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
5.2
76|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 2,029
d.1.|03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
5.2 mme- przyjeto 10% powierzchni
Krotnos$¢ = 3
77|KNP 02 1119- |Wyktadziny rulonowe winylowe homogeniczne gr. 2 mm |m?2 20,290
d.1./02.03 bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do
52 podioza w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
78|KNP 02 1119- |Listwy podtogowe z PCW elastyczne tasmowe - zgrze- |m 24,380
d.1./02.09 wanie w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
5.2
79|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i |m3 3,900
d.1.{1101-03 uzytecznos$ci publicznej przy zastosowaniu pompy do
52 betonu na podtozu gruntowym
80|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 26,000
d.1./01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
5.2
81|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw (kg 76,988
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie o ér. do 7 mm
5.2
82|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy PCC m2 3,900
d.1./02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
5.2
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5.|145422100-2 Stolarka okienna i drzwiowa
3
83|KNNR 2 1101- |Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych ~ |m2 4,878
d.1./02 wzmochnionych i jednoramowe fabrycznie wykohnczonych
5.3 o powierzchni 1,0-2,0 m2, U max = 1,3 W/(m2K)
84/KNNR 2 1106- |Brama rolowana m?2 7,867
d.1.|03
5.3
85|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z m?2 2,385
d.1./1027-03 naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2,
5.3
86|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z m?2 4,770
d.1./1027-03 naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2, U max = 1,7
5.3 W/(m2K)
87|KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |m?2 1,800
d.1./1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone
5.3
88|KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykle m?2 1,800
d.1./1026-01
5.3
89|KNR-W 4-01 Wymiana elementdw podtdg z desek - prég zewnetrzny |szt. 2,000
d.1.|0415-08
5.3
90(KNR 2-02 0506- |Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych blaszanych |m2 5,420
d.1.|02
5.3
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Roboty zewnetrzne - utwardzenie terenu
91|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 162,074
d.1.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
6
92|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 162,074
d.1./02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
6 gtebokosci
Krotnos¢ = 4
93|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 180,814
d.1./05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
6
94|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 180,814
d.1./03 grubosci po zageszczeniu
6
95/KNR 2-31 0106-|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2 180,814
d.1./04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
6 Krotnos¢ = 9
96|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m?2 180,814
d.1./03 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
6
97|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 180,814
d.1.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6
98|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 2,010
d.1.|03
6
99|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 62,800
d.1.|03
6
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KOSZTORYS

CLS-B16 EATON 5 szt., SLS-B10 EATON 4 szt., wyt.
ré.znicowo-prgdowy HNC 40/4/003 EATON 1 szt., ogra-
nicznik przepig¢ PRO-TEC 3212040, wyt. nadpragdowy
CLS B16/3

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Instalacje elektryczne
100{TZKNBK XVII  |Instalowanie przewoddw na betonie o iloci i przekroju |m 70,000
d.1.|08-07 do 4x2.5 mm2
7
101|KNR 2-25 0623- |Przewody elektryczne montowane na gotowym podfozu |m 30,000
d.1.|05 betonowym - rozebranie
7
102|KNR 2-25 0623- |Przewody elektryczne montowane na gotowym podfozu |m 30,000
d.1./02 betonowym - budowa
7
103|KNNR 9 0402- |(Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczel- |szt. 6,000
d.1.|01 nionych podtynkowych
7
104 |KNR 4-03 0402- |Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o |szt. 10,000
d.1.|01 wym.do 75x75 mm - przekroj przewodow do 2.5 mm2 (3
7 odgatezienia) z podtgczeniem przewodow
105|KNR 4-03 0602- [Wymiana opraw zarowych hermetycznych kanatowych |szt. 1,000
d.1.|04 do przykrecania na cegle lub gruzobetonie
7
106 |KNR 4-03 0603- |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpie-  |szt. 5,000
d.1.|/04 czen $ciennych lub sufitowych na betonie
7
107 |KNR 4-03 0705- |Wymiana przewodow uziemiajgcych z ptaskownika lub |m 14,400
d.1.|04 preta o przekroju do 120 mm2 w kanatach luzem
7
108|KNR 4-03 0702- |Wymiana wspornikdw instalacji odgromowej na dachu  |szt. 16,000
d.1./02 stromym krytym gontem
7
109|KNR 4-03 0708- |Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej |m 16,000
d.1./02 (zwdd poziomy) na uprzednio zainstalowanych wsporni-
7 kach na dachu stromym
110|KNR 5-08 0307- Montaz na gotowym podfozu fgcznikéw instalacyjnych  |szt. 4,000
d.1.|05 natynkowych jednobiegunowych, przyciskow do przygo-
7 towanego podtoza z podtgczeniem
111|KNR 5-08 0404- |Dostawa i montaz rozdzielni elektrycznej natynkowej- szt. 1,000
d.1.|08 rozdzielnia n/t 3x12 elektroplast RH36, wyt. nadpradowy
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 Instalacje sanitarne
112|KNR 4-02 0114- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15- |m 2,000
d.1.|01 20 mm
8
113|KNR 4-02 0121- |Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym |szt. 1,000
d.1.|02 dzwignia
8
114|KNR 2-15 0221- [Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfo- |szt. 1,000
d.1./02 nem gruszkowym
8
115|KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 16,000
d.1.|0324-02
8
116|KNR 4-02 0210- |Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 75 mm z uszczelnie- |msc. 1,000
d.1.|03 niem pierscieniami gumowymi
8
117 |KNR 4-02 0210- |Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 75 mm z uszczelnie- |msc. 1,000
d.1.|03 niem pierscieniami gumowymi
8
118|KNP 05 0211- |Wpusty podtogowe i piwniczne o $r. rur 100 mm szt. 2,000
d.1./02.02 uszczelniane folig aluminiowa
8
119|KNR 9-18 0204- |Dostawa i montaz studzienki osadnikowej szt. 2,000
d.1.|03 -analogia
8

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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