P a0d S | \ )
[§34 4 4;;' ";- Y =.;, ELO } \QQ W 0 < V\DUQX)'(/ - L:?!Oi/

Dnia 9079

8318[

i
I

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV osw. drogowego
przy ul. Waskiej i ul. Widokowej w Nawojowe]

Adres: Nawojowa ul. Waska, ul. Widokowa, nr dz. ewid.
941, 956, 959/3, 958/3, 958/4, 958/5, 957/1,
958/6, 939/6, 1291/1-1291/2 MOA . oc k.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Identyfikatory
dziatek ewidencyjnych: 121012 2.0004.941, 121012 2.0004.956,

121012 2.0004.959/3, 121012 2.0004.958/3,
121012 2.0004.958/4, 121012 2.0004.958/5,
121012 2.0004.957/1, 121012 2.0004.958/6,
121012 2.0004. 939/6 12":1:@4%22——@@@44?2919’1“
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Gmina: Nawojowa

INWESTOR: Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2
33-335 NAWOJOWA

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marian Kozik

specjalnosc : instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i urzagdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

nr upr. PDK/OOZ7/PO©§/16 ,
// 70 2 /56@5%4
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Nowy Sgez, dn. 19 lipos 2021 ¢ Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa
33-336 Nawojowa

‘

Sygnatura TNT/NMKR021-07-180000003

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI DSWIETLENIA

Gdpowiadajae na ziczony wniosek O wyrazenie Z:}C};fy na rozbudowe stnigjgcege odwietienia
w migiscowosel Mawojowa, ul choi»ov«a podajemy ponidel warunkl lechriczne rozhudowy 2 siec
oitwietieniowe] eksploatowans] preez TNT 8.4
L Przy realizacii zadania naledy speinid nastggu}qw warunki

1. Miejscem przylaczenia do sieci beda zaciski pragdowe na stupie lindi nN nr KR8270042 zasilanym ze stac
transf.  NAWOJIOWA 047 KRSB122 w kierunku projekiowanych instalacil,
2. Miejsce rozgraniczenia wiasnodel migdzy TAURON Nowe Technologie S.A , 2 podmiotern pezylaozanym
pozostajy zaciski pradowe na stupach linil nN jak w punkcie nr 1 ninigjszych warunkéw:,
Dodatkowo informujemy ze po podigezeniu oSwietlenia do istnieigee] linil oéwistlenia ulicenego czas
swiscenia bedzie taki sam jak na odwietleniu ulivznym. W celu indywiduainego sterowania odwistienism
naiez’:y wystapiC o warunki praylgezenia nowego punkiu oraz zabudows szaly sterujges),
Prayigezenie do istniejgcse)] siect bedzis wymagam
a. Nastupie z ktdrego przyigozane bedzie sied odwistienia wydzielonego zabudowad szafke sterownicza
z rozigeznikiem bezplecznikowyrm RBK przystosowanym do plombowania zabudowanym na przyidciu
# sieci cdwietleniowe] — Lrzadzenia wiasnosé Gminy Nawojowa
b. Zaprojekiowad zasilanie o$wietlenia od projeklowane] szafy sterownicze] jako kablowe wraz z
rabudowy slupdw oraz oprew dia zasiiania projeklowanego odwistlenia,
¢. Ze strony eksploatatora urzadzen zalegamy.
s pie dotyory.
4. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompleing dokumentacje techniczng | prawng
a. Skiadajacq sig z tomu budowlanego, wykonawczego, ktérg nalezy przedstawié do uzgodnienia
w pierwszej kolejnosel u Inwestora (przysziege wiasciciela) a nastepnie w Biurze Obstugi Oswietlenia
Krakdw {NMK} oraz uzyskad wyrmagane prawem uzgodnienia,
b, Dokonad obliczen obeiazalnosci stupdw | przewoddw oraz skutecznoscl sohrony przeciwporazeniowe)
i spadku napied na kofcu projekiowansgo obwody odwisllenia, Wykonad uziemienie na koficu
obwody.
o, Nalezy dolgozye schemat jednokreskowy calego obwodu pswistlenia - fgcznie z punkiem zasilania
i nowymi urzadzeniami
d. Projekt nalezy sporzgdzic | przekazal w wers)i elekbroniczne | paplerows],
@ W przypadky %uizzy projekiowanego oblektu z isinislgoymi urzadzeniami elekiroenergetysznymi,
Wriipskodawea winien zwrdeit sig do ich wiasciciela z wricskiem o okraslenie warunkdw preebudowy
tyeh urzadzen.

#l. informacie dodatkowe do prayigezanyeh uregdzei:

1. instalagje  pravigezanego  obiektuy  od  mielses  przyiaczenia  wrzgdzen elekiroenergstyczoych
Wricskodawea winien wykonad we wiasnym zakresie, zgodnie 2 obowigzujgoymi przepisami | normami
praws budowlansgo dla urzgdsen @!wtrom'nmetﬁmvch Termin realizac)l zadania zwigzansgo
7 przylgszeniem projektowanych elemeniow sledt uzgodnit 2 wiadciwg lerytoriginie Jadnostky Terenows
TAURON Dystrybucja 5.4

2. Prace przy urzgdzeniach oswistieniowych powinny byd wykonywane przez firme dziatajgcg w brangy
elekiryczne]. preez pracownikéw posiadajacych odpowisdnie kwalifikacie, zgodnie z obowiazujgoymi
normami | przepisanmi.
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Prace prz eytgezenia do siect nalezy wykonad metoda prac pod napigciem (PPN). Informijemy, ze prace
PPN na sisul be:ciaécm; wiasnoscly TD 8A mogg wykonywad tylko osoby posiadajace stoscwne
upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybugja S.A.

4. W przypadku konleczno$ol uzyskania wylgezenia siscl nalezy uzyskad zgode na wymagane odplatne

wytgozenia odpowlednich wrzadezen oraz ustalié nadzdr shuizb ensrgetytznyeh z wiasciwe] terytoriainie

Jednostki Terenowej TAURON Dystrybucia S.A.

O wszelkich odstepstwach od dokumentacfi nalezy powiadomié: nadz6ér inwestorski | autorski celem

dokenania niezbedne] korekty w dokumentacii — dotyczy kolizii 2 tizbrojenism podziemiym afkrtym

w trakcie prowadzenia robodt zigmaych,

8. Po zakonczeniu rozbudowy oswietlenia nalezy uskiualnic mapy geodezyjne z naniesieniem tychze
do Panstwowych Zasobow Geodezyinyoh.

7. Po zakonczeniu prac nalezy wykonad stosowne pomiary | dostarceyé protokoly tych pomiarbw razem
z dokumentacja powykenawezg do TAURON Nowe Technologie S.A. Biurs Obstugi Oswietlenia Krakow
{NMK).

8. Przyiaczenie do sfeci moie nastapic po pozylywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urzadzen.
W tym celu Inwestor zobowigzany jest ziozy¢ pissmny wniosek o dekonanie sprawdzenia technicznego
wiaz 2 dokumentarn wgkakenymt w zalgezniky nr 2A do Wylycanych w sprawie odbiorsw i sprawdzen
wzgdzen elekirdenergetycznych | siecl dystrybucyine] w TAURON Dystrybucja S A

8. Nowe urzadzenia przylgczane do sieci bedg stanowit majglek UG i beda eksploatowane przez TDS 8.4

10 Przylaczane przez Whnioskodawes urzadzenia nie moga wprowadzad do siesi ub instalaci 1nrwr~h
uzytkownikow systemu zakidocen o poziomie wyzszym hiz dopuszczalne, okresione w przepnsach {np.
wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

11.0kredlony sppsch zasifania nie zapewnia bezprzerwows] dostawy energil elekiryozng). Urzadzenia
wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatizyé we wissne, niezalezne Zradiu energi,
podigezone w sposob uniemozliwiajacy podania napiesia na sied oswistlenia uli czneg.

12. Przewtd 2asiigjacy | opfawy nalezy omawz;é Fgodnig x nidg wymsemcnym& wymagams:

«  Qznacznik do cheego urzadzenia winien byd mocowany za pomoca opasek zaciskowych z tworzywa
odpornego na UV, Pole opisows oznacznika o wymigsrach okolo 150x100mm w km(cn_e Féltym
odbiaskowy lub inny jaghym,

« Migjscem oznakowania winny byt w przypadku opraw oéwietleniowych — wysiegnik lub oprawa
z wykcrzystamem oznacznika kidrego wzor jest nizef przedstawiony, w praypadku przewodow | kabli
~ pry wyjsciu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile cbwod oéwistienia w calosci jest
obey, 8 w pozastalych przy padkach w migjscu podziatu whasnodcl nalesy oznaczyé za pomocy ppaski
termokurczliwe) o diugose: 30 om,

» W przypadku zabudowy szafy SON nalezy na jej drzwiach zamontowad tabliczke takg samg jak na
wysiggniku oprawy, tj. zgodnie z weorem nize] przedstawicnyim.

o

Wt.ASNOSC
son, | UG

Waznose ninigiszych warunkow ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

Lacaymy wyrazy srecunky
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6630/801/2021

Nowy Sacz, dn. 23.06.2021 .
STAROSTA NOWOSADECK!
33-300 Nowy Sacz, ul, Strzelecka 1, tal
{018} 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/801/2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE]

z dnia 23.06.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2 2016 1, poz.
1629 z pdin. zm.)

. BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO KABL. WZDtUZ UL. WASKA,
Przedmioct narady:

Nawojowa

Lokalizacja:

, dz2.: 856, 957/1

GMINA NAWOIOWA

« Skfadajacy Wil ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
“ Inwestor: GMINA NAWGIOWA
: ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
" im;;ze\_:\;'odrﬁczacyf Damian Tokarczyk ......... \ a -
 Miejsce narady:  NowySacz
Sposéb przeprcwadzehia ”néradyf: stacjionarny

Data wptywu:

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Mazwa instytuci Stanowisko

tmig | nazwiske uczestniia

Sposab uczestnictwa  Uwagi

1 [ ORAMGE POLSKA 5.8,
Zarzgdzanie Zasabami Siect |
(Y, Dzial Zarzgdzania Zasobami
infrastruktury | Obsugi
Kiienta w Krakowie

Alfrada Dauna 60

33-628 Krakéw

elektroniczny

Uczestnik nieobecry na naradzie

2 (PS.G, SR Z 0.0, Gddziat
Zakiad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Mowym Sgczu
ul. iwowska 105
33-300 Nowy 3acz
elektroniczny

- Skrzyzoweania projektowanego kabla energetycznego z gazociggiem | Krzysztof Koncewlez
Srednjego ci$nienia wykonad wy. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
2dn.26.04.2013 Dz.U. 2 20131 por.640.

- Prace ziemne w miejscach skrzyzowan izblizen de stref ochrennych
gazociggow wykonad recznie i pod nadrorem przedstawiciela Gazowni
; w Nowym Sgczu.

: - Skezyiowanta | zblizenia projektowa nego uzbrojenia z istniejgcym
gazociggiem podiegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciala Gazowni w Nowym Saczu. 7 odbioru zostanie
sporzadzony protokétodbioru technicznego. Cdbiory beds
wykenywane na zlecenie thwestora fub Wykonawcey

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociagu naledy
przeprowadzic w obecnoscl przedstawiciels Gazowni w Nowym: Sgczu.

. Strona 1z 3
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6630/801/2021

~ Termin-rozpoczecia robdt Wykonawea zgtosi pisemnie w Gazrowni w
Nowym Saczu 7 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Stosowad wytyczne wg zatacznika ny 1, Gazociag wybudowany po
12.12.2001.

3 | SADECKIE WODOUIAG - Geodezyjne tyczenie ¢rasy kahls i lokalizacji stupdw . Adam Olchawski
SPOLKA Z 0.0, oraz catosé prac zZiemnyeh w zbilienizch ponizej 3 m o
ul. Wincentego Pola 22 do sieti wod.-kan. prowadzi¢ w uzgodnieniu | pod

33-300 Nowy Sqcz nadzorem potwierdzonym protokclarnie przez :
elektroniczny przedstawiciela Zaktady Sieci Spétki "Sadeckie Wodociagi”,

-Zachowac odlegiosc minimalng 1,2 m projektowanych stapéw i G,8m
projektowanych kabli od istnigjacych sieci i prayfaczy wod.-kan. orzy
przebiegu réwnolegltym.

4 | TAURCN Dystrybucia S.A, - Uzgadnia sie 7 uwagg, 2e prace w poblizu urzgdzert podziemnych Szyrnon Marek
Oddziat w Krakowie, Wydzial | 1auren Dystrybucja S.A. nalety wykonac recznie, zgodnie
Dokumentacji z obowigzufacymi normami,

elektroniczny Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenistwo oséh i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapic do TAURON Dystrybucia S.A.
Oddziat

w Krakowie o radzér branzowy.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtoset mnieisze] niz:

- 3 m od skrajrych przewoddw finti napowietrzaych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrzaych SN,

- 15'm od skrajnych przewodéw liii napowistrznych WN

nalezy uzgodni€ bezpieczne metody pracy ze Spétkg
eksploatujaca siec.

Qdlegtosci powyisze dotyczg rowniez uzycia diwignic, liczae
odiegiosc od najdalej wysunigte] czesel maszyny do skrajnego
przewodu,

Prace ziemne nalezy prowadzic¢ w ten sposdb, aby nie naruszat
ustojow stupcw linii j. w., inacze] beda musialy byé odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich usrzkodzenia,

- Decyzja IRB-7021.68.2021

6]

WOIT GMINY NAWDIOWA

GMIMA NAWOIOWA
Sidadajgcy wniosek

Mieobecnost na naradzie koordynacyinej podmioctu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia, Przyimuje sig, Ze podmiot ten nie skiada zastrzezed do usytuowania projeltowane]
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

iZ Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

) ?od;ﬂs priewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie- i miejscu przeprowadzenia narady keordynacyine)
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne | kartograficzne {Dz. U. 2 2019 r. poz. 725 z péin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogag wzigd udzial réwnie? inne podmioty, ktére moga by zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegoinodci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparcii o tresé mapy zasadnicze], ktdra moie nie zawieral projektdw wszystkich
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6630/801/2021

urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 2 2019 r. poz. 725 2 pdin. zm.) lub zZiozonych nia narads, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Inaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 7 2019 r. poz. 725 2 péin. zm.).

Strona 3 2 Q.
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Dla gazociggéw wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyiujacej sie kanalizacji sanitarnej,
opadowsj, teletechnicznej, cieplownicze, itp. uviofonej nad lub pod gazociggiem naleiy
zakiadad szczelne rury ostonowe uszczelnione na koricach, na diugosci po 1,5m mierzac w
ptaszezyinie poziomej prostopadie do $cianki gazociggu. W przypadku gdy nie ma moiliwoséci
zatozenia rury oslonowej na kanalizacji gazociag naleiy przebudowad na odcinku min, po 1,5m
mierzgc w ptaszczyinie poziome] prostopadie do $cianki kanalizacji lub zabezpieczyé gazociag
na ww. odcinku przez zastosowanie dwudzielnej szczelne] rury ostonowe] (dopuszczone] do
stosowania w gazownictwie), Jeieli odlegloéé pionowa pomiedzy kanalizacjg ukladana pod
gazociggiem | gazociggiem jest wigksza niz 1,5m nie ma koniecznosci zakltadania rury
ostonowe]. Dia pozostatych sieci nie ma koniecznoéci zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

Dl gazociggdw PE | stalowych wybudowanych w okresie od dnia 12.12.2001 nie ma
koniecznodci zaktadania rur ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
2aréwno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociggach,

lako podstawowe rozwigzanie nalezy prazyjaé, ze kanalizacja powinna byé zlokalizowana
ponitej sieci gazowej. W uzasadnionych przypadkach za 2gody Operatora dopuszcza sie
prowadzenie kanalizacji nad gazociagiem,

Rury osionowe stosowane do zabezpieczeri nie moga posiadaé polaczen w strefie 1,5 od
Bazociggu.

Odlegto$¢ pionowa pomiedzy sciankami krzyzujgcych sie przewoddw/rur ostonowych
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2m. Z uwagi na wplyw temperatury odlegloéé pionowa
pomiedzy $ciankami gazociggu/rur ostonowych a ciepiociggiem, powinna byé nie mniejsza niz
0,4. Porostawienie mniejsze] odlegloici wymaga zastosowania odpowiedniej osfony
termiczne] {okreslone] przez projektanta)l.

Kgt skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej | deszczowej, wodociagu, kanalizacji
teletechniczngj, kanafu cieptowniczego, innej kanalizacii powinien wynosi¢ minimum &0
stopni. Kat skrzyiowania z gazociggiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego
powinien wynosi¢ minimum 20 stopni,

Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywacé recznie, pod nadzorem pracownika
wiasciwe] Gazowni. Prace zglosi¢ piseranie 2 minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Nadzér nad pracami bedzie realizowany odptatnie | potwierdzony protokolem odbioru.

Calos¢ prac wykonad w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny cdpowiadaé sieci gazowe iich usytuowanie”,
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Zatqrznik nr 1 do uzgodnient na radzie koordymucying)

Uwagi:
e SkrzyZowenia @ gozociggiem wysokicgo ciénienia Ao galy mdyw:dwinegu wzgednieniafwarunkow
technicenych w Oddriale,
s W przypodk koniecsnodc! lokalizacio skrzyzmwm‘a Wymugac moze uz_gec{nienia w Oddzinfe {do decyzji
uzgodnisigeego posfedzeniy 2LDP]
¢ W przypadku stosewanio tresci zofgeznike nr 1 na naradach koordynacyinych zmigny tresel wymiagajg
wegodnienio w Dzigle Zorzgdzanic Mojgikiem Sieciowym
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IRE - 7021°68:2021 » Nawojowa, dn. 11.06.2021 .

DECYZJA

Dziatajae na podstawie art. 39 ust. 3 i ust.3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(t. 3. Dz. U, z 2020 r. poz. 470 z pdZniejszymi zmianami), w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2020 roku, poz. 256 z pdZnicjszymi zmianami) - po rozpatrzenin wniosku Gminy
Nawojowa, w imieniu kiorej dziala MK ELEKTRO PROJEKT z siedzibg ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13,
39 - 400 Tarnobrzeg

zezwalam
na lokalizacje shupdw 1 linil energetycznej kablowej zasilajgcej oswietlenie uliczne w pasie drogi
gminnej nr 292982K Nawojowa za Kosciolem — Cmentarz - Bukowiec (dzialki ewidencyjne nr 937/1,
1291/1, 958/7 — ul. Widokowa oraz dziatka ewidencyina nr 956 - ul. Waska w Nawojowej), zgodnie z
zalgezonym do wniosku projektem zagospodarowania terenu, przy zachowaniu warunku:

- przekroczenie drogi linig energetyczng kablowg nalezy wykonaé przewiertem lub przepychem
w rurze ostonowe] tak abyv zakonczenie rury bylo poza granicami dziatki drogowei, zgodnie 2
zalgezonym projektem zagospodarowania terenu;

- przywrocenia pasa drogowego po zakonczonych robotach montazowych do stanu pierwoinego.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowiazany jest do:
- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy;
- uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym,

Uzasadnienie:
Gmina Nawojowa, w imieniu kiérej dziala MK ELEKTRO PROJEKT z siedzibag ul.
Konfederacji Dzikowskie} 6/13, 39 — 400 Tarnobrzeg, ziozyvia do Wojts Gminy Nawojowa wniosek wraz z
projektem zagospodarowania terenu o lokalizacje shupdw i linii energetycznej kablowe] zasilajgce]
o$wietlenie uliczne w pasie drogi gminne} nr 292982K Nawojowa za Kosciolem — Cmentarz -
Bukowiec (dziatki ewidencyjne nr 957/1, 1291/1, 958/7 - ul. Widckowa oraz dziatka ewidencyjna nr
956 — ul. Waska w Nawojowej).

Jednoczesnie wyrazam zgode dla MK ELEKTRO PROJEKT do dysponowania dziatkami
ewidencyjnymi nr 937/1, 1291/1, 958/7. 956 w migjscowosci Nawojowa na cele budowlane tf. uzyskanie
pozwolenia na budowe lub zgloszenie budowy oraz wykonanie robdt budowlanych w zakresie niezbgdnym do
budowy odwietlenia ulicznego zasilanego linia kablowa energetvezng niskiego napigcia w pasie drogi gminne]
nawojowa za Kosciotem — Cmentarz — Bukowiec,

Zarzadea drogi informuje, ze za umieszczenie w pasie drogi gminnej publiczne] urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwiazanych z potrzebami zarzgqdzania drogg, nalivzane bgdy oplaty.

W zezwoleniu, okresla sic  sposdb, migjsce 1 warunki umisszezenia urzadzen, co zostalo ujete
ninigjsza decyzja lokalizacying.

Od ninigjsze] decyzji shuzy prawo  wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawezego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, 2za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty je
doreczenia.

Otrzymuja;

1. MK ELEKTRO PROJEKT Tarnobrzeg:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$w. drogowego
przy ul. Waskiej i ul. Widokowej w Nawojowej

INWESTOR:

OPRACOWAL:

mgr inz. Marian Kozik

specjalnosc : instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0027/POOE/16

ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
39-400 TARNOBRZEG 7
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Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 NAWOJOWA
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegdlnych obiektow
& Wytyczenie geodezyjne posadowienia projektowanych stupow stalowych oraz sieci
kablowej 0,4 kV
e Przywdz na teren budowy stupow stalowych i ztozenie ich na placu budowy

e Wykopy mechaniczne oraz reczne o gtebokosci do 1,5m pod posadowienie
fundamentéw betonowych

e Ustawienie fundamentow
e Reczne wykopy o gtebokosci 1,0m pod utozenie kabla w ziemi

e Przewierty sterowane lub przeciski pod drogg gminng, pod rowem, na skarpie, pod
wjazdami z dziatek prywatnych w celu utozenie kabla

e Utozenie rur ostonowych

e Uktadanie kabla w rurze ostonowej na stupie, w rurach ostonowych w wykopie

e Ukfadanie bednarki ,na wznak” w wykopie

e Zasypywanie wykopow

e Montaz stupdw stalowych

e Uktadanie przewodow w stupach stalowych

e Montaz ramion, opraw oraz ich przytgczenie do sieci kablowe]

e Montaz osprzetu sieciowego

e Montaz ogranicznika przepiec

e Montaz rozdzielnicy na stupie wraz z wyposazeniem

e Wykonanie uziomow pionowych

e Przytgczenie kabli i przewodéw do zaciskéw

e Wykonanie uziemienia stupow stalowych i przytgczenie bednarki do konstrukcji stupa
e Wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, ochrony przeciwporazeniowej
e Przytgczenie sieci kablowej do sieci dystrybucyjnej

e Podanie napiecia na wykonang linie -
2. Wykaz istniejgcych obiektow

e Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna napowietrzna nN,
telekomunikacyjna
e Droga gminna
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moggq
stwarzac zagrozenle bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przejezdzajgce samochody droga gminng wzdfuz budowanej sieci kablowe]. Prowadzone
prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej oraz wzdfuz rowu przy drodze
gminnej.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozer oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

e Wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,5m.
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e Ryzyko potracenia przez przejezdzajgce samochody droga gminng w poblizu budowane]
sieci kablowe;j

e Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym przy pracy w poblizu istniejgcej linii
energetycznej nN
e Ryzyko upadku z wysokosci ponad 8m przy montazu przewodéw i osprzetu

e Zagrozenie w czasie stawiania stupow urzgdzeniem dZzwigowym

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Pracodawca jest zobowigzany zapoznac¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym,
zagrozeniem zycia i zdrowia, ktore wystepujg na danym stanowisku pracy, zastosowanymi
srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegotowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi wykonywanych przez nich
prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy poddac pracownikéw instruktazowi
stanowiskowemu bhp, w szczegélnosci:

v zwrdéci¢ uwage na zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci oraz wzdtuz rowu przy
drodze gminne]

v zwr6ci¢ uwage na zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu zmechanizowanego w poblizu
istniejgce] linii energetycznej nN oraz infrastruktury podziemne]

zwrocic uwage na zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw drogg gminng
omowic sposob prawidtowego wydzielenia i oznakowania strefy niebezpieczne]

prace wykonywac z podnosnikéw o nienagannym stanie technicznym

SR NENEN

nakazac stosowanie kaskow ochronnych gtowy w czasie pracy w strefie niebezpiecznej
sprzetu zmechanizowanego

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkgq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty nalezy przed rozpoczeciem prac oznakowac
teren.

Urzgdzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktorych bedg prowadzone prace
modernizacyjne powinny by¢ pozbawione czynnikoéw stwarzajgcych zagrozenie, lub
wytgczone z ruchu.

Zuraw lub inne urzadzenie stuzgce do posadowienia stupdw ustawié¢ tak, aby strefa
dziatania w/w urzadzenia znajdowata sie w odlegtosci wiekszej niz 1m od skrajnego
przewodu linii napowietrznych.
Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.
Kierownik budowy winien zapewni¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej lub okresli¢
miejsce lokalizacji najblizszego punktu lekarskiego oraz nr telefonu. . pogotowia
ratunkowego. [ pg/GO7/P OO/ 20
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