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-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$w. drogowego
przy ul. Waskiej i ul. Widokowej w Nawojowej

Adres: Nawojowa ul. Waska, ul. Widokowa, nr dz. ewid.
941, 956, 959/3, 958/3, 958/4, 958/5, 957/1,
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Zgodnie z art. 34 ust.3h ustawy Prawo Budowlane ,Przepiséw ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do
projektu budowlanego budowy Ilub przebudowy urzgdzeri budowlanych oraz podziemnych sieci
uzbrojenia terenu, jezeli cafosc¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu”
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OSWIADCZENIE

Projekt =~ zagospodarowania terenu p.n. ,Budowa sieci
elektroenergetycznej 0,4 kV osw. drogowego przy ul. Waskiej i ul.
Widokowej w Nawojowej” jest sporzgdzony prawidtlowo, zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
uzgodnieniami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marian Kozik

specjalnosc : instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr-upr. PDK/0027/POOE/16
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1.1 OKRESLENIE PRZEMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetyczne;

kablowej 0,4 kV oswietlenia przy ul. Waskiej i ul. Widokowej o dtugosci tgcznej 482m
oraz demontaz istniejgcych stupdw betonowych wraz z wysiegnikami oraz oprawami
w ilo$ci 3 szt. i przewodu izolowanego o dtugosci tacznej 110m.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych dla
mieszkancdw w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie gminy Nawojowa.
Projekt zostat opracowany zgodnie z Uchwatg Nr XIX/97/03 Rady Gminy
Nawojowa z dnia 30 grudnia 2003r.

1.2 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przy ul. Waskiej w Nawojowej istnieje oswietlenie uliczne, przy czym odcinek

ulicy od dziatki nr 1291/2 do dziatki nr 939/6 nie jest o$wietlony. Przy ul. Widokowej od
dziatki nr 958/3 do dziatki nr 958/6 brak jest oswietlenia ulicznego.

Na dziatkach o nr ewid. 1291/2, 959/3, 958/3 istniejg stupy betonowe wraz z
wysiegnikami i oprawami o$wietlenia ulicznego LED.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie sieci TN-C i jest zasilana poprzez
stacje transformatorowg ,Nawojowa 04" KRS8123.

W obszarze planowanych robét wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu —
sieC gazowa, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, sie¢ napowietrzna energetyczna

niskiego napiecia oraz siec teletechniczna.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Istniejgce stupy betonowe znajdujgce sie na dziatkach o nr ewid. nr 1291/2,

959/3, 958/3 =zostang zdemontowane wraz z wysiegnikami, oprawami oraz
przewodem izolowanym.

Zaprojektowano utozenie sieci kablowej YAKXS 4x25mm? od miejsca
wigczenia tj. od stupa typu Kr-ZN-10 znajdujgcego sie na dziatce o nr ewid. 941. Na
zerdzi stupa ZN-10 zostanie zamontowana rozdzielnica o wymiarach
400x270x250mm na wysokosci 2,2m liczac od krawedzi dolnej obudowy do ziemi
wyposazona w roztgcznik bezpiecznikowy RBK przystosowany do plombowania, ktéry
zabudowany zostanie na przyjsciu z sieci o$wietleniowej. Na drzwiach rozdzielnicy
nalezy zamontowac tabliczke z napisem ,Wtasnos¢ UG”

W celu oswietlenia ul. Waskiej oraz ul. Widokowej zaprojektowano oprawy
parkowe wyposazone w klosz mleczny wykonany z poliweglanu o $rednicy fi 400mm

w ksztaftcie kuli i dlugosci oprawy wraz z mocowaniem 750mm. Oprawa



przymocowana zostanie do stupa stylowego przy pomocy ramienia o ksztatcie $limaka
I dtugosci ramienia 760mm oraz wysokosci ramienia 1000mm.

Zaprojektowano oprawe o mocy catkowitej wraz z uktadem zaptonowym 109W
z metalohalogenkowym zrédtem $wiatta o strumieniu $wietinym zrédta nie mniejszym
niz 8800Im.

Oprawa zostanie zamocowana do stupéw stylowych o wysokosci catkowite;
okoto 7,5m do ramienia stupa na wysokosci okoto 6,8m.

Sie¢ kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia zaprojektowana zostata
zgodnie z warunkami technicznymi w sposéb okreslony w przepisach oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia ochrone $rodowiska poprzez zastosowanie
energooszczednych opraw o$wietleniowych, bezpieczenstwo uzytkowania poprzez
zastosowanie opraw os$wietleniowych w Il klasie izolacji, zastosowanie kabla
energetycznego o podwdjnej izolacji, odpowiednie usytuowanie na dziatkach
budowlanych poprzez spetnienie wymagan dotyczacych o$wietlenia drog, warunki
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy poprzez
zastosowanie bezpiecznych warunkéw na prowadzenie robdt z wykorzystaniem
sprawnego sprzetu mechanicznego.

Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oswietlenia
drogowego jest prowadzona w pasie drogowym drogi gminnej oraz po terenach
prywatnych. Na obszarze prowadzenia prac nalezy oszczednie korzysta¢ z terenu,
uwzgledni¢ przy prowadzeniu prac ochrone $rodowiska poprzez ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

Wszelkie uwagi zawarte w protokole z narady koordynacyjnej zostaty

naniesione w projekcie zagospodarowania terenu.

a) SIEC KABLOWA
W miejscu przytgczenia do sieci energetycznej tj. od stupa typu Kr-ZN-10 kabel

zasilajgcy YAKXS 4x25mm? nalezy wprowadzi¢/wyprowadzi¢ do ziemi poprzez
utozenie w rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV o $rednicy 50mm
I przymocowanie za pomocg tasm stalowych oraz uchwytéw do stupdw typu ZN.
Kabel wprowadzony do rury zabezpieczy¢ termokurczliwg ksztattkg uszczelniajgca.
Rura ochronna powinna zostac¢ zagtebiona na gteboko$¢ min. 0,5m pod powierzchnie
ziemi.

Kabel nalezy uktada¢ zachowujgc gtebokos¢ utozenia 0,9m pomiedzy gérng

zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweletg terenu. Przy ukfadaniu
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kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgca infrastrukturg techniczng prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolinej ostroznosci zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Odcinek sieci kablowej przy przejéciu pod drogg gminng, pod wjazdami na
prywatne dziatki oraz pod istniejgcym rowem nalezy utozyé metodg przewiertu
sterowanego badz przecisku w rurze ostonowej na gtebokosci 1,5m. Sie¢ kablowa pod
istniejgcym rowem powinna zostac¢ zagtebiona 0,7m ponizej dna rowu.

Na projektowanej sieci kablowej w odstepach, co 10m zamocowaé opaski
kablowe z tworzywa o wymiarach okoto 150x100mm w kolorze zottym odblaskowym
lub innym jasnym z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,Gmina
Nawojowa”, ,typ i przekroj kabla”, ,rok budowy”.

Na catej diugosci projektowane;j sieci kablowej projektuje sie utozenie bednarki
Zn/Cn 4x25mm i przytgczenie kazdego metalowego stupa.

Bednarke Zn/Cn 4x25mm nalezy ukiada¢ pomiedzy stupami w rowie,
w ktorym uktadana jest linia kablowa. Jezeli linia kablowa prowadzona jest w rurze
ochronnej utozonej z wykorzystaniem przewiertu sterowanego, przecisku to bednarka
zostanie utozona tylko czesciowo a stupy znajdujgce sie pomiedzy tym odcinkiem
zostang rowniez uziemione poprzez pograzenie pretoéw stalowych ocynkowanych fi 16
o dlugosci 1m tak, aby uzyska¢ rezystancie mniejszg Iub rowng 20Q. Pret
ocynkowany wraz z bednarkg nalezy przytaczy¢ do stopy metalowego stupa.

Jezeli po wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiggng¢ wymaganej rezystancii
nalezy dodatkowo pogrgzy¢ prety ocynkowane tak, aby uzyskaé¢ wymagang
rezystancje. Dodatkowo nalezy przytaczy¢ izolowane zigcze zerowe do czesci
metalowej stupa przewodem Lgy 6mm?.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i przywrécic do stanu

pierwotnego.

b) StUPY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano stupy stalowe stylowe wykonane z materiatéw stali i aluminium

o wysokosci okoto 7,5 m wraz z korong stupa. Srednica stupa przy podstawie nie
wigksza niz fi 360mm. Stupy powinny zostaé posadowione na abizolowanym
fundamencie o wymiarach 0,3x0,3x1,23m i rozstawie otworéw montazowych
190x190mm. Potgczenie stupa z fundamentem zostanie przykryte aluminiowym
dekorem dopasowanym do stylu oprawy, stupa. Konstrukcja stupa przystosowana
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zostata do przenoszenia obcigzen wynikajgcych z doboru ramienia i oprawy. Ramie
stylowe pojedyncze o ksztatcie Slimaka w wersji zaktadanej na stup.

Wneka stupowa powinna umozliwia¢ montaz ztgcza stupowego wykonanego
w | klasie izolacji. Pokrywa wneki powinna by¢ mocowana za pomocg zamka
srubowego na klucz szesciokatny. Stopiert ochrony wneki min. IP 43.

Zaprojektowane stupy nalezy trwale oznaczy¢ przy pomocy wygrawerowanej
tabliczki z czarnym napisem na biatym tle ,Nr stupa — WEASNOSC UG, mocowanej
do stupa przy pomocy tasmy stalowej na wysokosci 2 5m. Usytuowanie tabliczki

oznaczeniowej od strony kierunku jazdy.

c) OPRAWY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano oprawy wyposazone w metalohalogenkowe zrodio $wiatla

o mocy catkowitej nie wiekszej niz 109W przy strumieniu Swietinym zrodta
wynoszgcym nie mniej niz 8800Im. Skuteczno$¢ $wietina oprawy nie mnigjsza niz
54,4Im/W. Korpus oprawy wykonany z aluminium stylowy parkowy w kolorze czarnym.
Oprawa przystosowana do montazu podwieszanego na wysiegniku stylowym
o diugosci 0,76m. Stopien szczelnosci komory optycznej IP66, komory zasilajacej
IP66. Klosz oprawy mleczny o ksztalcie kuli wykonany z poliweglanu. Oprawa
wykonana w | klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz. Oprawa
wyposazona w gwint umozliwiajgcy podwieszenie do wysiegnika ozdobnego. Dane
fotometryczne opraw zamieszczone w ogdlnodostepnym programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia pafametréw osSwietleniowych.

Przy projektowaniu oswietlenia przy ul. Widokowej oraz ul. Waskiej zatozono
klase os$wietlenia P5 przy wspotczynniku konserwacji na poziomie 0,8. Po wykonaniu
obliczen w programie Dialux stwierdza sie, iz wszystkie wymagania fotometryczne
zostaty spetnione.

Oprawy oswietleniowe tgczy¢ z siecig kablowg przy pomocy izolowanych ztaczy
stupowych wykonanych w | klasie ochronnosci przewodami YDY 3x2 5mm?.
Zabezpieczenie we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi
(wktadki topikowe Wtz-E27.)

Na planie zagospodarowania terenu oraz na schemacie ideowym pokazano
rozmieszczenie opraw, diugosci linii kablowych.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innych opraw o parametrach réwnowaznych
nie gorszych niz: moc oprawy nie wigksza niz 109W przy strumieniu $wietinym oprawy
nie mniejszym niz 5605Im o temperaturze barwowej 2800K. Stopierr ochrony uktadu

optycznego i zasilajgcego IP 66. Stopien efektywnosci oprawy nie mniejszy niz 63,7%.
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Skutecznos¢ swietlna oprawy nie mniejsza niz 54,4 Im/W. Stopien ochrony‘uk’radu
optycznego i zasilajgcego nie gorszy niz IP 66.
d) UKLAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM

Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w uktadzie bezposrednim

z istniejgcego uktadu pomiarowego.

e) OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
W linii NN o$wietlenia ulicznego zastosowano, jako $rodek ochrony przy

uszkodzeniu (dotyku posrednim) od porazen samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001.

f) OCHRONA PRZEPIECIOWA

W miejscu przytaczenia do sieci (. stup Kr-ZN-10) nalezy zainstalowad
ogranicznik przepie¢ przy pomocy zaciskdw do linii gotych. Nalezy zainstalowaé
ogranicznik przepie¢ ze wskaznikiem zadziatania o napieciu pracy trwatej 500 V,
znamionowym prgdzie wytadowczym In (8/20 ps) wynoszgcym 5 kA. Rezystancja
uziemienia ogranicznika przepiec nie powinna przekraczaé 10Q.

Zaprojektowano uziom pretowy (typ P2), prety ocynkowane o $rednicy 16mm
i dtugosci 6m przy zatozonej rezystywnoéci gruntu na poziomie 200Qm. Jezeli po
wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiggng¢ wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo
pograzyc¢ prety ocynkowane tak aby uzyska¢ wymagang rezystancje.

1.4INFORMACIE | DANE

Przedsiewzigcie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzgdzeniu
Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r Dz. U. 2019 poz. 1839 w sprawie
przedsiewzieC¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko, dlatego tez nie ma
wymogu opracowania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Projektowana budowa sieci niskiego napiecia nie ma negatywnego
oddziatywania na srodowisko naturalne nie jest prowadzona na terenach zalewowych,
osuwiskowych oraz na obszarze Natura 2000.

Planowana budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV nie lezy na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Dziatki, na ktérych projektuje sie budowe sieci kablowej niskiego napiecia nie

znajdujg sie w granicach terenow gorniczych.
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Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania na higiene oraz zdrowie
uzytkownikdw.

Budowa sieci kablowej niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania

na dziatki sgsiednie.

1.5INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414) okreslono w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 1e. Projektowana sie¢
elektroenergetyczna nie ma wplywu na zabudowe dziatek sgsiednich. Obszar
oddziatywania projektowanej sieci nie wykracza poza zakres dziatek objetych
opracowaniem, ktorym dysponuje Inwestor. Oddziatywanie stupoéw os$wietleniowych
ograniczone jest do gruntu pod stupami. Obszar oddziatywania sieci kablowe;j
ograniczony jest do pasa szerokosci 0,2m, po 0,1m z kazdej strony od osi utozonego
kabla zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 roku Nr 219 poz. 1864) zatgcznik
nr 1 czes¢ 1l pkt. 1 ppkt. 1.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek: 941, 956, 959/3,

958/3, 958/4, 958/5, 957/1, 958/6, 939/6, —1291/2, objetych inwestycja.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. }f S&owaciqego 20

Okre;gowa Komisja hwahfik‘;cyjna Rzeszow, 2016-06-15
PDK OlIB/KK/0054/68/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U, z 2014 r., poz. 1946 z pésn. zm) 1 art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt5, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust, 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. = 2016 r., poz. 290 z pésn. zm.) oraz
§ 10, §14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju zdnia 11 wrzednia 2014 r,
w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Marian Kozik

magister inzynier
{ kierunek studiéw - elektrotechnika )
urodzony dnia 31 marca 1978 r. miejsce urodzenia-Mielec

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny PDK/Q027/POOE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektreenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniemn w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267} odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na edwroecie decyzji.

Pouczenie

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege refestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru
Budowiauego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budowmutw,i fa A arszdwiel (248

L G(rednmmem Podkarpackiej Okregowei Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowi 4 \mermmmm gmg gzéﬁat) jej dorgczenia.
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Szezegblowy zakres uprawnien
de projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych '

Pan Marian Kozik

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2z 2014 1., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczef
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakoyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziafki lob terenu w zakresie specjalnosci, objetej
ninigjszymi uprawnieéniami.

Skiad Orzekajzey PDK O1IB

Otrzymuja:
.1,iPan Marian Kozik
Ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
39-400 Tarnobrzeg
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ASV-2LK-3RE *

Pan Marian Ryszard Kozik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0148/10

adres zamieszkania ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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