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tacznik pojedynczy, 10A, 230V, IP20

ROJEKTOWANA OPASKA WOKOGL BUDYNKU
Z KOSTKI BAZALTOWEJ
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tacznik pojedynczy, 10A 230V, P44
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tacznik podwdjny, 10A, 230V, IP44 0.05
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Czujka ruchu, 10A, 230V, 360° 0.09 7 OKNEM ISTNIEJACYM h=+3,69
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Oprawa os$wietlenia podstawowego typu 0.11 POM. S
LED, Downlight HR P44 1200 Im 840 ENEC
CE (12.5W)
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Oprawa os$wietlenia podstawowego typu 014
() A2 LED, Downlight HR [P44 1900 Im 840 ENEC
CE (18.0W)
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Oprawa os$wietlenia podstawowego typu 0.1
LED, Downlight WR IP44 1900 Im 840 ENEC 0.18
OA3 CE (18.0 W) 019
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B1 Oprawa os$wietlenia podstawowego typu -
LED, Hermetyczna IP65 3600 Im 840 ENEC 0.21
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Oprawa os$wietlenia podstawowego typu
B2 LED, Hermetyczna IP65 5500 Im 840 ENEC 0.24
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C1 Oprawa oswietlenia podstawowego typu SUMA 300.49 = -
LED, Panel LED natynkowy, IP20 4400 Im

UGR19 840 CE (40.0 W)
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Oprawa os$wietlenia podstawowego typu
D H1 LED, Wpuszczana kasetonowa 1P40 3600
Im UGR19 840 ENEC CE (31.0 W)
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D H2 Oprawa oswietlenia podstawowego typu

LED, Wpuszczana kasetonowa P40 4250
Im UGR19 840 ENEC CE (34.0 W)
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D H3 Oprawa oswietlenia podstawowego typu

LED, Wpuszczana kasetonowa P40 4200
Im UGR19 940 ENEC CE (36.0 W)
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Oprawa os$wietlenia podstawowego typu
© L1 LED, Piafon natynkowy IP65 800-2200 Im
840 ENEC CE (19.0 W)
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AW1 Oprawa os$wietlenia podstawowego typu
LED, natynkowa/zwieszana, symetryczna,
274 Im, IP65, CNBOP, CE, ENEC
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AW2 Oprawa o$wietlenia awaryjnego,
natynkowa/zwieszana, symetryczna, 500 Im, IP65,
O  cnBoP, CE, ENEC
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Oprawa o$wietlenia awaryjnego, natynkowa/scienna,
AWS asymetryczna, zewnetrzna, 204 Im, IP65, CNBOP, CE,
= ENEC
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EW1 Awaryjna kierunkowa, $cienna, IP65, CNBOP, CE,
ENEC
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\-PROJEKTOWANA OPASKA WOKOL BUDYNKU
Z KOSTKI BAZALTOWEJ
>ROJEKTOWANE DR
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\—W F12 DREWNIANE, PLYCINOWE Z POt OKRAGEYM

EW2 Awaryjna kierunkowa, $cienna/sufitowa, IP20, e RPOIC
CNBOP, CE, ENEC WYMIANA OKNA NA NOWE- DRZWI \STN\EH&G;. 4
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10,00 = 252,93 m.n.p.m
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Koryto kablowe instalacji teletechnicznych,
szeroko$¢ w cm
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tel. 506 067 481
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NAZWA OBIEKTU:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM ELEWAGJI BUDYNKU NR. 6A SZPTALA KLINICZNEGO IN. DR JOZEFA
BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWAMA POMIESZCZEN BUDYNKU DLA POTRZEB PORADN

> e ey D BLA KARETEK STPTALNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA, REMONTEN DROGI, WYMIANA OGRODZENIA

ADRES INWESTYCJI:
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Z KOSTKI BETONO
/ TYPU "RETRO"

UL, BABINSKIEGO 29, 30-393 KRAKOW
DZ. NR 1/31, OBREB 70, PODGORZE

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

INWESTOR:

SZPITAL KUINICZNY IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

ADRES INWESTORA:

30-393 KRAKOW, UL. DR J. BABINSKIEGO 29

PROJEKTANT — BRANZA INSTALACUE. ELEKTRYCZNE:Specjalnost. instalacyjno — inzymieryjna w zokresie sieci i inst. elekr. | PODPIS
mgr inz. Piotr Lubiatowski Upr. Nr 113/00$/08
SPRANDZAJACY — BRANZA INSTALACJE. ELEKTRYCINE Specjalnost instalacyjno — nzynieryina w zokresie siec | inst, eletr. | PODPIS
mgr inz. Dominik Gawryluk Upr. D0S/0193/PBE/17
BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA | NUMER RYSUNKU
[3 1:100/ 297x565mm | PW 25.05.2022 £/02

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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